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住房 城乡 建设 部 关于 发 布 国家 标准 
《 木 结 构 设 计 标准 》 的 公告 


现 批 准 《 林 结构 设计 标准 》 为 国家 标准 ， 编 号 为 GB 50005 - 
2017, 自 2018 年 8 月 1 日 起 实施 。 其 中 , 第 3.1.3、3. 1.12、 
4.1.6、4.1.14、4.3.1、4.3.4、4.3.6、7.4.11、7.7.1、 
11. 2.9 条 为 强制 性 条 文 ， 必 须 严格 执行 。 原 国家 标准 《 木 结 构 
设计 规范 》GB 50005 - 2003 同时 废止 。 

本 标准 在 住房 城乡 建设 部 门户 网 站 《www. mohurd. 
gov. cn) 公开 ， 并 由 我 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 建筑 工业 出 版 
社 出 版 发 行 。 








中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 
2017 年 11 月 20 日 


前 埋 


根据 住房 和 城乡 建设 部 《关于 印发 《2009 年 工程 建设 标准 
规范 制订 、 修 订 计 划 〉 的 通知 》( 建 标 [2009] 88 号 ) 的 要 求 ， 
标准 编制 组 经 广泛 的 调查 研究 ， 认 真 总 结实 践 经 验 ， 参 考 有 关 国 
际 标准 和 国外 先进 标准 ， 并 在 广泛 征求 意见 的 基础 上 ， 修 订 了 本 
标准 。 

本 标准 的 主要 技术 内 容 是 : 1 总 则 ; 2 术语 与 符号 ; 3 材 
料 ; 4 基本 规定 : 5 构件 计算 ; 6 连接 设计 ; 7 方 木 原木 结 
构 ; 8 胶合 木 结 构 ; 9 轻型 木 结构 :10 防火 设计 ; 11 木 结 构 
防护 。 

本 标准 修订 的 主要 内 容 是 : 

1 完善 了 木材 材质 分 级 及 强度 等 级 的 规定 ， 扩 大 了 国产 树 
种 和 进口 木材 树种 的 利用 范围 ; 

2 对 进口 木材 及 木材 产品 的 强度 设计 值 进行 了 可 靠 度 分 析 
研究 ， 确 定 了 在 本 标准 中 的 强度 设计 指标 ; 

3 补充 了 方 木 原木 结构 和 组 合 木 结 构 的 相关 设计 规定 ; 

4 协调 完善 了 胶合 木 结构 、 轻 型 木 结 构 的 设计 规定 ; 

5 完善 了 木 结 构 构 件 稳定 计算 和 连接 设计 的 规定 ; 

6 补充 完善 了 抗震 设计 、 防 火 设计 和 耐久 性 设计 的 规定 。 

本 标准 中 以 黑体 字 标 志 的 条 文 为 强制 性 条 文 ， 必须 严 格 
执行 










































































本 标准 由 住房 和 城乡 建设 部 负责 管理 和 对 强制 性 条 文 的 解 
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1.0.1 为 使 木 结构 设计 中 人 贯彻 执行 国家 的 技术 经 济 政策 ， 做 到 
技术 先进 、 安 全 适用 、 经 济 合理 、 确 保质 量 和 保护 环境 ， 制 定 本 
标准 。 

1. 0.2 ”本 标准 适用 于 建筑 工程 中 方 木 原 木 结构 、 胶 合 木 结构 和 
轻型 木 结 构 的 设计 。 

1.0.3 木 结构 的 设计 除 应 符合 本 标准 外 ， 尚 应 符合 国家 现行 有 
关 标 准 的 规定 。 





2 术语 和 符号 
2.1 术 语 


2.1.1 木 结构 timber structure 

采用 以 木材 为 主 制作 的 构件 承重 的 结构 。 
2.1.2 原本 log 

伐 倒 的 树干 经 打 枝 和 造 材 加 工 而 成 的 木 段 。 
2,1.3 锯 材 。 sawn timber 

原木 经 制 材 加 工 而 成 的 成 总 材 或 半成品 材 ， 分 为 板材 与 
方 材 。 
2.1.4 方 木 square timber 

直角 锯 切 且 宽 厚 比 小 于 3 的 锯 材 。 又 称 方 材 。 
2.1.5 板材 plank 

直角 锯 切 且 宽 厚 比 大 于 或 等 于 3 的 锯 材 。 
2.1.6 规格 材 dimension lumber 

木材 截面 的 宽度 和 高 度 按 规定 尺寸 加 工 的 规格 化 木材 。 
2. 1.7 结构 复合 木材 structural composite lumber 

采用 木质 的 单 板 、 单 板 条 或 木片 等 ， 沿 构件 长 度 方向 排列 组 
坏 ， 并 采用 结构 用 胶粘剂 过 层 胶合 而 成 ， 专 门 用 于 承重 结构 的 复 
合 材 料 。 包 括 旋 切 板 胶 合 木 、 平 行 木片 胶合 木 、 层 全 木片 胶合 木 
和 定向 木片 胶合 木 ， 以 及 其 他 具有 类 似 特征 的 复合 木 产 品 。 
2.1.8 胶合 木 层 板 glued lamina 

用 于 制作 层 板 胶 合 木 的 板材 ， 接 长 时 采用 胶合 指 形 接头 。 
2.1.9 木材 含水 率 “moisture content of wood 

木材 内 所 含水 分 的 质量 占 木 材 绝 干 质量 的 百分比 。 
2.1.10 上 顺 纹 parallel to grain 

本 构件 木 纹 方向 与 构件 长 度 方向 一 致 。 



















































































2.1.11 横 纹 perpendicular to grain 

木 构件 木 纹 方向 与 构件 长 度 方向 垂直 。 
2.1.12 斜纹 an angle to grain 

木 构件 木 纹 方向 与 构件 长 度 方 向 形成 某 一 角度 。 
2.1.13 层 板 胶合 木 glued laminated timber 

以 厚度 不 大 于 45mm 的 胶合 木 层 板 沿 顺 纹 方向 倒 层 胶合 而 
成 的 木 制品 。 也 称 胶合 木 或 结构 用 集成 材 。 
2.1.14 正 交 层 板 胶合 木 cross laminated timber 

以 厚度 为 15mm~45mm 的 层 板 相互 压 层 正 交 组 坯 后 胶合 而 
成 的 木 制品 。 也 称 正 交 胶合 木 。 
2.1.15 胶合 原木 ”laminated log 

以 厚度 大 于 30mm、 层 数 不 大 于 4 层 的 锯 材 沿 顺 纹 方向 胶合 
而 成 的 木 制品 。 常 用 于 井 干 式 木 结构 或 梁 柱 式 木 结构 。 
2.1.16 工 字 形 木 搁 栅 ”wood I-joist 

采用 规格 材 或 结构 用 复合 材 作 喷 缘 ， 木 基 结 构 板 材 作 腹 板 ， 
并 采用 结构 胶粘剂 胶结 而 组 成 的 工 字 形 截面 的 受 弯 构件 。 
2.1.17 墙 骨 柱 stud 

轻型 木 结 构 的 墙 体 中 按 一 定 间 隔 布 置 的 竖 问 承重 骨架 构件 。 
2.1.18 日 测 分 级 木材 visually stress-graded lumber 

采用 肉眼 观测 方式 来 确定 木材 材质 等 级 的 木材 。 
2.1.19 机 械 应 力 分 级 木材 machine stress-rated lumber 

采用 机 械 应 力 测 定 设备 对 木材 进行 非 破坏 性 试验 ， 按 测定 的 
木材 弯曲 强度 和 弹性 模 量 确定 强度 等 级 的 木材 。 
2.1.20 齿 板 truss plate 

经 表面 镀 锌 处 理 的 钢板 冲压 成 多 齿 的 连接 件 ， 用 于 轻型 木棉 
架 节点 的 连接 或 受 拉杆 件 的 接 长 。 
2.1.21 木 基 结构 板 wood-based structural panels 

以 木质 单 板 或 木片 为 原料 ， 采 用 结构 胶粘剂 热 压 制 成 的 承重 
板材 ， 包 括 结构 胶合 板 和 定向 木片 板 。 
2.1.22 ” 木 基 结 构 板 剪 力 墙 shear wall of wood-based structur- 
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al panels 

面 层 采用 木 基 结构 板 ， 墙 骨 柱 或 间 柱 采用 规格 材 、 方 木 或 胶 
合 木 而 构成 的 ， 用 于 承受 竖 向 和 水 平 作用 的 墙 体 。 
2.1.23 指 接 节 点 finger joint 

在 连接 点 处 ， 采 用 胶粘剂 连接 的 锯齿 状 的 对 接 节点 ， 简 称 指 
接 。 指 接 分 为 胶合 木 层 板 的 指 接 和 胶合 木 构 件 的 指 接 。 
2.1.24 速生 材 fast-growing wood 

生长 快 、 成 材 早 、 轮 伐 期 短 的 木材 。 
2.1.25 方 木 原木 结构 ”sawn and log timber structures 

承重 构件 主要 采用 方 木 或 原木 制作 的 建筑 结构 。 
2.1.26 轻型 木 结 构 light wood frame construction 

用 规格 材 、 木 基 结 构 板 或 石膏 板 制作 的 木 构架 墙 体 、 楼 板 和 
屋 盖 系 统 构成 的 建筑 结构 。 
2.1.27 胶合 木 结 构 glued laminated timber structures 

承重 构件 主要 采用 胶合 木 制作 的 建筑 结构 。 也 称 层 板 胶合 木 
结构 。 
2. 1.28 并 干 式 木 结 构 log cabins; log house 

采用 截面 经 适当 加 工 后 的 原木 、 方 木 和 胶合 原木 作为 基本 构 
件 ， 将 构件 水 平 向 上 层 层 倒 加 ， 并 在 构件 相交 的 端 部 采用 层 层 交 
叉 咬合 连接 ， 以 此 组 成 的 井 字形 木 墙 体 作为 主要 承重 体系 的 木 
结构 。 
2.1.29 穿 斗 式 木 结构 CHUANDOU-style timber structure 

按 屋 面 模 条 间距 ， 沿 房屋 进深 方向 竖立 一 排 木 柱 ， 述 条 直接 
由 木 柱 支承 ， 柱 子 之 间 不 用 梁 ， 仅 用 穿 透 柱 身 的 穿 杭 横向 拉 结 起 
来 ， 形 成 一 可 森 构架。 每 两 杨 木 构架 之 间 使 用 斗 仿 和 纤 子 连接 组 
成 承重 的 空间 木 构架 。 
2.1.30 抬 梁 式 木 结构 TAILIANG-style timber structure 

沿 房屋 进深 方向 ， 在 木 柱 上 支承 木 梁 ， 木 梁 上 再 通过 短 柱 支 
承 上 层 减 短 的 木 染 ， 按 此 方法 至 放 数 层 逐 层 减 短 的 梁 组 成 一 杨 木 
构架 。 层 面 述 条 放置 于 各 层 梁 端 。 
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2.1.31 木 框架 剪 力 墙 结构 post and beam with shear 
wall construction 

在 方 木 原 木 结 构 中 ， 主 要 由 地 梁 、 梁 、 横 架 梁 与 柱 构成 木 杠 
架 ， 并 在 间 柱 上 铺设 木 基 结构 板 ， 以 承受 水 平 作 用 的 木 结 构 
体系 。 
2.1.32 正 交 胶合 木 结 构 ”cross laminated timber structure 

墙 体 、 楼 面板 和 屋面 板 等 承重 构件 采用 正 交 胶合 木 制作 的 建 
筑 结构 。 其 结构 形式 主要 为 箱 形 结构 或 板式 结构 。 
2.1.33 销 连接 dowel-type fasteners 

是 采用 销 轴 类 紧 固件 将 被 连接 的 构件 连 成 一 体 的 连接 方式 。 
销 连 接 也 称 为 销 轴 类 连接 。 销 轴 类 紧 固 件 包括 螺栓 、 销 、 六 角 头 
木 螺 钉 、 圆 钉 和 螺纹 钉 。 


2.2 符 号 


2.2.1 作用 和 作用 效应 
CC 一 一 设计 对 变形 、 裂 颖 等 规定 的 相应 限 值 ; 
C: 一 一 齿 板 剪 - 拉 复合 承载 力 设计 值 ; 
MM 一 一 弯 矩 设计 值 ; 

M、M) 一 一 构件 截面 + 轴 和 yy 轴 的 弯 矩 设计 值 ; 
Mo 一 一 横向 荷载 作用 下 跨 中 最 大 初始 弯 矩 设计 值 ; 
AM 一 一 齿 板 受 弯 承载 力 设计 值 ; 

N 一 一 轴 向 力 设计 值 ; 

和 一 一 保险 螺栓 所 承受 的 拉力 设计 值 ; 
NN 一 一 板 齿 承载 力 设计 值 ; 

入 一 一 板 齿 抗 滑 移 承 载 力 设计 值 ; 














Ru 一 一 结构 或 结构 构件 的 抗力 设计 值 ; 

Ri 一 一 按 耐火 极限 燃烧 后 残余 木 构件 的 承载 力 设计 值 ; 

Sa 一 一 作用 组 合 的 效应 设计 值 ; 

Si 一 一 火灾 发 生 后 验算 受 损 木 构件 的 荷载 偶然 组 合 的 效 
应 设计 值 ; 





TT 一 一 齿 板 受 拉 承 载 力 设计 值 ; 
V 一 一 剪 力 设计 值 ; 
V 一 一 剪 力 墙 、 楼 盖 和 屋 盖 受 剪 承 载 力 设计 值 ; 
V 一 一 齿 板 受 前 承载 力 设计 值 ; 
Ws 一 一 六 角 头 木 螺 钉 的 抗 拔 承载 力 设计 值 ; 
Zu 一 一 销 轴 类 紧 固件 每 个 剪 面 的 受 剪 承载 力 设 计 值 ; 
Z 一 一 受 前 承载 力 参考 设计 值 ; 
zw 一 构件 按 荷载 效应 的 标准 组 合计 算 的 挠 度 ; 
荷载 效应 的 标准 组 合计 算 的 沿 构件 截面 x 轴 和 > 
轴 方 向 的 挠 度 。 
2.2.2 材料 性 能 或 结构 的 设计 指标 
Cu、Ce 一 一 沿 靖 、4 方 向 齿 板 剪 - 拉 复 合 强度 设计 值 ; 
下 -一 木质 材料 弹性 模 量 平均 值 ; 
EE. 一 一 木质 材料 弹性 模 量 标准 值 ; 
fu、f. 一 一 木质 材料 顺 纹 抗 压 及 承 压强 度 标准 值 、 设 计 值 ; 
太一 一 木质 材料 斜纹 承 压 强度 设计 值 ; 
fm 一 一 木材 的 横 纹 承 压 强度 设计 值 ; 
fx、fm 一 一 木质 材料 抗 弯 强 度 标准 值 、 设 计 值 ; 
fax、 一 一 木质 材料 顺 纹 抗 拉 强 度 标准 值 、 设 计 值 ; 
fx、 了 一 一 木质 材料 顺 纹 抗 剪 强度 标准 值 、 设 计 值 ; 
有 一 一 采用 木 基 结 构 板 材 作 面 板 的 剪 力 墙 、 楼 盖 和 屋 盖 
的 抗 剪 强度 设计 值 ; 
fm 一 一 主 构 件 销 槽 承 压强 度 标准 值 ; 
fs 一 一 次 构件 销 槽 承 压强 度 标准 值 ; 

















Wx、 Wy 














fw 一 一 销 轴 类 紧 固件 抗 弯 强度 标准 值 ; 
fink、fmik 一 一 指 接 节点 的 抗 拉 强度 标准 值 、 宽 度 方向 的 抗 弯 强 
度 标准 值 ; 
G 一 一 木 构件 材料 的 全 干 相对 密度 ; 


天 v 一 一 剪 力 墙 的 抗 剪 刚度 ; 
ne 一 一 板 齿 强 度 设计 值 ; 





As 一 一 板 齿 抗 滑 移 强度 设计 值 ; 

二 一 一 齿 板 抗 拉 强 度 设计 值 ; 

v: 一 一 齿 板 抗 剪 强 度 设计 值 ; 

B, 一 一 木材 燃烧 1. 00h 的 名 义 线性 炭化 速率 ; 
[wj] 一 一 受 弯 构件 的 挠 度 限 值 ; 
DJ] 一 一 受 压 构件 的 长 细 比 限 值 。 





2.2.3 几何 参数 
A 一 一 构件 全 截面 面积 ， 或 齿 板 表面 净 面 积 ; 
A 一 一 构件 净 截 面 面 积 ; 
A 一 一 受 压 构件 截面 的 计算 面积 ; 
A. 一 一 承 压 面 面积 ; 
B. 一 一 楼 盖 、 屋 盖 平 行 于 荷载 方向 的 有 效 宽度 ; 
6 一 一 构件 的 截面 宽度 ; 


bb 一 一 变 截 面 受 压 构 件 截面 的 有 效 边 长 ; 

& 一 一 垂直 于 拉力 方向 的 齿 板 截面 计算 宽度 ; 

4 一 一 剪 面 宽度 ， 或 平行 于 剪 力 方向 的 齿 板 受 前 截面 
宽度 ; 

d 一 一 原木 或 销 轴 类 紧 固 件 的 直径 ; 

au 一 一 有 效 炭化 层 厚 度 ; 

e 一 一 构件 的 初始 偏心 距 ; 

/一 一 构件 的 截面 高 度 ; 

hu 一 一 六 角 头 木 螺钉 有 螺纹 部 分 打 和 人 主 构件 的 有 效 
长 度 ; 

An 一 一 受 弯 构件 在 切口 处 净 截 面 高 度 ; 

hv 一 一 剪 力 墙 的 高 度 ; 

矿 一 构件 的 全 截面 惯性 矩 ; 

构件 截面 的 回转 半径 ; 

! 一 一 构件 长 度 ; 

1 一 一 受 压 构件 的 计算 长 度 ; 

4 一 一 受 弯 构 件 计算 长 度 ; 

















人 一 一 剪 面 计算 长 度 
S 一 一 剪 切 面 以 上 的 截面 面积 对 中 性 轴 的 面积 矩 ; 
th 一 一 单 剪 连接 或 双 剪 连接 时 ， 较 厚 构 件 或 中 部 构件 的 
厚度 ; 
剪 连接 或 双 剪 连接 时 ， 较 浒 构件 或 边 部 梅 件 的 
厚度 ; 
驳 一 一 构件 的 全 截面 抵抗 矩 ; 
丸 , 一 一 构件 的 净 截 面 抵抗 矩 ; 
Wwx、W， 一 一 构件 截面 沿 z 轴 和 yy 轴 的 净 截 面 抵抗 窍 ; 
上 蓄 与 下 弦 的 夹 角 ， 或 作用 力 方向 与 构件 木 纹 方 








ts 





0 








向 的 夹 角 ; 
4 一 一 受 压 构件 的 长 细 比 ; 
hp 一 一 受 弯 构件 的 长 细 比 。 

2.2.4 计算 系数 及 其 他 
a 一 一 支 座 条 件 计 算 系 数 ; 





Cn 一 一 含水 率 调整 系数 ; 
C, 一 一 温度 环境 调整 系数 ; 











Ks 一 一 局 部 受 压 长 度 调 整 系数 ; 

Kw 一 一 局 部 受 压 尺寸 调整 系数 ， 

一 一 永久 荷载 效应 控制 时 ， 木 质 材 料 强度 设计 值 调整 
系数 ; 

名 一 一 柏 架 端 节 点 弯 和 矩 影响 系数 ; 





ks 一 一 销 轴 类 紧 固件 受 剪 承载 力 的 群 恰 组 合作 用 系数 ; 
一 一 长 度 计算 系数 ; 
Am 一 一 销 模 承 压 最 小 有 效 长 度 系 数 ; 

一 一 耐火 极限 ; 

68- 一 材料 剪 切 变形 相关 系数 ; 

o 一 一 可 变 荷载 标准 值 与 永久 荷载 标准 值 的 比率 ; 
9 一 一 负心 受 讨 构件 的 稳定 系数 ; 

名 一 一 受 弯 构 件 的 侧 向 稳定 系数 ; 





Jo 一 考虑 轴 向 力 和 初始 弯 憩 共同 作用 的 折 减 系数 ; 
多 一 轴 心 永 慎 在 垂直 于 讨 和 矩 作用 平面 yy 方向 按 长 细 
比 Ay 确定 的 稳定 系数 ; 
几 一 一 考虑 沿 剪 面 长 度 前 应力 分 布 不 均匀 的 强度 折 减 
系数 ; 
% 一 一 结构 重要 性 系数 ; 
Yre 一 一 构件 承载 力 抗 宕 调整 系数 。 








3 材 料 
3.1 木 和 材 


3.1.1 承重 结构 用 材 可 采用 原木 、 方 木 板材、 规格 材 、 层 板 
胶合 木 、 结 构 复 合 木材 和 木 基 结构 板 。 

3.1,2 方 木 原木 和 板材 可 采用 目测 分 级 ， 选 材 标准 应 符合 本 
标准 附录 A 第 A. 1 节 的 规定 。 在 工厂 目测 分 级 并 加 工 的 方 森 构 
件 的 材质 等 级 应 符合 表 3. 1. 2 的 规定 ， 选 材 标准 应 符合 本 标准 附 
录 A 第 A.1.4 条 的 规定 。 不 应 采用 商品 材 的 等 级 标准 替代 本 标 
准 规定 的 材质 等 级 。 





表 3.1.2 工厂 加 工 方 木 构 件 的 材质 等 级 








3.1.3 方 木 原 木 结 构 的 构件 设计 时 ， 应 根据 构件 的 主要 用 途 选 
用 相应 的 材质 等 级 。 当 采用 目测 分 级 木材 时 ， 不 应 低 于 
表 3. 1, 3-1 的 要 求 ; 当 采 用 工厂 加 工 的 方 本 用 于 梁 柱 构 件 时 ， 不 
应 低 于 表 3. 1. 3-2 的 要 求 。 


表 3.1.3-1 方 木 原木 构件 的 材质 等 级 要 求 





主要 用 途 最 低 材 质 等 级 
受 拉 或 拉 弯 构件 





受 弯 或 压 弯 构 件 





受 压 构件 及 次 要 受 弯 构 件 
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表 3.1.3-2 工厂 加 工 方 木 构件 的 材质 等 级 要 求 
最 低 材质 等 级 
He 
Hr 











3.1.4 方 木 和 原木 应 从 本 标准 表 4. 3. 1-1 和 表 4. 3. 1-2 所 列 的 
树种 中 选用 。 主 要 的 承重 构件 应 采用 针 叶 材 ; 重要 的 木 制 连接 件 
应 采用 细密 、 直 纹 、 无 节 和 无 其 他 缺陷 的 耐 腐 硬 质 疮 叶 材 。 


3.1.5 在 木 结构 工程 中 使 用 进口 木材 应 符合 下 列 规定 : 

1 应 选择 天 然 缺陷 和 于 燥 缺 陷 少 、 耐 腐 性 较 好 的 树种 ; 

2 应 有 经 过 认可 的 认证 标识 ， 并 应 附 有 相关 技术 文件 ; 

3 应 符合 国家 对 木材 进口 的 动物 植物 检疫 的 相关 规定 

4 应 有 中 文 标识 ， 并 应 按 国 别 、 等 级 、 规 格 分 批 堆放 ， 不 
应 混淆 ;储存 期 间 应 防止 霉 变 、 腐 朽 和 虫 星 ; 

5 首次 在 我 国 使 用 的 树种 应 经 试验 确定 物理 力学 性 能 后 按 
本 标准 要 求 使 用 。 
3.1.6 轻型 木 结构 用 规格 材 可 分 为 目测 分 级 规格 材 和 机 械 应 力 
分 级 规格 材 。 目 测 分 级 规格 材 的 材质 等 级 分 为 七 级 ; 机 械 分 级 规 
格 材 按 强度 等 级 分 为 八 级 ， 其 等 级 应 符合 表 3. 1. 6 的 规定 。 


表 3.1.6 机 械 应 力 分 级 规格 材 强度 等 级 表 
等 级 Mi0 | Mi4 | Ml8 | M22 | M26 | M30 





弹性 模 量 王 
8000 8800 9600 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 
〈《N/rmm2) 





3.1.7 轻型 木 结构 用 规格 材 截面 斥 寸 应 符合 本 标准 附录 B 第 
B. 1. 1 条 的 规定 。 对 于 速生 树种 的 结构 用 规格 材 截面 尺寸 应 符合 
本 标准 附录 也 第 B. 1. 2 条 的 规定 。 

3.1.8 当 规 格 材 采 用 目测 分 级 时 ， 分 级 的 选材 标准 应 符合 本 标 
准 附录 A 第 A. 3 节 的 规定 。 当 采用 目测 分 级 规格 材 设计 轻型 木 
结构 构件 时 ， 应 根据 构件 的 用 途 按 表 3. 1. 8 的 规定 选用 相应 的 材 
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表 3.1.8 目测 分 级 规格 材 的 材质 等 级 





截面 最 大 尺寸 


(mm) 










结构 用 搁 栅 、 结 构 用 平 放 厚 板 和 轻型 木 
框架 构件 











仅 用 于 墙 骨 柱 


C “|” 仅 用 于 轻型 木 杠 架 构件 90 
<] 


3.1.9 在 木 结 构 中 使 用 木 基 结构 板 、 结 构 复 合 木 材 和 工 字 形 木 
搁 栅 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1 用 作 屋 面板 、 楼 面板 和 墙 面板 的 木 基 结构 板 应 符合 国家 
现行 标准 《 木 结 构 覆 板 用 胶合 板 》GB/T 22349、《 定 向 人 刨花板 》 
LY/T 1580 的 相关 规定 。 进 口 木 基 结 构 板 应 有 认证 标识 、 板 材 
厚度 以 及 板材 的 使 用 条 件 等 说 明 。 

2 用 作 梁 或 柱 的 结构 复合 木材 的 强度 应 满足 设计 要 求 。 进 
口 结构 复合 木材 应 有 认证 标识 以 及 其 他 相关 的 说 明文 件 。 

3 ”对 于 用 作 楼 盖 和 屋 盖 的 工 字 形 木 搁 栅 应 符合 现行 国家 标 
准 《 建 筑 结构 用 木工 字 梁 》GB/T 28985 的 相关 规定 。 进 口 工 字 
形 木 搁 栅 应 有 认证 标识 以 及 其 他 相关 的 说 明文 件 。 
3.1.10 胶合 木 层 板 应 采用 目测 分 级 或 机 械 分 级 ， 并 宜 采 用 针 叶 
材 树 种 制作 。 除 普通 胶合 木 层 板 的 材质 等 级 标准 应 符合 本 标准 附 
录 A 第 A.2 节 的 规定 外 ， 其 他 胶合 木 层 板 分 级 的 选材 标准 应 符 
合 现 行 国家 标准 《胶合 木 结构 技术 规范 》GB/T 50708 及 《结构 
用 集成 材 》GB/T 26899 的 相关 规定 。 
3.1.11 正 交 胶 合 木 采 用 的 层 板 应 符合 下 列 规定 : 

1 层 板 应 采用 针 叶 材 树种 制作 ， 并 应 采用 目测 分 级 或 机 械 
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分 级 的 板材 ; 

2 层 板 材质 的 等 级 标准 应 符合 本 标准 第 3. 1. 10 条 的 规定 ， 
当 层 板 直接 采用 规格 材 制作 时 ， 材 质 的 等 级 标准 应 符合 本 标准 附 
录 A 第 A.3 节 的 相关 规定 ; 

3 横向 层 板 可 采用 由 针 叶 材 树种 制作 的 结构 复合 材 ; 

4 同一 层 层 板 应 采用 相同 的 强度 等 级 和 相同 的 树种 木材 
(图 3. 1. 11)。 


2 





EPE 三 EDE 三 

图 3.1.11 正 交 胶合 木 截面 的 层 板 组 合 示意 图 
] 一 层 板 长 度 方向 与 构件 长 度 方向 相同 的 顺 向 层 板 ; 
2 一 层 板 长 度 方向 与 构件 宽度 方向 相同 的 横向 层 板 


3.1.12 制作 构件 时 ， 木 材 含水 率 应 符合 下 列 规定 : 

1 板材 、 规 格 材 和 工厂 加 工 的 方 木 不 应 大 于 19%。 

2 方 木 、 原 木 受 拉 构 件 的 连接 板 不 应 大 于 18%。 

3 ”作为 连接 件 ， 不 应 大 于 15%。 

4 胶合 木 层 板 和 正 交 胶合 木 层 板 应 为 8% 一 15%， 且 同一 
构件 各 层 木 板 间 的 含水 率 差别 不 应 大 于 5%。 

5 ” 井 干 式 木 结构 构件 采用 原木 制作 时 不 应 大 于 25%; 采用 
方 木 制作 时 不 应 大 于 20%; 采用 胶合 原木 木材 制作 时 不 应 大 
于 18%。 

3.1.13 现场 制作 的 方 木 或 原木 构件 的 木材 含水 率 不 应 大 于 
25%。 当 受 条 件 限制 ， 使 用 含水 率 大 于 25% 的 木材 制作 原木 或 
方 木 结 构 时 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1 计算 和 构造 应 符合 本 标准 有 关 湿 材 的 规定 ; 

2 ， 杭 架 受 拉 腹 杆 宜 采 用 可 进行 长 短 调整 的 圆 钢 ; 

3 术 架 下 蓄 宜 选用 型 钢 或 圆 钢 ， 当 采用 木下 弦 时 ， 宣 采用 
原木 或 破 心 下 料 (图 3. 1. 13) 的 方 木 ; 

4 不 应 使 用 湿 材 制作 板材 结构 及 受 拉 构 件 的 连接 板 ; 
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5 在 房屋 或 构筑 物 建成 后 ， 应 加 强 结构 的 检查 和 维护 ， 结 
构 的 检查 和 维护 可 按 本 标准 附录 C 的 规定 进行 。 


Ea ES Ss Ee ~、 
/ [RN \ / 入 
{会 )! 


(a) 人) 
图 3.1.13 破 心 下 料 的 方 木 


3.2 钢材 与 金属 连接 件 


3.2.1 承重 木 结 构 中 使 用 的 钢材 宜 采 用 Q235 钢 、Q345 钢 、 
Q390 钢 和 Q420 钢 ， 并 应 分 别 符合 现行 国家 标准 《 碳 素 结构 钢 》 
GB/T 700 和 《 低 合 金 高 强度 结构 钢 》GB/T 1591 的 有 关 规 定 。 
3.2.2 对 于 承重 木 结 构 中 的 钢材 ， 当 采用 国外 进口 金属 连接 件 
时 ， 应 提供 产品 质量 合格 证 书 ， 并 应 符合 设计 要 求 且 应 对 其 材料 
进行 复 验 。 
3.2.3 下 列 情况 的 承重 构件 或 连接 材料 宜 采用 D 级 碳 素 结构 钢 
或 D 级 、 刁 级 低 合金 高 强度 结构 钢 : 

1 直接 承受 动力 荷载 或 振动 荷载 的 焊接 构件 或 连接 件 ; 

2 工作 温度 等 于 或 低 于 一 30'C 的 构件 或 连接 件 。 
3.2.4 用 于 承重 木 结构 中 的 钢材 应 具有 抗 拉 强 度 、 伸 长 率 、 届 
服 强度 和 硫 、 磷 含量 的 合格 保证 ， 对 焊接 构件 或 连接 件 尚 应 有 含 
碳 量 的 合格 保证 。 钢 木 析 架 的 圆 钢 下 弱 直 径 d 大 于 20mm 的 拉 
杆 ， 以 及 焊接 承重 结构 或 是 重要 的 非 焊 接 承 重 结构 采用 的 钢材 ， 
还 应 具有 冷 弯 试 验 的 合格 保证 。 
3.2.5 选用 的 普通 螺栓 应 符合 现行 国家 标准 《六 角 头 螺栓 》 
GB/T 5782 和 《六 角 头 螺栓 C 级 》GB/T 5780 的 规定 。 
3.2.6 高 强度 螺栓 应 符合 现行 国家 标准 《 钢 结 构 用 高 强度 大 六 
角 头 螺栓 》GB/T 1228、《 钢 结构 用 高 强度 大 六 和 角 螺 经 》GB/T 
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1229、《 钢 结构 用 高 强度 垫圈 》GB/T 1230、《 钢 结构 用 高 强度 大 
六 角 头 蝶 栓 、 大 六 角 螺 母 、 垫 圈 技 术 条 件 》GB/T 1231、《 钢 结 
构 用 扭 前 型 高 强度 螺栓 连接 副 》GB/T 3632 的 有 关 规 定 。 

3.2.7 销 栓 可 采用 现行 国家 标准 《 碳 素 结构 钢 》GB/T 700 中 
规定 的 Q235 钢 或 《 低 合金 高 强度 结构 钢 》GB/T 1591 中 规定 的 
Q345 钢 制 成 。 

3.2.8 钉 应 符合 现行 国家 标准 《 钢 钉 》GB 27704 的 规定 。 
3.2.9 钢 构件 焊接 用 的 焊条 ， 应 符合 现行 国家 标准 《 非 合 金 钢 
及 细 唱 粒 钢 焊 条 》GB/T 5117 及 《 热 强 钢 焊 条 》GB/T 5118 的 
规定 。 焊 条 的 型 号 应 与 主体 金属 的 力学 性 能 相 适 应 。 

3.2.10 金属 连接 件 及 螺钉 等 应 进行 防腐 蚀 处 理 或 采用 不 锈 钢 产 
品 。 与 防腐 木材 直接 接触 的 金属 连接 件 及 螺钉 等 应 避免 防腐 剂 引 
起 的 腐蚀 。 

3.2.11 对 处 于 外 露 环境 ， 且 对 耐 腐蚀 有 特殊 要 求 的 或 在 腐蚀 性 
气态 和 固态 介质 作用 下 的 承重 钢 构 件 ， 宜 采用 耐候 钢 ， 并 应 符合 
现行 国家 标准 《耐候 结构 钢 》GB/T 4171 的 规定 。 

3.2.12 对 于 完全 外 露 的 金属 连接 件 可 采取 涂 刷 防火 涂料 等 防火 
措施 ， 防 火 涂料 的 涂 刷 工艺 应 满足 设计 要 求 ， 以 及 国家 现行 相关 
标准 的 规定 。 

3.2. 13 钢 木 混合 结构 中 使 用 的 钢材 ， 应 符合 现行 国家 标准 《 钢 
结构 设计 标准 》GB 50017 和 《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 中 
对 钢材 的 有 关 规定 。 





4 基本 规定 


4.1 设计 原则 


4.1.1 本 标准 应 采用 以 概率 理论 为 基础 的 极限 状态 设计 法 。 
4.1.2 本 标准 所 采用 的 设计 基准 期 应 为 50 年 。 
4.1.3 木 结构 设计 使 用 年 限 应 符合 表 4. 1. 3 的 规定 。 


表 4.1.3 设计 使 用 年 限 


临时 性 建筑 结构 
易于 替换 的 结构 构件 
普通 房屋 和 构筑 物 

100 年 及 以 上 标志 性 建筑 和 特别 重要 的 建筑 结构 














4.1,4 根据 建筑 结构 破坏 后 果 的 严重 程度 ， 建 筑 结构 划分 为 三 
个 安全 等 级 。 设 计时 应 根据 具体 情况 ， 按 表 4. 1. 4 规定 选用 相应 
的 安全 等 级 。 


表 4.1.4 建筑 结构 的 安全 等 级 
建筑 物 类 型 
重要 的 建筑 物 








一 般 的 建筑 物 








次 要 的 建筑 物 
注 ， 对 有 特殊 要 求 的 建筑 物 、 文 物 建筑 和 优秀 历史 建筑 ， 其 安全 等 级 可 根据 具体 
情况 另行 确定 。 
4.1.5 建筑 物 中 各 类 结构 构件 的 安全 等 级 ， 宜 与 整个 结构 的 安 
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全 等 级 相同 ， 对 其 中 部 分 结构 构件 的 安全 等 级 ， 可 根据 其 重要 程 
度 适 当 调整 ， 但 不 应 低 于 三 级 。 

4.1.6 ” 当 确 定 承 重 结构 用 材 的 强度 设计 值 时 ， 应 计 入 荷载 持续 
作用 时 间 对 木材 强度 的 影响 。 

4.1.7 对 二 承载 能 力 极限 状态 ， 结 构 构 件 应 按 荷 载 效应 的 基本 
组 合 ， 采 用 下 列 极限 状态 设计 表达 式 : 


su Ra (4. 1.7) 


式 中 : yo 一 一 结构 重要 性 系数 ， 应 按 现 行 国家 标准 《建筑 结构 
可 靠 性 设计 统一 标准 》GB 50068 的 相关 规定 选用 ; 
Su 一 承载 能 力 极 限 状态 下 作 几 组 合 的 效应 设计 值 ， 应 
按 现行 国家 标准 《建筑 结构 荷载 规范 》GB 50009 
进行 计算 ; 
Rs 一 一 结构 或 结构 构件 的 抗力 设计 值 。 
4.1.8 结构 构件 的 截面 抗震 验算 应 采用 下 列 设 计 表 达 式 ， 


SR/yYre (4. 1. 8) 


式 中 : Yk 一 一 承载 力 抗震 调整 系数 ; 
S 一 一 地 震 作 用 效应 与 其 他 作用 效应 的 基本 组 合 ; 按 现 
行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 进行 
计算 ; 
R 一 一 结构 构件 的 承载 力 设计 值 。 
4.1.9 对 正常 使 用 极限 状态 ， 结 构 构 件 应 按 荷载 效应 的 标准 组 
合 ， 采 用 下 列 极限 状态 设计 表达 式 ， 
SC (4.1.9) 


式 中 : S。 ”正常 使 用 极限 状态 下 作用 组 合 的 效应 设计 值 ; 
(一 一 设计 对 变形 、 黎 缝 等 规定 的 相应 限 值 。 
4.1.10 风 荷 载 和 多 遇 地 震 作 用 时 ， 木 结构 建筑 的 水 平 层 间 位 移 
不 宜 超过 结构 层 高 的 1/250。 
4.1,11 木 结构 建筑 的 楼 层 水 平 作用 力 宜 按 抗 侧 力 构件 的 从 属 面 
i 











积 或 从 属 面积 上 重力 荷载 代表 值 的 比例 进行 分 配 。 此 时 水 平 作 用 
力 的 分 配 可 不 考虑 扭转 影响 ， 但 是 对 较 长 的 墙 体 宜 乘 以 1.05 一 
1. 10 的 放大 系数 。 

4.1.12 风 荷 载 作用 下 ， 轻 型 木 结 构 的 边缘 墙 体 所 分 配 到 的 水 平 
前 力 宜 乘 以 1.2 的 调整 系数 。 

4.1.13 木 结 构 应 采取 可 靠 措施 ， 防 止 木 构 件 腐朽 或 被 虫 性 ， 应 
确保 达到 设计 使 用 年 限 。 

4.1.14 承重 结构 用 胶 必 须 满足 结合 部 位 的 强度 和 耐久 性 的 要 
求 ， 应 保证 其 胶合 强度 不 低 于 木材 顺 纹 抗 剪 和 横 纹 抗 拉 的 强度 ， 
并 应 符合 环境 保护 的 要 求 。 

4.1.15 木 结 构 中 的 钢 构件 设计 ， 应 符合 现行 国家 标准 《 钢 结构 
设计 标准 》GB 50017 的 规定 。 


4.2 抗震 设计 规定 


4.2.1 木 结 构建 筑 抗 震 设计 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设 
计 规 范 》GB 50011 的 相关 规定 。 

4.2.2 木 结 构建 筑 应 按 现 行 国家 标准 《建筑 抗震 设防 分 类 标准 》 
GB 50223 的 规定 确定 其 抗震 设防 类 别 和 相应 的 抗震 设防 标准 。 
4.2.3 木 结 构建 筑 的 结构 体系 应 符合 下 列 规定 : 

1 平面 布置 宜 简 单 、 规 则 ,减少 偏心 。 楼 层 平面 宜 连续 ， 
不 宜 有 较 大 凹凸 或 开 洞 。 

2 ” 竖 向 布置 宜 规 则 、 均 匀 ， 不宜 有 过 大 的 外 挑 和 内 收 。 结 
构 的 侧 向 刚度 沿 竖 向 自 下 而 上 宜 均 匀 变 化 ， 竖 向 抗 侧 力 构 件 宜 上 
下 对 齐 ， 并 应 可 靠 连接 。 

3 结构 薄弱 部 位 应 采取 措施 提高 抗震 能 力 。 当 建筑 物 平 面 
形状 复杂 、 各 部 分 高 度 差 异 大 或 楼 层 荷载 相差 较 大 时 ， 可 设置 防 
震 颖 ;防震 缝 两 侧 的 上 部 结构 应 完全 分 离 ， 防 震 缝 的 最 小 宽度 不 
应 小 于 100mm。 

4 ” 当 有 挑 榴 时 ， 挑 榴 与 主体 结构 应 具有 良好 的 连接 。 
4.2.4” 除 木 结 构 混 合 建 筑 外 ， 木 结构 建筑 中 不 宜 出 现 表 4. 2. 4 
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中 规定 的 一 种 或 多 种 不 规则 类 型 。 
表 4. 2.4 木 结 构 不 规则 结构 类 型 表 
结构 不 规则 类 型 不 规则 定义 


楼 层 最 大 弹性 水 平 位 移 或 层 间 位 移 大 于 
扭转 不 规则 该 楼 层 两 端 弹性 水 平 位 移 或 层 间 位 移 平均 
值 的 1.2 倍 


上 下 楼 层 抗 侧 力 构 件 不 | ”上 下 层 抗 侧 力 单元 之 间 平 面 错位 大 于 楼 
连续 盖 搁 栅 高 度 的 4 倍 或 大 于 1. 2m 








抗 侧 力 结构 的 层 间 抗 剪 承 载 力 小 于 相 邻 
上 一 楼 层 的 65% 





楼 层 抗 侧 力 突变 








4.2.5 当 木 结构 建筑 的 结构 不 规则 时 ， 应 进行 地 震 作 用 计算 和 
内 力 调整 ， 并 应 对 薄弱 部 位 采取 有 效 的 抗震 构造 措施 。 

4.2.6 ” 当 轻 型 木 结 构建 筑 进 行 抗 震 验算 时 ， 水 平地 震 作 用 可 采 
用 底部 剪 力 法 计算 。 相 应 于 结构 基本 自 振 周期 的 水 平地 震 影响 系 
数 wm 可 取水 平地 震 影响 系数 最 大 值 。 

4.2.7 以 剪 切 变形 为 主 ， 且 质量 和 刚度 沿 高 度 分 布 比较 均匀 的 
胶合 木 结 构 或 其 他 方 木 原木 结构 的 抗震 验算 可 采用 底部 剪 力 法 。 
其 结构 基本 自 振 周期 特性 应 按 空间 结构 模型 计算 。 

4. 2.8 ”对 于 扭转 不 规则 或 楼 层 抗 侧 力 突变 的 轻型 木 结 构 ， 以 及 
质量 和 刚度 沿 高 度 分 布 不 均匀 的 胶合 木 结构 或 方 木 原木 结构 的 抗 
震 验算 ， 应 采用 振 型 分 解 反 应 谱 法 。 

4. 2.9 木 结 构建 筑 的 地 震 影 响 系 数 应 根据 烈度 、 场 地 类 别 、 设 
计 地 震 分 组 和 结构 自 振 周期 以 及 阻尼 比 按 现 行 国家 标准 《建筑 抗 
震 设计 规范 》GB 50011 的 相关 规定 确定 。 木 结构 建筑 地 震 作 用 
计算 阻尼 比 可 取 0. 05。 

4.2. 10 木 结构 建筑 进行 构件 抗震 验算 时 ， 承 载 力 抗震 调整 系数 
Yre 应 符合 表 4. 2. 10 的 规定 。 当 仅 计算 竖 向 地 震 作 用 时 ， 各 类 构 
件 的 承载 力 抗震 调整 系数 yge 均 应 取 为 1. 0。 
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表 4.2. 10 承载 力 抗震 调整 系数 
构件 名 称 构件 名 称 
柱 ， 梁 木 基 结 构 板 剪 力 墙 
各 类 构件 〈 偏 拉 、 受 前 连接 件 


4.2.11 当 木 结构 建筑 为 本 标准 表 4. 2. 4 中 规定 的 结构 不 规则 建 
筑 时 ， 楼 层 水 平 力 应 按 抗 侧 力 构件 层 间 等 效 抗 侧 刚 度 的 比例 分 
配 ， 并 应 同时 计 人 扭转 效应 对 各 抗 侧 力 构件 的 附加 作用 。 
4. 2. 12 ”对 于 抗震 设防 烈度 为 8 度 、9 度 时 的 大 跨度 及 长 悬臂 胶 
合 木 结 构 ， 应 按 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 
的 规定 进行 竖 向 地 震 作用 下 的 验算 。 
4. 2. 13 木 结 构建 筑 进 行 构件 抗震 验算 时 ， 应 符合 下 列 规定 

1 对 于 支撑 上 下 楼 层 不 连续 抗 侧 力 单元 的 梁 、 柱 或 楼 盖 ， 
其 地 震 组 合作 用 效应 应 乘 以 不 小 于 1. 15 的 增 大 系数 ; 

2 对 于 具有 薄弱 层 的 木 结 构 ， 薄 弱 层 剪 力 应 乘 以 不 小 于 
1. 15 的 增 大 系数 ; 

3 ”轻型 木 结构 在 验算 屋 盖 与 下 部 结构 连接 部 位 的 连接 强度 
及 局 部 承 压 时 ， 应 对 地 震 作用 引起 的 侧 向 力 乘 以 1. 2 倍 的 放大 
系数 。 
4.2.14 对 于 楼 、 屋 面 结构 上 设置 的 围 护 墙 、 隔 墙 、 幕 墙 、 装 饰 
贴 面 和 附属 机 电 设备 系 统 等 非 结构 构件 ， 及 其 与 结构 主体 的 连 
接 ， 应 进行 抗震 设计 。 非 结构 构件 抗震 验算 时 ， 连 接 件 的 承载 力 
抗震 调整 系数 yrg 可 取 1. 0。 
4.2.15 抗震 设防 烈度 为 8 度 和 9 度 地 区 设计 木 结构 建筑 ， 可 采 
用 隔 震 、 消 能 设计 。 


4.3 强度 设计 指标 和 变形 值 
4.3.1 方 木 原木、 普通 层 板 胶合 木 和 胶合 原木 等 木材 的 设计 
指标 应 按 下 列 规定 确定 : 
1 木材 的 强度 等 级 应 根据 选用 的 树种 按 表 4.3, 1-1 和 表 
20 

















4. 3. 1-2 的 规定 采用 ; 


表 4.3.1-1 针 时 树种 木材 适用 的 强度 等 级 















































强度 等 级 | 组 别 适 用 树 种 
A 柏木 长 时 松 ” 温 地 松 ” 粗 皮 落叶 松 
TCI7 
B 东北 落 时 松 ”欧洲 赤松 ”欧洲 落 对 松 
铁 杉 ” 油 杉 太平 洋 海岸 黄 槐 ”花旗 松 一 落叶 松 ”西部 铁 杉 
TC1s 帘 方 松 
B 鱼鳞 云 杉 ”西南 云 杉 南亚 松 
油 松 “西伯利亚 落 时 松 ”云南 松 ”马尾 松 ” 扭 叶 松 ”北美 落 
叶 松 ”海岸 松 “日 本 扁 柏 “日 本 落叶 松 
TCI3 ee 
四 红 皮 云 杉 静江 云 杉 樟 子 松 红 松 西 加 云 杉 欧洲 云 杉 
北美 山地 云 杉 “北美 短 叶 松 
a 西北 云 杉 西伯利亚 云 杉 ” 西 黄 松 靶 杉 一 松 一 冷杉 ” 铁 一 
Tcll 冷杉 加 拿 大 铁 杉 杉木 
B 冷杉 ”速生 杉木 ”速生 马尾 松 新西兰 辐射 松 日 本 柳 杉 
表 4.3.1-2 阔叶树 种 木材 适用 的 强度 等 级 
强度 等 级 适用 树种 
i 凋 冈 ”桐木 甘 巴 豆 冰片 香 午 黄 婆罗 双 ” 重 坡 又 。 龙 脑 香 绿 
心 樟 莹 心 木 ” 座 时 苏 木 ”双龙 铂 豆 
TBI7 栎 木 ” 腺 瘤 豆 简 状 非洲 栋 ” 贺 木 棒 ” 深 红 默 罗 蘑 黄 木 
TBI5 锥 栗 “桦木 黄 小 罗 双 异 翅 香 ”水 曲 柳 ” 红 尼 克 樟 
TBH3 深 红 婆 罗 双 ” 浅 红 稳 罗 双 ” 白 涂 罗 双 ”海棠 木 
TB11 大 时 概 “ 心 形 概 











2 木材 的 强度 设计 值 及 弹性 模 量 应 按 表 4.3.1-3 的 规定 
采用 。 
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表 4.3.1-3 方 木 、 原 木 等 木材 的 强度 设计 值 和 弹性 模 量 (N/mnY ) 


拉力 螺栓 
扑 板 下 





4.6 



























































注 : 计算 木 构 件 端 部 的 拉力 螺栓 垫 板 时 ， 木 材 横 纹 承 压强 度 设计 值 应 按 “ 局 部 只 
面 和 齿 面 ” 一 栏 的 数值 采用 。 


4.3.2 对 于 下 列 情况 ， 本 标准 表 4. 3. 1-3 中 的 设计 指标 ， 尚 应 
按 下 列 规定 进行 调整 : 

1 当 采 用 原木 ， 验 算 部 位 未 经 切削 时 ， 甚 顺 纹 抗 压 、 抗 棱 
强度 设计 值 和 弹性 模 景 可 提高 15%; 

2 ” 当 构 件 和 矩形 截面 的 短 过 尺寸 不 小 于 150mm 时 ， 其 强度 
设计 值 可 提高 10%; 

3 ” 当 采 用 含水 率 大 于 25 叹 的 湿 材 时 ， 各 种 木材 的 横 纹 承 压 
强度 设计 值 和 弹性 模 量 以 及 落叶 松木 材 的 抗 弯 强 度 设 计 值 宜 降 
低 10%。 

4.3.3 木材 斜纹 承 压 的 强度 设计 值 ， 可 按 下 列 公式 确定 : 
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当 ao<10" 时 
fw 二 六 
当 10"<a<90° 时 


fs = 大 


(4. 3. 3-1) 








1+( fe —1)s 0 | (4.3.3-2) 


90 


80° 


式 中 ，f。 一 一 木材 斜纹 承 压 的 强度 设计 值 N/mm ); 





C 


作用 力 方向 与 木 纹 方向 的 夹 角 〈 ); 


f 一 一 木材 的 顺 纹 抗 压强 度 设计 值 《N/mm ); 
fw 一 一 木材 的 模 纹 承 压强 度 设计 值 (N/mm ) 。 
4.3.4 已 经 确定 的 国产 树种 目测 分 级 规格 材 的 强度 设计 值 和 弹 


性 模 量 应 按 表 4. 3. 4 的 规定 取 值 。 


表 4.3.4 国产 树种 目测 分 级 规格 材 强度 设计 值 和 弹性 模 量 
强度 设计 值 (NMmmn ) 





顺 纹 抗 拉 
ft 


顺 纹 搞 前 
f 















































4.3.5 制作 胶合 木 采用 的 木材 树种 级 别 、 适 用 树种 及 树种 组 合 


应 符合 表 4. 3. 5 的 规定 。 


表 4.3.5 胶合 木 适用 树种 分 级 表 
树种 级 别 适用 树种 及 树种 组 合 名 称 





南方 松 、 花 旗 松 一 落叶 松 、 欧 洲 落叶 松 以 及 其 他 符合 本 强度 等 级 


SZ1 
的 树种 
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续 表 4.3.5 






适用 树种 必 树 种 组 合 名 称 
欧洲 云 杉 、 东 北 落 叶 松 以 及 其 他 符合 本 强度 等 级 的 树种 | 
阿拉 斯 加 黄 扁 柏 、 铁 一 冷杉 、 西 部 铁 杉 、 歼 洲 亦 松 、 樟 子 松 以 及 

其 他 符合 本 强度 等 级 的 树种 

鱼鳞 云 杉 、 云 杉 一 松 一 冷杉 以 及 其 他 符合 本 强度 等 级 的 树种 
注 : 表 中 花旗 松 一 落叶 松 、 铁 一 冷杉 产地 为 北美 地 区 。 南 方 松 产地 为 美国 。 

4.3.6 采用 目测 分 级 和 机 械 弹 性 模 量 分 级 层 板 制作 的 胶合 木 的 

强度 设计 指标 值 应 按 下 列 规定 采用 : 

1 胶合 木 应 分 为 异 等 组 合 与 同等 组 合 二 类 ， 异 等 组 合 应 分 

为 对 称 异 等 组 合 与 非 对 称 异 等 组 合 。 

2 胶合 木 强度 设计 值 及 弹性 模 量 应 按 表 4.3.6-1、 表 

4. 3. 6-2 和 表 4. 3. 6-3 的 规定 取 值 。 


表 4. 3. 6-1 对 称 异 等 组 合 胶合 木 的 强度 设计 值 积 弹性 模 量 (N/mnr ) 
硕 纹 抗 于 f。| 顺 纹 抗 拉 灵 | 弹性 模 量 多 








树种 级 别 
S22 








S23 















21.8 16. 14000 


7 
14.8 12500 
四 13.0 11000 


13.4 9.9 8000 














注 : 当 荷 载 的 作用 方向 与 压板 窄 边 套 直 时 ， 抗 效 强 度 设计 值 fm 应 乘 以 0.7 的 系数 ， 
弹性 模 量 已 应 乘 以 0.9 的 系数 。 


表 4.3. 6-2 非 对 称 异 等 组 合 胶 合 木 的 强度 设计 值 和 弹性 模 量 (N/mnr ) 
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续 表 4. 3. 6-2 








顺 纹 抗 拉 天 弹性 模 量 玉 





12.4 10500 





11. 王 9000 











9.3 6500 





注 : 当 荷 载 的 作用 方向 与 层 板 窜 边 垂直 时 ， 抗 次 强度 设计 值 fm 应 采用 正 向 弯曲 强 
度 设 计 值 ， 并 乘 以 0. 7 的 系数 ， 弹 性 模 量 王 应 乘 以 0.9 的 系数 。 


表 4.3.6-3 同等 组 合 胶合 木 的 强度 设计 值 和 弹性 模 量 (N/mnr } 


12.4 8000 


6500 




















2.2 





2.0 





1.8 





4 胶合 木 构件 横 纹 承 压 强度 设计 值 应 按 表 4. 3. 6-5 的 规定 
取 值 。 
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表 4.3.6-5 胶合 木 构件 模 纹 承 压强 度 设计 值 {N/mmi) 
局 部 模 纹 承 压强 度 设计 值 fo | 全 表 面 模 纹 承 压 





树种 级 别 on 
构件 中 间 承 压 构件 端 部 承 压 。 | 。 强度 设计 值 fw 





光村 。 3.0 





6.2 和 2.5 





$5.0 » 2.0 





构件 中 浊 承 压 构件 全 表面 承 压 








1 当 h>100mm 
时 , a<100mm 

2 当 h<100mm 
时 ,a<<h 











4.3.7 进口 北美 地区 目测 分 级 方 本 、 规 格 材 和 结构 材 的 强度 设 
计 值 及 弹性 模 量 ， 应 按 本 标准 附 斌 D 的 规定 采用 。 
4.3.8 承重 结构 用 材 强度 标准 值 及 弹性 模 量 标准 值 ， 均 应 按 本 
标准 附录 下 的 规定 采用 。 
4.3.9 进行 承重 结构 用 材 的 强度 设计 值 和 弹性 模 量 调整 应 符合 
下 列 规定 : 

1 在 不 同 的 使 用 条 件 下 ， 强 度 设 计 值 和 弹性 模 量 应 乘 以 表 
4. 3. 9-1 规定 的 调整 系数 。 


表 4.3.9-1 不 同 使 用 条 件 下 木材 强度 设计 值 和 弹性 模 昔 的 调整 系数 






调整 系数 
强度 设计 贷 
露天 环境 0.9 0.85 
长 期 生产 性 高 温 环 境 ， 木 材 表 徊 温度 达 40C -50C | 0.8 0.8 
按 恒 荷载 验算 时 | 








使 用 条 件 
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续 表 4. 3. 9-1 





用 于 木 构筑 物 时 
施工 和 维修 时 的 短暂 情况 
注 : 1 当 仅 有 恒 荷 载 或 恒 荷载 产生 的 内 力 超过 全 部 荷载 所 产生 的 内 力 的 80% 时 ， 
应 单独 以 恒 荷载 进行 验算 ; 
2 当 若干 条 件 同 时 出 现时 ， 表 列 各 系数 应 连 乘 。 
2 ， 对 于 不 同 的 设计 使 用 年 限 ， 强 度 设计 值 和 弹性 模 量 应 乘 
以 表 4. 3. 9-2 规定 的 调整 系数 。 
表 4.3.9-2 不 同 设计 使 用 年 限时 木材 强度 设计 值 和 弹性 模 量 的 调整 系数 
调整 系数 
| “强度 设计 值 “| 。 弹性 模 生 
5 年 | 1.10 1.10 
25 年 1.05 1.05 
50 年 
100 年 及 以 上 
3 对 于 目测 分 级 规格 材 ， 强 度 设计 值 和 弹性 模 量 应 乘 以 表 
4. 3. 9-3 规定 的 尺寸 调整 系数 。 
表 4.3.9-3 目测 分 级 规格 材 尺寸 调整 系数 











设计 使 用 年 限 

















顺 纹 抗 压 


截面 宽度 《mm) 强度 



































4 当 荷 载 作用 方向 与 规格 材 宽度 方向 垂直 时 ， 规 格 材 的 搞 
弯 强 度 设 计 值 fi 应 乘 以 表 4. 3. 9-4 规定 的 平 放 调整 系数 。 


表 4.3.9-4 平 放 调整 系数 





截面 宽度 5b (mm) 





截面 高 度 


h (mm) 











40 和 65 
1. 00 


© 

So 
[ 
> 
a 
5 
心 
© 
Oo 
[六 











h<65 











65<h<90 | 一 | 1.00 
注 : 当 截 面 宽度 与 表 中 尺寸 不 同时 ， 可 按 插值 法 确定 平 放 调整 系数 。 


5 当 规 格 材 作为 搁 栅 ， 且 数量 大 于 3 根 ， 并 与 楼 面板 、 屋 
面板 或 其 他 构件 有 可 靠 连接 时 ， 其 抗 弯 强 度 设计 值 广 应 乘 以 
1. 15 的 共同 作用 系数 。 

4. 3. 10 ”对 于 规格 材 、 胶 合 木 和 进口 结构 材 的 强度 设计 值 和 弹性 
模 量 ， 除 应 符合 本 标准 第 4. 3. 9 条 的 规定 外 ， 尚 应 按 下 列 规定 进 
行 调整 : 

1 当 楼 屋面 可 变 荷载 标准 值 与 永久 荷载 标准 值 的 比率 
(Qe/Gr) o<1.0 时， 强度 设计 值 应 乘 以 调整 系数 各， 调整 系数 
Au 应 按 下 式 进 行 计 算 ， 且 局 不 应 大 于 1.0: 

局 一 0.83 十 0.17p (4. 3. 10) 

2 当 有 雪 和 荷载 、 风 荷载 作用 时 ， 应 乘 以 表 4. 3. 10 中 规定 的 


表 4.3.10 雪 荷 载 、 风 荷载 作用 下 强度 设计 值 和 弹性 模 量 的 调整 系数 








使 用 条 件 
强度 设计 值 





当 雪 荷载 作用 时 0.83 
当 风 荷载 作用 时 0. 91 








4.3.11 对 本 标准 尚未 列 人 ， 并 由 工厂 生产 的 结构 复合 木材 、 国 
产 树种 规格 材 、 工 字形 搁 栅 的 强度 标准 值 和 设计 指标 ， 应 按 本 标 
准 附录 下 的 规定 进行 确定 。 
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4.3.12 正 交 胶合 木 的 强度 设计 值 和 弹性 模 量 应 按 本 标准 附录 G 
的 相关 规定 采用 。 
4.3.13 对 于 承重 结构 用 材 的 横 纹 抗 拉 强 度 设计 值 可 取 其 顺 纹 抗 
前 强度 设计 值 的 1/3。 
4.3.14 ” 当 使 用 本 标准 尚未 列 人 的 进口 木材 时 ， 应 由 册 口 国 提供 
该 木材 的 物理 力学 指标 及 主要 材 性 ， 按 木 结构 专门 的 可 靠 度 分 析 
方法 确定 其 强度 设计 指标 和 弹性 模 量 。 

4.3.15 受 弯 构件 的 挠 度 限 值 应 按 表 4. 3. 15 的 规定 采用 。 

表 4.3.15 受 弯 构件 挠 度 限 值 


构件 类 别 挠 度 限 值 Lzo] 
| li<3.3m 1/200 














>3.3m 1/250 


墙 面 为 荣 性 贴 面 1 /250 


1 1 
民用 | “无 粉刷 吊顶 1 /180 
建筑 | ”有 粉刷 吊顶 1 /240 
注 : 表 中 /为 受 弯 构 件 的 计算 跨度 。 


4.3. 16 ”对 于 轻型 木棉 架 的 变形 限 值 应 符合 现行 行业 标准 《轻型 
木 枯 架 技术 规范 》JGJ/T 265 的 规定 。 
4.3.17 受 压 构件 的 长 组 比 限 值 应 按 表 4. 3. 17 的 规定 采用 。 

表 4.3.17 受 压 构件 长 细 比 限 值 
页 次 | 构件 类 别 






























结构 的 主要 构件 ， 包 括 四 架 的 弦 桂 、 支 座 处 的 竖 
杆 或 斜 杆 ， 以 及 承重 柱 等 
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续 表 4.3.17 


长 细 比 限 值 [Xj 
&150 

















200 

注 : 构件 的 长 细 比 4 应 按 * 二 1o/i 计 算 ， 其 中 ，io 为 受 压 构件 的 计算 长 度 (mm); i 

为 构件 截面 的 回转 半径 (mm)。 

4.3.18 标注 原木 直径 时 ， 应 以 小 头 为 准 。 原 木 构件 沿 其 长 度 的 
直径 变化 率 ， 可 按 每 米 9mm 或 当地 经 验 数值 采用 。 验 算 挠 度 和 
稳定 时 ， 可 取 构 件 的 中 央 截 面 ; 验算 抗 弯 强度 时 ， 可 取 弯 矩 最 大 
处 截面 。 
4.3,19 本 标准 采用 的 木材 名 称 及 常用 树种 木材 主要 特性 应 按 本 
标准 附录 五 的 规定 执行 ， 主 要 进口 木材 现场 识别 要 点 及 其 主要 
材 性 应 按 本 标准 附录 ] 的 规定 执行 。 
4.3.20 当 锯 材 或 规格 材 采 用 刻 痕 加 压 防 腐 处 理 时 ， 其 弹性 模 量 
应 乘 以 不 大 于 0. 9 的 折 减 系数 ， 其 他 强度 设计 值 应 乘 以 不 大 于 
0. 8 的 折 减 系数 。 
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5 构件 计算 


5.1 轴 心 受 拉 和 轴 心 受 压 构件 


5.1.1 轴 心 受 拉 构 件 的 承载 能 力 应 按 下 式 验算 : 
太 </ (5.1.1) 


式 中 ;一 -一 构件 材料 的 顺 纹 抗 拉 强 度 设计 值 (N/mm?); 
N- 一 轴 心 受 拉 构件 拉力 设计 值 《N); 
A, 一 一 受 拉 构件 的 净 截 面 面 积 (mm? ), 计算 A, 时 应 扣除 
分 布 在 150mm 长 度 上 的 缺 孔 投影 面积 。 
5.1.2 轴 心 受 压 构件 的 承载 能 力 应 按 下 列 规定 进行 验算 : 
1 按 强度 验算 时 ， 应 按 下 式 验算 : 





N 

全 冬 大 (5.1.2-1) 
2 ， 按 稳定 验算 时 ， 应 按 下 式 验 算 ， 

N 

2 科大 (5. 1. 2-2) 





式 中 :ff 一 一 构件 材料 的 烦 纹 抗 庄 强度 设计 值 《N/mm ); 
和 一 一 轴 心 受 压 构件 压力 设计 值 CN); 
4 一 一 受 压 构件 的 净 截 面 面 积 《mm ); 
A 一 一 受 压 构件 截面 的 计算 面积 (mm? )， 应 按 本 标准 第 
5.1. 3 条 的 规定 确定 ; 
9 一 一 轴 心 受 压 构件 稳定 系数 ， 应 按 本 标准 第 5. 1.4 条 的 
规定 确定 。 
5.1.3 按 稳 定 验算 时 受 压 构件 截面 的 计算 面积 ， 应 按 下 列 规定 
采用 : 
31 





1 无 缺 日 时 ， 取 4 一 A，A 为 受 
奈 构 件 的 全 截面 面积 ; 巾 

2 缺口 不 在 边缘 时 (图 5. 1. 3a)， | 
取 Ao 二 0. 9A; < 

3 缺口 在 边缘 且 为 对 称 时 〈 图 1 
5.1.3b)， 取 4 一 A。; 

4 ”缺口 在 边缘 但 不 对 称 时 (图 
5.1,3c)， 取 A 二 A。， 且 应 按 偏心 受 1 
压 构件 计算 ; 

5 验算 稳定 时 ， 螺 栓 孔 可 不 作为 山 
缺口 考虑 ; 

6 ”对 于 原木 应 取 平 均 直 径 计算 四 四 (0) 
面积 。 

5.1.4 轴 心 受 压 构 件 稳定 系数 9 的 取 


全 
一 一 
= 




















图 5.1.3 受 压 构 件 缺 口 





值 应 按 下 列 公式 确定 : 
Rd /Es (5.1.4-1) 
fu 
) 一 生 (5. 1.4-2) 
2 
当 和 之) 时 9 = : (5. 1. 4-3) 
ck 
当 2<A 时 9p= 一 -二 (5.1.4-4) 
1 十 A fu 
bn per 


式 中 ; ”4 一 - 受 压 构 件 长 细 比 ; 
i- -~ 构件 截面 的 回转 半径 (mm); 
z 一 一 受 压 构件 的 计算 长 度 (mm), 应 按 本 标准 第 
5. 1.5 条 的 规定 确定 ; 








fa 一 一 受 压 构件 材料 的 抗 压强 度 标准 值 (N/mm ); 
及 一 一 构件 材料 的 弹性 模 量 标准 值 《N/mm ); 
Qe、b.、c。 一 一 材料 相关 系数 ， 应 按 表 5. 1. 4 的 规定 取 值 ; 
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8 一 材料 剪 切 变形 相关 系数 ， 应 按 表 5.1.4 的 规定 
取 值 。 


表 5.1.4 相关 系数 的 取 值 


构件 材料 
| rcls、TCcl7、TBao 








方 木 原木 | TCH 、TC13、TBl1 
TB13、TB15、TB17 


规格 材 、 进 口 方 木 和 进口 结构 材 | 0. 88 | 2. 44 | 3. 68 | 1. 03 | ” 按 本 标准 附录 下 
胶合 森 0.91 | 3.69 1.05 | 的 规定 采用 


5.1.5 受 压 构件 的 计算 长 度 应 按 下 式 确定 : 
lo = kl (5.1.5) 














式 中 : l。 一 一 计算 长 度 ; 
! 一 一 构件 实际 长 度 ; 
ki 一 一 长 度 计算 系数 ， 应 按 表 5. 1. 5 的 规定 取 值 。 


表 5.1.5 长 度 计算 系数 所 的 取 值 




















5.1.6 变 截 面 受 压 构 件 中 ， 回 转 半径 应 取 构 件 截面 每 边 的 有 效 
边 长 加 进行 计算 。 有 效 边 长 2 应 按 下 列 规定 确定 : 
1 变 截面 矩形 构件 的 有 效 边 长 名 应 按 下 式 计算 : 





b, = bnin 十 (Bax bu) a 0. 15(1 fe )] 
(5. 1.6-1) 
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式 中 : brin 一 受 压 构件 计算 边 的 最 小 边 长 ; 
pu 一 一 受 压 构件 计算 边 的 最 大 边 长 ; 
4 一 一 支 座 条 件 计算 系数 ， 应 按 表 5. 1. 6 的 规定 取 值 。 
2 ， 当 构件 支 座 条 件 不 符合 表 5. 1. 6 中 的 规定 时 ， 截 面 有 效 
边 长 b, 可 按 下 式 计 算 ， 


bo = buin 十 (5.1.6-2) 





人 
3 
表 5.1.6 计算 系数 a 的 取 值 


截面 较 大 端 为 固定 ， 较 小 端 为 自由 或 铵 接 





截面 较 小 端 为 固定 ， 较 大 端 为 自由 或 铵 接 
两 端 匀 接 ， 构 件 尺寸 朝 一 端 缩小 
两 端 匀 接 ， 构 件 尺寸 朝 两 端 缩小 











5.2 受 弯 构件 


5.2.1 受 弯 构 件 的 受 弯 承载 能 力 应 按 下 列 规定 进行 验算 : 
” ”1 按 强度 验算 时 ， 应 按 下 式 验 算 ， 


MM < (5.2.1-1) 
2 按 稳定 验算 时 ， 应 按 下 式 验算 : 

M 

PW 所 (5. 2. 1-2) 


式 中 : 访 一 一 构件 材料 的 抗 弯 强 度 设 计 值 (N/mm?); 
M 一 一 受 弯 构件 弯 矩 设计 值 (N* mm); 
W, 一 一 受 弯 构件 的 净 截 面 抵抗 矩 (mmi’ ); 
9 一 一 受 弯 构件 的 侧 向 稳定 系数 ， 应 按 本 标准 第 5. 2.2 
条 和 第 5. 2. 3 条 确定 。 
5.2.2 受 弯 构件 的 侧 向 稳定 系数 wm 应 按 下 列 公式 计算 : 


的 ,222-1 


A = 
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leh 








加 一 /党 (5. 2. 2-2) 
当知 写 加 时 一 SE GG 和 
当知 反 AB fu 
当 交 二 吉 居 ”让 二 一- 二 (5. 2. 2-4) 

1 二 AB fm: 
bnBEr 


式 中 ， FE. 构件 材料 的 弹性 模 量 标准 值 CN/mm? )， 
Ju 一 一 受 弯 构件 材料 的 抗 弯 强 度 标 准 值 CN/mm2 ); 
4 一 一 受 弯 构 件 的 长 细 比 ， 不 应 大 于 50; 
5b 一 一 受 弯 构件 的 截面 宽度 (mm); 
hh 一 一 受 弯 构件 的 截面 高 度 (mm); 
am、bm、cm 一 一 材料 相关 系数 ， 应 按 表 5. 2. 2-1 的 规定 取 值 ; 
4. 一 一 受 弯 构 件 计算 长 度 ， 应 按 表 5.2.2-2 的 规定 
采用 ; 
8- 一 材料 剪 切 变形 相关 系数 ， 应 按 表 5. 2. 2-1 的 规定 
取 值 。 


表 5.2.2-1 相关 系数 的 取 值 





构件 材料 
TC15、TC17、TB20 





TC11、 TC13, TB11 


TB13、TB15、TB17 


TT 


表 5.2.2-2 受 弯 构件 的 计算 长 度 


荷载 作用 在 梁 的 部 位 
梁 的 类 型 和 荷载 情况 
| 中 部 底部 








顶部 





简 支 梁 ， 两 端 相等 夸 矩 le= 1.00l, 








简 支 梁 ， 均 匀 分 布 荷载 4 一 0. 90l, 0. 85l 
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续 表 5. 2. 2-2 


荷载 作用 在 梁 的 部 位 
粱 的 类 型 和 荷载 情况 
硕 部 | 中 部 底部 





























简 支 梁 ， 跨 中 一 个 集中 荷载 Le.=0. 80l, | 1.= 0.752, | 1.=0.701, 





悬 辟 梁 ,均匀 分 布 荷载 le= 1.204, 

芒 侠 梁 ， 在 甚 端 一 个 集中 荷载 le= 1.70l, 

县 避 梁 ,在 县 端 作用 窒息 le= 2. 00l, 

注 ， 表 中 4 为 受 穹 构件 两 个 支撑 点 之 加 的 实际 距离 。 当 支 座 处 有 侧 向 支撑 而 沿 构 
件 长 度 方向 无 附加 支撑 时 ， 恕 为 支 座 之 间 的 距离 ; 当 受 弯 构 件 在 构件 中 间 点 以 
及 支 座 处 有 侧 向 支撑 时 ， 必 为 中 间 支 撑 与 端 支 座 之 间 的 距离 。 


5.2.3 当 受 弯 构 件 的 两 个 支 座 处 设 有 防止 其 侧 向 位 移 和 侧 倾 的 
侧 向 支承 ， 并 且 截 面 的 最 大 高 度 对 其 截面 宽度 之 比 以 及 侧 向 支承 
满足 下 列 规定 时 ， 侧 向 稳定 系数 y, 应 取 为 1: 

1 As4 时， 中 间 未 设 侧 向 支承 ; 

2 4<Ahs5 时 ， 在 受 弯 构 件 长 度 上 有 类 似 檀 条 等 构件 作 
为 侧 向 支承 ; 

3 5<A/os6.5 时 ， 受 压 边 缘 直接 固定 在 密 铺 板 上 或 直接 
固定 在 间距 不 大 于 610mm 的 搁 栅 上 ; 

4 6.5<A/o<7.5 时 ， 受 压 边缘 直接 固定 在 密 铺 板 上 或 直 
接 固定 在 间距 不 大 于 610mm 的 搁 栅 上 ， 并 且 受 弯 构 件 之 间 安 装 
有 横 隔 板 ， 其 间隔 不 超过 受 弯 构件 截面 高 度 的 8 倍 ; 

5 7.5<A/5<9 时 ， 受 弯 构 件 的 上 下 边缘 在 长 度 方向 上 均 
有 限制 侧 向 位 移 的 连续 构件 。 
S$.2.4 受 弯 构件 的 受 剪 承载 能 力 应 按 下 式 验 算 ， 


VS 
完 所 大 (5. 2. 4) 


式 中 ， 一 一 构件 材料 的 顺 纹 抗 前 强度 设计 值 (N/mm?); 
一 一 受 穹 构件 前 力 设 计 值 (N)， 应 符合 本 标准 第 5. 2. 5 

条 规定 ; 

构件 的 全 截面 惯性 短 (mm'); 














I 
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一 一 构件 的 截面 宽度 (mm); 

S 一 一 剪 切 面 以 上 的 截面 面积 对 中 性 轴 的 面积 矩 (mm ) 。 
5.2.5 当 荷 载 作 用 在 粱 的 顶 面 ， 计 算 受 弯 构 件 的 剪 力 设计 值 V 
时 ， 可 不 考虑 梁 端 处 距离 支 座 长 度 为 梁 截 面 高 度 范围 内 ， 梁 上 所 
有 荷载 的 作用 。 
5$.2.6 受 弯 构件 上 的 切口 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 应 尽量 减 小 切口 引起 的 应 力 集中 ， 宣 采用 逐渐 变化 的 锥 
形 切口 ， 不 宜 采 用 直角 形 切口 

2 简 支 梁 支 座 处 受 拉 边 的 切口 深度 ， 锯 材 不 应 超过 梁 截 面 
高 度 的 1/4; 层 板 胶合 材 不 应 超过 梁 截面 高 度 的 1/10; 

3 可 能 出 现 负 弯 矩 的 支 座 处 及 其 附近 区 域 不 应 设置 切口 。 
5.2.7 矩形 截面 受 弯 构件 支 座 处 受 拉面 有 切口 时 ， 实 际 的 受 前 
承载 能 力 ， 应 按 下 式 验算 : 


使) 和 大 (5.2.7) 


式 中 : 人 一 一 构件 材料 的 顺 纹 抗 剪 强度 设计 值 (N/mm?); 
/一 一 构件 的 截面 宽度 (mm); 
h 一 一 构件 的 截面 高 度 《mm); 
hh 一 一 受 弯 构件 在 切口 处 净 截 面 高 度 (mmy); 
V 一 一 剪 力 设计 值 (N)， 可 按 工 程 力学 原理 确定 ， 并 且 
不 考虑 本 标准 第 5. 2. 5 条 的 规定 。 
5.2.8 受 弯 构件 局 部 承 压 的 承载 能 力 应 按 下 式 进 行 验算 : 


入 
WKsKz A fiw (5. 2. 8) 


式 中 :，N. 一 一 局 部 压力 设计 值 C(N); 
2 一 一 局 部 承 压 面 宽度 (mm); 
上 一 一 局 部 承 压 面 长 度 (mm); 

fw 一 一 构件 材料 的 横 纹 承 压强 度 设计 值 N/mm? ) ， 当 承 

压 面 长 度 i 二 150mm， 且 承 压 面 外 缘 距 构件 端 部 

不 小 于 75mm 时 , f..w 取 局 部 表面 横 纹 承 压 强度 设 
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计 值 ， 否 则 应 取 全 表面 横 纹 承 压强 度 设计 值 ; 

一 一 局 部 受 压 长 度 调整 系数 ， 应 按 表 5. 2. 8-1 的 规定 取 
值 ， 当 局 部 受 压 区 域内 有 较 高 弯曲 应 力 时 ，Ks 
= 





应 按 表 5. 2. 8-2 的 规定 
取 值 。 
表 5.2.8-1 局 部 受 压 长 度 调整 系数 Ks 


顺 纹 测量 承 压 长 度 mm) | 修正 系数 Ka | 顺 纹 测量 承 压 长 度 mm) 
75.0 








100.0 





之 150.0 








注 : 1 当 承 压 长 度 为 中 间 值 时 ， 可 采用 插 人 法 求 出 Ka 值 ; 
2 局 部 受 压 的 区 域 离 构件 端 部 不 应 小 于 75mm。 
表 5.2.8-2 局 部 受 压 尺寸 调整 系数 Kzw 


构件 截面 宽度 与 构件 截面 高 度 的 比值 
和 1.0 








之 2.0 


注 : 比值 在 1. 0 一 2. 0 之 间 时 ， 可 采用 插 人 法 求 出 Kze 值 。 





5.2.9 受 弯 构 件 的 挠 度 应 按 下 式 验算 
w< [wj CG 
式 中 : [wj] 一 一 受 弯 构 件 的 挠 度 限 值 (mm)， 应 按 本 标准 表 
4. 3. 15 的 规定 采用 ; 
w 一 一 构件 按 荷载 效应 的 标准 组 合计 算 的 找 度 
(mm)。 
5.2.10 ”双向 受 弯 构 件 应 按 下 列 规定 进行 验算 1: 
1 按 承 载 和 WW 应 按 下 式 验 算 : 


ed (5. 2. 10-1) 
证 于 到 所 入 
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2 按 挠 度 验算 时 ， 挠 度 应 按 下 式 计算 : 


也 一 V 姑 十 咀 (5. 2. 10-2) 
式 中 : M.、M,) 一 一 相对 于 构件 截面 x 轴 和 yy 轴 产 生 的 窒 矩 设计 
值 (N。，mm); 
所 x、fmw 一 一 构件 正 向 弯曲 或 侧 向 弯曲 的 抗 弯 强 度 设计 值 
(N/mm’); 
Wn、Ww 一 一 构件 截面 沿 z 轴 、y 轴 的 净 截 面 抵抗 矩 
Vit 
wx、 Wy 轴 、 





ei a 
5.3 ” 拉 弯 各 压 弯 构件 
5.3.1 拉 弯 构件 的 承载 能 力 应 


N 
二 六 十 证 呈 汪 委 1 (5.3.1) 
式 中 : N、M 一 一 轴 向 拉力 设计 值 N)、 弯 和 矩 设计 值 (N， 


mm); 
4.、 允 ,一 一 按 本 标准 第 5. 1. 1 条 规定 计算 的 构件 净 截 面 面 
积 《mm )、 净 截面 抵抗 矩 mms ); 





firs fn 
计 值 (N/mm?)。 
5.3.2 压 弯 构件 及 偏心 受 压 构 件 的 承载 能 力 应 按 下 列 规定 进行 





验算 ; 
1 按 强 度 验 算 时 ， 应 按 下 式 验算 : 
N Mo tt Neo 了 Neo 
Aft Wf Wf 委 1 (5, 3.2-1) 
2 按 稳定 验算 时 ,应 按 下 式 验 算 ;: 
N ed. 
oy (5. 3. 2-2) 


Gn — (1 —k)(1—ko) (5. 3.2-3) 
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Neo 十 Rn 





三 (5. 3. 2-4) 
we 二 

b= Ne -= (5. 3. 2-5) 
Wf (1+ 志 ) 


式 中 : y 一 一 轴 心 受 压 构件 的 稳定 系数 ; 

4 一 一 计算 面积 ， 按 本 标准 第 5. 1. 3 条 确定 

gm 一 一 考虑 轴 向 力 和 初始 弯 矩 共同 作用 的 折 减 系数 ; 

和 一- 轴 向 压力 设计 值 (N); 

AM -横向 荷载 作用 下 跨 中 最 大 初始 弯 矩 设计 值 (N。… 
mm); 
构件 加 向 压力 的 初始 偏心 距 (mm)， 当 不 能 确定 
时 ， 可 按 0. 05 售 构 件 截 面 高 度 采用 ， 
乒 、 太 一 考虑 调整 系数 后 的 构件 材料 的 顺 纹 抗 压强 度 设计 

值 、 抗 次 强度 设计 值 CN/mm2 ); 

丈 一 一 构件 全 截面 抵抗 矩 (mm’ ) 。 
5.3.3 压 弯 构件 或 偏心 受 压 构件 弯 甜 作用 平面 外 的 侧 向 稳定 性 
时 ， 应 按 下 式 验 算 ， 





e0 


(1 (5.3.3) 
轴 心 压 杆 在 垂直 于 弯 矩 作用 平面 y-y 方向 按 长 组 
比 和 ,确定 的 轴 心 压 杆 稳定 系数 ， 按 本 标准 第 5. 1. 4 
条 确定 ; 
一 一 受 弯 构 件 的 侧 向 稳定 系数 ， 按 本 标准 第 5. 2. 2 条 和 
第 5. 2. 3 条 确定 ; 
N、M 一 一 轴 向 压力 设计 值 (N)、 弯 曲 平面 内 的 弯 和 矩 设计 值 
(N: mm); 
W 一 一 构件 全 截面 抵抗 窍 (mm: ) 。 





式 中 : 9， 
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6 连接 设计 


6.1 齿 连 接 


6.1.1 齿 连接 可 采用 单 从 或 双 齿 的 形式 (图 6.1. 1)， 并 应 符合 
下 列 规 定 : 








tb) 双 齿 连接 


图 6.1.1 人 齿 连 接 示 意 
1 一 附 森 


1 人 具 连 接 的 承 压 面 应 与 所 连接 的 压 杆 轴线 垂直 。 
2 单 齿 连 接应 使 压 杆 轴线 通过 承 压 面 中 心 。 
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3 木 析 架 支 座 节点 的 上 弦 轴 线 和 支 座 反 力 的 作用 线 ， 当 采 
用 方 木 或 板材 时 ， 宜 与 下 藤 净 截面 的 中 心 线 交 汇 于 一 点 ; 当 采 用 
原木 时 ， 可 与 下 弦 毛 截面 的 中 心 线 交 汇 于 一 点 ， 此 时 ， 刻 齿 处 的 
截面 可 按 轴 心 受 拉 验 算 。 

4 ”上 并 连接 的 齿 深 ， 对 于 方 木 不 应 小 于 20mm; 对 于 原木 不 
应 小 于 30mm。 

5 检 架 支 座 节点 仑 深 不 应 大 于 h/3， 中 间 节 点 的 耸 深 不 应 
大 于 h/4， 为 沿 齿 深 方向 的 构件 截面 高 度 。 

6 双 齿 连接 中 ， 第 二 此 的 齿 深 六 应 比 第 一 齿 的 齿 深 hi 至 少 
大 20mm。 单 齿 和 双 齿 第 一 齿 的 剪 面 长 度 不 应 小 于 4. 5 倍 齿 深 。 

7 当 受 条 件 限 制 只 能 采用 湿 材 制作 时 ， 木 梅 架 支 座 节点 齿 
连接 的 剪 面 长 度 应 比 计算 值 加 长 50mm。 
6.1.2 单 齿 连 接应 按 下 列 规 定 进 行 验算 : 

1 按 木材 康 压 时 ， 应 按 下 式 验算 ， 


N 
A (6. 1.2-1) 


式 中 ，f。 一 一 木材 斜纹 承 压 强度 设计 值 (N/mnY¥ ) ， 应 按 本 标准 
第 4. 3. 3 条 的 规定 确定 ; 
和 N 一 一 作用 于 齿 面 上 的 轴 向 压力 设计 值 C(N) 
A. 一 一 齿 的 承 压 面 面 积 《mm ) 。 
2 按 木材 受 前 时 ， ee 


声 hf (6. 1. 2-2) 
式 中 :太一 木材 顺 纹 抗 剖 强度 设计 值 《N/mm ); 
V 一 一 作用 于 剪 面 上 的 剪 力 设计 值 (N); 
Ls 前 面 计算 长 度 (mm)， 其 取 值 不 应 大 于 齿 深 .的 
8 倍 ; 








印 一 一 沿 剪 面 长 度 剪 应 力 分 布 不 匀 的 强度 降低 系数 ， 应 按 
表 6.1.2 的 规定 采用 。 
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表 6.1.2 单 击 连 接 抗 剪 强度 降低 系数 








6.1.3” 双 齿 连 接 的 承 压 应 按 本 标准 公式 〈6.1.2-1) 验算 ， 但 其 
承 压 面 面 积 应 取 两 个 元 承 压 面 面 积 之 和 。 

双 齿 连接 的 受 剪 ， 仅 考虑 第 二 此 剪 面 的 工作 ， 应 按 本 标准 公 
式 〈6. 1.2-2) 计算 ， 并 应 符合 下 列 规定 : 

1 计算 受 前 应 力 时 ， 全 部 剪 力 Y 应 由 第 二 齿 的 剪 面 承受 ; 

2 第 二 齿 剪 面 的 计算 长 度 4 的 取 值 ， 不 应 大 于 齿 深 .的 
10 售 ; 

3 ” 双 雌 连接 沿 前 面 长 度 前 应 力 分 布 不 匀 的 强度 降低 系数 内 
值 应 按 表 6. 1. 3 的 规定 采用 。 

表 6.1.3， 双 齿 连接 抗 剪 强度 降低 系数 


本 
| on | ow | on 


6.1.4 术 架 支 座 节点 采用 齿 连 接 时 ， 应 设置 保险 螺栓 ， 但 不 考 
虑 保险 螺栓 与 齿 的 共同 工作 。 木 析 架 下 弦 支 座 应 设置 附 木 ， 并 与 
下 弦 用 钉 钉 牢 。 钉 子 数量 可 按 构 造 布置 确定 。 附 木 截 面 宽度 与 下 
弦 相 同 ， 其 截面 高 度 不 应 小 于 h/3，h 为 下 弘 截面 高 度 。 
6.1.5 保险 螺栓 的 设置 和 验算 应 符合 下 列 规定 : 
1 保险 螺栓 应 与 上 弦 轴 线 垂直 。 
2 保险 螺栓 应 按 本 标准 第 4. 1. 15 条 的 规定 进行 净 截 面 抗 拉 
验算 ， 所 承受 的 轴 向 拉力 应 按 下 式 确 定 : 
Ns, = Ntan(60° — a) (6. 1.5) 
式 中 :No 一 -保险 螺栓 所 承受 的 轴 向 拉力 (N); 
和 N 一 一 上 弦 轴 向 压力 的 设计 值 CN); 
a 一 一 上 弦 与 下 弦 的 夹 角 〈 )。 
3 保险 螺栓 的 强度 设计 值 应 乘 以 1. 25 的 调整 系数 。 
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4 双 齿 连接 宜 选用 两 个 直径 相同 的 保险 螺栓 ， 但 不 考虑 本 
标准 第 7. 1. 12 条 规定 的 调整 系数 。 


6.2 销 连 接 


6.2.1 销 轴 类 紧 固 件 的 端 距 、 边 距 、 间 距 和 行距 最 小 尺寸 应 符 
合 表 6. 2. 1 的 规定 。 当 采用 螺栓 、 销 或 六 角 头 木 螺钉 作为 紧 固 件 
时 ， 其 直径 不 应 小 于 6mm。 


销 轴 类 紧 固 件 的 端 距 、 边 距 、 间 距 和 行距 的 最 小 值 尺 十 


表 6, 2. 
距离 名 称 


1 


烽 纹 荷载 作用 时 


横 纹 荷载 作用 时 





最 小 端 距 e1 


受 力 端 | 74 


受 力 边 | 44 





非 受 力 端 | dd 


非 受 力 边 |。 1.5d 





最 小 边 距 es 


4 /as | 1.5d 





| 4d 


4 /4 >6 | 取 1.54 与 "/2 两 者 较 大 全 | 





最 小 间距 s 


4d 


4d 





最 小 行距 r 


1 当 ! /ds2 


当 2<<L /d<6| (5L+ 104d)/8 


当 ! /ud 之 6 





几何 位 置 
示意 图 


注 : 1 











受 力 端 为 销 槽 受 力 指向 端 部 ， 非 受 力 端 为 销 槽 受 力 背离 端 部 : 受 力 边 为 销 


槽 受 力 指向 边 部 ， 非 受 力 边 为 销 槽 受 力 背离 端 部 。 
2 表 中 /为 紧 固件 长 度 ，d 为 紧 固 件 的 直径 ; 并 且 i/d 值 应 取 下 列 两 者 中 的 较 


小 值 ; 


1) 紧 固件 在 主 构件 中 的 贯 人 深度 /与 直径 xd 的 比值 im/d; 
2) 紧 固 件 在 侧面 构件 中 的 总 贯 入 深度 4 与 直径 4 的 比值 !,/d。 
3 ” 当 钉 连接 不 预 钼 孔 时 ， 其 端 距 、 边 距 、 间 距 和 行路 应 为 表 中 数值 的 2 售 。 
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6. 2.2 交错 布置 的 销 轴 类 紧 固件 (图 6. 2. 2)， 其 端 距 、 边 距 、 
间距 和 行距 的 布置 应 符合 下 列 规定 : 

1 对 于 顺 纹 荷载 作用 下 交错 布置 的 紧 固 件 ， 当 相 邻 行 上 的 
紧 固件 在 顺 纹 方向 的 间距 不 大 于 4 倍 紧 固 件 的 直径 〈d) 时 ， 则 
可 将 相 邻 行 的 紧 固 件 确认 是 位 于 同一 截面 上 。 

2， 对 于 横 纹 荷载 作用 下 交错 布置 的 紧 固 件 ， 当 相 邻 行 上 的 
紧 固 件 在 横 纹 方向 的 间距 不 小 于 44 时 ， 则 紧 固 件 在 顺 纹 方向 的 
间距 不 受 限制 ， 当 相 邻 行 上 的 紧 固件 在 横 纹 方向 的 间距 小 于 42 
时 ， 则 紧 固件 在 顺 纹 方向 的 间距 应 符合 本 标准 表 6. 2. 1 的 规定 。 





图 6.2.2 紧 固件 交错 布置 几何 位 置 示意 


6.2.3 当 六 角 头 木 螺钉 承受 轴 向 上 拔 荷载 时 ， 端 距 e 、 边 距 e 、 
间距 s 以 及 行距 x 应 满足 表 6. 2. 3 的 规定 。 
表 6.2.3 六 角 头 木 螺钉 承受 轴 向 上 拔 荷 载 时 的 端 距 、 
边 距 、 间 距 和 行距 的 最 小 值 
距离 名 称 
端 距 el 
边 距 €2 
行距 x 和 间距 s 
注 : 表 中 d 为 六 角 头 木 螺 钉 的 直径 。 
6. 2.4 对 于 采用 单 剪 或 对 称 双 剪 的 销 轴 类 紧 固件 的 连接 〈 图 
6. 2. 4) ， 当 剪 面 承载 力 设 计 值 按 本 标准 第 6. 2. 5 条 的 规定 进行 计 
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算 时 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1 构件 连接 面 应 紧密 接触 ; 

2 荷载 作用 方向 应 与 销 轴 类 紧 固 件 轴线 方向 垂直 ; 

3 ” 紧 固 件 在 构件 上 的 边 距 、 端 距 以 及 间距 应 符合 本 标准 表 
6. 2. 1 或 表 6. 2. 3 中 的 规定 ; 

4 ”六 角 头 木 螺 钉 在 单 前 连接 中 的 主 构件 上 或 双 剪 连接 中 侧 
构件 上 的 最 小 贯 人 深度 不 应 包括 端 尖 部 分 的 长 度 ， 并 且 ， 最 小 贯 
人 深度 不 应 小 于 六 角 头 木 螺 钉 直 径 的 4 倍 。 


d 


可 [六 i 
A ed 
TT 

(a) 单 前 连接 (b) 双 前 连接 


图 6. 2.4 销 轴 类 紧 固 件 的 连接 方式 


6.2.5 对 于 采用 单 剪 或 对 称 双 剪 连接 的 销 轴 类 紧 固 件 ， 每 个 剪 
面 的 承载 力 设 计 值 Z4 应 按 下 式 进 行 计算 : 
各 二 GGiIGAZ (6. 2. 5) 
式 中 : Cn 一 一 含水 率 调整 系数 ， 应 按 表 6. 2. 5 中 规定 采用 ; 
Cn 一 一 设计 使 用 年 限 调整 系数 ， 应 按 本 标准 表 4. 3. 9-2 的 
规定 采用 ; 
C 一 一 温度 调整 系数 ， 应 按 表 6. 2. 5 中 规定 采用 ; 
ke 群 栓 组 合 系数 ， 应 按 本 标准 附录 K 的 规定 确定 ; 
2 一 一 承载 力 参 考 设计 值 ， 应 按 本 标准 第 6. 2.6 条 的 规 
定 确 定 。 
表 6.2.5 使 用 条 件 调整 系数 
调整 系数 采用 条 件 





含水 率 调整 系数 | ”使 用 中 木 构件 含水 率 大 于 15% 时 
Cn 使 用 中 木 构件 含水 率 小 于 15% 时 














续 表 6. 2.5 
调整 系数 采用 条 件 


长 期 生产 性 高 温 环 境 ， 木 材 表面 温度 达 
40C~50'C 时 


其 他 温度 环境 时 





温度 调整 系数 
C 








6. 2.6 ”对 于 单 剪 连接 或 对 称 双 剪 连接 ， 单 个 销 的 每 个 剪 面 的 承 
载 力 参 考 设 计 值 Z 应 按 下 式 进行 计算 : 
Z = kintsdfe (6. 2. 6) 
式 中 : kmio 一 一 为 单 前 连接 时 较 薄 构件 或 双 剪 连接 时 边 部 构件 的 
销 权 承 压 最 小 有 效 长 度 系数 ， 应 按 本 标准 第 
6. 2.7 条 的 规定 确定 ; 
t 一 一 较 薄 构件 或 边 部 构件 的 厚度 (mm); 
qd 一 一 销 轴 类 紧 固件 的 直径 (mm); 
ff 一 一 构件 销 槽 承 压强 度 标准 值 N/mm* )， 应 按 本 标 
准 第 6. 2. 8 条 的 规定 确定 。 
6.2.7 销 模 承 压 最 小 有 效 长 度 系 数 kw 应 按 下 列 4 种 破坏 模式 
进行 计算 ,并 应 按 下 式 进 行 确定 : 
knin 一 min[k1 ,kn ,kg ,kw | (6. 2.7-1) 
1 屈服 模式 工时， 应 按 下 列 规定 计算 销 槽 承 压 有 效 长 度 系 
数 Rri: 
1) 销 槽 承 压 有 效 长 度 系 数 &r 应 按 下 式 计算 : 
有 IT 一 一 C6. 327-2) 


趟 中 : 有 一 一 为 六/ 
姑 一 一 发 大 / 友 5 
如 一 一 较 厚 构件 或 中 部 构件 的 厚度 (mm); 
fm 一 一 较 厚 构件 或 中 部 构件 的 销 槽 承 压强 度 标准 值 《N/ 
mm )， 应 按 本 标准 第 6. 2. 8 条 的 规定 确定 ; 
Yi 一 一 屈服 模式 工 的 抗力 分 项 系数 ， 应 按 表 6. 2. 7 的 规定 
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取 值 ; 
2) 对 于 单 剪 连接 时 ， 应 满足 R.R.<1.0。 
3) 对 于 双 剪 连接 时 ， 应 满足 ReR, 委 2.0， 且 销 槽 承 压 有 
效 长 度 系数 1 应 按 下 式 计算 : 
kr FF RR, 
271 
2 屈服 模式 了 时， 应 按 下 列 公 式 计算 单 前 连接 的 销 槽 承 压 
有 效 长 度 系数 Er : 





(6.2.7-3) 


开 I = 乌 《6. 2.7-4) 


二 _ VR. + 2Ri(l+R.+R)+RR — Rl+R.) 


ee 








(6. 2.7-5) 
式 中 : 7y1 一 一 届 服 模式 的 抗力 分 项 系数 ， 应 按 表 6. 2.7 的 规 
定 取 值 。 
3 屈服 模式 亚 时 ， 应 按 下 列 规定 计算 销 权 承 压 有 效 长 度 系 
数 kn : 
1) 销 权 承 压 有 效 长 度 系数 kn 按 下 式 计算 : 


ps 于 (6. 2. 7-6) 
于 
式 中 : 加 一 一 帮 服 模式 芷 的 抗力 分 项 系数 ， 应 按 表 6. 2.7 的 规 


定 取 值 。 
2) 当 单 剪 连接 的 届 服 模式 为 焉 。 时 : 


__RR, 1. 647(1 + 2R Ro fd | 
kn Tr2R ltR)tT RR ee 


(6. 2.7-7) 
式 中 ，fwx 一 一 销 轴 类 紧 同 件 屈服 强度 标准 值 《N/mm ); 
Au 一 一 弹 塑 性 强化 系数 。 
3) 当 屈 服 模式 为 焉 .时 : 


R. 2(1+ R.) 
27-R. R. 

















1. 647(1 + 2RO Ro fd: 1| 


及 
和 3 


主 
{6. 2. 7-8) 
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4) 当 采 用 Q235 钢 等 具有 明显 屈服 性 能 的 钢材 时 ， 取 ke 
二 1.0; 当 采 用 其 他 钢材 时 ， 应 按 具 体 的 弹 塑性 强化 性 
能 确定 ， 其 强化 性 能 无 法 确定 时 ， 仍 应 取 &, 二 1. 0; 
4 尾 服 模式 下 时 ， 应 按 下 列 公式 计算 销 槽 承 压 有 效 长 度 系 
数 kr : 
ky 一 (6. 2.7-9) 
Ys 


Bn dd. 1. 647R.ke, fx 
BN 301++R.)f., 


式 中 ; yn 一 一 届 服 模式 坟 的 抗力 分 项 系数 ， 应 按 表 6. 2.7 的 规 
定 取 值 。 


表 6. 2.7 构件 连接 时 剪 面 承载 力 的 抗力 分 项 系数 7 取 值 表 


各 届 服 模式 的 抗力 分 项 系数 
连接 件 类 型 





《6. 2.7-10) 





6.2.8 销 槽 承 压强 度 标准 值 应 按 下 列 规 定 取 值 : 
1 当 6mm<d 委 25mm 时 ， 销 轴 类 紧 固 件 销 槽 顺 纹 承 压强 
度 f. 应 按 下 式 确定 : 
fe = 77G (6. 2. 8-1) 
式 中 : G -一 - 主 构件 材料 的 全 干 相对 密度 ; 常用 树种 木材 的 全 于 
相对 密度 按 本 标准 附录 L 的 规定 确定 。 
2 当 6mm<d 委 25mm 时 ， 销 轴 类 紧 固 件 销 权 横 纹 承 压强 
度 fw 应 按 下 式 确定 : 
和 212G145 


«9%0 一 (6. 2. 8-2) 
fe.90 /4 


式 中 : 4d 一 一 销 轴 类 紧 固件 直径 (mm)。 
3 ” 当 作 用 在 构件 上 的 荷载 与 木 纹 呈 夹 角 a 时， 销 模 承 压强 
度 f。. 应 按 下 式 确定 : 
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oo (6. 2. 8-3) 


fe sin’at fos cosia 

式 中 : a 一 荷载 与 木 纹 方向 的 夹 角 。 

4 ” 当 d 二 6mm 时 ， 销 梭 承 压强 度 f. 应 按 下 式 确定 : 

= 115G:0 (6. 2. 8-4) 

5 ” 当 销 轴 类 紧 固 件 插入 主 构 件 端 部 并 且 与 主 构件 木 纹 方向 
平行 时 ， 主 构件 上 的 销 槽 承 压强 度 取 f..o。 

6 紧 固 件 在 钢材 上 的 销 权 承 压强 度 f, 应 按 现行 国家 标准 
《 钢 结构 设计 标准 》GB 50017 规定 的 螺栓 连接 的 构件 销 槽 承 压强 
度 设 计 值 的 1.1 倍 计算 。 

7 紧 固 件 在 混凝土 构件 上 的 销 权 承 压强 度 按 混凝土 立方 体 
抗 压强 度 标准 值 的 1. 57 倍 计算 。 
6.2.9 当 销 轴 类 紧 固件 的 贯 人 深度 小 于 10 倍 销 轴 直径 时 ， 承 压 
面 的 长 度 不 应 包括 销 轴 人 尖端 部 分 的 长 度 。 
6.2. 10 互相 不 对 称 的 三 个 构件 连接 时 ， 剪 面 承 载 力 设计 值 Z 
应 按 两 个 侧 构件 中 销 槽 承 压 长 度 最 小 的 侧 构件 作为 计算 标准 ， 按 
对 称 连 接 计算 得 到 的 最 小 剪 面 藉 载 力 设计 值 作为 连接 的 剪 面 承载 
力 设 计 值 。 
6.2.11 当 四 个 或 四 个 以 上 构件 连接 时 ， 每 一 剪 面 应 按 单 前 连接 
计算 。 连 接 的 承载 力 设计 值 应 取 最 小 的 剪 面 承载 力 设计 值 乘 以 剪 
面 个 数 和 销 的 个 数 。 
6.2.12 ” 当 单 剪 连接 中 的 荷载 与 紧 轴 件 轴线 呈 除 90 外 的 一 定 角 
度 时 ， 垂 直 于 紧 固 件 轴线 方向 作用 的 倚 载 分 量 不 应 超过 紧 固 件 剪 
面 承 载 力 设计 值 。 平 行 于 紧 固 件 轴线 方向 的 荷载 分 量 ， 应 采取 可 
靠 的 措施 ， 满 足 局 部 承 压 要 求 。 
6.2.13 当 六 角 头 木 螺钉 承受 侧 向 荷载 和 外 拔 荷 载 共同 作用 时 
(图 6. 2. 13) ， 其 承载 力 设计 值 应 按 下 式 确定 : 





四 (Woah) Ze 
20 Wahs) cosa + Zu sin?a C65213) 
式 中 ,a 木 构件 表面 与 荷载 作用 方向 的 夹 角 ; 
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hu 一 一 六 角 头 木 螺钉 有 螺纹 部 分 打 人 主 构件 的 有 效 长 度 
(mm); 

WW 一 一 六 角 头 木 螺 钉 的 抗 拔 承载 力 设计 值 “N/mm)， 应 按 
本 标准 第 6. 2. 14 条 的 规定 确定 ; 

Za 一 一 六 角 头 木 螺 钉 的 剪 面 受 剪 承载 力 设 计 值 (kN) 。 





-jc 
图 6.2.13 六 角 头 木 螺钉 受 侧 向 、 外 拔 荷载 
6.2.14 六 角 头 木 螺 钉 的 抗 拔 承载 力 设计 值 WW 应 按 下 式 计算 : 


Wa = Cn CikeCeW (6. 2. 14) 

式 中 : Cs 一 一 含水 率 调整 系数 ， 应 按 本 标准 表 6.2.5 中 规定 
采用 ; 

C: 一 一 温度 环境 调整 系数 ， 应 按 本 标准 表 6. 2. 5 中 规定 
采用 ; 


ks 一 一 组 合 系数 ， 应 按 本 标准 附录 K 的 规定 确定 ; 

Ce 一 一 端 部 木 纹 调整 系数 ， 应 按 表 6. 2. 14 的 规定 采用 ; 

W 一 一 抗 拔 承载 力 参考 设计 值 CN/mm);， 按 本 标准 第 
6. 2. 15 条 确定 。 


表 6. 2.14 端面 调整 系数 
采用 条 件 











6.2.15 当 六 角 头 木 螺 钉 的 轴线 与 木 纹 垂直 时 ， 六 角 头 木 螺钉 的 
抗 拔 承载 力 参 考 设计 值 应 按 下 式 确定 : 
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W = 43. 2G8/2d3/4 (6. 2. 15) 
式 中 : W 一 一 抗 拔 承载 力 参 考 设计 值 (N/mm); 
G 一 一 主 构件 材料 的 全 干 相对 密度 ， 按 本 标准 附录 L 的 
规定 确定 ; 
4 一 一 木 螺 钉 直 径 〈mm) 。 


6.3 齿 板 连接 


6. 3.1 齿 板 连接 适用 于 轻型 木 结 构建 筑 中 规格 材 检 架 的 节点 连 
接 及 受 拉杆 件 的 接 长 。 齿 板 不 应 用 于 传递 压力 。 下 列 条 件 ， 不 宜 
采用 齿 板 连接 : 

1 处 于 腐蚀 环境 ; 

2 在 潮湿 的 使 用 环境 或 易 产生 冷凝 水 的 部 位 ， 使 用 经 阻 燃 
剂 处 理 过 的 规格 材 。 
6.3.2 齿 板 应 由 镀 锌 薄 钢 板 制 作 。 镀 锌 应 在 齿 板 制造 前 进行 ， 
镀 锌 层 重量 不 应 低 于 275g/m? 。 钢 板 可 采用 Q235 碳 素 结构 钢 和 
Q345 低 合 金 高 强度 结构 钢 。 齿 板 采 用 的 钢材 性 能 应 满足 表 
6. 3. 2 的 要 求 。 对 于 进口 齿 板 ， 当 有 可 靠 依据 时 ， 也 可 采用 其 他 
型 号 的 钢材 。 


表 6.3.2 齿 板 采用 钢材 的 性 能 要 求 


钢材 品种 | 届 服 强度 《N/mm?〉| 抗 拉 强 度 《N/mm?) 伸 长 率 6 (%) 
Q235 之 235 之 370 26 
Q345 过 345 >470 21 











6.3.3 齿 板 连接 应 按 下 列 规定 进行 验算 : 

1 应 按 承 载 能 力 极限 状态 荷载 效应 的 基本 组 合 ， 验 算 齿 板 
连接 的 板 齿 承载 力 、 齿 板 受 拉 承 载 力 、 齿 板 受 剪 承载 力 和 剪 - 拉 
复合 承载 力 ; 

2 应 按 正常 使 用 极限 状态 标准 组 合 ， 验 算 板 齿 的 抗 滑 移 承 
载 力 。 

6.3.4 在 节点 处 ， 应 按 轴 心 受 压 或 轴 心 受 拉 构件 进行 构件 净 截 
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面 强度 验算 ， 构 件 净 截 面 高 度 如 应 按 下 列 规定 取 值 : 

1 在 支 座 端 节点 处 ， 下 弱 杆 件 的 净 截 面 高 度 六 应 为 杆 件 截 
面 底 边 到 齿 板 上 边缘 的 尺寸 ， 上 藤 杆 件 的 总 应 为 齿 板 在 杆 件 截 
面 高 度 方向 的 垂直 距离 (图 6. 3. 4a); 

2 在 腹 杆 节点 和 屋 疹 节点 处 ， 杆 件 的 净 截 面 高 度 h, 应 为 齿 
板 在 杆 件 截面 高 度 方向 的 垂直 距离 (图 6. 3. 4b、c) 。 











(c) 上 弦 节 点 
图 6.3.4 杆 件 净 截面 尺寸 示意 


6.3.5 齿 板 的 板 具 承载 力 设计 值 N, 应 按 下 列 公式 计算 : 
和 = nikrA (6; 8 5-10 
kh = 0.85—0.05(12tana — 2.0) (6. 3. 5-2) 
式 中 : N, 一 一 板 齿 承载 力 设计 值 (N); 
板 具 强度 设计 值 N/mm? ) ， 按 本 标准 附录 M 的 
规定 取 值 ; 
A 一 一 齿 板 表面 净 面 积 (mm? ) ， 是 指 用 齿 板 覆盖 的 构件 
面积 减 去 相应 端 距 a 及 边 距 。 内 的 面积 (图 
6. 3. 5)， 端 距 a 应 平行 于 木 纹 量 测 ， 并 不 大 于 
12mm 或 1/2 齿 长 的 较 大 者 ， 边 距 e 应 垂直 于 木 纹 
量 测 ， 并 取 6mm 或 1/4 齿 长 的 较 大 者 ; 





nr 


53 





ks 





桦 架 端 节点 弯 竹 影 响 系 数 ， 应 符合 0. 65 志 & 志 
0. 85 的 规定 ; 
术 架 端 节 点 处 上 、 下 弦 间 的 夹 角 〈")。 





a 








图 6.3.5 齿 板 的 端 距 和 边 踊 示意 


6.3.6 从 板 受 拉 承 载 力 设计 值 应 按 下 式 计算 : 
了 = kb. (6. 3. 6) 
式 中 ; T 一 一 齿 板 受 拉 承 载 力 设计 值 (N); 
& 一 一 垂直 于 拉力 方向 的 齿 板 截面 计算 宽度 《mm)， 应 
按 本 标准 第 6. 3. 7 条 的 规定 取 值 ; 
t 一 一 齿 板 抗 拉 强 度 设计 值 (N/mm)， 按 本 标准 附录 M 
的 规定 到 值 ; 
& 一 受 拉 弦 杆 对 接 时 齿 板 抗 拉 强 度 调整 系数 ， 应 按 本 
标准 第 6. 3. 7 条 的 规定 取 值 。 
6.3.7 受 拉 弦 杆 对 接 时 ， 齿 板 计 算 宽 度 5. 和 抗 拉 强度 调整 系数 
上 应 按 下 列 规定 取 值 : 
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1 当 齿 板 宽度 小 于 或 等 于 弦 杆 截面 高 度 疡 时 ， 齿 板 的 计算 
宽度 久 可 取 齿 板 宽度 ， 齿 板 抗 拉 强度 调整 系数 应 取 A 一 1.0。 
2 ， 当 齿 板 宽度 大 于 弦 杆 截面 高 度 疡 时 ， 齿 板 的 计算 宽度 六 
可 取 妈 二 h 十 zx， x 取 值 应 符合 下 列 规定 : 
1) 对 接 处 无 填 块 时 ，z 应 取 齿 板 凸 出 弦 杆 部 分 的 宽度 ， 


但 不 应 大 于 13mm; 
2) 对 接 处 有 填 块 时 ，z 应 取 齿 板 凸 出 弦 杆 部 分 的 宽度 ， 
但 不 应 大 于 89mm。 


3 ” 当 齿 板 宽度 大 于 弦 杆 截面 高 度 h 时 ， 抗 拉 强 度 调整 系数 
上 kk 应 按 下 列 规定 取 值 : 
1) 对 接 处 货 板 西 出 弦 杆 部 分 无 填 块 时 ， 应 取 一 1.0; 
2) 对 接 处 齿 板 西 出 弦 杆 部 分 有 填 块 县 齿 板 凸 出 部 分 的 宽 
度 小 于 等 于 25mm 时 ， 应 取 上 一 1.0; 
3) 对 接 处 齿 板 凸 出 弦 杆 部 分 有 填 块 旦 齿 板 凸 出 部 分 的 宽 
度 大 于 25mm 时 , & 应 按 下 式 计算 ; 
k= kt Bk (6. 3.7) 
式 中 : 8 一 x/h;ki az 为 计算 系数 ， 应 按 表 6. 3. 7 的 规定 取 值 。 
4 ”对 接 处 采用 的 填 块 截面 宽度 应 与 弦 杆 相同 。 在 桥架 节点 
处 进行 缠 杆 对 接 时 ， 该 节点 处 的 腹 杆 可 视 为 填 块 。 


表 6.3.7 计算 系数 Kk,、k; 














注 : 当 值 为 表 中 数值 之 间 时 ， 可 采用 插入 法 求 出 刀 、k 值 。 
6.3.8 齿 板 受 前 承载 力 设计 值 应 按 下 式 计算 : 
V: = rb, (6. 3. 8) 
式 中 : V: 一 一 齿 板 受 前 承载 力 设计 值 《N); 
一 一 平行 于 前 力 方向 的 齿 板 受 剪 截面 宽度 (mm); 
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一 一 齿 板 抗 剪 强度 设计 值 (NAmm)， 应 按 本 标准 附录 
M 的 规定 取 值 。 
6.3.9 当 齿 板 承受 剪 - 拉 复合 力 时 〈 图 6. 3. 9)， 齿 板 剪 - 拉 复 合 
承载 力 设计 值 应 按 下 列 公式 计算 : 








图 6. 3.9 人 齿 板 剪 - 拉 复合 受 力 


C: = Culi + Cel (6. 3.9-1) 
Ca = Va+@(Ta 一 Va) (6.3.9-2) 
Ce = Ta + 协 (Va ry (6. 3.9-3) 


式 中 : C. 一 一 齿 板 剪 - 拉 复 合 承载 力 设计 值 〈N); 
Cu 一 一 沿 六 方向 齿 板 剪 - 拉 复 合 强度 设计 值 CN/ mm); 














Ce 一 一 沿 2: 方向 齿 板 剪 - 拉 复合 强度 设计 值 (N/ mm); 
一 一 所 考虑 的 杆 件 沿 刀 方 向 的 被 齿 板 覆盖 的 长 度 
(mm); 
ls 所 考虑 的 杆 件 沿 2 方向 的 被 齿 板 覆盖 的 长 度 
(mm); 
Vu 沿 刀 方向 齿 板 抗 剪 强度 设计 值 (NM mm); 
Ve 沿 方向 上 耸 板 抗 剪 强度 设计 值 (N/ mm); 


了 一 一 沿 刀 方向 齿 板 抗 拉 强度 设计 值 (N/ mm); 
Tw 一 一 沿 :方向 齿 板 抗 拉 强 度 设计 值 CN/ mm); 
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0 一 一 杆 件 轴线 间 夹 角 〈”) 。 
6.3. 10 板 齿 抗 滑 移 承载 力 应 按 下 式 计 算 : 


N, = nA (0653510 


式 中 : N, 一 一 板 具 抗 滑 移 承 载 力 (N); 
板 齿 抗 滑 移 强度 设计 值 N/mm? ) ， 应 按 本 标准 附 
录 M 的 规定 取 值 ; 

A 一 一 齿 板 表 面 净 截面 (mm )。 
6.3.11 弦 杆 对 接 处 ， 当 需 考虑 齿 板 的 受 弯 承载 力 时 ， 人 齿 板 受 弯 
承载 力 设计 值 M. 应 按 下 列 公式 计算 : 


M. = 0. 27t.(0. 5ws + y)’ + 0. 18bf.(0. 5h—y)’— Ty 





ns 





(6383511-1) 
y= 0. 2 下 0. Drwptr (6. 3. 11-2) 
wp 一 助 ， 46.3. 11-3) 
对 接 节 点 处 的 弯 距 Mt 和 拉力 Ti 应 满足 下 列 公 式 的 规定 : 
M. 宇 M: (6. 3. 11-4) 
tr* wb 之 (6.3:11-5) 


式 中 ; M 一 一 齿 板 受 弯 承 载 力 设计 值 (N ， mm); 
一 一 齿 板 抗 拉 强度 设计 值 (N/mm); 
zw 一 一 齿 板 截面 计算 的 有 效 宽度 (mm); 
4 一 一 齿 板 计算 宽度 (mm) ， 应 按 本 标准 第 6. 3.7 条 的 
规定 确定 ; 
& 一 一 齿 板 抗 拉 强 度 调 整 系数 ， 应 按 本 标准 第 6. 3.7 条 
的 规定 确定 ; 
3 一 一 弦 杆 中 心 线 与 木 / 钢 组 合 中 心 轴线 的 距离 (mm)， 
可 为 正 数 或 负数 ， 当 y 在 齿 板 之 外 时 ， 弯 矩 公式 
(6. 3. 11-1) 失效 ， 不 能 采用 ; 
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56、 一 一 分 别 为 弦 杜 截面 宽度 、 高 度 (mm); 





于 一 一 对 接 节 点 处 的 拉力 设计 值 《N)， 对 接 节 点 处 受 压 
时 取 0; 
AM 一 一 对 接 节点 处 的 弯 矩 设计 值 (Nmm); 





一 一 规格 材 顺 纹 抗 压强 度 设计 值 《N/mm?)。 
6. 3.12 人 具 板 连接 的 构造 应 符合 下 列 规定 : 

1 齿 板 应 成 对 的 对 称 设 置 于 构件 连接 节点 的 两 侧 ; 

2 采用 齿 板 连接 的 构件 厚度 不 应 小 于 齿 嵌 人 构件 深度 的 
两 倍 ; 

3 在 与 柏 架 弦 杆 平行 及 垂直 方向 ， 齿 板 与 弦 杆 的 最 小 连接 
尺寸 ， 在 腹 杆 轴线 方向 齿 板 与 腹 杆 的 最 小 连接 尺寸 均 应 符合 表 
6. 3. 12 的 规定 ; 

4 弦 杆 对 接 所 用 齿 板 宽度 不 应 小 于 弦 杆 相 应 宽度 的 65%。 

表 6. 3. 12 ”此 板 与 析 架 弦 杆 、 乃 杆 最 小 连接 尺寸 (mmy) 


规格 材 截面 尺寸 棉 架 跨度 二 《m) 
Cm mm) 18<L<24 





40X65 





40X 90 





40X115 








40X140 





40X185 





40X235 





A0X 285 











6.3.13 受 压 弦 杆 对 接 时 ， 应 符合 下 列 规定 : 
1 对 接 各 杆 件 的 齿 板 板 齿 承 载 力 设计 值 不 应 小 于 该 杆 轴 向 
压力 设计 值 的 65% ; 
2 对 竖 切 受 压 节点 (图 6. 3. 13)， 对 接 各 杆 的 齿 板 板 具 天 
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载 力 设计 值 不 应 小 于 垂直 于 受 压 芝 杆 对 接 面 的 荷载 分 量 设 计 值 的 
65% 与 平行 于 受 压 弦 杆 对 接 面 的 荷载 分 量 设计 信之 矢量 和 。 


pa 


> 


图 6.3.13 弦 杆 对 接 时 竖 切 受 压 节点 示意 
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7 方 木 原木 结构 


7.1 一 般 规 定 


7.1.1 方 木 原木 结构 可 采用 下 列 结构 类 型 : 

1 穿 斗 式 木 结构 ; 
抬 梁 式 木 结构 ; 
井 干 式 木 结构 ; 
木 框 架 剪 力 墙 结构 ; 
梁 柱 式 木 结 构 ; 

6 ”作为 楼 盖 或 屋 盖 在 混凝土 结构 、 砌 体 结构 、 钢 结构 中 组 
合 使 用 的 混合 木 结构 。 
7.1.2 方 木 原木 结构 构件 应 采用 经 施工 现场 分 级 或 工厂 分 等 分 
级 的 方 木 、 原 木 制 作 ， 亦 可 采用 结构 复合 木材 和 胶合 原木 制作 。 
7.1.3 由 地 震 作用 或 风 荷 载 产 生 的 水 平 力 应 由 柱 、 剪 力 墙 、 楼 
盖 和 屋 盖 共同 承受 。 木 框架 剪 力 墙 结构 的 基本 构造 要 求 可 按 本 标 
准 第 9. 1 节 的 相关 规定 执行 。 
7.1.4 方 木 原木 结构 设计 应 符合 下 列 要 求 : 

1 木材 宜 用 于 结构 的 受 压 或 受 弯 构 件 ; 

2 在 受 弯 构件 的 受 拉 边 ， 不 应 打 孔 或 开设 缺口 ; 

3 ”对 于 在 干燥 过 程 中 容易 灾 裂 的 树种 木材 ， 用 于 制作 桥架 
时 ， 宜 采用 钢 下 弦 ; 当 采 用 木下 弦 ， 对 于 原木 其 跨度 不 宜 大 于 
15m， 对 于 方 木 其 跨度 不 应 大 于 12m， 且 应 采取 防止 裂 颖 的 有 效 
措施 ; 

4 木屋 盖 宜 采用 外 排水 ， 采 用 内 排水 时 ， 不 应 采用 木 制 
天 沟 ; 

5 应 保证 木 构件 ， 特 别 是 钢 木 术 架 ， 在 运输 和 安装 过 程 中 
的 强度 、 刚 度 和 稳定 性 ， 宜 在 施工 图 中 提出 注意 事项 ; 
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6 木 结 构 的 钢材 部 分 应 有 防 锈 措施 。 
7.1.5 在 可 能 造成 灾害 的 台风 地 区 和 山区 风口 地 段 ， 方 木 原 木 
结构 的 设计 应 采取 提高 建筑 物 抗 风能 力 的 有 效 措施 ， 并 应 符合 下 
列 规定 : 

1 应 尽量 减 小 天 窗 的 高 度 和 跨度 ; 

2 ”应 采用 短 出 榴 或 封闭 出 榴 ， 除 榴 口 的 瓦 面 应 加 压 砖 或 座 
灰 外 ， 其 余部 位 的 瓦 面 也 宜 加 压 砖 或 座 灰 ; 

3 山墙 宜 采 用 硬 山墙 ; 

4 术 条 与 析 架 或 山墙 、 杭 架 与 墙 或 柱 、 门 窗 框 与 墙 体 等 的 
连接 均 应 采取 可 靠 锚固 措施 。 
7.1.6 在 结构 的 同一 节点 或 接头 中 有 两 种 或 多 种 不 同 的 连接 方 
式 时 ， 计 算 时 应 只 考虑 一 种 连接 传递 内 力 ， 不 应 考虑 几 种 连接 的 
共同 工作 。 
7.1.7 杆 系 结构 中 的 木 构件 ， 当 有 对 称 削 弱 时 ， 其 净 截 面 面 积 
不 应 小 于 构件 毛 截面 面积 的 50%; 当 有 不 对 称 削 弱 时 ， 其 净 截 
面 面 积 不 应 小 于 构件 毛 截面 面积 的 60%。 
7.1.8 贺 钢 拉杆 和 拉力 螺栓 的 直径 ， 应 按 计 算 确定 ， 但 不 宜 小 
于 12mm。 圆 钢 拉 杆 和 拉力 螺栓 的 方形 钢 垫 板 尺 寸 ， 可 按 下 列 公 
式 计算 : 

1 热 板 面积 (mm?) 


N 
A 一 之 yy 
Re l 
2 ， 垫 板 厚度 (mmy) 
-应 ; 
t=\/ 疗 (7. 1. 8-2) 


式 中 :，N 一 一 轴 心 拉力 设计 值 CN); 
fo 一 一 木材 斜纹 承 压 强度 设计 值 (Nmm )， 应 根据 轴 心 
拉力 N 与 垫 板 下 木 构 件 木 纹 方向 的 夹 角 ， 按 本 标 
准 第 4. 3. 3 条 的 规定 确定 ; 
太一 一 钢材 抗 弯 强 度 设计 值 (N/mm?)。 
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7.1.9 系 紧 螺栓 的 钢 垫 板 尺 寸 可 按 构造 要 求 确定 ， 其 厚度 不 宜 
小 于 0. 3 倍 螺栓 直径 ， 其 边 长 不 应 小 于 3. 5 倍 螺 栓 直 径 。 当 为 圆 
形 热 板 时 ， 其 直径 不 应 小 于 4 们 螺栓 直径 。 

7.1.10 栓 架 的 圆 钢 下 弦 、 三 角形 棉 架 跨 中 竖 向 钢 拉杆 、 受 振动 
荷载 影响 的 钢 拉 杆 以 及 直径 等 于 或 大 于 20mm 的 钢 拉杆 和 拉力 
螺栓 ， 应 采用 双 螺 帽 。 

7.1.11 在 房屋 或 构筑 物 建 成 后 ， 应 按 本 标准 附录 C 对 木 结 构 
进行 检查 和 维护 。 对 于 用 湿 材 制作 的 木 结 构 ， 应 加 强 使 用 前 和 使 
用 后 的 第 1 一 2 年 内 的 检查 和 维护 工作 。 

7.1.12 当 采 用 两 根 圆 钢 共 同 受 拉 时 ， 钢 材 的 强度 设计 值 宜 乘 以 
0. 85 的 调整 系数 。 对 圆 钢 拉 杆 验算 螺纹 部 分 的 净 截 面 受 拉 ， 其 
强度 设计 值 应 按 现行 国家 标准 《 钢 结构 设计 标准 》GB 50017 
采用 。 

7.1.13 ”当前 力 墙 或 木屋 盖 与 砌 体 结构 、 钢 筋 混 凝 土 结构 或 钢 结 
构 等 下 部 结构 连接 时 ， 应 将 作用 在 连接 点 的 水 平 力 和 上 拔 力 乘 以 
1. 2 倍 的 放大 系数 。 


7.2 梁 和 柱 


7.2.1 当 木 粱 的 两 端 由 墙 或 粱 支承 时 ， 应 按 两 端 简 支 的 受 弯 构 
件 计算 ， 柱 应 按 两 端 铵 接 计 算 。 

7.2.2 和 矩形 木 柱 截 面 尺 寸 不 宜 小 于 100mmX100mm， 且 不 应 小 
于 柱 支 承 的 构件 截面 宽度 。 

7.2.3 柱 底 与 基础 或 与 固定 在 基础 上 的 地 粱 应 有 可 靠 锚固 。 木 
柱 与 混凝土 基础 接触 面 应 采取 防腐 防潮 措施 。 位 于 底层 的 木 柱 底 
面 应 高 于 室外 地 平面 300 mm。 柱 与 基础 的 锚固 可 采用 U 形 扁 
钢 、 角 钢 和 柱 靴 。 

7.2.4 梁 在 支 座 上 的 最 小 支承 长 度 不 应 小 于 90 mm， 梁 与 支 座 
应 紧密 接触 。 

7.2.5 木 梁 在 支 座 处 应 设置 防止 其 侧 倾 的 侧 向 支承 和 防止 其 侧 
向 位 移 的 可 靠 锚 固 。 当 梁 采 用 方 木 制作 时 ， 其 截面 高 宽 比 不 宜 大 
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于 4。 对 于 高 宽 比 大 于 4 的 木 梁 应 根据 稳定 承载 力 的 验算 结果 ， 
采取 必要 的 保证 侧身 稳定 的 措施 。 

7.2.6 木 梁 与 木 柱 或 钢 柱 在 支 座 处 ， 可 采用 U 形 连 接 件 或 连接 
钢板 连接 。 木 梁 与 砌 体 或 混凝土 连接 时 ， 木 梁 不 应 与 硒 体 或 混 凝 
土 构件 直接 接触 ， 并 应 设置 防潮 层 。 


7.3 墙 体 


7,3.1 方 木 原木 结构 的 墙 体 应 按 下 列 构造 类 型 选用 : 

1 墙 体 应 采用 轻 质 材料 墙 板 作为 填充 境 ， 并 应 直接 与 木 框 
架 进 行 连接 ; 

2 木 骨架 组 合 墙 体 应 采用 墙 面板 、 规 格 材 作为 墙 体 材料 ， 
并 应 直接 与 木 框架 进行 连接 ; 

3 ” 木 框 架 剪 力 墙 应 采用 墙 面板 、 问 柱 和 方 木 构件 作为 墙 体 
材料 ， 并 与 木 框架 的 梁 柱 进行 连接 ， 木 框架 剪 力 墙 应 分 为 隐 柱 墙 
和 明 柱 墙 两 种 (图 7. 3. 1); 





(a) 隐 柱 墙 体 骨架 构造 (b) 明 柱 墙 体 骨架 构造 
图 7.3.1 木 框架 前 力 寺 构 造 示 意 
1 一 与 框 架 柱 截面 高 度 相同 的 间 柱 ; 2 一 截面 高 度 小 于 
框架 柱 的 间 柱 ; 3 一 墙 面板 


4 井 干 式 木 结构 墙 体 应 采用 截面 经 过 适当 加 工 后 的 方 木 、 原 
木 和 胶合 原木 作为 墙 体 基 本 构件 ， 水 平 向 上 上 层 层 咬 合伙 加 组 成 。 
7.3.2 轻 质 材 料 墙 体 按 构 造 要 求 设 计 ， 可 不 进行 结构 计算 。 
7.3.3 木 骨 架 组 合 墙 体 应 分 为 承重 墙 体 或 非 承 重 墙 体 。 墙 体 的 
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墙 骨 柱 宽度 不 应 小 于 40mm， 最 大 间距 应 为 610mm。 当 承重 墙 
的 墙 面板 采用 木 基 结构 板 时 ， 其 厚度 不 应 小 于 1limm; 当 非 承重 
墙 的 墙 面 板 采用 木 基 结构 板 时 ， 其 厚度 不 应 小 于 9mm; 墙 体 构 
造 应 符合 现行 国家 标准 《 木 骨 架 组 合 墙 体 技术 规范 》GB/T 
50361 中 规定 的 相关 构造 要 求 。 
7.3.4 ” 当 木 骨架 组 合 墙 体 作 为 承重 墙 体 时 ， 墙 骨 柱 应 按 两 端 贸 
接 的 轴 心 受 压 构件 计算 ,构件 在 平面 外 的 计算 长 度 应 为 墙 骨 柱 长 
度 。 当 墙 骨 柱 两 侧 布 置 墙 面板 时 ,平面 内 应 进行 强度 验算 ; 外 墙 
墙 肯 柱 应 考虑 风 荷 载 影响 ， 按 两 端 铵 接 的 压 弯 构件 计算 。 
7.3.5 木 框架 前 力 墙 结构 的 墙 体 作为 剪 力 墙 时 ， 剪 力 墙 受 前 承 
载 力 设计 值 Vi 应 按 下 式 进 行 计算 ， 
= A (7. 3.5) 
式 中 ; fw 一 一 单 面 采用 木 基 结构 板 作 面 板 的 剪 力 墙 的 抗 剪 强度 
设计 值 (kN/m)， 应 按 本 标准 附录 N 的 规定 
取 值 ; 
/一 一 平行 于 荷载 方向 的 前 力 墙 墙 肢 长 度 (m) 。 
7.3.6 ， 木 框架 剪 力 墙 结构 的 剪 力 墙 应 符合 下 列 规定 : 
1 墙 体 两 端 连接 部 应 设置 截面 不 小 于 105mmX105mm 的 
端 柱 ; 
2 ” 当 墙 体 采用 的 木 基 结构 板 厚 度 不 小 于 24mm、 墙 体 长 度 
不 小 于 1000mm 时 ， 应 在 墙 体 中 间 设 置 柱子 或 间 柱 ; 
3 ” 当 采 用 的 木 基 结构 板 厚度 小 于 24mm、 墙 体 长 度 不 小 于 
600mm 时 ， 应 在 墙 体 中 间 设 置 间 柱 ; 
4 ” 墙 体面 板 宜 采用 竖 向 铺设 ， 当 采用 横向 铺设 时 ， 面 板 拼 
接 缝 部 位 应 设置 横 撑 ; 墙 体面 板 应 采用 箱子 将 面板 与 横 撑 、 间 柱 
或 柱子 连接 ; 
5 间 柱 截面 尺寸 应 大 于 30mmX60mm， 墙 体 端 部 用 于 连接 
的 间 柱 截面 尺寸 应 大 于 45mmX 60mm。 
7.3.7 ” 当 木 框架 剪 力 墙 结构 采用 明 柱 剪 力 墙 时 ， 剪 力 墙 的 间 柱 
和 和 端 部 连接 柱 截面 尺寸 应 大 于 30mm X 60mm。 端 部 连接 柱 应 采 
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用 直径 大 于 3. 40 mm、 长 度 大 于 75mm 和 间距 应 小 于 200mm 的 
钉子 与 柱 和 梁 连 接 。 当 面板 厚度 不 小 于 24mm 时 ， 固 定 端 部 连 
接 柱 的 钉子 直径 应 大 于 3. 8mm， 长 度 应 大 于 90mm， 间 距 应 小 
于 100mm。 

7.3.8 钉 连接 的 单 面 覆 板 剪 力 墙 顶部 的 水 平 位 移 应 按 下 式 计算 : 


A= Vi (753..8) 


w 


式 中 ， or 人 (mm); 





(kN/m); 
h, 一 一 前 力 墙 的 高 度 (mm); 
开 一 一 剪 力 墙 的 抗 剪 刚度 ， 应 按 本 标准 附录 表 N. 0. 1 的 规 
定 取 值 。 

7.3.9 井 干 式 木 结构 墙 体 构件 的 截面 形式 可 按 表 7. 3. 9 的 规定 
选用 ， 并 且 ， 和 拢 形 构件 的 截面 宽度 尺寸 不 宜 小 于 70mm， 高 度 尺 
寸 不 宜 小 于 95mm; 圆 形 构件 的 截面 直径 不 宜 小 于 130mm。 
7.3.10 井 干 式 木 结构 的 墙 体 除 山 墙 外 ， 每 层 的 高 度 不 宜 大 于 
3. 6m。 墙 体 水 平 构 件 上 下 层 之 间 应 采用 木 销 或 其 他 连接 方式 进行 
连接 ， 边 部 连接 点 距离 墙 体 端 部 不 应 大 于 700mm， 同 一 层 的 连接 
点 间距 不 应 大 于 2. om， 且 上 下 相 邻 两 层 的 连接 点 应 错位 布置 。 
7.3.11 当 采 用 木 销 进行 水 平 构件 的 上 下 连接 时 ， 应 采用 截面 尺 
才 不 小 于 25mmX25mm 的 方形 木 销 。 连 接点 处 应 在 构件 上 预 留 
圆 孔 ， 圆 孔 直 径 应 小 于 木 销 截面 对 角 线 尺寸 3mm 一 5mm。 
7.3.12 井 干 式 木 结构 在 墙 体 转角 和 交叉 处 ， 相 交 的 水 平 构 件 应 
采用 凹凸 桦 相 互 搭 接 ， 四 凸 检 搭 接 位 置 距 构 件 端 部 的 尺寸 不 应 小 
于 木 墙 体 的 厚度 ， 并 不 应 小 于 150mm。 外 墙 上 凹凸 桦 搭 接 处 的 
端 部 ， 应 采用 墙 体 通 高 并 可 调节 松紧 的 锚固 螺栓 进行 加 固 (图 
7. 3. 12) 。 在 抗震 设防 烈度 等 于 6 度 的 地 区 ， 锚 固 螺栓 的 直径 不 
应 小 于 12mm; 在 抗震 设防 烈度 大 于 6 度 的 地 区 ， 锚 固 螺栓 的 直 
径 不 应 小 于 20mm。 
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表 7.3.9 井 于 式 木 结 构 常 用 截面 形式 





90mms 和 po<150mm 








70rmmnss 








de 
150mm<<b< 260mm 








150mms $< 300mm 








注 ， 表 中 5 为 截面 宽 





130mm<$ 





度 ，$ 为 圆 截面 直径 。 


1l50mm<$ 




















图 7. 3. 12 转角 结构 示意 
1 一 墙 体 水 平 构件 ; 2 一 巾 西 棒 ; 
3 一 通 高 错 因 螺栓 


7.3.13 井 干 式 木 结构 每 一 块 墙 体 宜 在 墙 体 长 度 方 向 上 设 蜀 通 高 
的 并 可 调节 松紧 的 拉 结 螺栓 ， 拉 结 螺栓 与 墙 体 转角 的 距离 不 应 大 
于 800mm， 拉 结 螺栓 之 问 的 间距 不 应 大 于 2.0m， 直 径 不 应 小 
于 12mm。 

7.3.14 并 干 式 木 结构 的 山墙 或 长 度 大 于 6. 0m 的 墙 体 ， 宜 在 中 
疗 位置 设置 方 木 加 强 件 (图 7. 3. 14) 或 采取 其 他 加 强 措施 进行 





ET 





UN 


(a) 加 强 件 (b) 连接 螺栓 示意 
图 7.3.14 墙 体 方 木 加 强 件 示 意 
1 墙 体 构件 ;2 方 木 加 强 件 ，3 ”连接 螺栓 :4 ”安装 间 脓 《椭圆 形 孔 ) 
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加 强 。 方 木 加 强 件 应 在 墙 体 的 两 边 对 称 布置 ， 其 截面 尺寸 不 应 小 
于 120mmX120mm。 加 强 件 之 间 应 采用 螺栓 连接 ， 并 应 采用 允 
许 上 下 变形 的 螺栓 孔 。 

7.3.15 ” 井 干 式 木 结构 应 在 长 度 大 于 800mm 的 悬臂 墙 末端 和 大 
开口 洞 的 周边 墙 端 设置 墙 体 加 强 措 施 。 

7.3.16 井 干 式 木 结构 墙 体 构件 与 构件 之 间 应 采取 防水 和 保温 隔 
热 措施 。 构 件 与 混凝土 基础 接触 面 之 间 应 设置 防潮 层 ， 并 应 在 防 
潮 层 上 设置 经 防腐 防虫 处 理 的 垫 木 。 与 混凝土 基础 直接 接触 的 其 
他 木 构件 应 采用 经 防腐 防虫 处 理 的 木材 。 

7.3.17 井 干 式 木 结构 墙 体 垫 木 的 设置 应 符合 下 列 规 定 : 

1 热 木 的 宽度 不 应 小 于 墙 体 厚度 。 

2 ” 垫 木 应 采用 直径 不 小 于 12mm、 间 距 不 大 于 2. 0m 的 锚 
栓 与 基础 锚固 。 在 抗震 设防 和 需要 考虑 抗 风能 力 的 地 区 ， 锚 栓 的 
直径 和 间距 应 满足 承受 水 平 作用 的 要 求 。 

3 ” 销 栓 埋 人 基础 深度 不 应 小 于 300mm， 每 根 垫 木 两 端 应 各 
有 一 根 锚 栓 ， 端 距 应 为 100mm 一 300mm。 

7.3.18 井 干 式 木 结构 墙 体 在 门窗 洞口 切断 处 ， 宜 采用 防止 墙 体 
沉降 造成 门窗 变形 或 损坏 的 有 效 措施 。 对 于 墙 体 在 无 门窗 的 洞口 
切断 处 ， 在 墙 体 端 部 应 采用 防止 墙 体 变形 的 加 固 措施 。 

7.3.19 井 干 式 木 结构 中 承重 的 立柱 应 设置 能 调节 高 度 的 设施 。 
屋顶 构件 与 墙 体 结构 之 间 应 有 可 靠 的 连接 ， 并 且 连 接 处 应 具有 调 
入 滑动 的 功能 。 

7.3.20 在 抗震 设防 烈度 为 8 度 、9 度 或 强风 暴 地 区 ， 井 干 式 木 
结构 墙 体 通 高 的 拉 结 螺栓 和 锚固 螺栓 应 与 混凝土 基础 牢固 销 接 。 


7.4 楼 盖 及 屋 盖 
7. 4.1 木屋 面 木 基层 宜 由 挂 瓦 条 、 屋 面板 、 橡 条 、 模 条 等 构件 
组 成 。 设 计时 应 根据 所 用 屋面 防水 材料 、 房 屋 使 用 要 求 和 当地 气 
象 条 件 ， 选 用 不 同 的 木 基 层 的 组 成 形式 。 
7.4.2 屋面 木 基层 中 的 受 弯 构 件 的 验算 应 符合 下 列 规定 : 
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1 强度 应 按 恒 荷 载 和 活 荷载 ， 或 恒 荷 载 和 雪 荷 载 组 合 ， 以 
及 恒 荷 载 和 施工 集中 荷载 组 合 进行 验算 ; 

2 ， 挠 度 应 按 恒 荷载 和 活 荷载 ， 或 恒 荷 载 和 雪 和 荷载 组 合 进 行 
验算 ; 

3 在 恒 荷 载 和 施工 集中 荷载 作用 下 ， 进 行 施 工 或 维修 阶段 
承载 能 力 验算 时 ， 构 件 材料 强度 设计 值 应 乘 以 本 标准 表 4. 3. 9-1 
中 规定 的 调整 系数 。 

7.4.3 对 设 有 银 锤 或 其 他 较 大 振动 设备 的 木 结 构 房屋 ， 屋 面 宜 
设置 由 木 基 结构 板材 构成 的 屋面 结构 层 。 
7.4.4 木 框 架 剪 力 墙 结构 的 楼 盖 、 屋 盖 受 剪 承载 力 设计 值 应 按 
下 式 进行 计算 : 
V = fuB. (7. 4. 4) 
式 中 : fw 一 采用 木 基 结 构 板 的 楼 益 、 屋 盖 抗 剪 强 度 设计 值 
(kN/m)， 应 按 本 标准 附录 P 的 规定 取 值 ， 

B. 一 一 楼 盖 、 屋 盖 平 行 于 荷载 方向 的 有 效 宽度 (m)， 应 
按 本 标准 第 9. 2. 5 条 的 规定 取 值 。 
7.4.5 在 木 框架 剪 力 墙 结构 中 ， 当 屋 盖 位 于 空旷 的 房间 上 时 ， 
应 在 屋 盖 的 橡 条 之 间或 斜 撑 梁 之 间 设 置 加 固 挡 块 。 加 固 挡 块 应 设 
置 在 标 条 处 ， 并 应 采用 结构 胶合 板 及 圆 杀 将 加 固 挡 块 与 标 条 连接 
(图 7.4.5)。 
7.4.6 木 框架 剪 力 墙 结构 采用 的 剪 力 墙 直 接 与 屋 盖 构 件 连接 时 ， 





图 7.4.5 加 固 挡 块 连接 示意 
] 一 榜 条 或 斜 撑 梁 ; 2 一 加 固 挡 块 ; 
3 一 模 条 ; 4 一 结构 胶合 板 连 接 板 ; 5 一 封 权 板 
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应 采取 保证 屋 盖 构 件 与 前 力 墙 之 间 牢 固 连接 的 有 效 措施 。 
7.4.7 与 橡 条 或 术 条 垂直 的 挂 瓦 条 、 尾 面板 的 长 度 至 少 应 跨越 
三 根 橡 条 或 模 条 ， 挂 瓦 条 、 橡 条 和 屋面 板 等 构件 接 长 时 ， 接 头 应 
设置 在 下 层 支承 构件 上 ， 且 接头 应 错开 布置 。 
7.4.8 方 木 模 条 宜 正 放 ， 其 截面 高 宽 比 不 宜 大 于 2. 5。 当 方 木 
模 条 斜 放 时 ， 其 截面 高 宽 比 不 宜 大 于 2， 并 应 按 双 向 受 弯 构件 进 
行 计 算 。 若 有 可 靠 措施 以 消除 或 减少 模 条 沿 旦 面 方向 的 这 矩 和 挠 
度 时 ， 可 根据 采取 措施 后 的 情况 进行 计算 。 
7.4.9 当 采 用 钢 木 栋 条 时 ， 应 采取 措施 保证 受 拉 钢筋 下 弦 折 点 
处 的 侧 向 稳定 。 
7.4.10” 双 坡 屋 面 的 榜 条 在 屋内 处 应 相互 连接 牢 同 。 
7.4.11 抗震 设防 烈度 为 8 度 和 9 度 地 区 屋面 木 基 层 抗 震 设 计 ， 
应 符合 下 列 规定 : 

1 采用 斜 放 述 条 应 设置 木 基 结构 板 或 密 铺 屋面 板 ， 栓 口 瓦 
应 固定 在 挂 瓦 条 上 ; 

2 模 条 应 与 屋 架 连接 牢固 ， 双 状 模 应 相互 拉 结 ， 上 弦 节 点 
处 的 栋 条 应 与 屋 架 上 弦 用 螺栓 连接 ; 

3 支承 在 砌 体 山墙 上 的 述 条 ， 其 搓 置 长 度 不 应 小 于 
120mm， 节 点 处 述 条 应 与 山墙 卧 梁 用 螺栓 锚固 。 
7.4.12 ” 井 干 式 木 结构 屋面 构件 应 采用 螺栓 、 钉 或 连接 件 与 木 墙 


体 构件 固定 。 
7.4.13 ”下列 部 位 的 标 条 应 与 析 架 上 弦 锚 固 ， 当 有 山墙 时 尚 应 与 
山墙 卧 梁 锚 岗 : 


于 支撑 的 节点 处 ， 包 括 参 加 工作 的 述 条 见 本 标准 图 7. 7. 2; 

2 为 保证 栓 架 上 弦 侧 向 稳定 所 需 的 支承 点 ; 

3 ” 屋 架 的 着 节点 处 。 
7.4.14 ” 述 条 的 锚固 可 根据 房屋 跨度 、 支 撑 方 式 及 使 用 条 件 选用 
螺栓 、 卡 板 〈 图 7. 4. 14)、 暗 销 或 其 他 呆 靠 方法 。 上 总机 向 支撑 
的 斜 杆 应 采用 螺栓 与 析 轴 上 弦 错 固 。 
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图 7.4.14 卡 板 锚固 示意 
1 一 桩 条 ;，2 一 卡 板 


7.5 棉 架 


7.5.1 采用 方 木 诛 木 制作 木 析 架 时 ， 选 型 可 根据 具体 条 件 确定 ， 
并 宜 采用 静 定 的 结构 体系 。 当 顶 架 跨 度 较 大 或 使 用 湿 材 时 ， 应 采 
用 钢 木 析 架 ; 对 跨度 较 大 的 三 角形 原木 栓 架 ， 宜 采用 不 等 节 间 的 
栓 架 形式 。 

7. 5.2 当 木 枯 架 采用 木 模 条 时 ， 顶 架 间距 不 宜 大 于 4m; 当 采 用 
钢 木 栋 条 或 胶合 木 栋 条 时 ， 术 架 间 距 不 宜 大 于 6m。 

7.5.3 梅 架 中 央 高 度 与 跨度 之 比 不 应 小 于 表 7. 5. 3 规定 的 最 小 
高 跨 比 。 


表 7.5.3 和 杭 架 最 小 高 跨 比 









析 架 类 型 








三 角形 木 桥架 
三 角形 钢 木 桥架 ; 六 行 弦 木 析 哥 ; 弛 形 、 多 边 形 和 梯 
形 木 柱 架 
红 形 、 多 边 形 和 梯形 钢 木 析 架 








注 ; 为 架 中 央 高 度 ; “为 柏 架 跨度 。 


7.5.4 杭 架 制作 应 按 其 跨度 的 1/200 起 拱 。 
7.5.5 机 架 的 内 力 计算 时 ， 应 符合 下 列 规定 : 


?71 





1 柏 架 节点 可 假定 为 铵 接 ， 并 将 荷载 集中 于 各 个 节点 上 ， 
按 节点 荷载 计算 各 杆 轴 向 力 ; 

2 当 上 弦 因 节 间 荷载 而 承受 弯 矩 时 ， 应 按压 弯 构 件 进 
行 计 算 。 跨 间 弯 矩 按 简 支 粱 计算 ， 节 点 处 支 座 弯 抢 可 按 下 式 
计算 。 


E 
M=—16 (8 十 g) EF (5 


式 中 : g、g 一 一 上 弦 的 均 布 恒 载 、 活 载 或 雪 载 设计 值 ; 
/一 一 杆 件 的 计算 长 度 。 
7.5.6 术 架 压 杆 的 计算 长 度 取 值 应 符合 下 列 规 定 : 

1 在 结构 平面 内 ， 检 架 弦 杆 及 腹 杆 应 取 节 点 中 心间 的 
距离 。 

2 ， 在 结构 平面 外 ， 梅 架 上 弦 应 取 锚 固 术 条 间距 离 ;， 桦 架 腹 
杆 应 取 节点 中 心间 距离 。 在 杆 系 拱 、 框 架 及 类 似 结 构 中 的 受 压 下 
弦 ， 应 取 侧 向 支撑 点 间 的 距离 。 

7.5.7 设计 木 柏 架 时 ， 其 构造 应 符合 下 列 要 求 : 

1 受 拉 下 弦 接 头 应 保证 轴 心 传递 拉力 ; 下 弦 接 头 不 宜 多 于 
两 个 ; 接头 应 锯 平 对 正 ， 宜 采用 螺栓 和 木 夹 板 连 接 。 

2 ， 当 受 拉 下 弦 接 头 采 用 螺栓 木 夹板 或 钢 夹 板 连接 时 ， 接 头 
每 端的 螺栓 数 由 计算 确定 ， 但 不 宜 少 于 6 个 ， 且 不 应 排 成 单行 ; 
当 采 用 木 夹 板 时 ， 应 选用 优质 的 气 干 木 材 制作 ， 其 厚度 不 应 小 于 
下 弦 宽 度 的 1/2; 若 术 架 跨 度 较 大 ， 木 夹板 的 厚度 不 宜 小 于 
100mm; 当 采 用 钢 夹 板 时 ， 其 厚度 不 应 小 于 6mm。 

3” 检 架 上 弦 的 受 压 接头 应 设 在 节点 附近 ， 并 不 宜 设 在 支 座 
节 闻 和 关节 间 内 ; 受 压 接头 应 锯 平 ， 可 用 木 夹 板 连 接 ， 但 接 颖 每 
侧 至 少 应 有 两 个 螺栓 系 紧 ， 木 夹板 的 厚度 宜 取 上 弱 宽 度 的 1/2， 
长 度 宜 取 土 弦 宽 度 的 5 倍 。 

4 当 支 座 节 点 采用 齿 连 接 时 ， 应 使 下 弦 的 受 剪 面 避 开 甬 心 
(图 7.5.7)， 并 应 在 施工 图 中 注 明 此 要 求 。 
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图 7.5.7 受 剪 面 避 开 髓 心 示意 
1 一 受 剪 面 ，2 一 艇 心 


7.5.8 钢 木 梅 架 的 下 弦 可 采用 圆 钢 或 型 钢 ， 并 应 符合 下 列 规定 : 

1 当 跨 度 较 大 或 有 振动 影响 时 ， 宜 采用 型 钢 ; 

2 圆 钢 下 弦 应 设 有 调整 松紧 的 装置 ; 

3 当下 弦 节 点 间距 大 于 250 倍 圆 钢 直径 时 ， 应 对 圆 钢 下 了 弦 
拉杆 设置 吊 杆 ; 

4 杆 端 有 螺纹 的 圆 钢 拉杆 ， 当 直径 大 于 22mm 时 ， 宜 将 杆 
端 加 粗 ， 其 螺纹 应 由 车 床 加 工 ; 

5 圆 钢 应 经 调 直 ， 需 接 长 时 宜 采 用 机 械 连 接 或 对 接 焊 、 双 
帮 条 焊 ， 不 应 采用 搭 接 焊 。 焊 接 接头 的 质量 应 符合 现行 国家 标准 
《 钢 结构 工程 施工 质量 验收 规范 》GB 50205 的 规定 。 
7.5$.9 当 梅 架 上 设 有 悬挂 吊车 时 ， 吊 点 应 设 在 柏 架 节点 处 ; 腹 
杆 与 芒 杆 应 采用 螺栓 或 其 他 连接 件 扣 紧 ;支撑 杆 件 与 析 架 弦 杆 应 
采用 螺栓 连接 ， 当 为 钢 木 术 架 时 ， 应 采用 型 钢 下 弦 。 
7.5.10 当 有 吊顶 时 ， 栓 架 下 蓄 与 吊顶 构件 问 应 保持 不 小 于 
100mm 的 净 距 。 
7.5.11 抗震 设防 烈度 为 8 度 和 9 度 地 区 的 屋 架 抗震 设计 ， 应 符 
合 下 列 规定 ， 

1 ， 钢 木屋 架 宜 采用 型 钢 下 弦 ， 屋 架 的 弦 杆 与 腹 杆 宜 用 螺栓 
系 紧 ， 屋 架 中 所 有 的 圆 钢 拉杆 和 拉力 螺栓 ， 均 应 采用 双 螺 帽 ; 

2 屋 架 端 部 应 采用 不 小 于 $20 的 锚 栓 与 墙 、 柱 锚固 。 
7. 5. 12 ” 当 梅 架 跨 度 不 小 于 9m 时 ， 桥 架 支 座 应 采用 螺栓 与 墙 、 柱 锚 
固 。 当 梅 架 与 木 柱 连接 时 ， 木 柱 柱 脚 与 基础 应 采用 螺栓 锚固 。 
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7.5.13 设计 轻 屋面 或 开 敞 式 建筑 的 木屋 盖 时 ， 不 论 桦 架 跨度 大 
小 ， 均 应 将 上 弦 节 点 处 的 栋 条 与 柏 架 、 术 架 与 柱 、 木 柱 与 基础 等 
予以 锚固 。 


7.6 天 窗 


7.6.1 设置 天 窗 应 符合 下 列 规定 : 

1 当 设 置 双 面 天 窗 时 ， 天 窗 架 的 跨度 不 应 大 于 屋 架 跨度 的 
1/3; 

2 单 面 天 窗 的 立柱 应 设置 在 屋 架 的 节点 部 位 ; 

3 ， 双 面 天 窗 的 荷载 宜 由 屋脊 节点 及 其 相 邻 的 上 弦 节 点 共同 
承担 ， 并 应 设置 斜 杆 与 屋 架 上 弦 连 接 ， 以 保证 天 窗 架 的 稳定 。 

4 在 房屋 的 两 端 开 间 内 不 宜 设 置 天 窗 。 

5 ”天窗 的 立柱 ， 应 与 析 架 上 弦 牢 固 连接 ， 当 采用 通 长 木 严 
板 时 ， 夹 板 不 宜 与 术 架 下 弦 直 接连 接 (图 7. 6. 1) 。 
7.6.2 为 防止 天 窗 边 柱 受潮 腐朽 ， 边 柱 处 屋 架 的 述 条 宜 放 在 边 








图 7.6.1 立柱 的 木 夹板 示意 





1 一 天 窗 架 ; 2 一 圆 钉 ; 3 一 下 弦 ; 4 一 立柱 ; 5 一 木 夹 板 
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柱 内 侧 〈 图 7. 6.2)。 其 窗 档 和 窗 扇 宜 放 在 边 柱 外 侧 ， 并 加 设 有 
效 的 挡 雨 设施 。 开 敞 式 天 窗 应 加 设 有 效 的 挡 雨 板 ， 并 应 做 好 泛 水 
处 理 。 





图 7.6.2 边 柱 柱 脚 构造 示意 


7.6.3 抗震 设防 烈度 为 8 度 和 9 度 地 区 ， 不 宜 设置 天 窗 。 
7.7 支 撑 


7.7.1 在 施工 和 使 用 期 间 ， 应 设置 保证 结构 空间 稳定 的 支撑 ， 
并 应 设置 防止 术 架 侧 倾 、 保 证 受 压 弦 杆 侧 向 稳定 和 能 够 传递 纵向 
水 平 力 的 支撑 构件 ， 以 及 应 采取 保证 支撑 系统 正常 工作 的 锚固 
措施 。 
7.7.2 上 粥 横向 支撑 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 

1 当 采 用 上 苞 横 向 支撑 ， 房 屋 端 部 为 山墙 时 ， 应 在 端 部 第 
二 开间 内 设置 上 弦 横 向 支撑 (图 7.7. 2); 

2 ， 当 房屋 端 部 为 轻型 挡 风 板 时 ， 应 在 端 开 间 内 设置 上 弦 横 
向 支撑 ; 

3 当 房 屋 纵 向 很 长 时 ， 对 于 冷 摊 瓦 屋面 或 跨度 大 的 房屋 ， 
上 弦 横 向 支撑 应 沿 纵向 每 20m 一 30m 设置 一 道 ; 

4 上 弦 横 向 支撑 的 斜 杆 当 采 用 圆 钢 ， 应 设 有 调整 松紧 的 

75 












































图 7.7.2 上 弦 横 向 支撑 
1 一 上 弦 横 向 支撑 ; 2 一 参加 支撑 工作 的 模 条 ; 3 一 屋 架 


7.7.3 下 列 部 位 均 应 设置 垂直 支撑 ， 

1 梯形 屋 架 的 支 座 竖 杆 处 ; 

2 下 弦 低 于 支 座 的 下 沉 式 屋 架 的 折 点 处 ; 

3 设 有 悬挂 吊车 的 吊 轨 处 ; 

4 杆 系 拱 、 框 架 结 构 的 受 压 部 位 处 ; 

5 大 跨度 梁 的 支 座 处 。 

.4 ”垂直 支撑 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 

1 应 根据 屋 架 跨度 尺寸 的 大 小 ， 沿 跨度 方向 设置 一 道 或 


gh 


两 道 ; 

2 ” 除 设 有 吊车 的 结构 外 ， 可 仅 在 无 山墙 的 房屋 两 端 第 一 开 
间 ， 或 有 山墙 的 房屋 两 端 第 二 开间 内 设置 ,但 均 应 在 其 他 开间 设 
置 通 长 的 水 平 系 杆 ; 

3 ， 设 有 吊车 的 结构 应 沿 房 屋 纵向 间隔 设置 ， 并 在 垂直 支撑 
的 下 端 设置 通 长 的 屋 架 下 弦 纵 向 水 平 系 杆 ; 

4 对 上 蓄 设 置 横向 支撑 的 屋 盖 ， 当 加 设 垂直 支撑 时 ， 可 仅 
在 有 上 弦 横 向 支撑 的 开间 中 设置 ， 但 应 在 其 他 开间 设置 通 长 的 下 
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弦 纵 向 水 平 系 杆 。 

7.7.5 屋 盖 应 根据 结构 的 形式 和 跨度 、 屋 面 构 造 及 荷载 等 情况 
选用 上 弦 横 向 支撑 或 垂直 支撑 。 但 当 房 屋 跨 度 较 大 或 有 锻 锤 、 吊 
车 等 振动 影响 时 ， 除 应 设置 上 弦 横 向 支撑 外 ， 尚 应 设置 垂直 支 
撑 。 支 撑 构 件 的 截面 尺寸 ， 可 按 构造 要 求 确 定 。 

7.7.6 木 柱 承重 房屋 中 ， 若 柱 间 无 刚性 墙 或 木 基 结 构 板 剪 力 墙 ， 
除 应 在 柱 顶 设置 通 长 的 水 平 系 杆 外 ， 尚 应 在 房屋 两 端 及 沿 房 屋 纵 
向 每 隔 20m 一 30m 设置 柱 间 支撑 。 木 柱 和 检 架 之 间 应 设 抗 风 斜 
撑 ， 斜 撑 上 端 应 连 在 桥架 上 纺 节 点 处 ， 斜 撑 与 木 柱 的 夹 角 不 应 小 
0 

7.7.7 “对 于 下 列 情况 的 非 开 敞 式 房屋 ， 可 不 设置 支撑 ， 

1 有 密 铺 屋面 板 和 山墙 ， 且 跨度 不 大 于 9m 时 ; 

2 房屋 为 四 坡 顶 ， 且 半 屋 架 与 主 屋 架 有 可 靠 连接 时 ; 

3 屋 盖 两 端 与 其 他 刚度 较 大 的 建筑 物 相 连 时 ;但 对 于 房屋 
纵向 很 长 的 情况 ， 此 时 应 沿 纵向 每 隔 20m 一 30m 设置 一 道 支撑 。 
7.7.8 当 屋 架设 有 双 面 天 窗 时 ， 应 按 本 标准 第 7.7. 3 条 和 第 
7.7.5 条 的 规定 设置 天 窗 支 撑 。 天 窗 架 两 边 立柱 处 ， 应 按 本 标准 
第 7.7.6 条 的 规定 设置 柱 间 支撑 ， 且 在 天 窗 范围 内 沿 主 屋 架 的 状 
节点 和 支撑 节点 ， 应 设置 通 长 的 纵向 水 平 系 杆 。 

7.7.9 在 抗震 地 区 ， 支 撑 的 设置 应 符合 下 列 规定 ， 

1 抗震 设防 烈度 为 6 度 和 7 度 地 区 ， 支撑 布置 应 按 本 节 的 
规定 设置 ; 

2 抗震 设防 烈度 为 8 度 地 区 ， 对 屋面 采用 冷 摊 瓦 或 稀 铺 屋 
面板 的 木 结 构 ， 不 论 是 否 设置 垂直 支撑 ， 都 应 在 房屋 单元 两 端 第 
二 开间 及 每 隔 20m 设置 一 道上 弦 横 向 支撑 ; 

3 抗震 设防 烈度 为 9 度 地 区 ， 对 密 铺 屋面 板 的 木 结 构 ， 不 
论 是 否 设置 垂 直 支 撑 ， 都 应 在 房屋 单元 两 端 第 二 开间 设置 一 道上 
弦 横 向 支撑 ; 

4 抗震 设防 烈度 为 9 度 地 区 ， 对 于 冷 摊 瓦 或 稀 铺 屋面 板 的 
木 结构 ， 除 应 在 房屋 单元 两 端 第 二 开间 及 每 隔 20m 同时 设置 一 
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道上 弦 横 向 支撑 和 下 藤 横 向 支撑 外 ， 尚 应 隔 间 设 置 垂 直 支 撑 并 加 
设 下 弦 通 长 水 平 系 丁 。 


7.7. 10 


地 震 区 的 木 结 构 房 屋 的 屋 扣 与 柱 连 接 处 应 设置 斜 撑 ， 当 


斜 撑 采 用 木 夹板 时 ， 与 木 柱 及 屋 架 上 、 下 蓄 连 接 处 应 采用 螺栓 连 


接 ; 木村 





FE 福 顶 应 设 瞳 梭 插 入 屋 架 下 弦 并 用 U 形 扁 钢 连接 (图 


T7710)., 
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图 7.7.10 木 构架 端 部 斜 撑 连 接 
1 一 连接 螺栓 ;2 一 椭圆 孔 连 按 螺栓 ; 3---U 形 扁 钢 ; 
4 一 水 平 系 村 ; 5 木 柱 ; 6 斜 撑 





8.0.1 胶合 木 结 构 应 分 为 层 板 胶 合 木 结构 和 正 交 胶 合 木 结构 。 
层 板 胶合 木 结构 适用 于 大 跨度 、 大 空间 的 单 层 或 多 层 木 结 构建 
筑 。 正 交 胶 合 木 结 构 适 用 于 楼 盖 和 屋 盖 结 构 ， 或 由 正 交 胶 合 木 组 
成 的 单 层 或 多 层 箱 形 板 式 木 结构 建筑 。 
8.0.2 层 板 胶合 木 构 件 各 层 木板 的 纤维 方向 应 与 构件 长 度 方向 
一 致 。 层 板 胶合 木 构件 截面 的 层 板 层 数 不 应 低 于 4 层 。 
8.0.3 正 交 胶合 木 构 件 各 层 木板 之 间 纤 维 的 方向 应 相互 全 层 正 
交 ， 截 面 的 层 板 层 数 不 应 低 于 3 层 ， 并 且 不 宜 大 于 9 层 ， 其 总 厚 
度 不 应 大 于 500mm。 
8.0.4 层 板 胶合 木 构件 和 正 交 胶合 木 构件 设计 时 ， 应 根据 使 用 
环境 注 明 对 结构 用 胶 的 要 求 ， 构 件 生产 厂家 应 严格 遵循 设计 的 要 
求生 产 制作 。 
8.0.5 层 板 胶合 木 结构 的 设计 与 构造 要 求 应 符合 现行 国家 标准 
《胶合 木 结 构 技 术 规范 》GB/T 50708 的 相关 规定 。 
8.0.6 层 板 胶合 木 构件 的 制作 要 求 应 符合 现行 国家 标准 《胶合 
木 结 构 技 术 规 范 》GB/T 50708 和 《结构 用 集成 材 》GB/T 26899 
的 相关 规定 。 
8.0.7 制作 正 交 胶合 木 所 用 木板 的 尺寸 应 符合 下 列 规定 : 
1 层 板 厚度 上 为 : 15mm<i 委 45mmy; 
2 ， 层 板 宽度 0 为: 80mm<2o 生 250mm。 
8.0.8 正 交 胶 合 木 应 由 长 度 相 同和 厚度 相同 的 木板 组 成 同一 层 
层 板 。 木 板 可 采用 指 接 节点 进行 接 长 ， 指 接 节点 的 强度 应 符合 下 
列 公式 之 一 : 
rar5+ fe (8. 0. 8-1) 
foit8+1.4 fu (8. 0. 8-2) 
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式 中 : fix 
fk 








指 接 节 点 宽度 方向 抗 弯 强 度 标 准 值 N/mm ); 





8.0.9 正 交 胶合 木 构 件 可 用 于 楼 面板 、 屋 面板 和 墙 板 ， 构 件 的 
设计 应 符合 本 标准 附录 G 的 相关 规定 。 

8.0.10 正 交 胶 合 木 外 层 层 板 的 长 度 方向 应 为 顺 纹 配置 ， 并 可 采 
用 两 层 木 板 顺 纹 配 置 作为 外 层 层 板 〈 图 8. 0. 10a) 。 当 设计 需要 
时 ， 横 纹 层 板 也 可 采用 两 层 木 板 配 置 (图 8. 0. 10b)。 








Se = 
ss NN 


2 
SR ES 
{a) 外 铜 顺 纹 层 板 商 层 配置 (b) 横 纹 层 板 两 层 配 置 








图 8.0.10 正 交 胶合 木 层 板 配 党 截面 示意 


8.0. 11 正 交 胶合 木 构件 可 采用 指 接 进行 构件 的 接 长 ， 并 应 符合 
下 列 规定 : 

1 构件 指 接 处 , 构件 两 端的 截面 的 层 板 应 排列 相同 ， 构 件 
纹理 方向 应 保持 一 致 ; 

2 构件 指 接 节 点 的 指 桦 长 度 应 不 小 于 45mm。 

8.0.12 当 正 交 胶 合 木 构 件 采用 指 接 进 行 构件 的 接 长 时 ， 指 接 节 
点 处 的 强度 应 按 下 列 规定 确定 : 

1 当 按 国家 相关 试验 标准 进行 构件 指 接 节点 处 的 强度 验证 
试验 时 ， 和 节点 的 抗 弯 强度 标准 值 不 应 低 于 设计 要 求 的 指 接 构 件 抗 
次 强度 标准 值 ; 

2 当 不 进行 构件 指 接 节 点 处 的 强度 验证 试验 时 ， 构 件 指 接 
节点 处 的 抗灾 强度 和 抗 拉 强度 设计 值 可 按 无 指 接 构件 的 67%% 取 
值 ， 抗 压强 度 设计 值 可 与 无 指 接 构 件 相同 。 

8.0. 13 正 交 胶 合 木 在 胶合 时 ， 木 板 表面 应 光滑 ， 无 灰尘 ， 无 条 


80 








质 ， 无 污染 物 和 其 他 影响 粘 结 的 渗 出 物质 。 层 板 涂 胶 后 应 在 所 用 
胶粘剂 规定 的 时 间 要 求 内 进行 加 压 胶合 ， 胶 合 前 不 应 污染 胶 
合 面 。 

8.0.14 正 交 胶 合 木 同一 层 的 外 侧 顺 纹 木 板 之 间 的 拼接 面 宜 采 用 
胶粘剂 进行 胶合 。 同 一 层 的 内 侧 顺 纹 木板 和 同一 层 的 横 纹 木板 之 
间 的 拼接 面 可 采用 拼接 ,但 拼接 缝 不 应 大 于 6mm。 

8.0.15 正 交 胶合 木 采用 的 胶粘剂 应 满足 强度 和 耐久 性 的 要 求 ， 
胶粘剂 的 类 型 和 性 能 要 求 应 符合 现行 国家 标准 《胶合 木 结构 技术 
规范 》GB/T 50708 和 《结构 用 集成 材 》GB/T 26899 的 相关 
规定 。 
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9 轻型 木 结 构 


9.1 一 般 规 定 


9.1.1 轻型 木 结构 的 层 数 不 宜 超 过 3 层 。 对 于 上 部 结构 采用 轻 
型 木 结构 的 组 合 建筑 ， 木 结构 的 层 数 不 应 超过 3 层 ， 且 该 建筑 总 
层 数 不 应 超过 7 层 。 
9.1.2 轻型 木 结构 的 平面 布 简 宜 规 则 ， 质 量 和 刚度 变化 宜 均匀 。 
所 有 构件 之 间 应 有 可 靠 的 连接 ， 必 要 的 锚固 、 支 撑 ， 足 够 的 承载 
力 ， 保 证 结构 正常 使 用 的 刚度 ， 民 好 的 整体 性 。 

9.1.3 构件 及 连接 应 根据 选用 树种 、 材 质 等 级 、 作 用 荷载 、 连 
接 形式 及 相关 尺寸 ， 按 本 标准 相关 章节 的 规定 进行 设计 。 

9.1.4 在 验算 屋 盖 与 下 部 结构 连接 部 位 的 连接 强度 及 局 部 承 压 
时 ， 应 对 风 和 荷载 引起 的 上 拔 力 乘 以 1.2 倍 的 放大 系数 。 

9.1.5 轻型 木 结构 的 航 力 墙 应 承受 由 地 震 作 用 或 风 和 荷载 产生 的 
全 部 剪 力 。 各 剪 力 墙 承担 的 水 平 剪 力 可 按 面积 分 配 法 和 刚度 分 配 
法 进行 分 配 。 当 按 刚 度 分 配 法 进行 分 配 时 ， 各 墙 体 的 水 平 剪 力 可 
按 下 式 计算 ， 










































































Kw;L; 
> Kod: 
El 


式 中 ; Vj 一 一 第 j 面 剪 力 墙 承担 的 水 平 剪 力 ，; 
V 一 一 楼 层 由 地 震 作 用 或 风 荷 载 产 生 的 关 方 向 或 了 方向 





Vi; = V (9. 1. 5) 








的 总 水 平 剪 力 ; 
Kw:、Kwj 一 一 第 i、j 面 剪 力 墙 单位 长 度 的 抗 剪 刚度 ， 按 本 标准 
附录 N 的 规定 采用 ; 








Li、 上 一 一 第 i、j 面 剪 力 墙 的 长 度 ; 当 墙 二 开 孔 尺寸 小 于 
900mmX900mm 时 ， 墙 体 可 按 一 面 墙 计算 ; 
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7 一 一 XX 方向 或 了 方向 的 剪 力 墙 数 。 
9.1.6 对 于 3 层 及 3 层 以 下 的 轻型 木 结 构建 筑 ， 当 符合 下 列 条 
件 时 ， 可 按 构 造 要 求 进行 抗 侧 力 设计 : 

1 建筑 物 每 层面 积 不 应 超过 600m: ， 层 高 不 应 大 于 3. 6m。 

2 ， 楼 面 活 荷载 标准 值 不 应 大 于 2. 5kN/m?; 屋面 活 荷载 标 
准 值 不 应 大 于 0. 5 kN/m?。 

3 建筑 物 屋面 坡度 不 应 小 于 1 : 12， 也 不 应 大 于 1 : 1; 纵 
墙 上 梅 口 悬 挑 长 度 不 应 大 于 1. 2m; 山墙 上 榴 口 悬 挑 长 度 不 应 大 
于 0; 4m。 

4 ”承重 构件 的 净 跨 距 不 应 大 于 12. 0m。 

9.1.7 当 抗 侧 力 设计 按 构 造 要 求 进行 设 计时 ， 在 不 同 抗震 设防 
烈度 的 条 件 下 ， 剪 力 墙 最 小 长 度 应 符合 表 9. 1. 7-1 的 规定 ; 在 不 
同 风 荷载 作用 时 ， 剪 力 墙 最 小 长 度 应 符合 表 9. 1. 7-2 的 规定 。 


表 9.1.7-1 按 抗震 构造 要 求 设计 时 剪 力 墙 的 最 小 长 度 (m) 
剪 力 墙 的 最 小 长 度 





抗震 设防 烈度 

















注 ; 1 表 中 人 A 指 建筑 物 的 最 大 楼 层面 积 〈m? ) 。 
2 表 中 剪 力 墙 的 最 小 长 度 以 墙 体 一 侧 采 用 9. 5mm 厚 木 基 结构 板材 作 面 板 、 
150mm 钉 距 的 剪 力 墙 为 基础 。 当 墙 体 两 侧 均 采 用 木 基 结构 板材 作 面 板 时 ， 
剪 力 墙 的 最 小 长 度 为 表 中 规定 长 度 的 50%。 当 墙 体 两 侧 均 采用 石 育 板 作 面 
板 时 ， 剪 力 墙 的 最 小 长 度 为 表 中 规定 长 度 的 200%。 


3 ”对 于 其 他 形式 的 剪 力 墙 ， 其 最 小 长 度 可 按 表 中 数值 乘 以 汪 确 定 ，f 为 其 


fu 
他 形式 剪 力 墙 抗 剪 强度 设计 值 。 
4 位 于 基础 项 面 和 底层 之 间 的 架空 层 剪 力 墙 的 最 小 长 度 应 与 底层 规定 相同 。 
5 ” 当 楼 面 有 混凝土 面 层 时 ， 表 中 剪 力 墙 的 最 小 长 度 应 增加 20%。 
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表 9.1.7-2 按 抗 风 构造 要 求 设计 时 剪 力 墙 的 最 小 长 度 (m) 


基本 风 压 《kN/m?) { 剪 力 墙 的 最 小 长 度 
木 基 结 构 | 





最 大 允 | 板材 前 力 | 单 层 、 二 层 | 二 层 的 底 
许 层 数 障 最 大 问 明 或 三 层 的 | 层 或 三 层 
人 顶层 的 二 层 








0.34L 0. 68L_ 





0. 40L 0. 80L 








0.51L 1.03L 








0. 62L 1.25L 























注 : 1 表 中 工 指 垂直 于 该 前 力 墙 方向 的 建筑 物 长 度 〈m)。 
2 表 中 剪 力 墙 的 最 小 长 度 以 墙 体 一 侧 采 用 9. 5mm 厚 木 基 结 构 板 材 作 面 板 、 
150mm 钉 距 的 剪 力 墙 为 基础 。 当 墙 体 两 侧 均 采用 木 基 结 构 板 材 作 面 板 时 ， 
剪 力 墙 的 最 小 长 度 为 表 中 规定 长 度 的 50%。 当 墙 体 两 侧 均 采 用 石膏 板 作 面 

板 时 ， 剪 力 墙 的 最 小 长 度 为 表 中 规定 长 度 的 200%。 


3 “对 于 其 他 形式 的 前 力 墙 ， 其 最 小 长 度 可 按 表 中 数值 乘 以 3 二 确定 ， 为 其 
他 形式 剪 力 墙 抗 剪 强度 设计 值 。 
4 位 于 基础 顶 面 和 底层 之 间 的 架空 层 剪 力 墙 的 最 小 长 度 应 与 底层 规定 
相同 。 
9.1.8 当 抗 侧 力 设计 按 构造 要 求 进行 设计 时 ， 前 力 墙 的 设置 应 
符合 下 列 规定 (图 9. 1. 8) : 
1 单个 墙 段 的 墙 肢 长 度 不 应 小 于 0. 6m， 墙 段 的 高 宽 比 不 应 
大 于 4:1 
2 同一 轴线 上 相 邻 墙 段 之 间 的 距离 不 应 大 于 6. 4m; 
3 ” 墙 端 与 离 墙 端 最 近 的 垂直 方向 的 墙 段 边 的 生 直 距离 不 应 
he 4 
4 一 道 墙 中 各 墙 段 轴线 错开 距离 不 应 大 于 1. 2m。 
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图 9.1.8 剪 力 墙 平 面 布置 要 求 
a1、4z 一 横向 随 重 墙 之 间距 离 : 加、 如 一 纵向 承重 墙 之 间距 离 ; 
0 、C2 一 承重 墙 墙 段 之 间距 离 ; di 、d; 一 承重 墙 墙 肢 长 度 ; e 一 墙 肢 错 位 距离 


9.1.9 ” 当 按 构造 要 求 进行 抗 侧 力 设计 时 ， 结 构 平 面 不 规则 与 上 
下 层 墙 体 之 间 的 错位 应 符合 下 列 规定 : 

1 上 下 层 构造 前 力 墙 外 墙 之 间 的 平面 错位 不 应 大 于 楼 盖 搁 
机 高 度 的 4 倍 ， 且 不 应 大 于 1. 2m; 

2 对 于 进出 面 没 有 壤 体 的 单 层 车库 两 侧 构 造 剪 力 墙 ， 或 项 
层 楼 盖 屋 盖 外 伸 的 单 肢 构 造 剪 力 寺 ， 其 无 侧 向 支撑 的 墙 体 端 部 外 
伸 距 离 不 应 大 十 1.8m (图 9. 1. 9-1); 

3 相 邻 楼 善 错 层 的 高 度 不 应 大 于 楼 盖 搁 栅 的 截面 高 度 ; 

4 楼 盖 、 屋 盖 平 面 内 开 洞 面积 不 应 大 于 四 周 支 撑 前 力 墙 所 
围 合 面积 的 30%.， 且 洞口 的 尺寸 不 应 大 于 剪 力 墙 之 间 间 上 距 的 
50% (图 9. 1. 9-2) 。 

9.1.10 各 剪 力 墙 承担 的 楼 层 水 平 作用 力 宜 按 剪 力 墙 从 属 面积 上 
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图 9.1.9-2 ”楼 盖 、 屋 盖 开 洞 示意 





重力 荷载 代表 值 的 比例 进行 分 配 。 当 按 面积 分 配 法 和 刚度 分 配 法 
得 到 的 剪 力 墙 水 平 作 用 力 的 差 值 超 过 15 闪 时 ， 剪 力 墙 应 按 两 者 
中 最 不 利 情况 进行 设计 。 
9.1. 11 2 根 一 5 根 相 同 的 规格 材 组 成 拼合 柱 时 ， 拼 合 柱 的 抗 
压强 度 设计 值 应 按 下 列 规 定 取 值 : 

1 当 拼 合 柱 采用 钉 连接 时 ， 拼 合 柱 的 抗 压强 度 设计 值 应 取 
相同 截面 面积 的 方 木 柱 的 抗 压强 度 设计 值 的 60%; 

2 ” 当 拼 合 柱 采用 直径 大 于 等 于 6. 5mm 的 螺栓 连接 时 ， 拼 
合 柱 的 抗 压强 度 设计 值 应 到 相同 截面 面积 的 方 木 柱 的 抗 压强 度 设 
计 值 的 75%。 




















































































































9.2 楼 盖 、 层 盖 
9.2.1 当 楼 其、 屋 盖 搁 榭 两 端 由 墙 或 染 支 承 时 ， 搁 顶 宜 按 两 端 
简 支 的 受 弯 构件 进行 设计 。 
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9.2.2 当 击 搁 栅 支承 的 墙 体 与 搁 栅 跨度 方向 垂直 ， 并 离 搁 栅 支 
座 的 距离 小 于 搁 顶 截面 高 度 时 ， 搁 顶 的 抗 剪 切 验算 可 忽略 该 墙 体 
产生 的 作用 荷载 。 
9.2.3 楼 盖 搁 栅 设 计 宜 考虑 搁 栅 的 振动 控制 ， 并 可 按 本 标准 附 
录 Q 的 规定 进行 搁 顶 的 振动 验算 。 
9.2.4 轻型 木 结 构 的 楼 、 屋 盖 受 剪 承载 力 设 计 值 应 按 下 式 计算 ; 
Va = fuakiksB. (9. 2. 4) 
式 中 : Au 一 一 采用 木 基 结构 板材 的 楼 盖 、 屋 盖 抗 剪 强度 设计 值 
(kN/m)， 应 按 本 标准 附录 P 的 规定 取 值 ; 
一 一 木 基 结构 板材 含水 率 调整 系数 ， 应 按 表 9. 2. 4-1 
的 规定 取 值 ; 
一 一 骨架 构件 材料 树种 的 调整 系数 ， 应 按 表 9. 2. 4-2 
的 规定 取 值 ; 
了 .一 一 楼 盖 、 屋 盖 平 行 于 荷载 方向 的 有 效 宽度 (m)， 应 
按 本 标准 第 9. 2. 5 条 的 规定 取 值 。 
表 9.2. 4-1 木 基 结构 板材 含水 率 调整 系数 Kl 
木 基 结构 板材 的 含水 率 记 w<16% 16%<w<19% 
含水 率 调整 系数 I 区 0.8 





表 9.2.4-2 骨架 构件 材料 树种 的 调整 系数 k 
树种 名 称 调整 系数 ez 


兴安 落叶 松 、 花 旗 松 一 落叶 松 类 、 南 方 松 、 欧 洲 赤 
松 、 欧 洲 落 叶 松 、 欧 洲 云 杉 








铁 一 冷杉 类 、 欧 洲 道格拉斯 松 
杉木 、 云 杉 一 松 一 冷杉 类 、 新 西 兰 辐射 松 
其 他 北美 树种 














9.2.5 楼 盖 、 屋 羡 平 行 于 荷载 方向 的 有 效 宽度 B. 应 根据 楼 盖 、 
屋 盖 平 面 开 口 位 置 和 尺寸 (图 9. 2. 5)， 按 下 列 规定 确定 : 
1 当 c<6l0omm 时 , 取 B. 二 B 一 bp; 其 中 ，B 为 平行 于 荷载 
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方向 的 楼 盖 、 屋 盖 宽 度 (m) ，8 为 平行 于 荷载 方向 的 开 孔 尺寸 
(m); 5 不 应 大 于 B/2， 且 不 应 大 于 3. 5m; 
2 当 c 宇 610mm 时 , 取 B.==B。 


{tft 人 tt 

















图 9.2.5 楼 、 屋 盖 有 效 宽 度 计算 简 网 


9.2.6 垂直 于 荷载 方向 的 楼 盖 、 屋 盖 的 边界 杆 件 及 其 连接 件 的 
轴 向 力 N 应 按 下 式 计算 : 
(9. 2. 6-1) 


均 布 荷载 作用 时 ， 简 支 楼 盖 、 屋 盖 弯 矩 设 计 值 Mi 和 Ms 应 分 
别 按 下 列 公式 计算 : 


2 

M 一 此 (9. 2. 6-2) 
2 

AM = 和 (9. 2. 6-3) 


起 中 : Ml 楼 盖 、 屋 盖 平 面 内 的 羌 矩 设计 值 (kN。my); 
Bo- - -和 王 直 丁 荷载 方向 的 楼 盖 、 屋 盖 边 界 杆 件 中 心 距 
{m); 
MM 一 一 楼 盖 、 屋 盖 开 孔 长 度 内 的 弯 算 设计 值 (kN ，m); 
垂直 于 荷载 方向 的 开 孔 边缘 到 楼 盖 、 屋 盖 边 界 杆 
件 的 距离 ，a 之 0. 6mi 
4 一 一 作用 于 楼 盖 、 屋 盖 的 侧 向 均 布 荷载 设计 值 (kN/ 


m); 











a 
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4 一 一 作用 于 楼 盖 、 屋 盖 单 侧 的 侧 向 荷载 设计 值 (kNV 
m)， 一 般 取 侧 向 均 布 荷载 g 的 一 半 ; 
LL 一 一 垂直 于 荷载 方向 的 楼 盖 、 屋 盖 长 度 〈m); 
/一 一 垂直 于 荷载 方向 的 开 孔 尺寸 (m)， 不 应 大 于 B/ 
2， 且 不 应 大 于 3. 5m。 
9.2.7 平行 于 荷载 方向 的 楼 盖 、 屋 盖 的 边界 杆 件 ， 当 作用 在 边 
界 杆 件 上 下 的 剪 力 分 布 不 同时 ， 应 验算 边界 杆 件 的 轴 向 力 。 
9.2.8 在 楼 盖 、 屋 盖 长 度 范 围 内 的 边界 杆 件 宜 连续 ; 当中 间断 
开 时 ， 应 采取 能 够 抵抗 所 承担 轴 向 力 的 加 固 连 接 措施 。 楼 盖 、 屋 
盖 的 覆 面 板 不 应 作为 边界 杆 件 的 连接 板 。 
9.2.9 ” 当 楼 盖 、 屋 盖 边 界 杆 件 同 时 承受 轴 力 和 楼 盖 、 屋 盖 传 递 
的 竖 向 力 时 ， 杆 件 应 按压 弯 或 拉 弯 构件 设计 。 


9.3 墙 体 


9.3.1 墙 骨 柱 应 按 两 端 匀 接 的 受 压 构件 设计 ， 构 件 在 平面 外 的 
计算 长 度 应 为 墙 肯 柱 长 度 。 当 墙 骨 柱 两 侧 布置 木 基 结 构 板 或 石膏 
板 等 覆 面 板 时 ,平面 内 可 仅 进 行 强度 验算 。 
9.3.2 当 墙 骨 柱 的 轴 向 压力 的 初始 偏心 距 为 零 时 ， 初 始 偏 心 距 
应 按 0. 05 倍 的 构件 截面 高 度 确定 。 
9.3.3 外 墙 墙 骨 柱 应 考虑 风 荷 载 效应 组 合 ， 并 应 按 两 端 铵 接 的 
压 弯 构件 设计 。 当 外 墙 围 护 材料 采用 砖 石 等 较 重 材料 时 ， 应 考虑 
围 护 材料 产生 的 墙 骨 柱 平面 外 的 地 震 作 用 。 
9.3.4 轻型 木 结 构 的 剪 力 墙 应 按 下 列 规定 进行 设计 : 
1 前 力 墙 墙 肢 的 高 宽 比 不 应 大 于 3. 5。 
2 单 面 采用 竖 向 铺 板 或 水 平 铺 板 (图 9. 3.4) 的 轻型 木 结 
构 剪 力 墙 受 剪 承载 力 设 计 值 应 按 下 式 计算 : 
Va=3 fukikzkal (9. 3.4) 
式 中 ; fu 一 一 单 面 采用 木 基 结 构 板 材 作 面板 的 剪 力 墙 的 抗 剪 强 
度 设计 值 (kN/m)， 应 按 本 标准 附录 N 的 规定 
取 值 ; 
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/一 一 平行 于 荷载 方向 的 前 力 墙 雯 肢 长 度 (m); 

一 一 木 基 结构 板材 含水 率 调 整 系数 ， 应 按 本 标准 表 
9.2. 4-1 的 规定 取 值 ; 

一 一 肯 架 构件 材料 权 种 的 调整 系数 ， 应 按 本 标准 表 
9. 2. 4-2 的 规定 取 值 ; 

上 一 一 强度 调整 系数 ; 仅 用 于 无 横 撑 水 平 铺 板 的 剪 力 墙 ， 
应 按 表 9. 3.4 的 规定 取 值 。 

















































































































(b) 水 平 铺 板 ， 有 模 撑 。 (c) 水 平 铺 板 ， 有 横 撑 


(d) 竖 向 铺 板 ， 有 横 撑 (9) 水 平 铺 板 ， 无 横 返 
图 9. 3. 4 前 力 雯 铺 板 示意 


(Ga) 竖 向 铺 板 ， 无 横 撑 




















上 ~ 





最 大 为 244m 









































表 9.3.4 无 横 撑 水 平 铺设 面板 的 剪 力 墙 强度 调整 系数 ks 
墙 骨 柱 间距 《mm) 
400 500 600 








中 间 支 座 上 杀 的 间 踊 
(mm) 300 








边 支 座 上 钉 的 间 奋 


{mm) 











150 0.8 0.6 


300 
溢 剪 力 墙 的 抗 剪 强度 可 将 有 模 撑 前 力 墙 的 抗 剪 强度 乘 以 抗 剪 
撑 欧 力 增 的 面板 边 支 座 上 钉 的 间距 为 150mm， 中 间 支 座 上 和 钙 


150 











0.6 0.5 











注 : 墙 骨 柱 福 间 无 机 
调整 系数 。 有 横 
的 间距 为 300mm。 
F 双 面 铺 板 的 剪 力 墙 ， 无 论 两 侧 是 否 采 用 相同 材料 的 
为 墙 的 受 剪 承载 力 设 计 值 应 下 墙 体 丙 看 受 前 项 





3 对 
木 基 结构 板材 ， 剪 
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载 力 设计 值 之 和 。 
9.3.5 ”前 力 墙 两 侧 边 界 杆 件 所 受 的 轴 向 力 应 按 下 式 计算 : 


二 六 
N=B, (9. 3. 5) 


式 中 : NN 一 一 前 力 墙 边界 杆 件 的 拉力 或 压力 设计 值 (kN); 
M 一 一 侧 向 荷载 在 剪 力 墙 平面 内 产生 的 弯 矩 “kN“'m); 
Bo 一 一 剪 力 墙 两 侧 边界 构件 的 中 心 距 (my) 。 
9.3.6 ”前 力 墙 边界 杆 件 在 长 度 上 宜 连 续 。 当 中 间断 开 时 ， 应 采 
取 能 够 抵抗 所 承担 轴 向 力 的 加 强 连接 措施 。 剪 力 墙 的 覆 面 板 不 应 
作为 边界 杆 件 的 连接 板 。 
9, 3.7” 当 进行 抗 侧 力 设计 时 ， 剪 力 墙 墙 肢 应 进行 抗 倾覆 验算 。 
墙 体 与 基础 应 采用 金属 连接 件 进行 连接 。 
9.3.8 钉 连接 的 单 面 覆 板 剪 力 墙 项 部 的 水 平 位移 应 按 下 式 计算 : 


= +7+ 守 3 








oy a 3 十 0;: * H, (9.3.8) 


式 中 : A 一 一 前 力 墙 顶部 位 移 总 和 (mm); 
V 一 一 剪 力 墙 顶部 最 大 剪 力 设计 值 C(N); 
M 一 一 剪 力 墙 顶部 最 大 弯 矩 设计 值 CN。mm); 
五 .一 一 剪 力 墙 高 度 (mm); 
[一 一 剪 力 墙 转换 惯性 矩 (mm’); 
五 一 一 墙 体 构件 弹性 模 量 (N/mm’); 
工 一 一 剪 力 墙 长 度 (mm); 
,一 一 前 力 墙 前 切 刚 度 (N/mm)， 包 括 木 基 结构 板 剪 切 变 
形 和 钉 的 滑 移 变 形 ， 应 按 本 标准 附录 N 的 规定 
取 值 ; 
qd, 一 一 墙 体 紧 固件 由 前 力 和 弯 和 矩 引起 的 竖 向 伸 长 变形 ， 包 
括 抗 拔 紧 固 件 的 滑 移 、 抗 拔 紧 固 件 的 伸 长 、 连 接 板 
压 坏 等 ; 
0 一 一 第 i 层 剪 力 墙 的 转角 ， 为 该 层 及 以 下 各 层 转角 的 
累加 。 
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9.4.1 轻型 木棉 染 的 设计 和 构造 要 求 除 应 


9.4 轻型 木棉 架 


Ar A 


符合 本 标准 规定 外 ， 


尚 应 符合 现行 行业 标准 《轻型 木 析 架 技术 规范 》JGJ/ZT 265 的 相 





























点 和 对 接 节 点 处 应 为 贸 接 节点 ; 


结构 连接 一端 应 为 固定 铵 支 ， 另 一 端 应 


关 规 定 。 
9.4.2 术 架 静 力 计算 模型 应 满足 下 列 条 件 : 
1 弦 杆 应 为 多 跨 连 续 杆 件 ; 
2 弦 杆 在 屋 痊 节点 、 变 坡 
3 弦 杆 对 接 节 点 处 用 于 抗 索 时 应 为 刚 接 节点 ; 
4 ” 腹 杆 两 端 季 点 应 为 贸 接 节 点 ; 
5 术 架 两 端 与 下 章 
为 活动 匀 支 。 
9.4.3 枯 架 设计 模型 中 对 各 类 相应 节点 的 计算 假定 应 符合 现行 
行业 标准 《轻型 木 术 架 技 术 规范 》JGJZT 265 的 相关 规定 。 


和 .4.4 术 架 构件 设计 
下 列 规 定 : 





时 ， 各 杆 件 的 轴 力 与 弯 和 矩 值 的 取 值 应 符合 


1 杆 件 的 轴 力 应 取 杆 件 两 端 轴 力 的 平均 值 ; 


2 弦 杆 节 间 弯 抢 











应 取 该 节 间 所 承受 的 


最 大 弯 和 矩 ; 


3 ”对 拉 弯 或 压 弯 杆 件 ， 轴 力 应 取 杆 件 两 端 轴 力 的 平均 值 ， 





T 件 中 9 





4 
规定 





应 取 














离 ， 腹 杆 应 取 节 点 中 心 距离 ， 若 下 弦 爱 讨 8 


向 支撑 点 之 间 的 距离 。 


节点 


村 矩 与 两 端 灾 第 
验算 析 架 受 压 构件 的 稳定 四 





FP 心间 距 的 0. 8 
， 屋 架 上 弦 应 取 上 弦 与 相 邻 模 条 连接 点 之 间 的 距 








其 


1 


较 大 者 。 
计算 长 度 5 应 符合 下 列 





位 ， 
EE 





9.4.6。” 当 相同 术 架 数量 大 于 或 等 





于 610mm， 间 





枯 架 弦 杆 的 抗 弯 强 度 设计 





9.4.7 金属 齿 板 节点 设计 时 ， 作 有 
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二， 其 计算 长 度 应 取 侧 





上 3 棉 且 


L 析 架 之 间 的 间距 不 大 





上 且 所 有 桥架 均 与 楼 面板 或 层面 
值 记 可 乘 以 1. 15 的 共同 作用 系数 。 
肯 于 节点 上 的 力 应 取 与 该 节点 











板 有 可 靠 连接 时 ， 











相连 杆 件 的 杆 端 内 力 。 
9.4.8 当 木 术 架 端 部 采用 梁 式 端 节点 时 (图 9. 4. 8) ， 在 支 座 内 
侧 支承 点 上 的 下 弦 杆 截面 高 度 不 应 小 于 1/2 原 下 弦 杆 截面 高 度 或 
100mm 两 者 中 的 较 大 值 ， 并 应 按 下 列 规定 验算 该 端 支 座 节点 的 
承载 力 : 

1 端 节点 抗 弯 验 算 时 ， 用 于 抗 弯 验 算 的 弯 矩 应 为 支 座 反 力 
乘 以 从 支 座 内 侧 边 缘 到 上 弦 杆 起 始点 的 水 平 距 离 L (图 9. 4. 8)。 











图 9.4.8 枯 架 梁 式 端 节点 示意 





1 一 投影 交点 ! 2 一 抗 剪 齿 板 ; 3 一 上 弦 杆 起 始点 ， 
4 一 上 下 弦 杆 轴线 交点 ; 5 一 主要 齿 板 


2 当 图 9. 4. 8 中 投影 交点 比 上 、 下 弦 杆 轴线 交点 更 接近 检 
架 端 部 时 ， 端 节点 应 进行 抗 剪 验算 。 术 架 端 部 下 弦 规 格 材 的 受 剪 
承载 力 应 按 下 式 验 算 : 


1.5VY 
ah Sh (9. 4. 8-1) 


式 中 ; 6 一 一 规格 材 截面 宽度 (mm); 

太一 一 规格 材 顺 纹 抗 剪 强度 设计 值 (N/mm?); 

V 一 一 梁 端 支 座 总 反 力 CN); 
当 由 多 杨 相 同 尺 寸 的 规格 材 木 析 架 形成 组 合 术 架 时 ， 
n 为 形成 组 合 枯 架 的 枯 架 棉 数 ， 

h' 一 一 下 弦 杆 在 投影 交点 处 的 截面 计算 高 度 (mm)。 

3 当 梅 架 端 部 下 弦 规 格 材 的 受 剪 承载 力 不 满 足 公 式 
(9.4.8-1) 时 ， 梁 端 应 设置 抗 剪 齿 板 。 抗 剪 齿 板 的 尺寸 应 覆盖 上 
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n 


下 弦 杆 轴线 交点 与 投影 交点 之 间 的 距离 L'， 且 强度 应 符合 下 列 
规定 : 
1) 下 弱 杆 轴线 上 、 下 方 的 齿 板 截面 受 剪 承载 力 均 应 能 抵 


抗 梁 端 节 点 净 剪 力 Vi; 
2) 沿 着 下 弦 杆 轴线 的 齿 板 截面 受 前 承载 力 应 能 抵抗 梁 端 
节点 净 剪 力 wm 
3) 梁 端 节点 净 剪 力 应 按 下 式 计算 : 
六 一 (FY a) (9. 4. 8-2) 


式 中 : 工 一 一 上 下 弦 杆 轴线 交点 与 投影 交点 之 间 的 距离 (mm)。 
9.4.9 对 于 由 多 槐 杭 架 组 成 的 组 合 柏 架 ， 作 用 于 组 合 柏 架 的 荷 
载 应 由 每 要 术 架 均 匀 承 担 。 当 多 格 柏 架 之 间 采 用 钉 连 接 时 ， 钉 的 
承载 力 应 按 下 式 验算 ， 


于 N, (9.4.9) 


式 中 ，N, 一 一 钉 连接 的 受 剪 承 载 力 设计 值 CN); 
?一 一 组 成 组 合 枯 架 的 梅 架 樟 数 ; 
5 钉 连 接 的 间距 (mm); 
7 一 一 钉 列 数 ; 
9 一 一 作用 于 组 合 椅 架 的 均 布 线 荷 载 (N/mm)。 
9.4.10 木屋 架 与 下 部 结构 的 连接 应 符合 下 列 规定 : 

1 当 林 梅 架 不 承受 上 拔 作 用 力 时 ， 木 屋 架 与 下 部 结构 应 采 
用 钉 连 接 ， 钉 的 数量 不 应 少 于 3 枚 ， 钉 长 度 不 应 小 于 80mm。 屋 
盖 端 部 以 及 洞口 两 侧 的 木 柏 架 宜 采 用 金属 连接 件 连接 ， 间 距 不 应 
大 于 2. 4m。 

2 当 木 屋 架 端 部 承受 上 拔 作 用 力 时 ， 每 间隔 不 大 于 2. 4m 
的 距离 ， 应 有 一 棉 木 屋 架 与 下 部 结构 之 间 采 用 金属 抗 拔 连接 件 进 
行 连接 。 





























































































































9.5 组 合 建筑 中 轻型 木 结构 


9.5.1 组 合 建筑 的 抗震 设计 宜 采 用 振 型 分 解 反 应 谱 法 。 当 底部 
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结构 平均 抗 侧 刚 度 与 上 部 相 邻 木 结构 的 平均 抗 侧 刚 度 之 比 大 于 
10， 且 整体 结构 的 基本 自 振 周期 不 大 于 上 部 木 结构 的 基本 自 振 周 
期 的 1. 1 倍 时 ， 上 部 木 结 构 与 下 部 结构 可 分 别 采 用 底部 剪 力 法 单 
独 进 行 抗震 计算 ， 并 且 验 算 下 部 结构 时 应 考虑 来 自 上 部 木 结 构 底 
部 前 力 的 作用 。 

9.5.2 采用 轻型 木屋 盖 的 多 层 民用 建筑 ， 主 体 结构 的 地 震 作 用 
应 符合 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 的 有 关 规 
定 。 木 屋 盖 可 作为 顶层 质点 作用 在 屋 架 支 座 处 ， 顶 层 质 点 的 等 效 
重力 荷载 可 取 木 屋 盖 重 力 荷载 代表 值 与 1/2 墙 体重 力 荷载 代表 值 
之 和 。 其 余 质 点 可 取 重 力 荷载 代表 值 的 85%。 作 用 在 轻型 木屋 
盖 的 水 平 荷载 应 按 下 式 确定 ， 


Fe= Fs (9. 5.2) 


式 中 ; Fs 轻型 木屋 盖 的 水 平 荷载 ; 

G: 一 一 木屋 盖 重 力 荷载 代表 值 ; 

Ga 一 一 顶层 质点 的 等 效 重力 荷载 ; 

Fa 一 一 顶层 水 平地 震 作 用 标准 值 。 
9.5.3 ” 当 木 屋 凑 和 木 楼 盖 作 为 混凝土 或 砌 体 墙 体 的 侧 向 支承 时 
《图 9. 5. 3)， 应 采用 锚固 连接 件 直 接 将 墙 体 与 木屋 盖 、 楼 盖 连 
接 。 锚 固 连 接 件 的 承载 力 应 根据 墙 体 传递 的 水 平 荷载 计算 ， 且 锚 
国 连 接 沿 墙 体 方向 的 承载 力 不 应 小 于 3. OkN/m。 
9.5.4 ”轻型 木 结构 与 砌 体 结构 、 钢 筋 混凝土 结构 或 钢 结构 等 下 
部 结构 的 连接 应 采用 错 栓 连接 。 锚 栓 直 径 不 应 小 于 12mm， 间 距 
不 应 大 于 2. 0m， 锚 栓 埋 人 深度 不 应 小 于 300mm， 地 梁 板 两 端 各 
应 设置 1 根 锚 栓 ， 端 距 应 为 100mm 一 300mm。 
9. 5.5 ” 当 砌 体 结构 、 钢 筋 混 凝 土 结构 或 钢 结构 采用 轻型 木屋 盖 
系统 时 ， 宜 在 其 结构 的 顶部 设置 木 梁 板 ， 木 屋 盖 应 与 木 梁 板 连 
接 。 木 梁 板 与 砌 体 结构 、 钢 筋 混凝土 结构 或 钢 结构 的 连接 应 符合 
本 标准 第 9. 5.4 条 的 规定 。 
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图 9. 5. 3 木 楼 盖 作 为 墙 体 侧 向 支承 示意 
1 一 边界 钉 连 接 ; 2 一 预 埋 拉 条 ;， 3 一 结构 胶合 板 ; 4 一 搁 
棚 挂 构件 ; 5 一 封 头 搁 机 ;6 一 预 埋 钢 筋 : 7 一 搁 栅 


9.6 构造 要 求 


9.6.1 墙 骨 柱 应 符合 下 列 规定 : 

1 承重 墙 的 墙 骨 柱 截面 尺寸 应 由 计算 确定 ，; 

2 墙 骨 柱 在 层 高 内 应 连续 ， 可 采用 指 接 连接 ， 但 不 应 采用 
连接 板 进行 连接 ; 

3” 墙 骨 柱 间距 不 应 大 于 610mm; 

4 ” 墙 骨 柱 在 墙 体 转角 和 交接 处 应 进行 加 强 ， 转 角 处 的 墙 骨 
柱 数 量 不 应 少 于 3 根 (图 9. 6. 1); 

5 开 和 孔 宽 度 大 于 墙 骨 柱 间 距 的 墙 体 ， 开 孔 两 侧 的 墙 骨 柱 应 
采用 双 柱 ， 开 孔 宽 度 小 于 或 等 于 增 骨 柱 间 净 忠 并 位 于 墙 骨 柱 之 间 
的 墙 体 ， 开 和 孔 两 侧 可 用 单 根 墙 骨 柱 ; 

6 ” 墙 骨 柱 的 最 小 截面 尺寸 和 最 大 间距 应 符合 本 标准 附录 B 
第 B. 2 节 的 规定 ; 

7 对 于 非 承重 墙 体 的 门洞 ， 当 墙 体 需 要 考虑 耐火 极限 的 要 
求 时 ， 门 洞 边 应 至 少 采 用 两 根 截 面 高 度 与 底 梁 板 宽度 相同 的 规格 
材 进行 加 强 。 
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{a) (b) (©) 


1 1 
(d) {c) 


图 9.6.1 墙 骨 柱 在 转角 处 和 交接 处 加 强 示 意 
1 木 填 块 


9.6.2 墙 体 应 符合 下 列 规 定 : 

1 塘 体 底部 应 有 底 滁 板 或 地 粱 板 ， 底 梁 板 或 地 梁 板 在 支 座 
上 突出 的 尺寸 不 应 大 于 墙 体 宽度 的 1/3， 宽 度 不 应 小 于 墙 骨 柱 的 
截面 高 度 。 

2 墙 体 项 部 应 有 顶 梁 板 ， 其 宽度 不 应 小 于 墙 骨 柱 截面 的 高 
度 ; 承重 墙 的 顶 梁 板 不 宜 少 于 两 层 ;， 非 承重 墙 的 顶 梁 板 可 为 
单 层 。 

3 多 层 顶 梁 板 上 、 下 层 的 接 颖 应 至 少 错开 一 个 堵 骨 柱 间距 ， 
接 缝 位 痛 应 在 墙 骨 柱 上 ; 在 墙 体 转角 和 交接 处 ，1|、 下 层 顶 梁 板 
应 交错 互相 搭 接 ; 单 层 项 深 板 的 接 颖 应 位 于 墙 骨 柱 上 ， 并 宣 在 接 
颖 处 的 顶 面 采用 贸 锌 薄 钢 带 以 钉 连接 。 

9.6.3 当 承 重 墙 的 开 润 宽度 大 于 墙 骨 柱 间距 时 ， 应 在 润 顶 加 设 

由 计算 确定 的 过 梁 。 

9.6.4 ” 当 墙 面板 采用 木 基 结 构 板 作 面板 ， 且 最 大 堵 骨 柱 间距 为 

410mm 时 ， 板 材 的 最 小 厚度 不 应 小 于 9mm; 当 最 大 墙 肯 柱 间距 
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为 610mm 
9.6.5 当 
410mm 时 ， 
为 610mm 


时 ,板材 的 最 小 
墙 面板 采用 























时 ,板材 的 最 小 


石窟 板 作 面 板 ， 且 最 大 墙 骨 
板材 的 最 小 厚度 不 应 小 于 9mm; 当 最 大 墙 骨 柱 间距 


厚度 不 应 小 于 11mm。 








厚度 不 应 小 于 12mm。 


9.6.6 墙 面板 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 





1 墙 面板 相 邻 面板 之 


间 的 接 颖 应 位 于 骨架 构 伯 














水 平 或 竖 向 铺设 ， 面 板 








间 应 留 有 不 小 


F 3mm 的 缝隙 。 











2 墙 面板 的 尺寸 不 应 


FF 上， 面板 可 


骨 柱 间距 为 











小 于 1.2mX2.4m， 在 墙 面 边界 或 








孔 处 ， 可 使 用 宽度 不 小 于 300mm 的 罕 板 ， 但 不 应 多 于 两 块 ; 当 





墙 面板 的 宽度 小 于 300mm 














3 ” 当 墙 体 两 侧 均 有 面 





150mm 时 ， 墙 体 两 侧 











时 ， 应 加 设 用 于 固定 墙 面板 
板 ， 且 每 侧面 板 边缘 钉 








的 填 块 。 
间距 小 于 


1 板 的 接 缝 应 互相 错开 一 个 墙 骨 柱 的 间距 ， 


不 应 固定 在 同一 根 骨架 构件 上 ， 当 骨架 构件 的 宽度 大 于 65mm 








时 ， 墙 体 两 侧面 板 拼 缝 可 
布置 。 


9.6.7 楼 盖 应 采用 间 昌 


国定 在 同一 根 构件 上 ， 但 





板 的 楼 面 结构 层 ， 以 及 木 基 结 构 板 或 石 彰 板 铺设 的 吊 





盖 搁 栅 可 采 月 
9.6.8 楼 盖 搁 栅 在 支 座 上 





有 规格 材 或 工程 木 产 品 ， 截 面 尺寸 

















的 搁置 长 度 不 应 小 于 





支 座 部 位 的 搁 顶 底部 宜 采 用 














9. 6.8) 。 
大 于 .inis 
间 可 不 设置 支撑 。 





9.6.9 楼 盖 开 孔 的 构造 应 符合 


(a) 搁 根 模 返 


当 摘 栅 与 木板 条 或 员 








下 列 规定 : 


(b) 剪刀 撑 


图 9.6.8 搁 顶 间 支 撑 示 意 
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钉 应 交错 


E 不 大 于 610mm 的 楼 盖 搁 栅 、 木 基 结 构 


顶 组 成 。 楼 


计算 确定 。 

F 40mm。 在 靠近 
连续 木 底 撑 、 搁 栅 横 撑 或 剪刀 撑 〈 图 
木 底 撑 、 搁 栅 横 撑 或 剪刀 撑 在 搁 栅 跨度 方向 的 间距 不 应 
顶板 直接 固定 在 一 起 时 ， 搁 栅 





1 对 于 开 孔 周围 与 搁 栅 垂直 的 封 头 搁 栅 ， 当 长 度 大 于 1. 2m 
时 ， 封 头 搁 栅 应 采用 两 根 : 当 长 度 超 过 3. 2m 时 ， 封 头 搁 栅 的 尺 
寸 应 由 计算 确定 。 

2 ”对 于 开 孔 周围 与 搁 栅 平行 的 封 边 搁 栅 ， 当 封 头 搁 顶 长 度 
超过 800mm 时 ， 封 边 搁 栅 应 采用 两 根 ;， 当 封 头 搁 栅 长 度 超过 
2. 0m 时 ， 封 边 搁 栅 的 截面 尺寸 应 由 计算 确定 。 

3 ”对 于 开 孔 周围 的 封 头 搁 栅 以 及 被 开 孔 切断 的 搁 栅 ， 当 依 
靠 楼 盖 搁 栅 支 承 时 ， 应 选用 合适 的 金属 搁 栅 托 架 或 采用 正确 的 钉 
连接 方式 。 

9.6.10 支承 墙 体 的 楼 盖 搁 栅 应 符合 下 列 规 定 : 

1 平行 于 搁 栅 的 非 承 重 墙 ， 应 位 于 搁 栅 或 搁 栅 间 的 横 撑 上 ， 
横 撑 可 用 截面 不 小 于 40mmX 90mm 的 规格 材 ， 横 撑 间 距 不 应 大 
于 1.2m; 

2 平行 于 搁 栅 的 承重 内 墙 ， 不 应 支承 于 搁 栅 上 ， 应 支承 于 
梁 或 墙 上 ; 

3 ”垂直 于 搁 栅 或 与 搁 栅 相交 的 角度 接近 垂直 的 非 承重 内 墙 ， 
其 位 置 可 设置 在 搁 概 上 任何 位 置 ; 

4 垂直 于 搁 栅 的 承重 内 墙 ， 距 搁 栅 支 座 不 应 大 于 610mm， 

否则 ， 搁 栅 尺 十 应 由 计算 确定 。 
9.6.11 带 悬 挑 的 楼 盖 搁 栅 ， 当 其 截面 尺寸 为 40mm X 185mm 
时 ， 悬 挑 长 度 不 应 大 于 400mm; 当 其 截面 尺寸 不 小 于 40mm X 
235mm 时 ， 悬 挑 长 度 不 应 大 于 610mm。 未 作 计 算 的 搁 李 县 挑 部 
分 不 应 承受 其 他 荷载 。 

当 悬 挑 搁 栅 与 主 搁 栅 垂直 时 ， 未 悬 挑 部 分 长 度 不 应 小 于 其 悬 
挑 部 分 长 度 的 6 倍 ， 其 端 部 应 根据 连接 构造 要 求 与 两 根 边 框 梁 用 
钉 连接 。 

9.6.12 楼 面板 的 设置 应 符合 下 列 规 定 : 

1 楼 面板 的 厚度 及 允许 楼 面 活 荷载 的 标准 值 应 符合 表 
9. 6. 12 的 规定 。 

2 楼 面板 的 尺寸 不 应 小 于 1. 2mX 2. 4m， 在 楼 盖 边 界 或 开 
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孔 处 ， 人 允许 使 用 宽度 不 小 于 300mm 的 罕 板 ， 但 不 应 多 于 两 块 ; 
当 结构 板 的 宽度 小 于 300mm 时 ， 应 加 设 填 块 固定 。 

3 铺设 木 基 结 构 板 材 时 ， 板 材 长 度 方向 应 与 搁 栅 垂直 ， 帘 
度 方向 的 接 缝 应 与 搁 栅 平行 ， 并 应 相互 错开 不 少 于 两 根 搁 棚 的 
距离 。 

4 ”楼 面板 的 接 颖 应 连接 在 同一 搁 栅 上 。 

表 9.6.12 楼 面板 厚度 及 允许 楼 面 活 荷载 标准 值 
最 大 搁 栅 间距 木 基 结构 板 的 最 小 厚度 《mm) 





(mm) QS2. SkN/m? 2. 5kN/m? <Q« <5. OkN/m? 











9.6.13 屋 盖 可 采用 由 规格 材 制作 的 、 间 距 不 大 于 610mm 的 轻 
型 析 架 构成 ;， 当 跨度 较 小 时 ， 也 可 直接 由 屋 疹 板 或 屋 湖 梁 、 榜 条 
和 顶 栅 搁 机 等 构成 。 奉 和 架 、 样 条 和 顶棚 搁 栅 的 截面 应 由 计算 确 
定 ， 并 应 有 可 靠 的 锚固 和 支撑 。 

9.6.14 屋 盖 系 统 的 橡 条 或 搁 栅 应 符合 下 列 规定 : 

1 禁 条 或 搁 顶 沿 长 度 方向 应 连续 ， 但 可 用 连接 板 在 竖 向 支 
座 上 连接 ; 

2 ， 橡 条 或 搁 栅 在 边 支 座 上 的 搁置 长 度 不 应 小 于 40mm; 

3 屋 谷 和 屋脊 柳条 的 截面 高 度 应 比 其 他 处 橡 条 的 截面 高 度 
大 50mm; 

4 样 条 或 搁 栅 在 屋 疹 处 可 由 承重 墙 或 支承 长 度 不 小 于 
90mm 的 屋 消 梁 支 承 ; 橡 条 的 顶端 在 屋 峭 两 侧 应 采用 连接 板 或 按 
钉 连接 的 构造 要 求 相互 连接 ; 

5 当 橡 条 连 杆 跨度 大 于 2. 4mm 时 ， 应 在 连 杆 中 部 加 设 通 
长 纵向 水 平 系 杆 ， 系 杆 截 面 尺 寸 不 应 小 于 20mm X 90mm (图 
9.6.14); 
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图 9. 6. 14 榜 条 连 杆 加 设 通 长 纵向 水 平 系 杆 示 意 
1 一 橡 条 ; 2 一 屋脊 板 ; 3 一 橡 条 连 杆 侧 向 支撑 ; 


4 一 榜 条 连 杆 ，5 一 顶棚 搁 栅 ; 6 一 顶 梁 板 


6 当 橡 条 连 杆 的 截面 尺寸 不 小 于 40mm X 90mm 时 ， 对 于 
屋面 坡度 大 于 1 : 3 的 屋 盖 ， 可 将 橡 条 连 杆 作为 橡 条 的 中 间 支 座 ; 
7 当 屋 面 坡度 大 于 1 : 3， 且 屋 肴 两 侧 的 橡 条 与 顶棚 搁 栅 的 
钉 连 接 符 合 本 标准 附录 了 B 第 B. 3.1 条 的 规定 时 ， 屋 疹 板 可 不 设 
置 支 座 。 
9.6.15 当 屋 面 或 吊顶 开 孔 大 于 模 条 或 搁 栅 间距 离 时 ， 开 孔 周转 
的 构件 应 按 本 标准 第 9. 6. 9 条 的 规定 进行 加 强 。 
9.6.16 上 人 屋顶 的 屋面 板 应 符合 本 标准 第 9. 6. 12 条 对 楼 面板 
的 规定 。 对 于 不 上 人 屋顶 的 屋面 板 应 符合 下 列 的 规定 : 

1 屋面 板 的 厚度 及 允许 屋面 荷载 的 标准 值 应 符合 表 9. 6. 16 
的 规定 。 

2 屋面 板 的 尺寸 不 应 小 于 1. 2mX2. 4m， 在 屋 盖 边 界 或 开 
孔 处 ， 人 允许 使 用 宽度 不 小 于 300mm 的 窗 板 ， 但 不 应 多 于 两 块 ; 
当 屋 面板 的 宽度 小 于 300mm 时 ， 应 加 设 填 块 固定 。 

3 ”铺设 木 基 结构 板材 时 ， 板 材 长 度 方向 应 与 橡 条 或 木 栓 架 
垂直 ， 宽 度 方向 的 接 颖 应 与 樟 条 或 木 栓 架 平行 ， 并 应 相互 错开 不 
少 于 两 根 橡 条 或 木 析 架 的 距离 。 

4 屋面 板 接 缝 应 连接 在 同一 桂 条 或 木 栓 梨 上 ， 板 与 板 之 间 
应 留 有 不 小 于 3mm 的 空隙 。 





了 01 


表 9.6.16 


木 基 结 构 板 的 


屋面 板 厚度 及 允许 屋面 荷载 标准 值 
最 小 厚度 (mm) 











支承 板 的 间距 (mm) 


Gx 人 0. 3kEN/m: 
SkS2. OkN/m? 


0. 3EN/m? < G1, 3kEN/m? 
Sk<2. 0kN/m2 





410 


2 





500 





610 
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注 : 当 恒 荷 载 标准 值 Gkt>1. 3kN/m? 或 雪 荷 载 标准 
的 构件 及 连接 不 能 按 构 造 设计 ， 而 应 通过 计算 进行 设计 。 


9.6.17 轻型 木 结 构 构件 








2. 8mm, 














第 B. 3.2 条 的 规定 。 

















间 采 上 








钉 连接 时 ， 钉 的 直径 不 应 
应 符合 本 标准 附录 B 第 B. 3.3 条 的 规定 。 楼 面板 、 
屋面 板 及 墙 面板 与 轻型 木 结 构 构 架 的 钉 连接 应 符合 本 标准 附录 B 


值 Sk 宇 2. OkN/m?， 轻 型 木 结 构 


小 于 





9.6.18 楼 盖 、 屋 盖 和 顶棚 构件 的 开 孔 或 缺口 应 符合 下 列 规定 ， 






























































1 搁 机 的 开 孔 尺寸 不 应 大 于 搁 棚 截面 高 度 的 1/4， 且 距 搁 
机 边缘 不 应 小 于 50mm; 

2 人 允许 在 搁 栅 上 开 缺 口 ， 但 缺口 应 位 于 搁 顶 顶 面 ， 缺 口 距 
支 座 边缘 不 应 大 于 搁 栅 截面 高 度 的 1/2， 缺 口 高 度 不 应 大 于 搁 栅 
截面 高 度 的 1/3; 

3 承重 墙 墙 骨 柱 截 面 开 孔 或 开凿 缺口 后 的 剩余 高 度 不 应 小 
于 截面 高 度 的 2/3， 非 承重 墙 不 应 小 于 40mm; 

4 墙 体 顶 深 板 的 开 孔 或 开 浅 缺口 后 的 剩余 宽度 不 应 小 
于 50mm; 





5 ” 除 设 计 已 有 规定 外 ， 不 应 随意 在 屋 积 构件 上 开 筷 或 留 


缺口 。 


9.6. 19 梁 在 支 座 上 的 搁置 长 度 不 应 小 于 90mm， 支 座 表面 应 乎 


整 ， 梁 与 支 座 应 紧 
9.6.20 由 多 根 规格 材 
9. 6. 20) 应 符合 下 列 规定 : 

1 拼 
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密 接触 。 




















钉 连 接 制作 成 的 





公 
已 




















截面 梁 (图 








合 截 面 梁 中 单 根 规格 材 的 对 接 位 兽 应 位 于 梁 的 支 座 处 。 








2 拼合 截面 梁 为 连续 梁 时 ， 梁 中 单 根 规格 材 的 对 接 位 置 应 
位 于 距 支 座 1/4 梁 净 跨 150mm 的 范围 内 ; 相 邻 的 单 根 规格 材 不 
应 在 同一 位 置 上 对 接 ; 在 同一 截面 上 对 接 的 规格 材 数量 不 应 超过 
拼合 梁 规 格 材 总 数 的 一 半 ; 任 一 根 规格 材 在 同一 跨 内 不 应 有 两 个 
或 两 个 以 上 的 接头 ， 并 在 有 接头 的 相 邻 一 跨 内 不 应 再 次 对 接 ; 边 
跨 内 不 应 对 接 。 

3 当 拼 合 截面 梁 采 用 40mm 宽 的 规格 材 组 成 时 ， 规 格 材 之 
间 应 沿 梁 高 采用 等 分 布置 的 两 排 钉 连接 ， 钉 长 不 应 小 于 90mm， 
钉 的 间距 不 应 大 于 450mm， 钉 的 端 距 为 100mm 一 150mm。 

4 当 拼 合 截面 粱 采用 40mm 宽 的 规格 材 以 螺栓 连接 时 ， 螺 
栓 直 径 不 应 小 于 12mm， 螺 栓 中 距 不 应 大 于 1. 2m， 螺 栓 端 距 不 
应 大 于 600mm。 


L Lb 








tt + + + 十 
1 f 1 
! ! ! 


! ! 
! ! 1 ! 
+++++1i+ 十 二 _ ++ + + + I+ 


是 曲轴 


图 9.6.20 钉 连 接 拼合 截面 梁 示意 


9.6.21 规格 材 组 成 的 拼合 柱 应 符合 下 列 规定 : 
1 当 拼 合 柱 采用 钉 连接 时 ， 拼 合 柱 的 连接 应 符合 下 列 规定 : 
1) 沿 柱 长 度 方向 的 钉 间距 不 应 大 于 单 根 规格 材 厚度 的 6 
倍 ， 且 不 应 小 于 20 倍 钉 的 直径 4&， 钉 的 端 距 应 大 于 
154， 且 应 小 于 184; 
2) 钉 应 贯穿 拼合 柱 的 所 有 规格 材 ， 且 钉 人 最 后 一 根 规格 
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材 的 深度 不 应 小 于 规格 材 厚度 的 3/4， 相 邻 钉 应 分 别 
在 柱 的 两 侧 沿 柱 长 度 方向 交错 打 入 ; 

3) 当 拼合 柱 中 单 根 规格 材 的 宽度 大 于 其 厚度 的 3 倍 时 ， 
在 宽度 方向 应 至 少 布置 两 排 钉 ; 

4) 当 在 柱 宽度 方向 布置 两 排 及 两 排 以 上 的 钉 时 ， 钉 的 行 
距 不 应 小 于 104， 且 不 应 大 于 20d; 边 距 不 应 小 于 5d， 
且 不 应 大 于 20d; 

5) 当 拼 合 柱 仅 有 一 排 钉 时 ， 相 邻 的 钉 应 错开 钉 人 ， 当 超 
过 两 排 钉 时 ， 相 邻 列 的 钉 应 错开 钉 人 。 

2 当 拼 合 柱 采用 螺栓 连接 时 ， 拼 合 柱 的 连接 应 符合 下 列 
规定 : 
1 


_ 


规格 材 与 螺母 之 间 应 采用 金属 垫 片 ， 螺 母 拧紧 后 ， 规 
格 材 之 间 应 紧密 接触 ， 

沿 柱 长度 方 向 的 螺栓 间距 不 应 大 于 单 根 规 格 材 厚度 的 
gt col ter smn 
7d， 且 应 小 于 8. 5d; 

当 拼 合 柱 中 单 根 规 格 材 的 宽度 大 于 其 厚度 的 3 倍 时 ， 
在 宽度 方向 应 至 少 布置 两 排 螺栓 ; 

当 在 柱 宽度 方向 布置 两 排 及 两 排 以 上 的 螺栓 时 ， 螺 栓 
的 行距 不 应 小 于 1. 5&， 且 不 应 大 于 10d4d， 边 距 不 应 小 
于 1.5&， 且 不 应 大 于 10d。 

9.6.22 与 基础 项 面 连接 的 地 梁 板 应 采用 直径 不 小 于 12mm 的 
锚 栓 与 基础 锚固 ， 间 距 不 应 大 于 2. 0m。 锚 栓 埋 人 基础 深度 不 应 
小 于 300mm， 每 根 地 梁 板 两 端 应 各 有 一 根 销 栓 ， 端 距 应 为 
100mm 一 300mm。 

9.6.23 ”轻型 木 结构 的 墙 体 应 支承 在 混凝土 基础 或 砌 体 基 础 项 面 
的 混凝土 圈 粱 上， 混凝土 基础 或 圈 梁 顶 面 砂浆 应 平整 ， 倾 斜 度 不 
应 大 于 2%o0。 


2 


< 


_ 


4 


_ 
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10 防火 设计 
10.1 一 般 规 定 


10. 1.1 木 结构 建筑 的 防火 设计 和 防火 构造 除 应 符合 本 章 的 规定 
外 ， 尚 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 的 
有 关 规 定 。 
10.1.2 本 章 规定 的 防火 设计 方法 适用 于 耐火 极限 不 超过 2. 00h 
的 构件 防火 设计 。 防 火 设计 应 采用 下 列 设计 表达 式 : 

St<Ri (10. 1..2) 


火灾 发 生 后 验算 受 损 木 构件 的 荷载 偶然 拼合 的 效 

应 设计 值 ， 永 久 荷 载 和 可 变 荷 载 均 应 采用 标准 值 ; 
R: 一 一 按 耐 火 极限 燃烧 后 残余 木 构 件 的 承载 力 设计 值 。 

10.1.3 残余 木 构件 的 承载 力 设计 值 计算 时 ， 构 件 材 料 的 强度 和 

弹性 模 量 应 采用 平均 值 。 材 料 强度 平均 值 应 为 材料 强度 标准 值 乘 

以 表 10. 1. 3 规定 的 调整 系数 。 

表 10.1.3 防火 设计 强度 调整 系数 


构件 材料 种 类 抗 弯 强 度 | 抗 拉 强度 


式 中 : Sk 





搞 








目测 分 级 木材 | 3 2. 36 





| 
机 械 分 级 木材 | | | 








胶合 木 
10. 1.4 木 构 件 燃 烧 t 小 时 后 ， 有 效 炭 化 层 厚度 应 按 下 式 计 算 : 
da = 1.2B1°% (10.1.4) 
式 中 : ds 一 一 有 效 炭 化 层 厚 度 《mm); 
有 一 一 木材 燃烧 1. 00h 的 名 义 线性 炭化 速率 (mm/ph); 
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采用 针 叶 材 制作 的 木 构 件 的 名 义 线性 炭化 速率 为 
38mm/h; 
t 一 一 耐火 极限 (h)。 
10.1.5 当 验 算 燃烧 后 的 构件 承载 能 力 时 ， 应 按 本 标准 第 5 章 的 
各 项 相关 规定 进行 验算 ， 并 应 符合 下 列 规 定 : 
1 验算 构件 燃烧 后 的 承载 能 力 时 ， 应 采用 构件 燃烧 后 的 剩 
余 截面 尺寸 ; 
2 当 确 定 构件 强度 值 需要 考虑 尺寸 调整 系数 或 体积 调整 系 
数 时 ， 应 按 构 件 燃烧 前 的 截面 尺寸 计算 相应 调整 系数 。 
10.1.6 构件 连接 的 耐火 极限 不 应 低 于 所 连接 构件 的 耐火 极限 。 
10.1.7 三 面 受 火 和 四 面 受 火 的 木 构件 燃烧 后 剩余 截面 〈 图 
10. 1.7) 的 几何 特征 应 根据 构件 实际 受 火 面 和 有 效 炭化 厚度 进行 
计算 。 单 面 受 火 和 相 邻 两 面 受 火 的 木 构件 燃烧 后 剩余 截面 可 按 本 
标准 第 10. 1. 4 条 进行 确定 。 





图 10.1.7 三 面 受 火 和 四 面 受 火 构件 截面 
1 一 构件 燃烧 后 剩余 截面 边缘 ;2 一 有 效 炭化 厚度 det; 
3 一 构件 燃烧 前 截面 边缘 ，4 一 剩余 截面 ; 
一 燃烧 前 截面 高 度 (mm); /- -燃烧 前 截面 宽度 (mm) 


10.1.8 木 结 构建 筑 构件 的 燃烧 性 能 和 耐火 极限 不 应 低 于 表 
10. 1. 8 的 规定 。 常 用 木 构件 的 燃烧 性 能 和 耐火 极限 可 按 本 标准 
附录 R 的 规定 确定 。 
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表 10.1.8 木 结构 建筑 中 构件 的 燃烧 性 能 和 耐火 极限 
燃烧 性 能 和 耐火 极限 《h) 
防火 墙 不 燃 性 3. 00 
电梯 并 墙 体 不 燃 性 1.00 
承重 墙 、 住 宅 建筑 单元 之 间 的 墙 和 分 户 墙 、 楼 梯 
间 的 墙 
非 承重 外 墙 、 琉 散 走 道 两 侧 的 隔 博 难 峰 性 0.75 











难 燃 性 1. 00 








房间 隔 墙 难 燃 性 0. 50 





可 燃 性 1. 00 
梁 可 燃 性 1. 00 
楼 板 难 燃 性 0. 75 
屋顶 承重 构件 可 燃 性 0. 50 
疏 散 楼 梯 难 燃 性 0. 50 
吊顶 难 燃 性 0. 15 
注 : 1 除 现 行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 另 有 规定 外 ， 当 同一 座 木 
结构 建筑 存在 不 同 高 度 的 屋顶 时 ， 较 低 部 分 的 屋顶 承重 构件 和 屋面 不 应 采 
用 可 燃 性 构件 ， 当 较 低 部 分 的 屋顶 承重 构件 采用 难 燃 性 构件 时 ， 其 耐火 极 
限 不 应 小 于 0. 75h; 
2 ”轻型 木 结 构建 筑 的 屋顶 ， 除 防水 层 、 保 温 层 和 屋面 板 外 ， 其 他 部 分 均 应 视 
为 屋顶 承重 构件 ， 且 不 应 采用 可 燃 性 构件 ， 耐 火 极 限 不 应 低 于 0. 50h; 
3 ” 当 建 筑 的 层 数 不 超过 2 层 、 防 火 墙 间 的 建筑 面积 小 于 600m2 ， 且 防火 墙 间 
的 建筑 长 度 小 于 60m 时 ， 建 筑 构件 的 燃烧 性 能 和 耐火 极限 应 按 现行 国家 标 
准 《 建 筑 设计 防火 规范 》GB 50016 中 有 关 四 级 耐火 等 级 建筑 的 要 求 确定 。 


10.1.9 木 结构 采用 的 建筑 材料 ， 其 燃烧 性 能 的 技术 指标 应 符合 


现行 国家 标准 《建筑 材料 及 制品 燃烧 性 能 分 级 》GB 8624 的 
规定 。 


























10.2 防火 构造 


10.2.1 轻型 木 结 构建 筑 中 ， 下 列 存 在 密闭 空间 的 部 位 应 采用 连 
续 的 防火 分 隔 措施 : 

1 ” 当 层 高 大 于 3m 时 ， 除 每 层 楼 、 屋 盖 处 的 顶 梁 板 或 底 梁 

板 可 作为 竖 向 防火 分 隔 外 ， 应 沿 墙 高 每 隔 3m 在 墙 骨 柱 之 间 设 置 
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紧 向 防火 分 隔 ; 当 层 高 小 于 或 等 于 3m 时 ， 每 层 楼 、 屋 盖 处 的 顶 
梁 板 或 底 梁 板 可 作为 竖 向 防火 分 隔 。 

2 楼 盖 和 屋 盖 内 应 设置 水 平 防 火 分 隔 ， 且 水 平分 隔 区 的 长 
度 或 宽度 不 应 大 于 20m， 分隔 的 面积 不 应 大 于 300m? 。 

3” 屋 盖 、 楼 盖 和 吊顶 中 的 水 平 构 件 与 墙 体 竖 向 构件 的 连接 
处 应 设置 防火 分 隔 。 

4 楼梯 上 下 第 一 步 踏板 与 楼 盖 交 接 处 应 设置 防火 分 隔 。 
10. 2.2 轻型 木 结构 设置 防火 分 隔 时 ， 防 火 分 隔 可 采用 下 列 材料 
制作 : 
截面 宽度 不 小 于 40mm 的 规格 材 ; 
厚度 不 小 于 12mm 的 石 襄 板 ; 
厚度 不 小 于 12mm 的 胶合 板 或 定向 木片 板 ; 
厚度 不 小 于 0. 4mm 的 钢板 ; 
厚度 不 小 于 6mm 的 无 机 增强 水 泥 板 ; 

其 他 满足 防火 要 求 的 材料 。 

10.2.3 ” 当 管 道 穿越 木 墙 体 时 ， 应 采用 防火 封 堵 材 料 对 接触 面 和 
缝 辽 进行 密实 封 堵 ， 当 管道 穿越 楼 盖 或 屋 盖 时 ， 应 采用 不 燃 性 材 
料 对 接触 面 和 缝隙 进行 密实 封 堵 。 

10.2.4 木 结 构建 筑 中 的 各 个 构件 或 空间 内 需 填 充 吸 声 、 隔 热 、 
保温 材料 时 ， 其 材料 的 燃烧 性 能 不 应 低 于 Bi 级 。 

10.2.5 当 采 用 厚度 为 50mm 以 上 的 锯 材 或 胶合 木 作 为 屋面 板 
或 楼 面板 时 (图 10. 2. 5a) ， 楼 面板 或 屋面 板 端 部 应 坐落 在 支 座 
上 ， 其 防火 设计 和 构造 应 符合 下 列 规定 : 

1 当 屋 面板 或 楼 面板 采用 单 舌 或 双 舌 企 口 板 连接 时 《图 
10. 2. 5b)， 屋 面板 或 楼 面板 可 作为 仅 有 底面 一 面 受 火 的 受 弯 构 
件 进行 设计 。 

2 ， 当 屋面 板 或 楼 面板 采用 直 边 拼接 时 ， 屋 面板 或 楼 面板 可 
作为 两 侧 部 分 受 火 而 底面 完全 受 火 的 受 弯 构 件 ， 可 按 三 面 受 火 构 
件 进行 防火 设计 。 此 时 ， 两 侧 部 分 受 火 的 炭化 率 应 为 有 效 炭 化 率 
的 1/3。 
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n=- 








双 身 企 口 板 
(a) (b) 


图 10.2.5 锯 材 或 胶合 木 楼 、 屋 面板 示意 


10. 2.6 当 木 梁 与 木 柱 、 木 梁 与 木 梁 采用 金属 连接 件 连 接 时 ， 金 
属 连 接 件 的 防火 构造 可 采用 下 列 方法 : 

1 可 将 金属 连接 件 嵌 入 木 构件 内 ， 闫 定 用 的 螺栓 孔 可 采用 
木 塞 封 塔 ， 所 有 的 连接 缝 可 采用 防火 封 堵 材 料 填 缝 ; 

2 金属 连接 件 表面 采用 截面 厚度 不 小 于 40mm 的 木材 作为 
表面 附加 防火 保护 层 ; 

3 ”将 梁 柱 连接 处 包 衰 在 耐火 极限 为 1. 00h 的 墙 体 中 ; 

4 ”采用 厚度 大 于 15mm 的 耐火 纸 面 石 襄 板 在 梁 柱 连接 处 进 
行 分 隔 保护 。 
10. 2.7 木 结 构建 筑 中 配 电 线路 的 敷设 应 采用 下 列 防火 措施 : 

1 消防 配 电线 路 应 采用 阻 燃 和 耐火 电线 、 电 缆 或 矿物 绝缘 
缆 ，; 

2 用 于 重要 木 结 构 公 共 建 筑 的 电源 主干 线路 应 采用 矿物 绝 
缘 线 费 ; 

3 电线 、 电 缆 直 接 明 敷 时 应 穿 金 属 管 或 金属 线 槽 保护 ; 
采用 矿物 绝缘 线 线 时 可 直接 明 敷 ; 

4 电线 、 电 缆 穿 越 墙 体 、 楼 盖 或 屋 盖 时 ， 应 穿 金属 套 管 ， 
并 应 采用 防火 封 堵 材 料 对 其 空隙 进行 封 墙 。 
10.2.8 安装 在 木 构件 上 的 开关 、 插 座 及 接线 盒 应 符合 下 列 
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1 当 开 关 、 插 座 及 接线 盒 有 金属 套 管 保护 时 ， 应 采用 金属 
盒 体 ; 

2 当 开 关 、 插 座 及 接线 盒 有 矿 棉 保 护 时 ， 可 采用 难 燃 性 
盒 体 ; 

3 安装 在 木 骨 架 墙 体 上 时 ， 南 体 中 相 邻 两 根木 骨 柱 之 间 的 
两 侧面 板 上 ， 应 仅 在 其 中 一 侧 设置 开关 、 插 座 及 接线 盒 ， 当 设计 
需要 在 墙 体 中 相 邻 两 根木 骨 柱 之 间 的 两 侧面 板 上 均 设 置 开 关 、 揪 
ora 
10.2.9 安装 在 木 结 构建 筑 楼 盖 、 屋 盖 及 吊顶 上 的 照明 灯具 应 采 
用 金属 盒 体 ， ee ete he 屋 盖 耐火 极 
限 的 石膏 板 对 金属 盒 体 进 行 分 隔 保护 。 
10. 2. 10 ” 当 管 道内 的 流体 造成 管道 外 壁 温度 达到 120C 及 以 上 
时 ， 管 道 及 其 包 覆 材料 或 内 衬 以 及 施工 时 使 用 的 胶粘剂 应 为 不 燃 
材料 ; 对 于 外 壁 温度 低 于 120C 的 管道 及 其 包 覆 材料 或 内 衬 ， 其 
燃烧 性 能 不 应 低 于 Bi 级 。 
10.2.11 当 采 用 非 金属 不 燃 材料 制作 烟 道 、 烟 向 、 火 储 等 采暖 
或 炊事 管道 时 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1 与 木 构 件 相 邻 部 位 的 壁 厚 不 应 小 于 240mm; 

2 与 木 构 件 之 间 的 净 距 不 应 小 于 100mm; 

3 与 木 构 件 之 间 的 缝隙 应 具备 良好 的 通风 条 件 ， 或 可 采用 
70mm 的 矿 棉 保护 层 隔 热 。 
10. 2. 12 ” 当 采 用 金属 材料 制作 烟 道 、 烟 向 、 火 煤 等 采暖 或 炊事 
管道 时 ， 应 采用 厚度 为 7 0mm 的 矿 棉 保护 层 隔 热 ， 并 应 在 保护 
层 外 部 包 获 耐火 极限 不 低 于 1. 00h 的 防火 保护 。 
10.2.13 木 结 构建 筑 中 放 管 训 饪 炉 的 平台 应 为 不 燃 材料 ， 豪 包 
炉 上 方 750mm 以 及 周围 400mm 的 范围 内 不 应 有 可 燃 装 饰 或 可 
燃 装 置 。 
10.2.14 ”附设 在 木 结 构 居 住 建筑 内 的 机 动车 库 应 符合 下 列 规定 : 

1 ”车库 总 面积 不 宜 超过 60m?; 
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2 ， 不宜 设置 与 室内 相通 的 窗 洞 ， 可 仅 设置 一 楼 不 直通 卧室 
的 单 扇 乙 级 防火 门 ; 

3 ”车库 与 室内 的 隔 墙 耐火 极限 不 应 低 于 2. 00h。 

10. 2.15 ” 当 木 结构 建筑 需要 进行 防 雷 设计 时 ， 除 应 满足 现行 国 
家 标准 《建筑 防 雷 设计 规范 》GB 50057 的 相关 规定 外 ， 还 应 符 
合 下 列 规 定 : 

1 木 结构 建筑 的 防 雷 等 级 可 根据 其 重要 性 、 使 用 性 质 、 发 
生 雷 电 事故 的 可 能 性 和 后 果 划 分 。 

2， 木 结构 建筑 宜 采用 装 设 在 屋顶 的 避雷 网 或 避雷 带 作为 防 
直击 雷 的 接 闪 器 ， 突 出 屋面 的 所 有 金属 构件 均 应 与 防 雷 装置 可 靠 
焊接 。 

3 引 下 线 宜 沿 木 结构 建筑 外 墙 明 卡 甫 设 ， 并 应 在 距 室外 地 
面 上 1. 8m 处 设置 断 接 卡 ， 连 接 板 处 应 有 明显 标志 。 当 引 下 线 为 
墙 内 暗 甫 时 ， 应 采用 绝缘 套 管 进行 保护 。 

4 地 面 上 1.7m 以 下 至 地 面 下 0. 3m 的 一 段 接地 线 应 采用 改 
性 塑料 管 或 橡胶 管 等 进行 保护 。 

5 室内 电缆 、 导 线 与 防 雷 引 下 线 之 间 的 距离 不 应 小 
于 On 
10.2.16 ” 当 胶 合 木 构件 考虑 耐火 极限 的 要 求 时 ， 其 层 板 组 坯 除 
应 符合 构件 强度 设计 的 规定 外 ， 还 应 符合 下 列 防 火 构造 规定 : 

1 对 于 耐火 极限 为 1. 00h 的 胶合 木 构件 ， 当 构件 为 非 对 称 
异 等 组 合 时 ， 应 在 受 拉 边 减 去 一 层 中 间 层 板 ， 并 应 增加 一 层 表面 
抗 拉 层 板 。 当 构件 为 对 称 异 等 组 合 时 ， 应 在 上 下 两 边 各 减 去 一 层 
中 间 层 板 ， 并 应 各 增加 一 层 表面 抗 拉 层 板 。 构 件 设计 时 ， 强 度 设 
计 值 应 按 未 改变 层 板 组 合 的 情况 取 值 。 

2 对 于 耐火 极限 为 1. 50h 或 2. 00h 的 胶合 木 构件 ， 当 构件 
为 非 对 称 异 等 组 合 时 ， 应 在 受 拉 边 减 去 两 层 中 间 层 板 ， 并 应 增加 
两 层 表面 抗 拉 层 板 。 当 构件 为 对 称 异 等 组 合 时 ， 应 在 上 下 两 边 各 
减 去 两 层 中 间 层 板 ， 并 应 各 增加 两 层 表 面 抗 拉 层 板 。 构 件 设计 
时 ， 强 度 设计 值 应 按 未 改变 层 板 组 合 的 情况 取 值 。 
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11 木 结 构 防 护 


11.1 一 般 规 定 


11.1.1 本 结构 建筑 应 根据 当地 气候 条 件 、 白 蚊 危 害 程度 及 建筑 
物 特征 采取 有 效 的 防水 、 防 潮 和 防 白蚁 措施 ， 保 证 结构 和 构件 在 
设计 使 用 年 限 内 正常 工作 。 

11.1.2 木 结构 建筑 使 用 的 木材 含水 率 应 符合 本 标准 第 3. 1. 12 
条 的 规定 ， 应 防止 木材 在 运输 、 存 放 和 施工 过 程 中 遭受 雨 淋 和 
潮气 。 


11.2 防水 防潮 


11.2.1 木 结 构建 筑 应 有 效 地 利用 周围 地 势 、 其 他 建筑 物 及 树 
木 ， 应 减少 外 围 护 结构 表面 的 环境 暴 锯 程度 。 
11.2.2 ” 木 结 构建 筑 应 有 效 利用 悬 挑 结构 、 雨 篷 等 设施 对 外 墙 面 
和 门窗 进行 保护 ， 宣 减少 在 围 护 结构 上 开 窗 开 洞 的 部 位 。 
11.2.3 木 结 构建 筑 应 采取 有 效 措施 提高 整个 建筑 围 护 结构 的 气 
密 性 能 ， 应 在 下 列 部 位 的 接触 面 和 连接 点 设置 气 密 层 : 

1 相 邻 单元 之 间 ; 

2 室内 空间 与 车 库 之 间 ; 

3 室内 空间 与 非 调 温 调 湿地 下 室 之 间 ; 
室内 空间 与 架空 层 之 间 ; 
室内 空间 与 通风 屋顶 空间 之 间 。 
11.2.4 在 年 降雨 量 高 于 1000mm 的 地 区 ， 或 环境 暴露 程度 很 
高 的 木 结构 建筑 ， 应 采用 防 雨 幕墙 。 在 外 墙 防护 板 和 外 墙 防水 膜 
之 间 应 设置 排水 通风 空气 层 ， 其 净 厚 度 宜 在 10mm 以 上 ， 有 效 
空隙 不 应 低 于 排水 通风 空气 层 总 空隙 的 70%; 空隙 开口 处 应 设 
置 连 续 的 防虫 网 。 
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11.2.5 在 混凝土 地 基 周 围 、 地 下 室 和 架空 层 内 ， 应 采取 防止 水 
分 和 潮气 由 地 面 入 侵 的 排水 、 防 水 及 防潮 等 有 效 措施 。 在 木 构 件 
和 混凝土 构件 之 间 应 铺设 防潮 膜 。 建 筑 物 室内 外 地 坪 高 差 不 应 小 
于 300mm。 当 建筑 物 底层 采用 木 楼 盖 时 ， 木 构件 的 底部 距离 室 
外 地 坪 的 高 度 不 应 小 于 300mm。 
11.2.6 木 结 构建 筑 屋 顶 宜 采 用 坡 屋顶 。 屋顶 空间 宜 安 装 通风 
孔 。 采 用 白 然 通风 时 ， 通 风 孔 总 面积 应 不 小 于 保温 吊 项 面积 的 
1/300。 通 风 孔 应 均匀 设置 ， 并 应 采取 防止 昆虫 或 雨水 进入 的 
措施 。 
11.2.7 外 墙 和 非 通风 屋顶 的 设计 应 减少 蒸汽 内 部 冷凝 ， 并 有 效 
促进 潮气 散发 。 在 严寒 和 寒冷 地 区 ， 外 墙 和 非 通 风 屋 顶 内 侧 应 具 
有 较 低 菊 汽 渗透 率 ; 在 夏 热 冬 暖和 炎热 地 区 ， 外 侧 应 具有 和 较 低 的 
茹 汽 渗透 率 。 
11.2.8 在 门窗 洞口 、 屋 面 、 外 墙 开 洞 处 、 屋 项 露台 和 阳台 等 部 
位 均 应 设置 防水 、 防 潮 和 排水 的 构造 措施 ， 应 有 效 地 利用 泛 水 材 
料 促 进 局 部 排水 。 泛 水 板 向 外 倾斜 的 最 终 坡度 不 应 低 于 5 名 。 屋 
顶 露 台 和 阳台 的 地 面 最 终 排 水 坡度 不 应 小 于 2%。 
11.2.9 木 结构 的 防水 防潮 措施 应 按 下 列 规定 设置 : 

1 当 桥架 和 大 梁 支 承 在 砌 体 或 混凝土 上 时 ， 梅 架 和 大 梁 的 
支 座 下 应 设置 防潮 层 ; 

2 桥架 、 大 梁 的 支 座 节点 或 其 他 承重 木 构件 不 应 封闭 在 墙 
体 或 保温 层 内 ; 

3 ”支承 在 砌 体 或 混凝土 上 的 木 柱 底 部 应 设置 热 板 ， 严 禁 将 
木 柱 直 接 砌 入 砌 体 中 ， 或 浇筑 在 混凝土 中 ; 

4 在 木 结构 隐蔽 部 位 应 设置 通风 孔洞 ; 

5 无 地 下 室 的 底层 木 楼 盖 应 架空 ， 并 应 采取 通风 防潮 措施 。 


11.3 防 生物 危害 


11.3.1 木 结构 建筑 受 生物 危害 区 域 应 根据 白蚁 和 腐朽 的 危 
ee tn et 
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的 规定 确定 。 
表 11.3.1 生物 危害 地 区 划分 表 


包括 地 区 


新 疆 、 西 藏 西北 部 、 青 海 西北 部 、 甘 肃 西 北部 
宁夏 北部 、 内 蒙古 除 突 泉 至 赤峰 一 带 以 东 地 区 和 加 
格 达 奇 地 区 外 的 绝 大 部 分 地 区 、 黑 龙 江北 部 








西藏 中 部 、 青 海 东南 部 、 甘 肃 南 部 、 宁 夏 南部 、 
内 蒙古 东南 部 、 四 川西 北部 、 陕 西北 部 、 山 西北 
部 、 河 北 北 部 、 辽 宁 西 北部 、 吉 林 西 北部 、 黑 龙 江 
南部 





西藏 南部 、 四 川西 部 少 部 分 地 区 、 云 南 德 钦 以 北 
少 部 分 地 区 、 陕 西 中 部 、 山 西南 部 、 河 北 南 部 、 北 
京 、 天 津 、 山 东 、 河 南 、 安 徽 北部 、 江 苏 北 部 、 辽 
宁 东 南部 、 吉 林 东 南部 


云南 除 德 钦 以 北 的 其 他 地 区 、 四 川 东 南大 部 、 甘 
肃 武 都 以 南 少 部 分 地 区 、 陕 西汉 中 以 南 少 部 分 地 
x 、 河 南 信阳 以 南 少 部 分 地 区 、 安 徽 南部 、 江 苏 南 

、 上 海 、 贵 州 、 重 庆 、 广 西 、 湖 北 、 湖 南 、 江 

、 浙 江 、 福 建 、 贵 州 、 广 东 、 海 南 、 香 港 、 澳 

、 台 湾 


严重 危害 
地 带 ， 有 乳 
白蚁 














11.3.2 当 木 结构 建筑 施工 现场 位 于 白蚁 危害 区 域 等 级 为 Z2、 
Z3 和 Z4 区 域内 时 ， 木 结构 建筑 的 施工 应 符合 下 列 规定 ， 

1 施工 前 应 对 场地 周围 的 树木 和 土壤 进行 白蚁 检查 和 灭 蚁 
工作 ; 

2 应 清除 地 基 土 中 已 有 的 白蚁 巢穴 和 潜在 的 白蚁 栖息 地 ; 

3 ”地 基 开 控 时 应 彻底 清除 树桩 、 树 根 和 其 他 埋 在 土壤 中 的 
木材 ; 

4 所 有 施工 时 产生 的 木 模板 、 废 木材 、 纸 质 品 及 其 他 有 禄 
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垃圾 ， 应 在 建造 过 程 中 或 完工 后 及 时 清理 干净 ; 

5 所 有 进入 现场 的 木材 、 其 他 林产 品 、 土 壤 和 绿化 用 树木 ， 
均 应 进行 白蚁 检疫 ， 施 工时 不 应 采用 任何 受 白蚁 感染 的 材料 ; 

6 ”应 按 设计 要 求 做 好 防治 白蚁 的 其 他 各 项 措施 。 
11.3.3” 当 木 结构 建筑 位 于 白蚁 危害 区 域 等 级 为 Z23 和 2Z4 区 域 
内 时 ， 木 结构 建筑 的 防 白蚁 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 直接 与 土壤 接触 的 基础 和 外 墙 ， 应 采用 混凝土 或 砖 石 结 
构 ; 基础 和 外 墙 中 出 现 的 缝隙 宽度 不 应 大 于 0. 3mm; 

2 ” 当 无 地 下 室 时 ,底层 地 面 应 采用 混凝土 结构 ， 并 宜 采用 
整 浇 的 混凝土 地 面 ; 

3 ”由 地 下 通 往 室内 的 设备 电缆 缝隙 、 管 道 孔 缝 际 、 基 础 顶 
面 与 底层 混凝土 地 坪 之 间 的 接 缝 ， 应 采用 防 白蚁 物理 屏障 或 土壤 
化 学 屏障 进行 局 部 处 理 ; 

4 外 墙 的 排水 通风 空气 层 开口 处 应 设置 连续 的 防虫 网 ， 防 
虫 网 隔 机 孔径 应 小 于 lmm; 

5 地 基 的 外 排水 层 或 外 保温 绝热 层 不 宜 高 出 室外 地 坪 ， 否 
则 应 作 局 部 防 白蚁 处 理 。 
11.3.4 在 白蚁 危害 区 域 等 级 为 23 和 24 的 地 区 ， 应 采用 防 白 
蚊 土 壤 化 学 处 理 和 白蚁 诱饵 系统 等 防虫 措施 。 土 壤 化 学 处 理 和 白 
蚁 诱饵 系统 应 使 用 对 人 体 和 环境 无 害 的 药剂 。 


11.4 防 腐 


11.4.1 木 结 构建 筑 采 用 的 防腐 、 防 虫 构 造 措施 应 在 设计 图 纸 中 
作出 规定 。 
11. 4.2 所 有 在 室外 使 用 ， 或 与 土壤 直接 接触 的 木 构件 ， 应 采用 
防腐 木材 。 在 不 直接 接触 土壤 的 情况 下 ， 可 采用 其 他 耐久 木材 或 
耐久 木 制品 。 
11.4.3 ” 当 木 构件 与 混凝土 或 砖 石 砌 体 直 接 接 触 时 ， 木 构件 应 采 
用 防腐 木材 。 
11.4.4” 当 承重 结构 使 用 马尾 松 、 云 南 松 、 湿 地 松 、 桦 木 ， 并 位 
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于 易 腐朽 或 易 遭 虫害 的 地 方 时 ， 应 采用 防腐 木材 。 

11.4.5 在 白蚁 危害 区 域 等 级 为 Z4 的 地 区 ， 木 结构 建筑 宜 采用 
具有 防 白蚁 功能 的 防腐 处 理 木 材 。 

11.4.6 木 构件 的 机 械 加 工 应 在 防腐 防虫 药剂 处 理 前 进行 。 木 构 
件 经 防腐 防虫 处 理 后 ， 应 避免 重新 切割 或 钼 孔 。 由 于 技术 上 的 原 
因 , 确 有 必要 作 局 部 修整 时 ， 应 对 木材 暴露 的 表面 ， 涂 刷 足 够 的 
同 品牌 或 同 品种 药剂 。 

11.4.7 当 金 属 连接 件 、 齿 板 及 螺钉 与 含 铜 防腐 剂 处 理 的 木材 接 
触 时 ， 金 属 连接 件 、 齿 板 及 螺钉 应 避免 防腐 剂 引 起 的 腐蚀 ， 并 应 
采用 热 浸 镀 匀 或 不 锈 钢 产 品 。 

11.4.8 防腐 防虫 药剂 配方 及 技术 指标 应 符合 现行 国家 标准 《 木 
材 防腐 剂 》GB/T 27654 的 相关 规定 。 在 任何 情况 下 ， 均 不 应 使 
用 未 经 鉴定 合格 的 药剂 。 防 腐 木 材 的 使 用 分 类 和 要 求 应 满足 现行 
国家 标准 《防腐 木材 的 使 用 分 类 和 要 求 》GB/T 27651 的 相关 
规定 。 

11.4.9 木 结构 的 防腐 、 防 虫 采用 药剂 加 压 处 理 时 ， 该 药剂 在 森 
材 中 的 保持 量 和 透 入 度 应 达到 设计 文件 规定 的 要 求 。 设 计 未 作 规 
定时 ， 则 应 符合 现行 国家 标准 《 木 结 构 工 程 施工 质量 验收 规范 》 
GB 50206 的 相关 规定 。 
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附录 A 承重 结构 木材 材质 标准 


A.1 方 木 原木 结构 用 木材 材质 标准 


A.1.1 现场 目测 分 级 方 木 的 材质 标准 应 符合 表 A. 1. 1 的 规定 。 
表 A.1.1 现场 目测 分 级 方 木 材质 标准 





腐 朽 


不 允许 





木 节 

在 构件 任 一 面 任何 150mm 长 
度 上 所 有 木 节 尺寸 的 总 和 ,不 
应 大 于 所 在 面 宽 的 


斜纹 
任何 lm 材 长 上 平均 倾斜 高 
度 ， 不 应 大 于 


在 连接 部 
位 为 1/4 





通 心 





在 连接 部 位 的 受 剪 
可 


面 


在 连接 部 位 的 受 剪 面 
附近 ， 其 裂缝 深度 〈 当 
有 对 面 裂 颖 时， 裂缝 深 
度 用 两 者 之 和 ) 不 应 大 
于 材 宽 的 


不 限 











衣 





允许 有 表面 虫 沟 ， 不 应 有 虫 眼 





: 1 对 于 死 节 (包括 松软 节 和 腐朽 节 )， 除 按 一 般 木 节 测量 外 ， 必 要 时 尚 应 按 


缺 筷 验算 ; 若 死 节 有 腐朽 迹象 ， 则 应 经 局 部 防腐 处 理 后 使 用 ; 
2 木 节 尺寸 按 垂直 于 构件 长 度 方向 测量 。 木 节 表 现 为 条 状 时 ， 在 条 状 的 一 面 
不 计 (图 A.1.1)， 直 径 小 于 10mm 的 活 节 不 计 。 
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Ed=d+d,+d; 
在 此 面 ， 表 现 为 条 状 ， 不 计 


图 A.1.1 木 节 测量 方法 示意 


A.1.2 现场 目测 分 级 原木 的 材质 标准 应 符合 表 A. 1. 2 的 规定 。 
表 A.1.2 现场 目测 分 级 原木 材质 标准 








在 构件 任 一 面 任何 
150mm 长 度 上 沿 周 长 所 
有 木 节 尺 寸 的 总 和 ， 不 
应 大 于 所 测 部 位 原木 周 
长 的 





每 个 木 节 的 最 大 尺寸 ， 1/10 | 
不 应 大 于 所 测 部 位 原木 | 在 连接 部 
周 长 的 位 为 1/12 








担 纹 
小 头 lm 材 长 上 倾斜 高 度 不 





应 避 开 
受 剪 面 
允许 有 表面 虫 沟 ， 不 应 有 虫 限 


注 : 1 对 于 死 节 (包括 松软 节 和 腐朽 节 )， 除 按 一 般 木 节 测 量 外 ， 必 要 时 尚 应 按 
缺 孔 验算 ; 若 死 节 有 腐朽 迹象 ， 则 应 经 局 部 防腐 处 理 后 使 用 ; 
2 木 节 尺寸 按 垂直 于 构件 长 度 方向 测量 ,直径 小 于 10mm 的 活 节 不 量 ; 
3， 对 于 原木 的 裂缝 ， 可 通过 调整 其 方位 〈 使 裂缝 尽量 垂直 于 构件 的 受 剪 面 ) 
予以 使 用 。 


不 限 不 限 
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A.1.3 现场 目测 分 级 板材 的 材质 标准 应 符合 表 A. 1. 3 的 规定 。 
表 A.1.3 现场 目测 分 级 板材 材质 标准 











木 节 

在 构件 任 一 面 任何 150mm 长 
度 上 所 有 木 节 尺寸 的 总 和 ， 不 
应 大 于 所 在 面 宽 的 


1/4 
在 连接 部 
位 为 1/5 





斜纹 
任何 lm 材 长 上 平均 倾斜 高 
度 ， 不 应 大 于 








在 连接 部 位 的 受 剪 面 及 其 
附近 


一 -一 

















虫 星 允许 有 表面 虫 沟 ， 不 应 有 虫 眼 





注 : 对 于 死 节 〈 包 括 松软 节 和 腐朽 节 )， 除 按 一 般 木 节 测量 外 ， 必 要 时 尚 应 按 缺 孔 
验算 。 若 死 节 有 腐朽 迹象 ， 则 应 经 局 部 防腐 处 理 后 使 用 。 


A.1.4 采用 工厂 目测 分 级 的 方 木 用 于 梁 或 柱 时 ， 其 材质 标准 应 
符合 表 A. 1. 4-1 或 表 A. 1. 4-2 的 规定 。 
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表 A.1.4-1 用 于 梁 的 工厂 目测 分 级 方 木 材质 标准 (宽度 之 114mm, 高 度 之 宽度 十 50mm) 





焉 。 





在 构件 端 部 的 单个 表面 或 相对 表面 ， 裂 颖 总 长 不 大 于 b/4 


不 限 





每 25mm 长 度 内 不 少 于 4 道 年 轮 


不 限 





长 度 不 大 于 h/2 | 长 度 不 大 于 上 且 不 大 于 上 /6 


长 度 不 超过 24 且 不 大 于 /6 





限于 端 部 ， 长 度 不 超过 6 /6 


1) 单个 面 有 表面 轮 裂 时 ， 裂 缝 长 
族 和 深度 不 大 于 L/2 和 6b/2; 

2) 单个 面 允 许 等 效 裂缝 

3) 两 个 表面 有 贯通 轮 列 时， 裂缝 
长 度 不 大 于 1220mm 








1) 长 度 为 305mm 时 ， 人 多 
许 宽度 不 大 于 1. 6mm 

2) 长 度 为 205mm 时 ， 人 多 
许 宽度 不 大 于 3. 2mm 

3) 长 度 为 100mm 时 ， 人 允 
许 宽度 不 大 于 9. 6mm 

















TCT 


特征 和 缺陷 


续 表 A. 1. 4-1 











腐朽 一 一 白 腐 





腐朽 一 一 蜂窝 腐 


不 允许 


不 大 于 1/3 体积 


每 610mm 长 度 内 不 大 于 A/6 





腐朽 一 一 不 健全 材 


不 允许 


表面 斑点 ， 不 大 于 h/6 





针 孔 虫 眼 


钝 棱 全 长 内 不 大 于 该 表面 
宽度 的 1/8; 或 1/4 长 度 内 不 
大 于 该 表面 宽度 的 1/4 


钝 棱 全 长 内 不 大 于 该 表面 
宽度 的 1/4， 或 1/4 长 度 内 不 
大 于 该 表面 宽度 的 1/3 


钝 棱 全 长 内 不 大 于 该 表面 宽度 的 


1/3, 或 1/4 长 度 内 不 大 于 该 表 
度 的 1/2 














宽 








每 900cm2 人 允许 30 个 直径 小 于 1. 6mm 的 针 孔 虫 眼 





大 虫 眼 


每 610mm 长 度 内 限 一 个 直 
径 小 于 6. 4mm 的 大 虫 眼 





每 305mm 长 度 内 限 一 个 直 
径 小 于 6. 4mm 的 大 虫 眼 








斜纹 





不 大 于 1:14 





不 大 于 1:10 





不 大 于 1:6 











I 
健全 节 ， 坚 实 节 健全 节 ， 坚 实 节 健全 节 ， 不 坚实 或 有 孔洞 节 








位 于 罕 面 或 | 位 于 宽 面 中 | 位 于 罕 面 或 | 位 于 宽 面 中 | ， 位 于 罕 面 或 “| ”位 于 宽 面 中 心 
宽 面 边缘 的 | 心 线 附近 的 “| 宽 面 边缘 的 | 心 线 附 近 的 “| 。 宽 面 边缘 的 线 附 近 的 
节 子 尺寸 “| 节 子 尺寸 “| 节 子 尺寸 “| 节 子 尺寸 |。 节 子 尺寸 节 子 尺寸 


(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 





51 67 76 114 114 
67 73 95 143 143 
79 83 114 175 175 












































注 ，1 表 中 及 为 构件 截面 高 度 〈 宽 面 ); 5 为 构件 截面 宽度 〈 罕 面 ); 工 为 构件 长 度 ; 
2 ”等 效 裂缝 指 当 表面 轮 裂 的 裂缝 长 度 小 于 L/2 时 ， 相 应 的 裂缝 深度 可 根据 表面 轮 裂 的 等 效 裂 颖 面积 增加 ; 同样 ， 当 裂缝 深度 
小 于 5/2 时， 相应 的 裂缝 长 度 可 根据 表面 轮 裂 的 等 效 裂缝 面积 增加 ; 
3 白 腐 -一 木材 中 白 腐 菌 引起 的 白色 或 棕色 的 小 壁 孔 或 斑点 ;蜂窝 腐 一 一 与 白 腐 相似 但 圳 孔 更 大 。 
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表 A.1.4-2 用 于 柱 的 工厂 目测 分 级 方 木 材质 标准 (宽度 之 114mm, 高 度 二 宽度 十 S0mm) 


特征 和 缺陷 





在 构件 端 部 的 单个 表面 或 相对 表面 ， 裂 颖 总 长 不 大 于 b/4 





每 25mm 长 度 内 








长 度 不 大 于 h/2 


不 少 于 4 道 年 轮 
长 度 不 大 于 h 且 不 大 于 L/6 


劈 烈 





限于 端 部 ， 长 


度 不 超过 4b /6 


1) 单个 面 有 表面 轮 裂 时 ， 和 裂缝 长 
度 和 深度 不 大 于 L/2 和 6b/2; 

2) 单个 面 允 许 等 效 裂缝 

3) 两 个 表面 有 贯通 轮 裂 时 ， 裂 缝 
长 度 不 大 于 1220mm 











1) 长 度 为 305mm 时 ， 人 允 
许 宽度 不 大 于 1. 6mm 

2) 长 度 为 205mm 时 ， 人 允 
许 宽 度 不 大 于 3. 2mm 

3) 长 度 为 100mm 时 ， 人 多 
许 宽度 不 大 于 9. 6mm 








Pel 


特征 和 缺陷 


续 表 A. 1. 4-2 
材质 等 级 





Ir lls 


Ure 





腐朽 -一 - 白 腐 


-| 


白 腐 菌 引起 的 白色 或 棕色 的 小 壁 孔 或 斑点 ， 不 允许 


不 大 于 1/3 体积 





腐朽 一 一 蜂窝 腐 


一 


与 白 腐 相似 但 囊 孔 更 大 ， 不 允许 


每 610mm 长 度 内 不 大 于 h/6 





腐朽 一 不 健全 材 


不 允许 


表面 斑点 ,不 大 于 h/6 





钝 楼 全 长 内 不 大 于 该 表面 钝 棱 全 长 内 不 大 于 该 表面 
宽度 的 1/8; 或 1/4 长 度 内 不 | 宽度 的 1/4， 或 1/4 长 度 内 不 
大 于 该 表面 宽度 的 1/4 大 于 该 表面 宽度 的 1/3 


钝 楼 全 长 内 不 大 于 该 表面 宽度 的 
1/3,， 或 1/4 长 度 内 不 大 于 该 表面 宽 


度 的 1/2 





针 孔 虫 眼 


每 900cm2: 人 允许 30 个 直径 小 于 1. 6mm 的 针 孔 虫 眼 





大 虫 眼 


| 


T 


每 610mm 长 度 内 限 一 个 直 每 305mm 长 度 内 限 一 个 直 


径 小 于 6. 4mm 的 大 虫 眼 径 小 于 6, 4mm 的 大 虫 腿 
| 











| 
不 大 于 1 :12 不 大 于 1: 10 





不 大 于 1:6 





sel 


续 表 A. 1. 4-2 
材质 等 级 





特征 和 缺陷 


Ur 


Ut 








材 面 高 度 


健全 节 ， 坚 实 节 


健全 节 ， 不 坚实 
或 有 孔洞 节 





(mm) 


位 于 任何 位 置 的 节 子 尺寸 (mm) 























表 中 ，/ 为 构件 截面 高 度 〈 宽 面 ); 5 为 构件 截面 宽度 〈 窜 面 ); 上 为 构件 长 度 ; 


等 效 裂缝 指 当 表面 轮 裂 的 裂缝 长 














均 为 健全 节 相 应 
尺寸 的 1/2 


度 小 于 上 /2 时 ， 相 应 的 裂缝 深度 可 根据 表面 轮 裂 的 等 效 裂缝 面积 增加 ; 同样 ， 当 裂缝 深度 


小 于 5/2 时 ， 相 应 的 裂缝 长 度 可 根据 表面 轮 裂 的 等 效 裂缝 面积 增加 ; 
白 腐 一 一 木材 中 白 腐 菌 引起 的 白色 或 棕色 的 小 壁 孔 或 斑点 ， 蜂窝 腐 一 一 与 白 腐 相似 但 仁 孔 更 大 。 
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A.2 普通 胶合 木 层 板 材质 标准 


A.2.1 普通 胶合 木 层 板材 质 等 级 标准 应 符合 表 A. 2. 1 的 规定 。 
表 A.2.1 普通 胶合 木 层 板 材质 等 级 标准 











在 构件 任 一 面 任何 200mm 长 度 上 所 有 木 节 尺寸 的 总 
木 节 | 和 ， 不 应 大 于 所 在 面 宽 的 
在 木板 指 接 及 其 两 端 各 100mm 范围 内 














斜纹 80mm 
任何 1m 材 长 上 平均 倾斜 高 度 ， 不 应 大 于 
丹心 0 国 不 允许 
在 木板 窗 曾 上 的 裂缝， 其 深度 《有 对 而 烈 颖 用 两 者 之 1 
和 ) 不 应 大 于 板 宽 的 
在 木板 宽 面 上 的 裂缝 ， 其 深度 “有 对 面 裂 缝 用 两 者 之 不 限 对 侧 立 腹 板 工 字 梁 的 腹 板 : 1/3， 
和 ) 不 应 大 于 板 厚 的 对 其 他 板材 不 限 
虫 星 允许 有 表面 虫 沟 ， 不 应 有 虫 眼 


不 允许 
































涡 纹 
在 木板 指 接 及 其 两 端 各 100mm 范围 内 
注 ; 1 同 表 A.1.1 注 ; 
2 按 本 标准 选材 配料 时 ， 尚 应 注意 避免 在 制 成 的 胶合 构件 的 连接 受 剪 面 上 有 裂缝; 
3 ”对 于 有 过 大 缺陷 的 木材 ， 可 截 去 缺陷 部 分 ， 经 重新 接 长 后 按 所 定 级 别 使 用 。 
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A.3 轻型 木 结构 用 规格 材 材 质 标准 


A.3.1 轻型 木 结构 用 规格 材 材 质 标准 应 符合 表 A. 3. 


的 规定 。 


表 A.3.1 轻型 木 结 构 用 规格 材 材质 标准 





大 截面 高 度 hn< 委 285mm 





允许 裂缝 不 贯通 ， 长 度 不 大 于 610mm 





不 大 于 10%% 的 构件 有 轻 度 跳 蚀 


贯通 时 ， 长 度 不 大 于 610mm; 
不 贯通 时 ， 长 度 不 大 于 910mm 
或 L/4 


贯通 时 ， 长 度 不 大 于 L/3; 
不 贯通 时 ， 全 长 ; 三 面 环 裂 
时 ,长 度 不 大 于 1/6 





的 构件 有 中 度 漏 刨 或 有 长 度 不 
超过 610 mm 的 重度 漏 刨 


轻 度 跳 刨 ， 其 中 不 大 于 5% 


轻 度 跳 刨 ， 其 中 不 大 于 
10% 的 构件 全 长 有 重度 漏 创 





长 度 不 大 于 4 


长 度 不 大 于 1. 50 


长 度 不 大 于 1/6 





斜率 不 大 于 1 : 12 | 斜率 不 大 于 1: 10 

不 大 于 h/4 和 上 4， 全 长 ; 若 每 边 钝 
棱 不 大 于 h/2 或 W3， 则 长 度 不 大 于 
IL/4 





斜率 不 大 于 1:8 


不 大 于 h/3 和 6b/3， 全 长 ; 
若 每 边 钝 楼 不 大 于 2h/3 或 6/ 
2， 则 长 度 不 大 于 L/4 











斜率 不 大 于 1:4 


不 超过 h/2 和 6b/2， 全 长 ; 
若 每 边 钝 棱 不 超过 7h/8 或 
3b/4， 则 长 度 不 大 于 L/4 
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续 表 A. 3.1 


材质 等 级 





缺陷 名 称 


。 





腐朽 一 一 材 心 


大 截面 高 度 in 委 285mm 


当 8>40mm， 不 允许 ;和 否 
则 不 大 于 h/3 和 4b/3 


不 大 于 1/3 截面 ， 并 不 损 
坏 钉 人 边 





腐 本 一 白 腐 | 





腐朽 一 一 蜂窝 腐 


不 大 于 构件 表面 1/3 


不 限制 





仅 允许 4 为 40mm 构件 ， 且 
不 大 于 h/6; 坚实 


-下 一 


不 大 于 0， 坚 实 





| 


腐朽- 一 局 部 片 状 腐 | 


不 大 于 /6; 


和 孔 尺 十 的 二 倍 


当 窄 面 有 时 ， 允 许 长 度 为 节 


不 大 于 1/3 截面 





腐朽 一 -不 健全 材 


最 大 尺寸 h/12 和 51mm 长 ， 
或 等 效 的 多 个 小 尺寸 


不 大 于 1/3 截面 , 长度 不 
大 于 L/6 长度， 并 不 损坏 钉 
人 入 边 











扭曲 、 横 弯 和 顺 弯 


轻 度 





中 度 
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I 











度 hn 三 285mm 





截面 高 度 


(mm) 


每 1220mm 长 度 内 ， 
允许 的 节 孔 尺寸 


(mm) 


每 910mm 长 度 内 ， | 
允许 的 节 孔 尺寸 | 


(mm) 


每 610mm 长 度 内 ， 
允许 的 节 孔 尺寸 (mmy) 


每 305mm 长 度 内 ， 
允许 的 节 孔 尺寸 (mm) 





健全 节 ， 均 匀 
分 布 的 死 节 


| 健全 节 ， 均 匀 
分 布 的 死 节 


任何 节 子 


任何 节 子 





材 心 





材 心 


材 心 





材 心 
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续 表 A. 3.1 


Ne 


I 





最 大 截面 高 度 hn<<285mm 





振 效 和 于 裂 


不 贯通 时 ， 全 长 ; 
贯通 和 三 面 环 裂 时 ， 长 度 不 大 于 
了 /3 


最 大 截面 高 度 


m<90mm 





允许 裂缝 不 贯通 ， 长 度 不 大 于 
610mm 





裂缝 贯通 时 ， 长 度 不 大 于 
610mmy 

裂缝 不 贯通 时 ， 长 度 不 大 
于 910mm 或 L/4 








中 度 漏 刨 ， 其 中 不 大 于 10% 的 
构件 宽 面 有 重度 漏 刨 


不 大 于 10% 的 构件 有 轻 度 跳 蚀 


轻 度 跳 蚀 ， 其 中 不 大 于 
5%% 的 构件 有 中 度 漏 人 刨 或 有 
长 度 不 超过 610 mm 的 重度 
漏 刨 





长 度 不 大 于 20 


| “长度 不 大 于 4 


长 度 不 大 于 1, 55 





伸 率 不 大 于 1 4 








不 大 于 h/3 和 6b/2， 全 长 ， 
车 每 边 钝 楼 不 大 于 h/2 或 36/4， 
则 长 度 不 大 于 L/4 





斜率 不 大 于 1: 6 


| 斜率 不 大 于 1:4 





不 超过 h/4 和 6b/4， 全 长 ; 
车 每 边 钝 楼 不 超过 h/2 或 5/3， 
则 长 度 不 大 于 L/4 





不 超过 h/3 和 6/3， 全 长 ; 
若 每 边 钝 楼 不 超过 2h/3 
或 5/2， 则 长 度 不 大 于 LL/4 








缺陷 名 称 


续 表 A. 3.1 


材质 等 级 





Na 


I 








最 大 截面 高 度 hm 委 285mm 





最 大 截面 高 度 h 寺 90mm 





针 孔 虫 眼 
大 虫 眼 


以 最 差 材 面 为 准 ， 按 节 孔 的 要 求 ， 每 25mm 的 节 孔 允许 等 效 为 48 个 直径 小 于 1. 6mm 的 针 孔 虫 眼 





以 最 差 材 面 为 准 ， 按 节 孔 的 要 求 ， 每 25mm 的 节 孔 允许 等 效 为 12 个 直径 小 于 6. 4mm 的 大 虫 眼 





腐朽 一 一 材 心 


不 大 于 1/3 截面 ， 并 不 损坏 钉 人 
边 





无 限制 


不 允许 


不 允许 


不 大 于 hh/3 或 6/3 








腐朽 一 一 局 部 片 状 腐 


不 大 于 5b， 坚实 


不 大 于 1/3 截面 


不 允许 


不 大 于 构件 表面 1/3 


仅 允 许 5 为 40mm 构件 ， 
且 不 大 于 h/6; 坚实 








不 大 于 hh/6; 
当 窄 面 有 时 ， 人 允许 长 度 为 
节 和 孔 尺 寸 的 二 倍 








腐朽 一 一 不 健全 材 


不 大 于 1/3 截面 ,长 度 不 大 于 
LL/6 长 度 ， 并 不 损坏 钉 信 边 


最 大 尺寸 6/12 和 长 为 
51mm 或 等 效 的 多 个 小 尺寸 ; 





扭曲 、 横 弯 和 顺 弯 


1/2 中 度 











轻 度 





BEBE 








on 


续 表 A. 3.1 


每 305mm 长 度 内 ， 每 910mm 长 度 内 ， 每 610mm 长 度 内 ， 
允许 的 节 孔 尺寸 (mm) 允许 的 节 孔 尺寸 (mm) 允许 的 节 孔 尺寸 (mmy) 
任何 节 子 | 健全 节 ， 均匀 。 | 死 节 和 
材 心 分 布 的 死 节 





任何 节 子 节 和 孔 








25 












































表 中 为 构件 截面 高 度 〈 宽 面 );， 为 构件 截面 宽度 〈 罕 面 )， 上 为 构件 长 度 ，hm 为 构件 截面 最 大 高 度 ， 

漏 创 有 : 轻 度 跳 刨 一 一 深度 不 大 于 1. 6mm， 长 度 不 大 于 1220mm 的 一 组 漏 刨 ， 漏 刨 间 表 面 有 人 蚀 光 ; 中 度 漏 刨 一 -在 部 分 或 
全 部 表面 有 深度 不 超过 1. 6mm 的 漏 刨 或 全 部 糙 面 ; 重度 漏 刨 一 一 宽 面 上 深度 不 大 于 3. 2mm 的 漏 创 ; 

当 钝 棱 长 度 不 超过 304mm 且 钝 棱 表 面 满足 对 漏 刨 的 规定 时 ， 不 在 构件 端 部 的 钝 楼 容许 占据 构件 的 部 分 或 全 部 宽 面 ; 当 钝 校 
的 长 度 不 超过 最 大 节 孔 直径 的 2 倍 且 钝 棱 的 表面 满足 对 节 和 孔 的 规定 时 ， 不 在 构件 端 部 的 钝 楼 容许 占据 构件 的 部 分 或 全 部 罕 
面 ; 该 缺陷 在 每 根 构件 中 允许 出 现 一 次 ， 含 有 该 缺陷 的 构件 总 数 不 应 超过 5%， 

材 心 腐 。 - 沿 和 散心 发 展 的 局 部 腐朽 ; 白 腐 一 一 木材 中 白 腐 菌 引起 的 白色 或 棕色 的 小 壁 孔 或 斑点 ;蜂窝 腐 一 一 与 白 腐 相似 但 
放 孔 更 大 ;局 部 片 状 腐 一 一 模 状 或 壁 孔 状 的 腐朽 区 域 ; 

节 孔 可 以 全 部 或 部 分 贯通 构件 。 除 非特 别 说 明 ， 节 孔 的 测量 方法 同 节 子 。 











附录 B 轻型 木 结 构 的 有 关 要 求 


B.1 规格 材 的 截面 尺寸 


B.1.1 轻型 木 结 构 用 规格 材 截面 尺寸 应 符合 表 EB. 1. 1 的 规定 。 
表 B. 1.1 结构 规格 材 截面 尺寸 表 


截面 尺寸 
宽 (mm)X 高 (mm) 





截面 尺寸 
宽 (mm)X 高 (mm) 





截面 尺寸 
宽 (mm)X 高 (mmy) 





























注 : 1 表 中 截面 尺寸 均 为 含水 率 不 大 于 19 外 、 由 工厂 加 工 的 干燥 木材 尺寸 
2 ， 当 进口 规格 材 截面 尺寸 与 表 中 尺寸 相差 不 超 2mm 时 ， 应 与 其 相应 规格 材 
等 同 使 用 ， 但 在 计算 时 ， 应 按 进口 规格 材 实 际 截面 进行 计算 。 
B. 1.2 轻型 木 结构 用 速生 树种 规格 材 截面 尺寸 应 符合 表 B. 1. 2 
的 规定 。 
表 B.1.2 速生 树种 结构 规格 材 截面 尺寸 表 
截面 尺寸 
宽 (mm) XxX 45X75 45X90 | 45X140 | 45X190 


高 (mm) 





注 : 表 中 截面 尺寸 均 为 含水 率 不 大 于 19%、 由 工厂 加 工 的 干燥 木材 尺寸 。 


B. 2 ” 墙 骨 柱 最 小 截面 尺寸 和 最 大 间距 


B.2.1 轻型 木 结 构 墙 骨 柱 的 最 小 截面 尺寸 和 最 大 间距 (图 
B. 2. 1) 应 符合 表 B. 2. 1 的 规定 。 
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图 B.2.1 墙 骨 柱 的 最 小 截面 尺寸 和 最 大 间距 示意 
1 一 最 大 间距 ，2 一 最 小 截面 宽度 ;3 一 最 小 截面 高 度 


表 B.2.1 墙 骨 柱 的 最 小 截面 尺寸 和 最 大 间距 
最 小 截面 尺寸 最 大 间距 
承受 荷载 情况 (宽度 mmX 高 度 mm)| (mm) 


90X40 
40X65 
40X90 
屋 盖 加 一 层 楼 40X90 
| ” 屋 盖 加 二 层 楼 40X140 
40X90 
40X140 
40X65 
40X90 
40X90 














屋 盖 加 三 层 楼 

















屋 盖 加 一 层 楼 
40X140 


40X90 

65X90 
40X140 
40X140 








屋 盖 加 二 层 楼 














屋 盖 加 三 层 楼 
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B.3 构件 之 间 的 钉 连 接 要 求 


B.3.1 轻型 木 结 构 屋 面 橡 条 与 顶棚 搁 栅 的 钉 连 接应 符合 表 

B. 3. 1 的 规定 。 
表 B.3.1 述 条 与 顶棚 搁 栅 钉 连接 { 屋 痊 板 无 支承 } 

橡 条 与 每 根 顶 棚 搓 栅 连 接 处 的 最 少 钉 数 〈 蒜 ) 
钉 长 沁 80mm， 钉 直径 d 之 2. 8mm 

房屋 宽度 为 8m 


柏 条 间距 


(mm) 











房屋 宽度 为 9. 8m 


















































B.3.2 轻型 木 结构 墙 面板 、 楼 面板 和 屋面 板 与 支承 构件 的 钉 连 
接应 符合 表 B. 3. 2 的 规定 。 
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表 B.3.2 墙 面板 、 楼 ( 屋 ) 面板 与 支承 构件 的 钉 连 接 要 求 
连接 件 的 最 小 长 度 (mm) 





连接 面板 名 称 普通 加 ee | 屋面 杀 或 
钢 杀 | 志和 | 本 曙 杀 


i 


U 形 钉 





厚度 小 于 13mm 的 石 
育 墙 板 


厚度 小 于 10mm 的 木 
基 结 构 板 材 


不 允许 








厚度 10mm 一 20mm 的 
木 基 结构 板材 


厚度 大 于 20mm 的 木 
基 结 构 板 材 


注 ; 钉 距 每 块 面板 边缘 不 应 小 于 10mm; 钉 应 牢固 的 打 和 骨架 构件 中 ， 钉 面 应 与 板 
面 齐 平 。 




















B.3.3 轻型 木 结 构 构件 之 间 的 钉 连接 应 符合 表 B. 3. 3 的 规定 。 
表 B. 3.3 ”轻型 木 结构 的 钉 连 接 要 求 





钉 的 最 少数 量 或 
序号 连接 构件 名 称 最 大 间距 
钉 直径 4 之 2. 8mm 



















楼 盖 搁 机 与 墙 体 项 梁 板 或 底 梁 板 
斜 癌 钉 合 
边框 梁 或 封 边 板 与 墙 体 项 梁 板 或 oe 
底 梁 板 一 一 斜 向 杀 合 


楼 盖 搁 概 木 底 撑 或 扁 钢 底 撑 与 楼 
3 60 2 颗 
盖 搁 棚 | 


4 搁 袖 间 剪 刀 撑 和 横 撑 | 60 每 端 2 颗 


开 孔 周边 双 层 封 边 梁 或 双 层 加 强 | 
搁 栅 


80 2 颗 



































80 2 颗 或 3 颗 间 距 300mm 
| 此 
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续 表 B. 3.3 


钉 的 最 少数 量 或 
连接 构件 名 称 A 最 大 间距 


《mm) 
钉 直径 d 之 2. 8mm 





木 梁 两 侧 附 加 托 木 与 木 梁 每 根 搁 栅 处 2 颗 


序号 

6 

池 搁 栅 与 搁 要 连接 板 每 端 2 颗 
被 切 搁 栅 与 开 孔 封 头 搁 栅 〈 沿 开 3 颗 

孔 周 边 垂直 钉 连接 ) 

9 

10 

11 

1 








开 孔 处 每 根 封 头 搁 栅 与 封 边 搁 栅 
的 连接 〈 沿 开 孔 周边 垂直 钉 连接 


墙 骨 柱 与 墙 体 顶 梁 板 或 底 梁 板 ， 
采用 斜 向 钉 合 或 垂直 钉 合 

开 和 孔 两 侧 双 根 墙 骨 柱 ， 或 在 墙 体 
交接 或 转角 处 的 墙 骨 柱 

双 层 顶 梁 板 610mm 


墙 体 底 梁 板 或 地 梁 板 与 搁 栅 或 封 
头 块 《用 于 外 雯 》 


墙 体 底 梁 板 或 地 梁 板 与 搁 栅 或 封 
头 块 ; 内 隔 墙 与 框架 或 楼 面板 (用 
于 传递 剪 力 墙 的 剪 力 时 ) 


非 承重 墙 开 孔 顶部 水 平 构件 

过 梁 与 墙 骨 柱 

顶棚 搁 机 与 墙 体 项 梁 板 一 一 每 侧 
采用 和 斜 向 钉 连 接 


屋面 桂 条 、 梅 架 或 屋面 搁 栅 与 墙 
体 顶 梁 板 一 一 斜 向 钉 连 接 


橡 条 板 与 顶棚 搁 栅 
橡 条 与 搁 栅 〈 屋 俏 板 有 支 座 时 ) 











400mm 
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续 表 B. 3.3 


连接 构件 名 称 


最 小 钉 长 


(mm) 


钉 的 最 少数 量 或 
最 大 间距 


钉 直径 d 之 2. 8mm 





两 侧 橡 条 在 屋脊 通过 连接 板 连接 ， 
连接 板 与 每 根 标 条 的 连接 


4 颗 





橡 条 与 屋脊 板 一 斜 向 钉 连 接 或 
垂直 钉 连接 


3 晒 





标 条 拉杆 每 端 与 橡 条 


3 颗 











橡 条 拉杆 侧 向 支撑 与 拉杆 





2 颗 





晨 痛 标 条 与 屋 峭 或 屋 谷 橡 条 


2 颗 





橡 条 撑 杆 与 橡 条 


3 晒 
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橡 条 撑 杆 与 承重 墙 一 斜 向 钉 
连接 





2 颗 








附录 C 木 结 构 检 查 与 维护 要 求 


C. 0.1 木 结构 工程 在 交付 使 用 前 应 进行 一 次 全 面 的 检查 ， 应 着 
重 检查 下 列 各 项 : 

1 构件 支 座 节 点 和 构件 连接 节点 均 应 逐个 检查 ， 凡 是 松动 
的 螺栓 均 应 拧紧 ; 

2 跨度 较 大 的 梁 和 桥架 的 起 拱 位 置 和 高 度 是 否 与 设计 相符 ; 

3 全 部 圆 钢 拉 杆 和 螺栓 应 逐个 检查 ， 凡 松动 的 螺栓 应 拧紧 ， 
并 应 检查 丝 扣 部 分 是 否 正常 ， 螺 纹 净 面积 有 无 过 度 削 弱 的 情况 ， 
是 否 有 防 锈 措施 等 。 
C.0.2 在 工程 交付 使 用 后 的 两 年 内 ， 业 主 或 物业 管理 部 门 应 根 
据 当地 雪 季 、 雨 季 和 风 季 前 后 的 气候 特点 每 年 安排 一 次 常规 检 
查 。 两 年 以 后 的 检查 ， 可 视 具 体 情 况 予 以 安排 ， 但 进行 常规 检查 
的 时 间 间 隔 不 应 大 于 5 年 。 
C.0.3 常规 检查 的 项 目 应 着 重 检查 下 列 各 项 : 

1 木屋 架 支 座 节 点 是 否 受 潮 、 腐 蚀 或 被 虫 蛙 ;天 沟 和 天 窗 
是 否 漏水 或 排水 不 畅 ， 木 屋 架 下 弦 接 头 处 是 否 有 拉 开 现象 ， 夹 板 
的 螺 孔 附近 是 否 有 裂缝 。 

2 ， 木屋 架 是 否 明 显 的 下 垂 或 倾斜 ， 拉 杆 是 否 锈蚀 ， 螺 帽 是 
否 松动 ， 垫 板 是 否 变形 。 

3 构件 支 座 和 连接 等 部 位 木材 是 否 有 受潮 或 腐朽 迹象 。 

4 ”构件 之 间 连 接 节点 是 否 松 动 。 当 采用 金属 连接 件 时 ， 固 
定 用 的 螺 帼 是否 松动 ， 金 属 件 是 否 有 化 学 性 侵蚀 迹象 。 

5 轻型 木 术 架 的 齿 板 表面 是 否 有 严重 的 腐蚀 ， 齿 板 是 否 松 
动 和 脱落 。 

6 ”对 于 暴露 在 室外 或 者 经 常 位 于 在 潮湿 环境 中 的 木 构件 ， 
构件 是 否 有 严重 的 开裂 和 腐朽 迹象 。 
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7 木 构件 之 间或 木 构 件 与 建筑 物 其 他 构件 之 间 的 连接 处 ， 
应 检查 隐藏 面 是 否 出 现 潮湿 或 腐朽 。 
C. 0.4 当 发 现 有 可 能 危及 木 结 构 安全 的 情况 时 ， 应 及 时 进行 维 
护 或 加 固 。 


C.0.5 构件 需 进 行 结构 性 破坏 的 维修 时 ， 应 经 过 专门 设计 才能 
进行 。 
C.0.6 业主 或 物业 管理 部 门 宜 对 木 结构 建筑 建立 检查 和 维护 的 


oe a 构 公 共 建 筑 和 工业 建筑 应 建立 健全 检查 和 维 
护 的 技术 档案 。 
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附录 D 进口 的 结构 用 材 强度 设计 值 和 弹性 模 量 


D.1 进口 北美 地 区 目测 分 级 方 木 的 强度 指标 


D.1.1 进口 北美 地 区 目测 分 级 方 木 的 强度 设计 值 和 弹性 模 量 应 
按 表 D. 1. 1 的 规定 取 值 。 

表 D.1.1 进口 北美 地 区 目测 分 级 方 木 强度 设计 值 和 弹性 模 量 
强度 设计 值 (N/mm2) 弹性 模 量 


顺 纹 抗 | 顺 纹 抗 | 顺 纹 抗 E 
压 f. | 拉 放 前 人 (N/mm’) 








10.1 7. » 。 11000 
8.5 , - 。 11000 
5,.5 。 。 本 9000 





花旗 松 一 
落叶 松 类 
(加 拿 大 ) 












































一 一 一 -- 


顺 纹 抗 | 顺 纹 搞 


拉 f: | 剪 帮 





8.2 , 1.4 
6.9 ; 1.4 


铁 _ 冷 杉 类 3 4.3 1.4 
(加 拿 大 ) | 


1.4 
1.4 








1.3 
1.3 
1.3 








1.3 
1.3 














其 他 北美 针 
叶 材 树种 


























D.1.2 进口 北美 地 区 目测 分 级 方 木 用 于 梁 时 ， 其 强度 设计 值 和 
142 





弹性 模 量 的 尺寸 调整 系数 站 应 按 表 D. 1. 2 的 规定 采用 。 
表 D.1.2 尺寸 调整 系数 天 





抗 弯 强 度 
设计 值 关 


荷载 作用 方向 

















垂直 于 罕 面 











注 : 表 中 及 为 方 木 宽 面 尺寸 。 








D.1.3 进口 北美 地 区 目测 分 级 方 木 的 材质 等 级 与 本 标准 的 目测 


分 级 方 木材 质 等 级 的 对 应 关系 可 按 表 D. 1. 3 的 规定 采用 。 
表 D. 1.3 北美 地 区 工厂 目测 分 级 方 木材 质 等 级 


与 本 标准 对 应 关系 表 
本 标准 材质 等 级 


北美 地 区 材质 等 级 





Select Structural 





No.1 





No.2 





Select Structural 





No. 1 








No. 2 





D.2 进口 北美 地 区 规格 材 的 
强度 设计 值 和 弹性 模 量 


D.2.1 进口 北美 地 区 目测 分 级 规格 材 的 强度 设计 值 和 弹性 模 量 
应 按 表 D. 2. 1 的 规定 取 值 ， 并 应 乘 以 本 标准 表 4. 3. 9-3 规定 的 尺 


寸 调 整 系数 。 
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表 D.2.1 进口 北美 地 区 目测 分 级 规格 材 强度 设计 值 和 弹性 模 量 
强度 设计 值 (N/mm?) 


抗 拉 承 压 
ft Jo 





抗 弯 
fn 





花旗 松 一 
落叶 松 类 
《美国 ) 
























































144 





续 表 D. 2.1 
强度 设计 值 (N/mm?) 


上 Te 弹性 模 量 


顺 纹 | 顺 纹 横 纹 
抗 林 | 抗 压 | 抗 拉 
| 机 























其 他 北美 针 
叶 材 树种 























注 : 当 荷 载 作用 方向 垂直 于 规格 材 宽 面 时 ， 表 中 抗 弯 强 度 应 乘 以 本 标准 表 4. 3. 9-4 
规定 的 平 放 调整 系数 。 


D.2.2 进口 北美 地 区 机 械 分 级 规格 材 的 强度 设计 值 和 弹性 模 量 
应 按 表 D. 2. 2 的 规定 取 值 。 
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表 D.2.2 北美 地 区 进口 机 械 分 级 规格 材 强度 
设计 值 和 弹性 模 量 


强度 设计 值 N/mm?) 弹性 模 量 


强度 等 级 | 顺 E 
(N/mm?) 


2850Fb-2. 3E 15900 








2700Fb-2. 2E 15200 





2550Fb-2. 1E 





2400Fb-2. OE 





2250Fb-1. 





2100Fb-1. 





1950Fb-1. 





1800Fb-1. 


1650Fb-1. 





1500Fb-1. 





1450Fb-1. 





1350Fb-1. 





1200Fb-1. 2E 








900Fb-1. 0E 




















注 : 1 表 中 机 械 分 级 规格 材 的 横 纹 承 压强 度 设计 值 f..so。 和 上 顺 纹 抗 剪 强度 设计 值 
大， 应 根据 采用 的 树种 或 树种 组 合 ， 按 本 标准 表 D. 2. 1 中 相同 树种 或 树种 
组 合 的 横 纹 承 压 和 顺 纹 抗 剪 强度 设计 值 确 定 。 
2 ， 当 荷载 作用 方向 垂直 于 规格 材 宽 面 时 ， 表 中 抗 弯 强 度 应 乘 以 本 标准 表 
4. 3, 9-4 规定 的 平 放 调整 系数 。 


D.2.3 进口 北美 地 区 目测 分 级 规格 材 材质 等 级 与 本 标准 目测 分 
级 规格 材 材 质 等 级 对 应 关系 应 按 表 D. 2. 3 的 规定 采用 。 
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表 了 D.2.3 北美 地 区 目测 分 级 规格 材 材质 等 级 与 本 标准 的 对 应 关系 
北美 规格 材 等 级 


本 标准 规格 材 等 级 





STRUCTURAL 
LIGHT FRAMING& 
LIGHT 
STRUCTURAL |STUDS 
FRAMING 
JOISTS 


AND PLANKS 





Select structural 








Construction 














Standard 


D.3 进口 结构 材 的 强度 设计 和 值 和 弹性 模 量 
D.3.1 进口 欧洲 地 区 结构 材 的 强度 设计 值 和 弹性 模 量 应 按 表 


D. 3. 1 的 规定 取 值 。 当 符合 本 标准 第 D. 3. 2 条 的 规定 时 ， 相 关 
的 强度 设计 值 应 乘 以 尺寸 调整 系数 心 。 





表 D,3.1 进口 欧洲 地 区 结构 材 的 强度 设计 值 和 弹性 模 量 
强度 设计 值 (N/mm?) 





弹性 模 量 
顺 纹 抗 压 | 顺 纹 抗 拉 | 顺 纹 抗 剪 | 横 纹 承 压 E 


fe,s0 (N/mm’?) 





5.5 























续 表 DD. 3.1 
强度 设计 值 N/mm) 弹性 模 量 


强度 等 级 | 抗灾。 | 顺 纹 抗 压 | 顺 纹 抗 拉 | 舌 纹 抗 剪 | 模 纹 承 压 E 
大 大 AR 











11.9 | 10000 


























D. 3.2 ” 当 采 用 进口 欧洲 地 区 结构 材 ， 且 构件 受 弯 截面 的 高 度 尺 
寸 和 受 拉 截 面 的 宽 边 尺寸 小 于 150mm 时 ， 结 构 材 的 抗 弯 强度 和 
抗 拉 强 度 应 乘 以 尺寸 调整 系数 包 。 尺 寸 调整 系数 名 应 按 下 列 公 
式 确定 : 


0.2 
= (型 ) (D.3.2-1) 
1 扩 太 去 1.3 (D. 3.2-2) 


D.3.3 进口 新 西 兰 结构 材 的 强度 设计 值 和 弹性 模 量 应 按 表 
D. 3. 3 的 规定 取 值 。 


表 D.3.3 进口 新 西 兰 结构 材 强度 设计 值 和 









































弹性 模 量 
强度 设计 值 《N/mm?) 弹性 模 量 
顺 纹 抗 压 | 顺 纹 抗 拉 | 顺 纹 抗 剪 | 横 纹 承 压 E 
大 所 大 oo CN/mm2) 
23.4 9.3 8 6.0 15200 
5-6 1.8 6.0 12000 
2 1.8 6.0 | i0000 
1.8 ls 8000 
1.8 6000 
注 : 当 荷 载 作 用 方向 垂直 于 规格 材 宽 面 时 ， 表 中 抗 弯 强度 应 乘 以 本 标准 表 4. 3. 9-4 
规定 的 平 放 调整 系数 。 
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附录 上 ”承重 结构 用 材 的 强度 标准 
值 和 弹性 模 量 标准 值 


E.1 国产 树种 规格 材 的 强度 标准 值 
和 弹性 模 量 标准 值 
E.1.1 已 经 确定 的 国产 树种 目测 分 级 规格 材 的 强度 标准 值 和 弹 
性 模 量 标准 值 应 按 表 E. 1.1 的 规定 取 值 ， 并 应 乘 以 本 标准 表 
4. 3. 9-3 规定 的 尺寸 调整 系数 。 


表 E.1.1 国产 树种 目测 分 级 规格 材 强度 标准 值 和 弹性 模 量 标准 值 


强度 标准 值 《N/mm?》 弹性 模 量 标准 


抗 恋 | 顺 纹 抗 奈 | 顺 纹 抗 拉 | 值 Er 
fu 1 (N/mm?) 





15.6 
14.9 
14.8 





22.5 
18.9 
16.9 























E.2 胶合 木 的 强度 标准 值 和 
弹性 模 量 标准 值 


E.2.1 胶合 木 的 强度 标准 值 和 弹性 模 量 标准 值 应 按 下 列 规定 
取 值 : 
1 对 称 异 等 组 合 胶合 本 强度 标准 值 和 弹性 模 量 标准 值 应 按 
表 E. 2. 1-1 的 规定 取 值 ; 
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表 E.2.1-1 对称 异 等 组 合 胶合 木 的 强度 
标准 值 和 弹性 模 量 标准 值 


抗 弯 fx 虎 纹 抗 压 fcx 顺 纹 抗 拉 fu | 弹性 模 量 标准 值 Ek 
(N/mm?) (N/mm’) (N/mm’) (N/mm’) 


11700 
10400 

















2 非 对称 蜡 等 组 合 胶合 木 强 度 标 准 值 和 弹性 模 量 标准 值 应 
按 表 E. 2. 1-2 的 规定 取 值 ; 


表 E. 2.1-2 非 对 称 异 等 组 合 胶 合 木 的 强度 
标准 值 和 弹性 模 量 标准 值 


抗 棍 fx《N/mm?)| 顺 纹 抗 压 fu。 | 顺 纹 抗 拉 fu。 | 弹性 模 量 标准 值 Ek 
- 人 负 弯 (N/mm’) 


(N/mm’) 


10900 
9600 


a 














3 同等 组 合 胶合 木 的 强度 标准 值 和 弹性 模 量 应 按 表 E. 2. 1- 
3 的 规定 取 值 。 


表 E.2.1-3 同等 组 合 胶合 木 的 强度 标准 值 和 
弹性 模 量 标准 值 


抗 这 /mr 顺 纹 抗 压 fa。| 顺 纹 抗 拉 fu | 弹性 模 量 标准 值 Ek 
《N/mmz2) 2 (N/mm’) (N/mm’) 

40 10400 

36 9200 

32 7900 

28 6700 

24 5400 


























E.3 进口 北美 地 区 目测 分 级 方 木 的 
强度 标准 值 和 弹性 模 量 标准 值 
E.3.1 进口 北美 地 区 目测 分 级 方 木 强度 标准 值 和 弹性 模 量 标准 
值 应 按 表 E. 3. 1 的 规定 取 值 。 
表 E.3.1 进口 北美 地 区 目测 分 级 方 木 强度 标准 值 
和 弹性 模 量 标准 值 
强度 标准 值 (N/mm?) 弹性 模 量 
标准 值 
顺 纹 抗 压 | 顺 纹 抗 拉 





抗 弯 fnx _ Er 
(N/mm’) 


+— 一 十 
23.2 
19.6 
12.7 








站 
17.4 
10.9 





23.2 
18.8 
12.7 





21.7 
17.4 
10.5 





18.8 
15.2 
9.8 
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续 表 下 3.1 

















强度 标准 值 (N/mm?) 弹性 模 量 
标准 值 
材质 等 级 了 
人 抗 弯 fi 顺 纹 抗 压 | 顺 纹 抗 拉 已 













I fu (N/mm?) 






5300 
5300 
4500 


18. 1 
14. 5 
区 。 8.3 









铁 一 冷杉 类 
(加 拿 大 ) 










I: 16.7 12.5 11.2 5300 
13.4 5300 
8.0 4500 

























其 他 北美 针 
叶 材 树种 
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E.4 进口 北美 地 区 规格 材 的 强度 
标准 值 和 弹性 模 量 标准 值 
E. 4.1 进口 北美 地 区 目测 分 级 规格 材 强度 标准 值 和 弹性 模 量 标 
准 值 应 按 表 E. 4. 1 的 规定 取 值 ， 并 应 乘 以 本 标准 表 4. 3. 9-3 规定 
的 尺寸 调整 系数 。 
表 E.4.1 北美 地 区 进口 目测 分 级 规格 材 
强度 标准 值 和 弹性 模 量 标准 值 


强度 标准 值 (N/mm?) 


顺 纹 抗 压 | 顺 纹 抗 拉 | 
fe fu 





抗 弯 mx 





29.9 
20.0 
10.0 


花旗 松 一 
落叶 松 类 
(美国 ) 





花旗 松 一 
落叶 松 类 
(加 拿 大 ) 
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续 表 E.4.1 


强度 标准 值 (N/mm?) 弹性 模 量 


顺 纹 抗 压 | 顺 纹 抗 拉 | 标准 值 Ek 
fa fu (N/mm’) 


抗 弯 ju 





22. 7000 
6800 
6500 
5800 





6100 
5600 








7200 
6500 
5700 
5100 





























其 他 北美 针 
叶 材 树种 


























BR. 4.2 进口 北美 地 区 机 械 分 级 规格 材 的 强度 标准 值 和 弹性 模 量 
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标准 值 应 按 表 E. 4. 2 的 规定 取 值 。 


表 了 .4.2 进口 北美 地 区 机 械 分 级 规格 材 强度 标准 值 
和 弹性 模 量 标准 值 


强度 标准 值 《N/mm?) 弹性 模 量 标准 值 
强度 等 级 


Ee Ex 
抗灾 fm | 顺 纹 抗 压 fx | 顺 纹 抗 拉 fx (N/mm?) 
Bs 
2850Fb 2. 3E 41.3 28.2 33.3 13000 
2700Fb-2. 2E > 215 31.1 12400 
2550Fb-2. 1E ls 26.5 29.7 11900 
.9 


2400Fb-2. 0E 






































25. 3 11300 





2250Fb-1. 9E 25:2 25.3 10700 






2100Fb-1. 8E 


1950Fb-1. 7E 


1800Fb-1, 6E 


1650Fb-1. 5E 








1500Fb-1. 4E 


1450Fb-1. 3E 























1350Fb-1..3E 10.9 7300 
1200Fb-1. 2F 17.4 8.7 6800 
900Fb-1. OE 13.0 





FE.5 进口 结构 材 强 度 标准 值 
和 弹性 模 量 标准 值 


EE.5.1 进口 欧洲 地 区 结构 材 强度 标准 值 和 弹性 模 基 标准 值 应 按 
表 下 5. 1 的 规定 取 值 。 当 符合 本 标准 第 D. 3. 2 条 的 规定 时 ， 相 
关 的 强度 标准 值 应 乘 以 尺寸 调整 系数 如。 
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表 下 .5.1 进口 欧洲 地 区 结构 材 的 强度 
标准 值 和 弹性 模 量 标准 值 
强度 标准 值 《N/mm?) 弹性 模 基 标 准 值 


E 
抗 索 fo | 硕 纹 搞 压 /| 顺 纹 抗 拉 fx | 。 CN/mme) 


38.6 22.4 24.0 9400 











33.8 SL 8 和 8700 





28.9 8000 





26.0 7700 





7400 





6700 





6400 





6000 





5400 

















4700 


E. 5.2 进口 新 西 兰 结构 材 的 强度 标准 值 和 弹性 模 量 标准 值 应 按 
表 E. 5.2 的 规定 取 值 。 
表 E. 5.2 进口 新 西 兰 结构 材 强度 标准 值 和 
弹性 模 量 标准 值 
强度 标准 值 (N/mm?) 弹性 模 量 标准 什 

E 
搞 厅 fox | 顺 纹 搞 奈 fa | 需 纹 搞 拉 fx | Cmm) 

41.0 | 











| 23.0 10200 
| 。 8000 





28.0 





6700 





20.0 | 


14.0 5400 














10.0 5. 。 1000 
E.6 防火 设计 时 方 木 原木 材料 强度 
标准 值 和 弹性 模 量 
了 .6.1 防火 设计 时 , 方 木 原木 的 强度 标准 值 和 弹性 模 量 应 按 表 
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E. 6. 1 的 规定 取 值 。 


表 EE.6.1 方 木 原木 防火 设计 时 的 强度 标准 值 
和 弹性 模 量 

























































































抗 弯 顺 纹 抗 床 | 顺 纹 抗 拉 弹性 模 量 
强度 等 级 组 别 ;| wl 和 
fox N/mm ) fa (N/mm?) | fx (N/mm?)! EC(N/mm?) 
A 32 27 
38 人 10000 
B 30 26 
A 26 24 
33 oo——i——1 10000 
B 24 24 
A 24 23 10000 
29 
B 20 22 9000 
A 20 20 
es 24 RAR 9000 
B 20 19 
hE i 注 
44 36 | 32 12000 
本 
38 32 30 11000 
33 28 好 10000 
29 24 | 24 8000 
24 20 给 7000 
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附录 下 工厂 生产 的 结构 材 强 度 指 标 确定 方法 


F.0.1 本 附录 适用 于 尚未 列 人 本 标准 强度 设计 指标 ， 并 由 工厂 
规模 化 生产 的 结构 材 强度 标准 值 和 强度 设计 指标 的 确定 。 
F.0.2 工厂 规模 化 生产 的 结构 材 应 包括 下 列 木 材 产 品 : 

1 结构 复合 材 

1) 旋 切 板 胶 合 木 (LVL); 

2) 平行 木片 胶合 木 (PSL); 

3) 层 香木 片 胶合 木 〈LSL); 

4) 定向 木片 胶合 木 (OSL); 

5) 其 他 类 似 特征 的 复合 木 产 品 ; 

2 国产 树种 的 目测 分 级 或 机 械 分 级 规格 材 ; 

3 工 字形 木 搁 栅 。 
F. 0.3 结构 材 的 生产 厂家 应 建立 生产 该 产品 的 质量 保证 体系 ， 
应 获得 第 三 方 质量 鉴 定 机 构 的 认证 通过 ， 并 接受 其 对 生产 过 程 的 
监控 。 
F. 0.4 结构 材 的 每 一 种 产品 应 按 国家 现行 相关 标准 规定 的 试验 
方法 进行 测试 ， 确 定 其 抗 弯 强 度 、 弹 性 模 量 、 顺 纹 抗 拉 强度 、 上 顺 
纹 抗 压强 度 、 横 纹 抗 压 强度 和 抗 剪 强度 等 的 标准 值 fk 和 设计 
但 因 
F. 0.5 当 对 结构 材 进行 强度 参数 的 测试 时 ， 试 件 应 具有 足够 的 
代表 性 ， 各 种 影响 构件 承载 能 力 的 因素 均 应 单独 进行 试验 。 
F.0.6 对 于 生产 结构 材 的 每 个 工厂 ， 可 根据 各 自 的 生产 能 力 和 
产品 需求 ， 确 定 某 一 因素 或 某 些 因素 的 测试 ， 试 件数 量 不 应 少 于 
10 个 。 应 根据 测试 结果 计算 该 批 次 结构 材 产品 有 条 件 限 定 的 强 
度 标准 值 ， 并 在 一 定时 间 范 围 进行 累计 评估 。 
F.0.7 每 个 因素 的 强度 标准 值 应 按 下 式 确定 : 
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fr=m—kS (多 
式 中 ， 有 一 强度 标准 值 ; 
7m 一 一 试 件 强度 的 平均 值 ; 
S 一 一 试 件 强度 的 标准 差 ; 
一 特征 系数 ， 按 术 附录 第 F. 0.8 条 确定 。 
F. 0.8 特征 系数 下 应 根据 75% 置 信 水 平 、5% 分 位 值 和 试 件数 
量 n， 按 表 FF. 0. 8 的 规定 取 值 。 


表 下 .0.8 特征 系数 天 值 表 


11 12 13 17 20 
-一 卡 


2.074|2.048| 2.026 1. 964 1.932 














26 33 

















1.788|1.783|1.773|1.765 
600 






































1.714 1.699|1. 696|1.693|1.689|1.686|1.683|1. 


F. 0.9 结构 材 强度 设计 值 应 根据 其 强度 的 标准 值 和 变异 系数 ， 
按 木 结 构 专门 的 可 靠 度 分 析 方 法 进行 确定 。 

F.0.10 弹性 模 量 应 取 试 件 的 弹性 模 量 平均 值 。 

F.0.11 当 进 口 的 结构 材 符合 本 附录 相关 规定 时 ， 其 提供 的 强 
度 标准 值 和 变异 系数 亦 可 等 同 使 用 。 





附录 G 正 交 胶合 木 强度 设计 
指标 和 计算 要 求 


G.0.1 正 交 胶合 木 的 强度 设计 值 应 根据 外 侧 层 板 采用 的 树种 和 
强度 等 级 ， 按 本 标准 第 4 章 和 附录 D 中 规定 的 木材 强度 设计 值 
选用 。 其 中 ， 正 交 胶 合 木 的 抗 弯 强度 设计 值 还 应 乘 以 组 合 系数 
k。 组 合 系数 应 按 下 式 计算 ， 且 不 应 大 于 1. 2。 

k.=1 十 0. 025n (G. 0. 1) 
式 中 : n 一 一 最 外 侧 层 板 并 排 配 置 的 层 板 数 量 。 
G.0.2 正 交 胶合 木 构件 的 应 力 和 有 效 刚度 应 基于 平面 假设 和 各 
层 板 的 刚度 进行 计算 。 计 算 时 应 只 考虑 顺 纹 方向 的 层 板 参 与 
计算 。 
G.0.3 正 交 胶 合 木 构件 的 有 效 抗 弯 刚 度 (ET) 应 按 下 列 公式 
计算 : 





(ET) = >) El;+ EAe?) CG.0..3-1) 
i=]1 
一 多 > 0 3- 
让 二 (G. 0. 3-2) 
Ai; = ti (人 03-3》 
式 中 ; Ei 一 一 参加 计算 的 第 i 层 顺 纹 层 板 的 弹性 模 量 (N/ 
mm’? ); 


I 一 一 参加 计算 的 第 i 层 顺 纹 层 板 的 截面 惯性 矩 《mm'); 
A 一 一 参加 计算 的 第 i 层 顺 纹 层 板 的 截面 面积 (mm? ); 

2 一 一 构件 的 截面 宽度 (mm); 

ti; 参加 计算 的 第 i 层 顺 纹 层 板 的 截面 高 度 (mm); 
参加 计算 的 顺 纹 层 板 的 层 数 ; 

参加 计算 的 第 i 层 顺 纹 层 板 的 重心 至 截面 重心 的 距 








nr 





ei 
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G. 0.3 截面 计算 示意 


G.0.4 ” 当 正 交 胶 合 木 受 弯 构件 的 跨度 大 于 构件 截面 高 度 h 的 10 
倍 时 ， 构 件 的 受 弯 承载 能 力 应 按 下 式 验 算 : 
2 i (G. 0. 4) 
式 中 : EE 一 一 最 外 侧 顺 纹 层 板 的 弹性 模 量 (N/mm); 
所 一 一 最 外 侧 层 板 的 平 置 抗 弯 强度 设计 值 (N/mm?); 
M 一 一 受 弯 构 件 弯 矩 设计 值 CN。mm); 





有 一 一 构件 的 截面 高 度 (mm)。 
G.0.5 正 交 胶合 木 受 弯 构 件 应 按 下 列 公 式 验算 构件 的 滚 剪 承载 
能 力 (图 G. 0. 5) 


YY。AS 
Ta 





Ea (G. 0. 5-1) 


ib 
入 
2 
2 (Ebre ) 


AS= 局 (G. 0. 5-2) 
Re CG.0. 5-3) 
ny 
ZuiE 
se dk be 
= (G. 0. 5-4) 
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式 中 :VY 一 一 受 弯 构件 剪 力 设计 值 CN)， 
6 一 -构件 的 截面 宽度 (mm); 
m ~ 参加 计算 的 顺 纹 层 板 层 数 ; 
一 一 构件 的 有 效 弹 性 模 量 (N/mm ); 
广 一 一 构件 的 滚 剪 强度 设计 值 “N/mm* )， 按 本 标准 附录 
第 G. 0. 6 条 规定 取 值 ; 





A 一 一 参加 计算 的 各 层 顺 纹 层 板 的 截面 总 面积 “mm ); 
m1/2 一 一 表示 仅 计算 构件 截面 对 称 轴 以 上 部 分 或 对 称 轴 以 下 





部 分 。 





图 G.0.5 扭转 抗 剪 示意 
1 一 顺 纹 层 板 ， 2 一 横 纹 居 板 ，3 一 顺 纹 层 板 前 为 


G.0.6 正 交 胶 合 木 受 弯 构 件 的 滚 剪 强度 设计 值 应 按 下 列 规定 
取 值 : 

1 当 构 件 施加 的 胶合 压力 不 小 于 0. 3MPa， 构 件 截面 宽度 
不 小 于 4 们 高度， 并且 层 板 上 无 开 槽 时 ， 滚 剪 强度 设计 值 应 取 最 
外 侧 层 板 的 顺 纹 抗 前 强度 设计 值 的 0. 38 倍 ; 

2 当 不 满足 本 条 第 1 款 的 规定 ， 且 构件 施加 的 胶合 压力 大 
于 0. 07MPa 时 ， 滚 剪 强度 设计 值 应 取 最 外 侧 层 板 的 顺 纹 抗 剪 强 
度 设计 值 的 0. 22 倍 。 
G. 0.7 承受 均 布 荷载 的 正 交 胶合 木 受 弯 构 件 的 挠 度 应 按 下 式 
计算 : 

5 


wo 384(E]) (G. 0.7) 
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式 中 : 9 一 一 受 弯 构 件 单位 面积 上 承受 的 均 布 荷载 设计 值 C(N/ 
mrm2); 
2 一 一 构件 的 截面 宽度 (mm); 
/一 一 受 弯 构 件 计算 跨度 ; 
(ET) 一 一 构件 的 有 效 抗 弯 刚 度 CN。mm? ) 。 
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附录 五 本 标准 采用 的 木材 名 称 及 
常用 树种 木材 主要 特性 


H.1 本 标准 采用 的 木材 名 称 


H.1.1 经 归 类 的 木材 名 称 应 按 下 列 规定 采用 : 

1 中 国 木 材 : 

1) 东北 落叶 松 包括 兴安 落叶 松 和 黄花 落叶 松 (长白 落叶 
松 ) 二 种 ; 
铁 杉 包括 铁 杉 、 云 南 铁 杉 及 丽江 铁 杉 ; 
西南 云 杉 包 括 麦 吊 云 杉 、 油 麦 吊 云 杉 、 巴 秦 云 杉 及 产 
于 四 川西 部 的 紫 果 云 杉 和 云 杉 ; 
西北 云 杉 包 括 产 于 甘肃 、 青 海 的 紫 果 云 杉 和 云 杉 ; 
红 松 包 括 红 松 、 华 山 松 、 广 东 松 、 台 湾 及 海南 五 针 松 ; 
冷杉 包括 各 地 区 产 的 冷杉 属 木 材 ， 有 苍山 冷杉 、 冷 杉 、 
岷江 冷杉 、 杉 松 冷杉 、 自 冷杉、 长 区 冷杉 等 ; 
栎 木 包 括 麻 标 、 榭 标 、 株 木 、 小 叶 栎 、 辽 东 栎 、 抱 栎 、 
栓 皮 栎 等 ; 
青冈 包括 青 囚 、 小 叶 青 浆 、 竹 叶 青 风 、 细 叶 青 风 、 盘 
克 青 冈 、 演 青冈 、 福 建 青冈 、 黄 青冈 等 ; 

9) 桐木 包括 柄 果 桐 、 包 桐 、 石 标 、 昔 毛 栏 〈 猪 标 )》 等; 
10) 锥 票 包括 红 锥 、 米 材 、 苦 材 、 罗 浮 锥 、 大 时 锥 〈 钧 
票 )、 楼 树 、 南 岭 锥 、 高 山 锥 、 吊 成 锥 、 甜 销 等 ; 
11) 桦木 包括 白桦 、 硕 桦 、 西 南 桦 、 红 桦 、 环 皮 桦 等 。 

进口 木材 : 

1) 花旗 松 一 落叶 松 类 包括 北美 黄 杉 、 粗 皮 落 叶 松 ; 

2) 铁 一 冷杉 类 包括 加 州 红 冷 杉 、 巨 冷杉 、 大 冷杉 、 太 平 
洋 银 冷杉 、 西 部 铁 杉 、 白 冷杉 等 ; 


2 
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3) 铁 一 冷杉 类 〈 加 拿 大 ) 包括 太平 洋 冷杉 、 西 部 铁 杉 ; 

4) 南方 松 类 包括 火炬 松 、 长 叶 松 、 短 叶 松 、 湿 地 松 ; 

5) 云 杉 一 松 一 冷杉 类 包括 落 基山 冷杉 、 香 脂 冷 杉 、 黑 云 
杉 ， 北 美 山 地 云 杉 、 北 美 短 叶 松 、 扭 叶 松 、 红 果 云 杉 、 
白云 杉 ; 

6) 俄罗斯 落叶 松 包括 西伯 利 亚 落叶 松 和 兴安 落叶 松 。 


H.2 主要 国产 木材 识别 要 点 及 其 
基本 特性 和 主要 加 工 性 能 


H.2.1 国产 针叶树 材 识别 要 点 及 其 基本 特性 和 主要 加 工 性 能 宜 
符合 表 H. 2. 1 的 规定 。 
型 ,2.2 国产 阔叶树 材 识别 要 点 及 其 基本 特性 和 主要 加 工 性 能 宜 
符合 表 H. 2. 2 的 规定 。 
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表 开 2.1 国产 针叶树 材 


树种 名 称 (中文 名 /拉丁 名 》 


木材 识别 要 点 


木材 基本 特性 和 
主要 加 工 性 能 





冷杉 
Apies spp. 


苍山 冷杉 A，delavayi 黄 果 冷 杉 A. ernestii 
冷杉 A，fabric 巴山 冷杉 A，fargesii 
眠 江 冷 杉 A，fazxoniana 中 多 冷杉 A. ferreana 
川 滇 冷 杉 A，jorrestii 长 萄 冷杉 A，georgei 

杉 松 冷杉 A，holophylla 台湾 冷杉 A. kawakamii 
身 冷 杉 A，Nephrolepis 西伯 利 亚 冷杉 A，yibirica 
西藏 冷杉 A，Spectabilis 鳞 皮 冷杉 A. squamata 








红 杉 


Larir Spp. 





太白 红 杉 L. chinensis 西藏 红 杉 工 ，grif fithiana 
四 川 红 杉 L，Mastersiana 红 杉 .potaninii 

大 果 红 杉 工 . potaninii/ var. macrocarpa 

怒江 红 杉 L，speciosa 


一 





Pinaceae 


松 科 


木材 浅黄 褐色 至 


,| 浅 红 褐 色 ; 轻 而 
\ 驳 」 软 ; 结构 细 至 中 ; 

辽 \| 早 材 至 晚 材 渐变 ， 
,| 硬度 一 致 。 生 长 轮 


明显 。 轴 向 游 壁 组 
织 不 见 


气 干 密度 约 
0. 38g/cm? 一 
0. 51g/cma 。 
强度 甚 低 ， 纹 
理 直 ; 结构 中 

匀 ; 木材 轻 
而 软 ; 干 缩 
中 ; 冲击 性 中 





Pinaceae 


松 科 








边 材 黄 褐色 ， 与 
心材 区 别 明显 。 心 
材 红 褐 或 鲜红 褐 


"| 色 ; 生长 轮 明 显 ， 


早晚 材 略 急 变 。 轴 
向 薄 壁 组 织 不 见 ; 
木 射线 稀 至 中 





气 干 密度 约 
0.45 ~ 0.5g/ 
cm 。 强 度 低 ， 
耐 腐 性 中 等 。 
干 缩 中 ， 干燥 
较 快 ， 在 干燥 
时 有 疙 裂 倾 
向 。 握 钉 力 
中 ， 少 臂 裂 
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续 表 H. 2.1 


竺 种 名 称 “〈 中 文 名 /拉丁 名 ) 和 主要 木材 识别 要 点 | 木材 基本 特性 和 


主要 加 工 性 能 





笠 区 卉 明 全 已 
心 ， 心 gi 

材 红 宰 或 黄 红 袜 | 0 Gh 密度 约 
第 向 逢 锥 多 名 末 | 强度 中 ， 卫 认 


见 。 树 脂 道 为 轴 向 | 性 强 。 干 缩 


落叶 松 落叶 松 L，gmelini 日 本 落叶 松 L. kaempferi a 
3 | Lariz so 黄花 落叶 松 L，olgenvis 西伯 利 亚 沙 叶 松 L. | Pinaceae | 黑 、 


sibirica 华北 落叶 松 L，principiyRupprechtii 松 科 兴安 内 和 径 向 两 类 : 轴 向 党 党 
者 在 横 切 面 上 肉眼 辟 裂 有 轮 
下 可 见 ， 放 大 镜 下 | 荐 > 


和 轮 弄 
担 钉 力 中 ， 胶 

可 见 或 明显 ， 常 分 

布 于 晚 材 带 内 ， 径 | 粘性 质 中 

向 较 小 ， 不 易 看 见 


Pr 
云 杉 P，Asperata 麦 吊 云 杉 P. brachytyla 
油麦 吊 云 杉 P. brach la ar complanata es 交 人 人 
青海 云 杉 P，Crassifolia 红 皮 云 杉 P. koruiensis 别 名 气 气 干 密度 约 








2 别 . 略 有 松脂 

长 白 鱼 鳞 云 杉 P. jezoensis/var. komar A 0. 29g/cm’ 
鱼鳞 云 杉 P. jezoensis var. hn 陕 站 er 强度 低 至 中 ， 
云 杉 丽江 云 杉 P. Likiangensis 白 杆 云 杉 P. meyeri pi 甘 宁 .新 宽度 均匀 至 略 均 不 耐 腐 ， 且 防 
4 二 川西 云 杉 已 likiangensis/var. bal fouriana 松 科 内 党 > 匀 是 本 于 网 可 汪 腐 处 理 最 难 。 
人 林芝 云 杉 Plikiangensis var linzhiensis 3 黑 晋 费 ， 变 ; 树脂 道 分 轴 向 干 缩 小 或 中 ， 
台湾 云 杉 P， Orrisonicola 巴 秦 云 杉 己 , 人 干燥 快 且 少 

neoveitchii ” 队 、 台 和 径 向 两 类 ; 轴 向 裂 ， 易 加 工 





> My 者 在 肉眼 下 机 切面 
西伯 利 亚 云 杉 P. Opovata 紫 果 云 杉 P. purpur 握 钉 力 甚 低 
鳞 皮 云 杉 已 Roa 青 杆 云 杉 P. ilsoni 2 a 放大 
天 山 云 杉 P. schrenkiana var. tianshanica 
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续 表 H. 2. 1 


木材 基本 特性 和 


木材 名 称 树种 名 称 中文 名 /拉丁 名 ) 木材 识别 要 点 主要 加 工 性 能 





气 干 密度 约 


边 材 浅黄 神色 或 | 0。 45ayemn 


| 英名， 与 材 区 | 0. err 
| 别 明显 ， 心 材 红 福 | 0， 。 
\| 色 , 木材 有 光泽 ，| 度 中 等， 出 认 
,| 松脂 气味 浓厚 ， 无 | 尾 轴 全 
、| 特殊 滋味 。 生 长 和 | 麻 名 可 下 志 。 
:| 明显 ， 略 不 均匀 。 ， 
、| 早 材 至 晚 材 急 变 或 机 本 
略 急 变 。 树 脂 道 有 | 加 工 容易 ， 握 


加 勒 比 松 P, caribaea 高 山 松 P，densata 
赤松 P. densifiora 湿地 松 P, elliottii 
黄山 松 P.angshanensis 马尾 松 P. massoniana 
硬木 松 思茅 松 P. kesiya var. /langbianensis 
p 刚 松 P. Rigida 樟 子 松 P. sylvestris var. /mon- 
golica 

油 松 P，Tabulaeformis 火炬 松 已. taeda 

台湾 松 P. Taiwanensis 黑 松 P. thunbergii 


Pinaceae 


Pinus spp. 松 科 





EE 
苦 名 全 轨 理 王 
污 贷 业 品 腔 媒 蔬 


云南 松 已 yunnanensis 轴 向 和 径 向 两 种 钉 力 及 胶 粘 性 


能 好 





边 材 黄白 或 浅黄 
| 浅 红 褐色 。 松脂 味 | 0.51g/em 。 
\| 绞 波 。 生 长 轮 略 明 | 强度 低 ， 硬 府 
| 显 。 申 材 至 晚 材 浙 让 
“| 变 。 树 脂 道 分 轴 向 | 从 至 了 下 从 
\| 和 径 向 两 关 : 轴 向 | 守 " 计 人 
“| 者 在 肉眼 下 呈 浅 色 | 工 六 硬 W 
斑点 状 ,数量 多 , | 二 ， 切 夯 , 
单独 。 径 向 在 放大 | 让 向 区 
镜 下 通常 不 见 


条 全 三 


华山 松 P.armandi 海南 五 针 松 Pfenzeliana 
软木 松 台湾 果 松 P. armandi var. /mastersiana Pinaceae 

Pinus spp, 乔 松 P. grif fithii 红 松 P, koraiensis 松 科 

广东 松 P，krwwangtungensis 新 疆 五 针 松 P，sibiric 


EE 
沽 荡 慢 当当 ; 
记 济 溃 黑 小 织 























69F 


序号 | 木材 名 称 


续 表 H. 2.1 


树种 名 称 (中 文 名 /拉丁 名 》 


木材 识别 要 点 


木材 基本 特性 和 
主要 加 芽 性 能 





铁 杉 
Tsuga spp. 








铁 杉 T，Chinensis 云南 铁 杉 Tdumosa 
南方 铁 杉 TT. chinensis var. /tchekiangensis 
丽江 铁 杉 T. forrestii 

长 苞 铁 杉 Tsugo-Keteleeria longibracteata 


注 : 本 表 参 考 《 中 国 主要 木材 名 称 》GB/T 16734 一 1997。 








Pinaceae 


松 科 





川 崔 . 鄂 、 
训 、 间 、 陕 、 
甘 ,、 殉 、 皖 、 
浙 , 桂 ` 汗 , 茂 





边 材 黄白 至 淡 黄 
褐色 或 淡 黄 褐色 微 
红 ， 心 材 、 边 材 区 
别 不 明显 。 生 材 有 
令 人 不 愉快 的 气味 
和 无 特殊 滋味 。 生 
长 轮 明显 ， 早 材 至 
晚 材 略 急 变 至 急 
变 。 树 脂 道 缺乏 





气 干 密 度 约 
0.5g8/cm。 强 
度 中 ， 耐 腐 性 
较 好 , 干 缩小 
或 中 。 易 加 .1.、 
握 钉 力 强 





树种 名 称 〈 中 文 名 /拉丁 名 ) 科 别 


表 弄 .2.2 国产 阔叶树 材 


木材 识别 要 点 


木材 基本 特性 
和 主要 加 工 性 能 








桦木 
Betula spp. 


| 


红 桦 Bulbo 一 sinensis 西南 桦 


B. alnoide 


坚 桦 B，Chinensisy 棘皮 桦 B 


Dahurica 


光 皮 桦 BLuminifera 小 时 桦 


B. microphylla 


白桦 B，platyphylla 天 山 桦 BB. 


tianschanica 








黄 锥 
Castanopsis 
spp， 





高 山 锥 C. delavayi 
海南 锥 C，haimanensis 


IE 


Betulacea 


桦木 科 


木材 无 特殊 滋味 和 


“| 气味 。 生 长 轮 略 明显 
“| 或 明显 ; 散 孔 材 ， 管 
“| 孔 略 少 略 小 ， 在 肉眼 
.| 下 呈 白 点 状 ; 轴 向 薄 

“| 壁 组 织 在 放大 镜 下 可 


见 ; 轮 界 状 


气 干 密度 约 0. 59g/ 
cm ~0.72g/cn3。 强 
度 中 , 不 耐 腐 。 干 缩 
大 , 干燥 快 ， 且 干 后 
性 质 好 ， 不 翘 曲 。 易 
加 工 ， 切面 光 滑 ， 握 
钉 力 大 ， 胶 粘 容易 





这 斗 科 


Fagaceae 











木材 黄 宰 或 浅 标 宰 
色 ， 心 边 材 区 别 不 明 
显 ; 无 特殊 气味 和 汶 
味 ; 生长 轮 不 明显 至 
略 明显 ; 散 孔 至 半 环 
孔 材 。 轴 向 薄 壁 组 织 
在 放大 镜 下 明显 ， 以 
星 散 一 聚合 及 离 管 带 
状 为 主 。 有 宽窄 两 种 
射线 





气 干 密度 约 0. 83g/ 
cms。 强 度 高 ， 耐 腐 。 
干 缩 大 , 干燥 困难 ， 
容易 产生 开裂 或 辟 裂 
与 表面 硬化 。 加 工 困 
难 ， 切 面 光滑 ， 握 钉 
力 大 ， 有 劈 裂 倾向 ， 
胶 粘 容易 





树种 名 称 (中 文 名 /拉丁 名 ) 


续 表 H. 2.2 


木材 识别 要 点 


木材 基本 特性 
和 主要 加 工 性 能 





白 欠 
Castanopsis 
spp. 


米 酉 C，carlesii 罗浮 锥 C. fabri 
档 树 C，fargesii 列 斗 锥 C, Fissa 
丝 丝锥 C. indica 








红 锥 
Castanopsis 
spp. 





华南 锥 Cconcinna 
南 岭 锥 C，fordii 
红 锥 C. hystriz 





壳 斗 科 


Fagaceae 


木材 浅 红 宰 或 栗 神 
色 微 红 ， 心 边 材 区 别 
不 明显 ; 有 光泽 ,无 
特殊 气味 或 滋味 。 生 


"| 长 轮 略 明显 : 环 孔 
A | 材 ; 早 材 至 晚 材 急 
“| 变 。 轴 向 薄 壁 组织 量 


多 ， 放 大 镜 下 明显 ， 
以 星 散 一 聚合 及 离 管 
带 状 为 主 。 有 宽窄 两 
种 射线 


气 干 密度 约 0. 5g/ 
cms 一 0. 59g/cm3 。 强 
度 低 或 中 ， 不 耐 腐 。 
干 缩小 或 中 , 干燥 困 
难 ， 容 易 产 生 开裂 和 
变形 ， 容 易 出 现 皱 缩 
现象 ， 开裂 可 贯通 整 
根 原木 加工 容 易 ， 
握 钉 力 不 大 ， 胶 粘 容 
易 








这 斗笠 


Fagaceae 








边 材 暗 红 褐色 ， 与 
心材 区 别 明显 ; 心材 
红 褐 ， 鲜 红 神 或 砖 红 
色 。 有 光泽 ; 无 特殊 
气味 或 游 味 。 生 长 轮 


、| 略 明显 。 环 孔 材 或 半 
\| 环 孔 材 至 散 孔 材 ; 有 具 


侵 填 体 ; 早 材 至 晚 材 
略 渐变 。 轴 疝 薄 壁 组 
织 在 放大 镜 下 湿 切 面 
上 可 见 ， 离 管 带 状 及 
似 傍 管状 。 通 常 为 窗 





气 干 密度 约 0. 73g/ 
cms。 强 度 中 ， 耐 腐 
性 强 。 干 缩 中 ,干燥 
困难 ， 微 裂 。 握 钉 力 
中 至 大 ， 胶 粘 容易 。 
纹理 斜 ; 结构 细 至 中 





TI 











人 
mn Fp i 木材 基本 特性 
木材 名称 树种 名 称 〈 中 文 名 /拉丁 名 》 科 别 | 主要 产地 | 木材 识别 要 点 和 ei 皇位 本 
- - 木材 福 色 ， 心 边 材 
区 别 不 明显 ， 有 光 | 气 干 密度 约 0.55g/ 
泽 ; 无 特殊 气味 激 | cm? 一 0.61g/emis。 强 
味 。 生 长 轮 略 明显 ; | 度 低 或 低 至 中 ， 略 而 
| Fagaceae | 吗 . 福 | 体 ! 早 材 至 晚 材 急 | 燥 慢 ， 不 姑 曲 ， 但 易 
I 和 i 变 。 轴 向 注 厂 组 织 量 | 开裂 。 加工 容易 ， 握 
多 ， 放 大 镜 下 明显 , | 钉 力 中 ， 胶 粘 容易 。 
以 星 散 一 聚合 及 离 管 | 纹理 斜 ， 结 构 细 至 中 
带 状 为 主 
边 材 红 褐色 或 浅 红 
神色， 与 心材 区 别 略 
气 干 密度 约 1 
明显 ;心材 哺 红 禄 色 | ， 
> Bambusaefolia 或 紫红 祸 色 。 Ry a 
pe 竹叶青 网 Bambusac /ol Ce 部、 楼 ,| 式 尖 红 福 色 。 华 长 轮 | 后 此 强 。 干 纳 炎 ， 生 
| 时 青 网 Cblakei 帝 半 科 “| 深 、 财 、 辐 "| 不 明显 ， 散 筷 材 ， 管 | 如 国正 ,有 组 册 现 
| 福建 青 网 CChungii Fagaceac |,。 ，” “| 孔 放 大 镜 下 明显 ， 大 ” 


SPpDb。 











黄 青 网 Cdelavayi 








诸 、 川 








小 略 一 致 ， 具 侵 填 
体 。 轴 向 注 壁 组 织 
多 ， 主 为 离 管 带 状 。 
木 射 线 有 宽窄 两 种 。 





象 ， 握 钉 力 大 ， 胶 粘 
容易 。 纹 理 直 ; 结构 
粗 而 勾 





2&2T 








序号 | 木材 名 称 





树种 名 称 中文 名 /拉丁 名 ) 













白 青 冈 
7 Cyclobaluanopsis| 
SPDP. 










青 网 C. glauca 
汗青 网 Cpglaueoides 
组 叶 青 罗 Cwmyrsinae /folia 


续 表 H. 2. 2 


科 别 


完 斗 科 


Fagaccae 


湘 , 桂 、 鄂 、 
川 、 疝 、 炽 、 
皖 , 浙 , 陕 


木材 识别 要 点 





木材 基本 特性 
和 主要 加 十 性 能 





木材 灰 黄 ， 灰 褐 带 
红 或 浅 红 褐色 带 灰 ， 
心 边 材 区 别 不 明显 。 
生长 轮 不 明显 ; 散 孔 
至 半 环 孔 材 。 轴 向 小 
辟 组 织 量 多 ;， 主 为 离 
管 带 状 。 有 宽窄 两 种 
木 射线 





气 干 密度 约 0. 6g/ 
cn 一 0.65g/ermi 。 强 
度 高 ， 耐 将， 防腐 处 
理 困 难 。 十 缩 大 ， 下 
燥 朵 难 ， 加 工 朵 难 ， 
握 钉 力 强 ， 胶 粘 容 
易 。 纹理 斜 ; 结构 细 
至 中 










红 机 
8 Lithocarpus 


Spp. 











和 


红 桐 LL fenzelianus 
脚板 桐 Lhandetianus 





过 斗 科 


Fagaceae 





全 , 闽 , 忌 、 
桂 \ 琼 川 





边 材 灰 红 褐 或 浅 红 
褐色 ， 与 心材 区 别 明 
显 , 心材 明 紫 红 宰 
色 。 生 长 轮 略 明显 或 
不 明显 ; 散 孔 材 。 轴 
向 注 壁 组 织 量 多 ; 在 
放大 镜 下 可 见 至 明 
显 ; 主 为 傍 管 带 状 。 
有 宽 罕 两 种 木 射线 








气 干 密度 约 0. 88g/ 
cma 一 0.92g/em3s。 强 
度 高 ， 耐 腐 性 强 。 干 
缩 大 , 干燥 困难 。 加 
工 困难 ， 握 钉 力 强 ， 
胶 粘 容易 。 纹 理 斜 ; 
结构 中 而 色 





FF 


树种 名 称 〈 中 文 名 /拉丁 名 ) 


续 表 H. 2.2 


木材 识别 要 点 


木材 基本 特性 
和 主要 加 工 性 能 








柚木 
Lithocarpus 
spp. 


白 棚 


Lithocarpus 


spp. 





营 毛 机 L. dealbatus 
石 栎 L,， giaber 
柄 果 榈 Llongipedicellatus 


包 桐 上.. cleistocarpus 
华南 榈 L。fenestratus 





壳 斗 科 


Fagaceae 


壳 斗 科 


Fagaceae 











边 材 灰 红 褐 或 浅 红 
褐色 ， 与 心材 区 别 明 
显 ， 心 材 呈 红 褐 或 红 
褐色 带 紫 。 生 长 轮 略 


,| 明显 或 不 明显 ; 散 孔 


材 ; 侵 填 体 个 见 。 轴 
向 薄 辟 组织 量 多 ; 在 
放大 镜 下 可 见 至 明 
显 ; 主 为 傍 管 带 状 。 
有 宽 窗 两 种 木 射 线 


气 干 密度 约 0. 65g/ 
cma 一 0. 91g/cm3。 强 
度 中 ， 不 耐 腐 。 干 缩 
中 , 干燥 困难 。 加 工 
不 难 ， 切 削 面 光滑 ; 
握 钉 力 强 ， 胶 粘 容 
易 。 纹 理 斜 ;结构 中 


匀 





木材 浅 灰 红 宰 或 瞳 
黄 褐色 ， 心 边 材 区 别 
不 明显 。 生 长 轮 不 明 
显 ; 散 孔 至 半 环 我 
材 ; 侵 填 体 偶 见 。 轴 


“| 向 游 壁 组 织 量 多 ; 在 


放大 镜 下 可 见 至 明 
显 ， 呈 细 弦 线 及 似 傍 
管状 。 有 宽窄 两 种 森 
射线 





气 干 密度 约 0. 65g/ 
cm3 一 0. 91g/cm3 。 强 
度 中 ， 不 耐 腐 。 干 缩 
中 , 干燥 困难 。 加 工 
不 难 ， 切 前面 光滑 ; 
担 钉 力 强 ， 胶 粘 容 
易 。 纹理 斜 : 结构 中 
而 匀 
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树种 名 称 〈 中 文 名 /拉丁 名 ) 


续 表 H. 2.2 


木材 识别 要 点 


木材 基本 特性 
和 主要 加 工 性 能 





麻 栎 


Quercus spp. 


| 


麻 栎 Q. acutissima 
栓 皮 栎 Q. wariabilis 











榭 标 QAliena 榭 树 Q，Dentata 
白 栎 Q. Fabri 
辽东 栎 Q，Liaotungensis 杆 森 


Q. monolica 





亮 斗 科 


Fagaceae 


边 材 暗 黄 褐 或 灰 黄 
褐色 ， 与 心材 区 别 略 
明显 。 心 材 浅 红 褐 
色 。 生 长 轮 甚 明显 ; 
环 筷 材 ; 具 侵 填 体 ; 


、| 早晚 材 急 变 。 轴 向 洲 


壁 组 织 昌 多 ， 主 为 星 
散 一 聚合 及 离 管 带 状 


气 干 密度 约 0, 91g/ 
cm3 一 0.93g/cmi 。 强 
度 中 至 高 ,心材 耐 
腐 ， 边 材 易 腐朽 。 干 
缩 中 或 大 , 干燥 困 
难 。 加 工 困 难 ， 不 易 
获得 光滑 切削 面 ; 握 
钉 力 强 ， 胶 粘 容 易 。 
纹理 直 ; 结构 粗 





壳 斗 科 


Fagaceae 








边 材 浅黄 神色 ， 与 
心材 区 别 明显 。 心 材 


“| 浅 标 褐 或 蔷 福 色 。 生 
。 | 长 轮 其 明显 ; 环 孔 

“| 材 ; 具 侵 填 体 ; 早晚 
“| 材 急 变 。 轴 向 薄 壁 组 


织 量 多 ， 呈 离 管 细 弦 
线 排列 





气 干 密度 约 0. 76g/ 
cm3 一 0. 88g/cms 。 强 
度 中 或 中 至 高 ， 耐 
腐 。 干 缩 大 ,干燥 困 
难 。 加 工 困难 ， 不 易 
获得 光滑 切 湖面 握 
钉 力 强 ， 胶 粘 容易 。 
纹理 直 ; 结构 粗 ， 不 
均匀 
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木材 名 称 


树种 名 称 〈 中 文 名 /拉丁 名 ) 


续 表 H. 2.2 


木材 识别 要 点 


木材 基本 特性 
和 主要 加 工 性 能 





高 山 栎 
Quereus 


Spp， 





注 ， 本 表 参 考 《 中 国 主要 木材 名 称 》GB/T 16734 一 1997。 





高 山 标 Q,，Aguifolioides 
四 川 栎 Q. engleriana 





过 4 科 


Fagaceae 





川 \ 鄂 黑 、 
演 、 湘 、 桂 、 
项 、 陕 \ 藏 





边 材 浅 灰 褐色 或 黄 
褐色 ， 与 心材 区 别 咯 
明显 或 不 明显 。 心 材 
浅 红 褐 至 红 神色。 生 
长 轮 缺 如 或 不 明显 ; 
散 孔 材 。 轴 向 湾 壁 组 
织 在 放大 镜 下 明显 ， 
呈 断 续 离 管 细 弦 线 排 
列 ， 并 似 傍 管 状 。 木 
射线 有 宽窄 两 种 





气 干 密度 约 0. 96g/ 
cmi。 强 度 黄 高 ， 奎 
腐 性 强 。 干 缩 大 , 干 
燥 困 难 ， 有 疙 由 现 
象 ， 握 钉 力 大 ， 胶 粘 
容易 





附录 本 主要 进口 木材 识别 要 点 及 其 基本 特性 和 主要 加 工 性 能 


二 0.1 进口 针叶树 材 识别 要 点 及 其 基本 特性 和 主要 加 工 性 能 宜 符合 表 J.0. 1 的 规定 。 
表 目 0.1 进口 针叶树 材 


木材 基本 特性 和 
主要 加 工 性 能 


木材 名 称 | 树种 名 称 中文 名 /拉丁 名 ) | ”商品 材 名 称 出 要 六 木材 识别 要 点 





木材 白 至 黄 褐 
欧洲 冷杉 A.alba 美丽 冷 色 ， 心 边 材 区 别 不 
杉 A. amabilis 明显 。 生 长 轮 清 
香 脂 冷杉 A. bulsumea 西 Fir 上 断 ， 早 晚 材 过 渡 渐 
冷杉 班 牙 冷杉 A. Pinsapo Pacific silver fir Pinaceae 变 。 薄 壁 组 织 不 可 
Abiesspp. 希腊 冷杉 A, cephalonica White fir 松 科 见 ， 木 射线 在 径 切 
北美 冷杉 A. grandis Grand fir 面 有 细 而 密 的 不 显 
科 州 冷杉 A，Concolor 西 著 斑 纹 ， 无 树脂 
伯 利 亚 冷 杉 A、xibiricw 道 ， 木 材 纹理 直 而 
匀 


Ra 


气 干 密度 约 
Q42gy/eny 一 0. 48g/ 
cmis。 强 度 中 ， 不 
耐 腐 ， 干 缩 略 大 ， 
易 干 燥 、 加 工 、 
钉 钉 ， 胶 粘性 能 
良好 
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树种 名 称 (中文 名 /拉丁 名 ) 


续 表 J]. 0.1 





木材 识别 要 点 


木材 基本 特性 和 
主要 加 工 性 能 





落叶 松 


Tariz spp. 


欧洲 落叶 松 工 . Decidua 
落叶 松 L, gmelinii 

北美 落叶 松 LLaricina 

粗 皮 落叶 松 Loccidentalis 

西伯 利 亚 落 叶 松 


L. sibirica 


Larch 
European larch 
Tamarack 
Western larch 


Pinaceae 


松 科 








云 杉 
Piceaspp. 





欧洲 云 杉 P，Apies 恩 氏 
云 杉 已 , engelmannii 

白云 杉 P, giauca 日 本 鱼 
鲜 云 杉 P. jexzoensis 

黑 云 杉 已 Marianu 倒 卵 
云 杉 P, obovata 

红云 杉 P. Rubens 西 加 云 


P. sitchensis 





Spruce 
European spruce 
White spruce 
Black spruce 
Red spruce 
Sitka spruce 





Pinaceae 


松 科 





北美 、 
欧洲 及 西 
伯 利 亚 等 


北美 、 
欧洲 及 西 
伯 利 亚 等 





边 材 带 白色 ， 狂 
窄 ， 心材 黄 褐色 
(速生 材 淡 红 福 
色 )。 生 长 轮 宽 而 
清晰 ， 早 晚 材 过 渡 
急 变 。 薄 壁 组 织 不 
可 见 ， 木 射线 仅 在 
径 面 可 见 细 而 密 不 
明显 的 斑纹 。 有 纵 
向 树脂 道 。 木 材 略 
| 含油 质 ， 手 感 稍 泣 
滑 ， 但 无 气味 。 木 
材 纹理 量 螺旋 纹 


气 干 密度 约 
0. 56g/ cm? ~ 0.7g/ 





在 干燥 过 程 中 易 
轮 裂 。 加 工 难 ， 
钉 钉 易 劈 





心 边 材 无 明显 区 
别 ， 色 呈 白 至 淡 黄 
神色 ， 有 光泽 。 生 
长 轮 清晰 ， 早 材 较 
晚 材 宽 数 倍 。 薄 辟 
组 织 不 可 见 ， 有 纵 
向 树脂 道 。 木 材 纹 
更 直 而 义 








气 干 密度 约 
0, 56g/ cm ~ 0. 7g/ 


cms 。 


且 少 裂 ， 易 加 工 、 
钉 钉 ， 胶 粘性 能 
良好 





木材 名 称 


树种 名 称 (中文 名 /拉丁 名 ) 





续 表 本 .0,1 


商品 材 名 称 





木材 识别 要 点 


木材 基本 特性 和 
主要 加 工 性 能 








硬木 松 
Pinusspp. 


北美 短 叶 松 已 banksiana 
加 勒 比 松 P. caribaea 

扭 叶 松 P，contorta 赤松 
P. densiflora 

萌芽 松 P. echinata 湿地 
松 P. elliottii 

岛 松 已 inswlarisi 卡 西 3 

从 PP. kesiya 

长 叶 松 P。.，Palustris 海岸 
松 P， Pinastor 

西 黄 松 P，Ponderosa 辐 
射 松 P. Radiate 

刚 松 已 Rigida 上 晚 松 P. 
Serotina 

欧洲 赤松 P，Sylvestris 
火炬 松 P. taeda 














Hard pine 
Lodgepole pine 
Southern pine 
Maritime pinc 
Ponderosa pine 

Radiata pine 
Scotch pine 


Pinaceae 


松 科 














边 材 近 白 至 淡 
黄 、 检 白色 ,心材 
明显 ， 呈 淡 红 褐 或 
浅 褐色 。 含 树脂 
多 ,生长 轮 清晰 。 
早晚 材 过 渡 急 变 。 
薄 壁 组 织 及 木 射 线 
不 可 见 ， 有 轴 向 和 
径 向 树脂 道 及 明显 
的 树脂 气味 。 木 材 
纹理 直 但 不 均匀 





气 干 密度 约 
0. 5g/cm ~ 0.7g/ 
cow 。 强 度 中 至 较 
高 。 耐 腐 性 中 等 ， 
但 防腐 处 理 不 易 。 
干燥 慢 ， 











软木 松 
Pinusspp. 





乔 松 P.griffizhii 红 松 
P. koraiensis 

糖 松 P. lampertiana 加 济 
山 松 P. monticola 

西伯 利 亚 松 Psibirica 
北美 乔 P. strobus 





Soft pine 
Siberica pine 





Pinaceae 


松 科 








边 材 浅 红 白 色 ， 
心材 淡 宰 微 带 红 
色 ， 心 边 材 区 别 明 
显 ， 但 无 清晰 的 界 
限 。 生 长 轮 清晰 ， 
早晚 材 过 渡 渐 变 。 
木 射 线 不 可 见 ， 有 
轴 向 和 径 向 树脂 
道 ， 多 均匀 分 布 在 
晚 材 带 。 木 材 纹理 


| 











0. 4g/cm; ~ 0. 5g/ 
cms 。 强 度 较 低 或 
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木材 名 称 


树种 名 称 (中 文 名 /拉丁 名 ) 


续 表 J.0.1 


商品 材 名 称 


木材 识别 要 点 


木材 基本 特性 和 
主要 加 工 性 能 





黄 杉 
( 曾 用 名 : 
花旗 松 ) 
Pseudotsuga 


Spp， 


北美 黄 杉 P, menxiesii 

该 种 分 为 北部 〈 含 海岸 
型 ) 与 南部 两 类 ， 北 部 产 的 
木材 强度 较 高 ， 南 部 产 的 木 
材 强 度 较 低 ， 使 用 时 应 加 注 


Pinaceae 


松 科 


边 材 灰白 至 淡 黄 
褐色 ， 心 材 桔 黄 至 
浅 桔 红色 ， 心 边 材 
界限 分 明 。 在 原木 
截面 上 可 见 边 材 有 
-白色 树脂 圈 ， 生 
长 轮 清晰 ， 但 不 均 
匀 ， 早晚 材 过渡 急 
变 。 游 壁 组 织 及 木 
射线 不 可 见 。 木 材 
纹理 直 ， 有 松脂 香 
味 


气 于 密度 约 
0.53g/cms。 强 度 
较 高 ， 但 变化 幅 
度 较 大 ， 使 用 时 
除 应 注意 区 分 其 
产地 外 ， 尚 应 限 
制 其 生长 轮 的 平 
均 宽度 不 应 过 大 。 
耐 腐 性 中 ,干燥 








铁 杉 


Tsuga spp. 





加 拿 大 铁 杉 T. canaden 
SIs 

异 叶 铁 杉 T. heteophylla 

高 山 铁 杉 TT, metensiana 





Hemlock 
Eastern hemlock 
Western hemlock 





Pinaceae 


松 科 








边 材 灰白 至 浅黄 
褐色 ， 心 材 色 略 
深 ， 心 材 边 材 界限 
不 分 明 。 生 长 轮 清 
晰 ， 早晚 材 过 渡 渐 
变 。 薄 壁 组 织 不 可 
见 ， 无 树脂 道 。 新 
伐 材 有 酸性 气味 ， 
木材 纹理 直 而 匀 





气 于 密度 约 
0.47g/cmi。 强 度 
中 ,不 耐 腐 ， 且 
防腐 处 理 难 ， 干 
缩 略 大 ， 干 燥 较 
慢 。 易 加 工 、 钉 
匀 ， 胶 粘 性 能 良 
好 
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树种 名 称 〈 中 文 名 /拉丁 名 ) 


续 表 J.0.1 


商品 材 名 称 


木材 识别 要 点 


木材 基本 特性 和 
主要 加 工 性 能 





日 本 柳 杉 


Cryptomeria japonica 


日 本 柳 杉 
日 本 杉 
Japanese cedar, 
Sugi 








日 本 扁 柏 


Chamaecyparis obtusa 





日 本 扁 相 
日 本 柏 
日 本 松木 
Japanese cypress, 
Hinoki 





cupressaceae 


柏 科 


cupressaceae 


柏 科 








边 心材 的 边界 清 
晰 ， 边 材 近 白色 ， 
心材 星 淡 红色 一 赤 


平均 气 干 密度 
约 0.38g/cm3a， 较 
轻 软 。 材 质 比较 
一 致 ， 心材 的 保 
存 性 能 中 等 。 易 
于 切削 加 工 ， 干 


神色 。 木 理 清晰 通 | hw 


直 。 散 发 特殊 芳香 


心材 呈 淡 黄白 
色 、 淡 红 白 色 ， 边 
材 呈 淡 黄 白色 。 纹 
理 精致 ， 有 光泽 。 
散发 特殊 芳香 





约 0.44g/cms ， 稍 
轻 软 。 木 理 通 直 
均匀 ， 材 质 一 致 。 
心材 的 耐久 、 耐 
湿 、 耐 水 性 能 优 
良 , 便于 长 期 保 


人 性能、 油漆 性 能 、 
耐 磨 性 能 均 为 良 
好 ， 所 钉 力 一 般 
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树种 名 称 〈 中 文 名 /拉丁 名 ) 


日 本 落叶 松 


Larir kaemp feri 


日 本 落叶 松 





续 表 J.0.1 


日 本 落叶 松 
Japanese larch, 
Karamatsu 


木材 识别 要 点 





Pinaceae 


松 科 


心材 旦 褐色 ， 边 
材 呈 黄白 色 。 年 轮 
清晰 可 见 ， 纹 理 较 
粗 1 


木材 基本 特性 和 
主要 加 工 性 能 


平均 气 干 密度 
约 0.50g/cms ， 在 





新 西 兰 辐射 松 


新 西 兰 辐射 松 P. Radiata 








新 西 兰 辐射 松 


radiata pine 


注 : 本 表 参 考 《 中 国 主要 进口 木材 名 称 》GB/T 18513 一 2001。 





Pinaceae 


松 科 








边 材 颜色 旦 白色 
到 浅黄 色 和 橘 黄 
色 , 心材 颜色 明 


显 ， 呈 淡 红 棕色 或 | 


淡 棕色 。80%% 的 树 


干 密度 约 为 0 4g/ 


cm ~ 0.7g/cm3 。 


干 为 边 材 。 木 材 纹 | 


理 垂 直 、 均 匀 。 可 
生产 无 节 疤 和 瑕 六 
的 长 度 清 材 








581 








十 0.2 进口 阔叶树 材 识别 要 点 及 其 基本 特性 和 主要 加 工 性 能 宜 符合 表 J. 0, 2 的 规定 。 














表 本 0.2 进口 阔叶树 材 























木材 名 称 | i 检 种 第 称 | 商品 材 名 称 | 。 科 别 | 主要 产地 | 木材 识别 要 点 。 | 不 村 关机 多 性 和 
边 材 白 或 浅 灰 色 ， 略 带 
浅 红 神色 ， 心 材 黄 褐 至 红 
Tatabe 褐色， 有 条 纹 ， 心 边 村 区 
部 | 基 本 | 挛 叶 苏 木 及 | Courbaril， 中 美 、| 天 办 显 。 生 长 轮 济 晰 ， 管 | 乞 二 密度 0. 888/ 
1 得 2 courbaril Jatoba, Caesalpiniaceae| 南美 、 扣 含 竺 有 辅 向 若 壁 组织 呈 cme ~ 0.96g/cms 。 
Ts 剑 时 李 叶 苏 本 | Jutai，Jatai， 苏 木 科 勒 比 及 西 辑 界 状 " 惨状 或 了 妥 估 - 强度 高 ， 耐 腐 。 干 
H. oblongi folia ae 印度 群岛 木 射线 多 ， 径 面 有 显著 银 燥 快 ， 易 加 工 
. 光斑 纹 ， 殉 面 无 波 痕 ， 有 
胞 间 道 。 木 材 有 光泽 ， 纹 
理 直 或 交错 
边 材 白 或 浅黄 色 ， 心 材 
新 切面 呈 浅 红 至 砖 红色 ， 


入 变 深 桔 红色 。 生 长 轮 不 
清晰 ， 管 孔 散 生 ， 分 布 较 | 气 干 密 度 
马 来 西 | 匀 ， 有 侵 填 体 。 轴 向 注 壁 |0. 77g/cms 一 1. lg/ 

其 腿 受 甘 巴 豆 malaccen- Ke Caesalpiniaceae| 亚 、 印 度 | 组 织 呈 环 管束 状 、 似 翼状 |ems 。 强 度 高 ， 碘 
Koompassia | sis es 苏 木 科 尼 西 亚 、| 或 连续 成 段 的 窄带 状 ， 木 | 腐 , 干 缩小 ,干燥 
文 莱 等 ”| 射线 可 见 ， 在 径 面 呈 簿 | 性质 良 好 ， 加 工 
纹 ， 蓄 面 呈 波浪 。 无 胞 间 | 难 ， 钉 钉 易 辟 裂 
道 ， 木 材 有 光泽 ， 且 有 黄 
褐色 条 纹 ， 纹 理 交 错 间 有 
波状 纹 
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木材 名 称 


树种 名 称 
《中 文 名 /拉丁 名 ) 


商品 材 名 称 


续 表 本. 0. 2 


木材 识别 要 点 


木材 基本 特性 和 
主要 加 工 性 能 








紫 心 木 
Peltog yne 
spp. 


紫 心 苏 木 P. lecoirei 
巴西 紫 心 苏 木 


P. maranhensis 


Purpleheart, 
Amarante 


Caesaipiniaceae 


苏 木 科 





异 翅 香 
Anmisuptera 
spPp. 





中 脉 异 翅 香 
Acostata 
短 柄 异 姻 香 


A curtisit 





Marsawa, 
Pengiran, 
Kra-bark 





Dipterocarpaceae 


龙 脑 香 科 




















边 材 白 色 且 有 紫色 条 
纹 ， 心 材 为 紫色 ， 心 边 材 
区 别 明显 ， 生 长 轮 略 清 
晰 ， 管 孔 分 布 均匀 ， 呈 单 
独 间 或 2 一 3 个 径 列 ， 偶 
见 树胶 。 轴 向 薄 壁 组织 呈 
翼状 、 聚 翼状 ， 间 有 汤 续 
带 状 。 木 射线 色 浅 可 见 ， 
径 面 有 斑纹 ， 弦 面 无 波 
痕 ， 无 胞 间 道 。 木 材 有 光 
泽 ， 纹 理 直 ， 间 有 波纹 及 
交错 纹 

边 材 浅黄 色 ， 心 材 浅 黄 
褐 或 淡 红 色 ， 生 材 心 边 材 
区 别 不 明显 ， 久 之 心材 色 


; | 变 深 。 生 长 轮 不 清晰 。 管 


和 孔 呈 单独 、 间 或 成 对 状 ， 
有 侵 填 体 。 轴 向 薄 壁 组 织 
呈 环 管状 、 环 管束 状 或 呈 


散 状 ， 木 射线 色 浅 可 见 ，|， 


径 面 有 斑纹 ， 有 胞 间 道 。 
木材 有 光泽 ， 纹 理 直 或 略 
交错 ， 有 时 略 有 螺旋 纹 








气 干 密度 常 过 
0.8g/cm3s。 强 度 
高 ， 耐 腐 ， 心 材 极 
加 工 难 ， 钉 钉 易 劈 
裂 





树种 名 称 
《中 文 名 /拉丁 名 ) 


商品 材 名 称 


续 表 本 0.2 


木材 识别 要 点 


木材 基本 特性 和 
主要 加 工 性 能 





龙 脑 香 
( 曾 用 名 : 
克隆 、 
阿 必 通 ) 
Dipterocarpus 
spp. 


龙 脑 香 D. alatus 


大 化 龙 脑 香 D. 


grandiflorus 


Apitong， 

Keruing, 

Keroeing, 
Gurjun, Yang 


Dipterocarpaceae 


龙 脑 香 科 


边 材 灰 褐 至 灰 黄 或 紫 灰 
色 ， 心 材 新 切面 为 紫红 
色 ， 久 变 深 紫红 褐 或 浅 红 
褐色 ， 心 边 材 区 别 明显 。 


生长 轮 不 清晰 ， 生生 二 


生 ， 分 布 不 匀 ， 无 侵 填 


胞 间 道 周转 蛙 温 状 ， 木 划 


气 干 密度 通常 
0. fe 一 0， 8g/ 


a 加 工 难 ' 


钉 钉 ， 胶 粘 注入 


线 可 见 ， 有 轴 向 胞 间 道 ,| 好 


在 横 截面 呈 白 点 状 





38T 





黑 冰 片 香 D，fus- 


CQ 








Dipterocarpaceae 


龙 脑 香 科 











边 材 浅黄 褐 或 略 带 粉红 
色 ， 新 切面 心材 为 粉红 至 
深 红 色 ， 久 变 为 红 褐 、 深 
褐 或 紫红 褐色 ， 心 边 材 区 
别 明显 。 生 长 轮 不 清晰 ， 
管 孔 呈 单独 体 ， 分 布 匀 ， 


i | 有 侵 填 体 。 轴 向 薄 壁 组 织 


呈 傍 管状 或 慢 状 。 木 射线 
少 ， 有 径 面 上 的 斑纹 ， 弦 
面 上 的 波 痕 。 有 轴 向 胞 间 
道 ， 呈 白色 点 状 、 单 独 或 
汪 科 的 长 业 2 

， 新 切面 有 类 似 樟 木 气 
如 ， 纹 理 略 交错 至 明显 交 
月 


木材 有 光 | 好 





i 
0, Bs 


密度 约 
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序号 | 木材 名 称 


树种 名 称 
《中文 名 /拉丁 名 ) 


商品 材 名 称 


续 表 J 0. 2 


木材 识别 要 点 


木材 基本 特性 和 
主要 加 工 性 能 





重 坡 全 
Hopeas 
SpP. 


坚 坡 又 H. ferrea 
俯 重 坡 人 垒 FH. 


Nutens 





重 黄 阔 罗 双 
( 曾 用 名 : 
梢 木 ) 


Shoreuspp. 





| 





椭圆 法 罗 双 S，eL- 
liptica 
平滑 效 罗 双 5S. 


laevis 





Giam, 
Selangan, 
Thingan-net, 
Thakiam 


Balau, 
Bangkirai, 
Selangan 
batu 





Dipterocarpaceae 


龙 脑 香 科 


Dipterocarpaceae 


龙 脑 香 科 


材 色 浅 宰 至 黄 褐 色 ， 久 
变 深 褐色 ， 边 材 色 浅 ， 心 
边 材 易 区 别 。 生 长 轮 不 清 
晰 ， 管 孔 散 生 ， 分 布 均 
匀 。 轴 向 游 辟 组织 呈 环 管 
束 状 、 翼 状 或 聚 小 状 ， 木 
射线 可 见 ， 有 轴 向 胞 间 
道 ， 在 横 截面 呈 点 状 或 长 
弦 列 。 木 材 纹理 交错 


惕 ， 易 裂 ， 加 工 较 
难 ， 但 加 工 后 可 得 
光滑 的 表面 














材 色 浅 褐 至 黄 褐色 ， 久 
变 深 褐色 ， 边 材 色 浅 ， 心 
边 材 易 区 别 。 生 长 轮 不 清 
晰 , 管 孔 散 生 ， 分布 均 
名。 轴 向 薄 壁 组 织 呈 环 管 
束 状 、 辟 状 或 聚 翼状 ， 木 
射线 可 见 ， 有 轴 向 胞 间 
道 ， 在 横 截 面 呈 点 状 或 长 
弦 列 。 木 材 纹理 交错 





气 干 密度 0. 85g/ 


cm ~ 1. 15g/cms 。 


强度 高 ， 而 





易 裂 ， 加 工 较 难 ， 
但 加 工 后 可 得 光滑 
的 表面 
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树种 名 称 _ 木材 基本 特性 和 
称 主 识别 要 点 
序号 | 木材 名 称 (中 文 名 /拉丁 名 ) 商品 材 名 称 科 别 主要 产地 木材 识别 要 主要 加 工 性 能 
心材 浅 红 神 至 深 红 褐 | 气 干 密度 0. 8g/ 
色 ， 与 边 材 区 别 明显 。 生 |cms ~ 0. 88g/ cm 。 
重 红 婆罗 双 胶 状 小 罗 双 5. ee 印度 尼 | 长 轮 不 清晰 ， 管 孔 散 生 , | 强度 高 ， 耐 腐 ， 但 
，。 | ( 章 用 名 ，| coline Oi |Dipterocarpaceae| 西亚 、 马 | 分 布 均 务 。 轴 向 湾 辟 组织 | 防腐 处 理 难 ， 干 册 
红 梢 ) 创伤 婆罗 双 S. pl/- | 龙 脑 竺 科 。 | 来 两 亚 、| 哇 环 管束 状 、 没 状 或 来 测 | 较 大 ,干燥 较 慢 ， 
Shoreaspp. | agata 和 菲律宾 。 | 状 ， 木 射线 可 见 ， 有 轴 向 | 易 裂 ， 加 工 较 难 ， 
胞 间 道 ， 在 横 截 面 嘿 点 状 | 但 加 工 后 可 得 光滑 
或 长 弦 列 。 木 材 纹理 交错 | 的 表面 
心材 新 伐 时 白色 ， 久 变 
浅黄 褐色 ， 边 材 色 浅 ， 心 
Spe a 和 干 0.5 
Sh as | 过 条 区 别 明显 。 生 长 轮 不 气 干 密度 0. 5g/| 
samica b k 印度 尼 cm3 ~ 0. 9g/ em 
White meranti) 清晰 ， 管 孔 散 生 ， 少 数 斜 
和 婆罗 双 粉 效 罗 双 3 Me Dipterocarpaceae| 西亚 、 马 列 ， 分 布 较 匀 。 轴 向 注 避 强度 中 至 高 、 不 耐 
Shoreaspp, | dealbata 3 龙 脑 香 科 来 西亚 、 ”| 腐 ， 防 腐 处 理 难 。 
Meranti puteh 组 织 多 ， 木 射线 罕 ， 仅见 | 

片 状 效 罗 双 S. la- 泰国 等 波 姜 ， 有 乃 间 道 在 权 规 | 开 缩 中 至 略 大 ， 下 
mellata 燥 快 ， 加 工 易 至 难 























面 旦 白 点 状 、 同 心 圆 或 长 
弦 列 。 木 材 纹理 交错 
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续 表 ].0.2 






































序号 | 木材 名 称 了 商品 材 名 称 科 别 主要 产地 木材 识别 要 点 ge 
心材 浅黄 褐 或 浅 褐色 带 
黄 ， 边 材 新 伐 时 亮 黄 至 浅 
Ning yaow 印度 尼 | 黄 神 色 ， ei 气 干 密度 0.58g/ 
* v meranti, 显 。 生 长 轮 不 清晰 ， cn¥ ~ 0.74g/ems 。 
多 花 疲 男 双 S. | ay 非 律 宾 “| 体 。 轴 向 薄 壁 组 织 多 ， 木 | 易 干 燥 、 加 T、 包 | 
multi flora Meranti putih 射线 细 ， 有 胞 间 道 ， 在 横 | 钉 ， 胶 粘性 能 良好 
截面 呈 白 点 状 长 弦 列 。 木 
材 纹理 
h | 心材 浅 红 至 浅 红 褐色 ， 
Light red : Ts ~ 
毛 叶 效 婴 双 5. Oi 边 材 色 较 浅 ， 心 边 材 区 别 四 
Pe ws 印度 尼 明显 。 生长 范 不 清晰 ， 管 | 气 干 密度 0. 39g/| 
浅 红 效 于 站 罗 双 5. Meranti ”|Dipterocarpaceae| 西亚 、 马 和 A a 
12 A . 渍 h 龙 脑 香 科 来 西亚 有 侵 填 体 。 轴 向 注 辟 组 织 | 强度 略 低 于 深 红 痰 
Se sed 和 “| 呈 傍 管 型、 环 管束 状 及 避 | 罗 双 ， 其 余 性 质 同 
ed We 菲律宾 等 | / 数 案 珊 状 。 木 射线 | 黄 疲 罗 双 
parvi folia philippine 及 隐 间 道 同 黄梅 兰 带 。 术 
mahogany 
材 纹理 交错 


























68T 


续 表 本 0.2 





木材 名 称 


树种 名 称 
Pp 文 名 /拉丁 名 ) 





商品 材 名 称 


木材 识别 要 点 


木材 基本 特性 和 
主要 加 工 性 能 





深 红 效 罗 双 
Shorea spp. 


渐 尖 效 罗 双 5S. 


dcuminata 


卵 癌 小 罗 双 5. Meranti merah 


Ovata 


Dark red 


meranti, 


Obar suluk, 


Dipterocarpaceae 


龙 脑 香 科 


印度 尼 
西亚 、 马 
来 西亚 、 


边 材 桃 红色， 心材 红 至 
深 红色 ， 有 时 微 紫 ， 心 边 
材 区 别 略 明显 。 生 长 轮 不 
清晰 ， 管 孔 散 生 、 斜 列 ， 
分 布 匀 ， 偶 见 侵 填 体 。 木 
射线 狭窄 但 可 见 ， 有 胞 间 
道 ， 在 横 截 面 旦 白 点 状 长 
弦 列 。 木 材 纹理 交错 














气 干 密度 0. 56g/ 
全 
强度 中 ， 
心材 防腐 处 理 难 。 
干燥 快 ， 易 加 工 、 
钉 钉 ， 胶 粘性 能 良 
好 











双龙 淤 豆 
Diplotropis 
spp. 





马 氏 双龙 鸭 豆 D. 
Mmartiusii 

紫 双 龙 瓣 豆 
D. purpurea 





Sucupira， 
Sapupira, 
Tatabu, 
Coeur pehors 





Fabaceae 


婴 形 花 科 




















边 材 灰白 略 带 黄 色 ， 心 
材 浅 袜 至 深 褐色， 心 边 材 
区 别 明显 。 生 长 轮 咯 清 
晰 ， 管 孔 分 布 均匀 ， 呈 单 
独 状 ， 轴 向 薄 壁 组 织 旦 环 





























”| 管束 状 、 聚 辟 状 连接 成 断 


续 府 带 。 水 射线 略 细 ， 径 
而 有 斑纹 ， 弦 面 无 波 痕 ， 
无 胞 问 道 。 木 材 光 泽 弱 ， 
手 触 有 腊 质 感 ， 纹 理 吉 或 
不 规则 


气 干 密度 通常 > 
0.9g/cm。 强 度 
高 ， 耐 腐 ， 加 工 难 
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树种 名 称 
《中文 名 /拉丁 名 ) 


商品 材 名 称 


续 表 J]. 0.2 


木材 识别 要 点 


木材 基本 特性 和 
主要 加 工 性 能 





海棠 木 
Caloph yllum 
spp. 


海棠 木 C. ino- 
phyllum 
大 果 海 棠 木 C. 


macrocar pum 


Bintangor, 
Bitaog, 
Bongnget, 
Tanghon， 
Mu-u， 
Santa maria 


Guttiferae 


茧 黄 科 


心材 红 或 深 红 色 ， 有 时 来 
杂 暗 红色 条 纹 ， 边 材 较 
浅 ， 心 边 材 区 别 明显 。 生 


长 轮 不 清晰 ， 管 孔 少 。 轴 | 维 


向 薄 壁 组 织 呈 带 状 ， 木 射 


气 二 





线 细 ， 径 面 上 有 斑纹 ， 弦 | 但 


面 无 波 痕 ， 无 胞 间 道 。 木 
材 有 光泽 ， 纹 理 交 错 








尼克 樟 


Nectandra 
spp. 








Red louro 





Lauraceae 


樟 科 





亚 那 、 





利 维 亚 等 





a s 十 
边 材 黄 灰 至 略 带 浅 红 灰 
色 ， 心 材 略 带 浅 红 褐色 至 
红 褐色 ， 心 边 材 区 别 不 明 
显 。 生 长 轮 不 清晰 、 管 孔 
分 布 颇 匀 ， 呈 单独 或 2 个 
~3 个 径 列 ， 有 侵 填 体 。 


轴 向 落 壁 组 织 呈 环 管状 、 |， 


环 管束 状 或 又 状 ， 木 射线 
略 少 ， 无 胞 间 道 。 木 材 略 
有 光泽 ， 纹 理 直 ， 间 有 螺 
旋 状 





cma 一 0.77g/cm3 。 
强度 中 ， 耐 腐 ， 但 
防腐 处 理 难 。 易 干 | 





树种 名 称 
(中 文 名 /拉丁 名 ) 


商品 材 名 称 


续 表 本 0.2 


木材 识别 要 点 


木材 基本 特性 和 
主要 加 工 性 能 





绿 心 樟 
Ocoteuspp. 


绿 心 樟 OQ. rodiaei 


Greenheart 


Lauraceae 


迟 科 


圭亚那 、 
苏 里 南 、 
委内瑞拉 
及 巴西 等 





边 材 浅黄 白色 ,心材 浅 
黄 绿色 ， 有 光泽 ， 心 边 材 
区 别 不 明显 。 生 长 轮 不 清 
申 ， 管 孔 分 布 久 ， 呈 单独 
或 2 个 一 3 个 径 列 ， 含 树 
胺 。 轴 向 薄 壁 组 织 呈 环 管 
来 状 、 环 管状 或 星 散 状 。 
木 射 线 细 色 浅 ， 放 大 镜 下 
见 径 面 斑纹 ， 弦 面 无 波 
痕 ， 无 胞 间 道 。 木 材 纹理 
直 或 交错 


气 干 密度 > 
0.97g/cm*。 强 度 
高 ， 醋 腐 。 干 燥 
难 ， 端 面 易 辟 柳 、 
但 犯 曲 小 ,加工 
难 , 钉 钉 易 辟 ， 胶 
粘性 能 好 








蟹 木 栋 
Carapaspp. 





大 花 蟹 木 栋 CC. 
grandi flora 
圭亚那 稻 木 栋 C. 


guianensis 




















Crabwood， 
Andiroba， 
Indian 
crabwood, 
Uganda 
crabwood 





Meliaceaae 


棣 科 











木材 深 褐 至 黑 褐色 ， 心 
材 较 边 材 略 深 ， 心 边 材 区 
别 不 明显 。 生 长 轮 清晰 ， 
管 孔 分 布 较 义 ， 旺 单独 或 
2 个 一 3 个 径 列 ， 含 深 色 
侵 填 体 。 轴 向 薄 壁 组 织 呈 
环 管状 或 轮 界 状 ， 木 射线 
略 多 ， 径 面 有 斑纹 ， 荡 面 
无 波 痕 ， 无 胞 间 道 。 木 材 
径 面 有 光泽 ， 纹 理 直 或 略 





| 交错 


气 于 密度 0. 65g/ 
cm 一 0.72g/cms 。 
强度 中 ， 





能 良好 
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号 | 木材 名 称 


树种 名 称 
(中 文 名 /拉丁 名 ) 


续 表 .0.2 


木材 识别 要 点 


木材 基本 特性 和 
主要 加 工 性 能 





简 状 非洲 杯 
| “〈 曾 用 名 ， 
沙 比 利 ) 
| Entandrop 
hragma 




















spPp. 


简 状 非洲 栋 已 


cylindricum 


Sapele, 
Aboudikro, 
Sapelji- 
Mahagoni 


Meliaceaae 


栋 科 


边 材 浅黄 或 灰白 色 ， 心 
材 为 深 红 或 深 紫色 ， 心 边 
材 区 别 明显 。 生 长 轮 清 
晰 ， 管 孔 呈 单独 、 短 径 
列 、 径 列 或 斜 笃 列 。 薄 壁 
组 织 呈 轮 界 状 、 环 管状 或 


宽带 状 ; 木 射线 细 不 明 |- 


显 ， 径 面 有 规则 的 条 状 花 
纹 或 断 续 短 条 纹 。 木 材 具 
有 香椿 似 的 气味 ， 纹 理 交 
错 





腺 瘤 豆 
Piptadent- 
Qastrum 
spp, 








腺 瘤 豆 P， africa- 


num 





Dabema, 

Dahoma, 
Ekhimi, 
Toum, 
Kabari, 





Mimosaceae 


含 关 草 科 








边 材 灰白 色 ， 心 材 浅黄 
灰 褐 至 黄 褐色 ， 心 边 材 区 
别 明 显 。 生 长 轮 清 晰 。 管 
孔 星 单独 或 2 个 一 4 个 径 
列 ， 有 树胶 。 轴 向 薄 辟 组 
织 呈 不 连续 的 轮 界 状 、 管 
束 状 、 浪 状 和 聚 惨 状 ; 木 
射线 细 但 可 见 。 木 材 新 切 
面 有 难 闻 的 气味 ， 纹 理 较 
直 或 交错 


二 


气 干 密度 
0, 61lg/cmi ~0, 67/| 
cm 。 强 度 中 ， 耐 


0.7g/cm3。 强 
中 ， 耐 腐 。 干 燥 缓 
慢 ， 变 形 大 ， 易 加 
工 、 钉 钉 ， 胶 粘性 
能 良好 
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续 表 J. 0.2 

















树种 名 称 木材 基本 特性 和 
号 品 识 点 
序 木材 名 称 (中 文 名 /拉丁 名 ) 商品 材 名 称 科 别 主要 产地 木材 识别 要 点 主要 加 工 性 能 
气 干 密度 的 


0. 42! ?~ 0. 56| 
木材 自 色 路 带 浅 红 色 ， | 2 | 





sswood, 3 。 强度 低 ， 不 | 
必 术 tordaiw | A 北美 洲 、| 心 边 材 区 别 不 明显 。 生 长 | ”强度 低 ， 不 
柚木 Lime, Tiliaceae 耐 腐 , 但 易 防腐 处 
多 人 大 叶 根 下 pla- 1 欧洲 及 亚 | 轮 略 清晰 ， 管 孔 略 小 。 木 
Tilia spp. Linden, 根 树 科 理 。 易 干燥 ， 且 干 
lyphyiios . 洲 射线 在 径 面 有 斑纹 。 木 材 
Common lime 纹理 直 | 后 性 质 好 ， 易 加 | 
Es 工 ， 加 工 后 切面 光 
滑 


























注 : 本 表 参 考 《 中 国 主要 进口 木材 名 称 》GB/T 18513 一 2001。 








附录 KK 构件 中 紧 固 件数 量 的 确定 与 
常用 紧 固 件 群 栓 组 合 系数 


K. 1 构件 中 紧 固件 数量 的 确定 
K.1.1 当 两 个 或 两 个 以 上 承受 单 前 或 多 剪 的 销 轴 类 紧 团 件 ， 沿 


荷载 方向 直线 布置 时 ， 紧 固件 可 视 作 一 行 。 
K.1.2 当 相 邻 两 行 上 的 紧 固件 交错 布置 时 ， 
数量 按 下 列 规定 确定 : 


每 一 行 中 紧 固 件 的 





1 紧 固 件 交错 布置 的 行距 a 小 于 相 邻 行 中 沿 长 度 方向 上 两 
交错 紧 固 件 间 最 小 间距 5 的 1/4 时 ， 即 6>>4a 时 ， 相 邻 行 按 - - 行 
计算 紧 固件 数量 (图 K.1.2a、 图 K.1.2b、 图 K.1.2e); 


b>4a 


全、 人、 
RE 2 Ne 


《a) 1 行 6 个 





(b) 2 行 ， et 





(9 按 1 行 6 个 、1 行 3 个 或 3 行 3 个 计算 , 取 最 小 值 (1) 3 行 ,每 行 3 个 
图 K.1.2 交错 布置 紧 固 件 在 每 行 中 数 晤 确定 示意 


2 当 b<<4a 时 ， 相 邻 行 分 为 两 行 计算 紧 固件 数 熏 〈 医 


K.1.2c、 图 KK.1.2d、 图 KK.14.20; 
了 94 






































3 当 紧 固件 的 行 数 为 偶数 时 ， 本 条 第 1 款 规 定 适 用 于 任何 
一 行 紧 固件 的 数量 计算 (图 K.1.2b、 图 K. 1. 2d); 当 行 数 为 奇 
数 时 ， 分 别 对 各 行 的 ks 进行 确 定 (图 K.1.2e、 图 K. 1. 2f)。 
K.1.3 计算 主 构件 截面 面积 A, 和 侧 构 件 截面 面积 A. 时 ， 应 采 
用 毛 截 面 的 面积 。 当 荷载 沿 横 纹 方向 作用 在 构件 上 时 ， 其 等 效 截 
面 面 积 等 于 构件 的 厚度 与 紧 国 件 群 外 包 宽 度 的 乘积 。 紧 固件 群 外 
包 宽 度 应 取 两 边缘 紧 固 件 之 间 中 心 线 的 距离 (图 K. 1.3)。 当 仅 
有 一 行 紧 固 件 时 ， 该 行 紧 固 件 的 宽度 等 于 顺 纹 方向 紧 固 件 间 距 要 
求 的 最 小 值 。 
















































































































































































图 K.1.3 构件 横 纹 荷载 作用 时 
紧 固件 群 外 包 宽 度 示意 


K.2 常用 紧 固 件 群 栓 组 合 系数 


K.2.1 当 销 类 连接 件 直径 小 于 25mm， 并 且 螺 栓 、 销 、 六 角 头 
木 螺钉 排 成 一 行 时 ， 各 单 根 紧 固 件 的 承载 力 设计 值 应 乘 以 紧 因 件 
群 栓 组 合 系数 &。。 
K.2.2 妆 销 类 连接 件 符合 下 列 条 件 时 ， 群 栓 组 合 系数 如 可 
取 1.0; 

1 直径 品 小 于 6.5 mm 时 ; 
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2 ， 仅 有 一 个 紧 固件 时 ; 

3 两 个 或 两 个 以 上 的 紧 固 件 沿 顺 纹 方向 仅 排 成 一 行 时 ; 

4 ”两 行 或 两 行 以 上 的 紧 固 件 ， 每 行 紧 固 件 分 别 采用 单独 的 
连接 板 连 接 时 。 
K. 2.3 在 构件 连接 中 ， 当 侧面 构件 为 木材 时 ， 常 用 紧 固 件 的 群 
栓 组 合 系数 应 符合 表 K. 2. 3 的 规定 。 


表 K.2.3 螺栓 、 销 和 木 螺钉 的 群 栓 组 合 系数 kh，( 侧 构件 为 木材 ) 
每 排 中 紧 固 件 的 数量 





7 9 





0. 61|0. 55|0. 50|0. 45 
一 全 一 | 





0.76|0.70|0. 65|0. 





























41280 |1.0011. 00|0. 99|0. 9810. 97|0. 96|0. 95|0. 93|0. 9110. 90 












































注 : 当 侧 构件 截面 毛 面积 与 主 构件 截面 毛 面积 之 比 A./Am>1.0 时 ， 应 采用 Am/ 
As 和 An 值 查 表 。 


K.2.4 在 构件 连接 中 ， 当 侧面 构件 为 钢材 时 ， 常 用 紧 固件 的 群 
栓 组 合 系数 应 符合 表 K. 2. 4 的 规定 。 
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表 K. 2.4 ”螺栓 、 销 和 木 螺丝 的 群 栓 组 合 系数 k。( 侧 构件 为 钢材 ) 
An 每 排 中 紧 固 件 的 数量 


(mm?) 











3225 





7740 





12900 
18060 
25800 


41280 区 


77400 |1.00 

















129000 





























41280 





77400 





129000 
25800 
41280 
77400 
129000 






























































An 


(mm?) 


每 排 中 紧 固 件 的 数量 





5 6 





25800 


0.99 0.97 


0. 88|0. 83 





41280 


0. 9910. 98 


0.92|0. 88 





77400 


0.95|0. 93 





129000 


0. 97|0. 96 
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25800 








129000 
































附录 L 常用 树种 木材 的 全 干 相对 密度 


L.0.1 
确定 。 


表 L.0. 


树种 及 树种 组 合 木材 


1 


全 干 相对 密度 


树种 木材 及 
强度 等 级 


常用 树种 木材 的 全 干 相对 密度 可 按 表 L.0.1 的 规定 


常用 树种 木材 的 全 干 相对 密度 
机 械 分 级 (MSR) 


全 干 相对 密度 G 





阿拉 斯 加 黄 扁 柏 





海岸 西 加 云 杉 


花旗 松 一 落叶 松 





花旗 松 一 落叶 松 


E<13100MPa 





花旗 松 一 落叶 松 加拿大 ) 





花旗 松 一 落叶 松 (美国 ) 
东部 铁 杉 、 东 部 云 杉 


E=13800MPa 
E=14500MPa 
E=15200MPa 





东部 白松 
铁 一 冷 村 


下 一 15860MPa 





E=16500MPa 


0. 
0. 
0. 
0 
0 
0 





铁 冷 杉 ( 加 拿 大) 


北部 树种 


南方 松 





北美 黄 松 、 西 加 云 杉 


E=11720MPa 


0. 





南方 松 


下 一 12400MPa 


0. 











云 杉 一 松 一 冷杉 





西部 铁 杉 


云 杉 一 松 一 冷杉 





欧洲 云 杉 


E=11720MPa 


0. 





欧洲 赤松 


E=12400MPa 





0. 





欧洲 冷杉 





欧洲 黑 松 、 欧 洲 落叶 松 





西部 针 叶 材 树种 
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续 表 LL. 0.1 


机 械 分 级 (MSR) 
树种 及 树种 组 合 木材 A 树种 木材 及 > 于 相对 密度 G 
强度 等 级 











欧洲 花旗 松 下 一 6900MPa 
东北 落叶 松 
樟 子 松 、 红 松 、 华 山 松 
新 疆 落 叶 松 、 云 南 松 E<10300MPa 
鱼鳞 云 杉 、 西 南 云 杉 E=11000MPa 
丽江 云 杉 、 红 皮 云 杉 E=11720MPa 
西北 云 杉 E=12400MPa 
马尾 松 E=13100MPa | 
冷杉 E=13800MPa 
南亚 松 E=14500MPa 
铁 杉 E=15200MPa 
A 
油 杉 E=15860MPa 
E=16500MPa 








铁 一 冷杉 
































0.34 

0. 30 

0. 50 

进口 欧洲 地 区 结构 材 

全 干 相 对 密度 C 强度 等 级 全 干 相对 密度 G 
0.45 C22 0.38 
0.37 
0. 36 
0.35 
0. 33 



































全 干 相对 密度 C 全 干 相对 密度 G 
0. 53 SG 0. 50 
0. 46 ; 0.41 
0. 36 区 这 
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附录 M 人 齿 板 强 度 设计 值 的 确定 


M. 0.1 当 由 试验 确定 板 齿 和 齿 板 强度 设计 值 时 ， 应 按 现行 国家 
标准 《 木 结 构 试 验方 法 标准 》GB/T 50329 规定 的 方法 进行 试 
验 ， 并 应 符合 下 列 规定 : 

1 确定 板 齿 的 极限 承载 力 和 抗 滑 移 承载 力 时 ， 每 一 种 试验 
方法 应 各 取 10 个 试 件 ; 

2 确定 齿 板 的 受 拉 极限 承载 力 和 受 前 极限 承载 力 时 ， 每 一 
种 试验 方法 应 各 取 3 个 试 件 ; 

3 由 试验 确定 的 板 齿 和 齿 板 的 极限 承载 力 应 按 现行 国家 标 
准 《 木 结构 试验 方法 标准 》GB/T 50329 规定 的 修正 系数 进行 
校正 。 
M. 0.2 板 齿 强度 设计 值 的 确定 应 符合 下 列 规定 : 

1 荷载 平行 于 齿 板 主 轴 (8 二 0”) 时 ， 板 齿 强度 设计 值 按 下 
式 计算 : 





Ep Nou ew (M. 0.2-1) 


nrulSin ?a nw cosza 


2 ， 和 荷载 垂直 于 齿 板 主轴 〈8=90") 时 ， 板 齿 强 度 设 计 值 按 
下 式 计 算 : 





六 , 
/ i 
se 让 (M. 0. 2-2) 
ncm Sin a nw COS a 


式 中 ， zo、nrw、Nna 和 nw 一 一 分 别 为 按 本 标准 第 M. 0. 1 条 
确定 的 10 个 与 夹 角 a、B 相 
关 的 板 齿 极限 强度 试验 值 中 
的 3 个 最 小 值 的 平均 值 除 以 
极限 强度 调整 系数 R。 
3 确定 ro、 7zru2 、 Nid 和 zxuz 时 ， 对 应 的 夹 角 Bb 与 a 取 值 
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应 符合 表 M. 0. 2-1 的 规定 。 


表 M. 0.2-1 板 齿 极限 强度 与 荷载 作用 方向 的 对 应 表 
板 齿 极限 强度 


荷载 作用 方向 





与 木 纹 的 夹 角 a (*) 
与 齿 板 主轴 的 夹 角 8*) 


4 极限 强度 调整 系数 4 应 符合 表 M. 0. 2-2 的 规定 。 


表 M. 0.2-2 极限 强度 调整 系数 表 


未 经 阻 燃 处 理 木材 已 阻 燃 处 理 木材 
w<15% | 15%<w<19% | ws15% | 15%< we<19% 
3.23 4.54 


5 当 齿 板 主轴 与 荷载 方向 夹 角 B 不 等 于 “0 ”或 “90? 
时 , 板 齿 强度 设计 值 应 在 .与 n' 间 用 线性 插值 法 确定 。 
M. 0.3 板 齿 抗 滑 移 强度 设计 值 的 确定 应 符合 下 列 规定 : 

1 荷载 平行 于 齿 板 主轴 (8 二 0") 时 ， 板 齿 抗 滑 移 强度 设计 
值 按 下 式 计 算 ， 


























总 72svul Ns,u2 (M. 0.3-1) 


sul Sinza 十 ?zua cosza 
2 ， 和 荷载 垂直 于 齿 板 主 轴 (8 王 90") 时 ， 板 齿 强 度 设计 值 按 
下 式 计算 : 








i Nl ee cos?a MA 
武 中 8 mits Tk nu 和 nue 分 别 为 按 本 标准 第 M. 0.1 条 
确定 的 10 个 与 夹 角 a、B 相 
关 的 板 齿 极限 强度 试验 值 中 
的 3 个 最 小 值 的 平均 值 除 以 
系数 有 .。 
3 确定 nsa、 Nsw、 nul 和 nw 时， 对 应 的 夹 角 8 与 a 取 值 
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应 符合 表 M. 0. 3 的 规定 。 
表 M.0.3 板 齿 抗 滑 移 极限 强度 与 荷载 作用 方向 的 对 应 表 
板 齿 极限 强度 





荷载 作用 方向 


1 
sal 2svu2 





与 木 纹 的 夹 角 a (*) 90 
与 齿 板 主轴 的 夹 角 8 (*) 0 


4 对 含水 率 小 于 或 等 于 15% 的 规格 材 ，&, 应 为 1. 40， 对 含 
水 率 大 于 15%% 且 小 于 19% 的 规格 材 ，k. 应 为 1.75。 

5 当 齿 板 主轴 与 荷载 方向 夹 角 8 不 等 于 “0"” 或 “90?2 
时 , 板 齿 抗 滑 移 强度 设计 值 应 在 ”与 2… 间 用 线性 插值 法 确定 。 
M. 0.4 人 齿 板 抗 拉 强度 设计 值 的 确定 应 分 别 按 本 标准 第 M. 0. 1 
条 确定 的 3 个 齿 板 抗 拉 极限 强度 校正 试验 值 中 2 个 最 小 值 的 平均 
值 除 以 1.75 选取 。 
M. 0.5 齿 板 抗 前 强度 设计 值 的 确定 应 分 别 按 本 标准 第 M. 0. 1 
条 确定 的 3 个 齿 板 抗 剪 极限 强度 校正 试验 值 中 2 个 最 小 值 的 平均 
值 除 以 1. 75 选取 。 若 齿 板 主轴 与 荷载 方向 夹 角 8 与 试验 方法 的 
规定 不 同时 ， 齿 板 抗 剪 强度 设计 值 应 按 线性 插值 法 确定 。 
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附录 N 木 基 结构 板 的 剪 力 墙 抗 剪 强度 设计 值 


N.0.1 单 面 采用 木 基 结 构 板 材 的 木 框架 剪 力 墙 结构 的 剪 力 墙 抗 
剪 强度 设计 值 和 抗 剪 刚度 应 按 表 N. 0. 1 的 规定 取 值 。 


表 N.0.1 木 框 架 剪 力 墙 抗 剪 强度 设计 值 人 As 和 抗 剪 刚度 K， 


钉子 尺寸 钉 间距 (mm) 















































注 : 1 本 表 为 墙 体 一 面 铺设 木 基 结 构 板 的 数值 ， 对 于 双 面 铺设 木 基 结 构 板 的 前 力 墙 ， 
其 值 应 为 表 中 数值 的 两 倍 ; 
2 ” 表 中 剪 力 墙 的 抗 剪 强度 设计 值 适 用 于 隐 柱 墙 ; 
3 ”当前 力 墙 为 明 柱 墙 时 ， 本 表 则 只 适用 和 钉 间距 不 大 于 100mm 的 剪 力 墙 ; 
4 ”当前 力 墙 是 在 楼 面板 之 上 固定 支承 柱 的 剪 力 墙 时 ， 本 表 则 只 适用 和 钉 间 距 不 大 于 
1l00mm 的 剪 力 墙 。 


N.0.2 单 面 采 用 木 基 结构 板材 的 轻型 木 结构 剪 力 墙 的 抗 剪 强度 
设计 值 和 抗 剪 刚度 应 按 表 N. 0. 2 的 规定 取 值 。 
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表 N.0.2 轻型 木 结构 剪 力 墙 抗 剪 强度 设计 值 /和 抗 剪 刚度 K。 
面板 边缘 钉 的 间距 《mm) 
150 00 75 | 50 
fa | Ky kN/mm) | fo | Ky CkN/mm) | fa | Kw (kN/mm) l Kw (kN/mm) 
(kN/m) PLY |(kN/m)| OSB | PLY |(kN/m)| OSB | PLY OSB | PLY 




















3, ,8 5.4 么 6 ， ， 3. ， 5.6 3.0 





KS: 号 又 5. 由 2 3. 3. 有 7.9 





7.4 





6.8 











9.1 












































表 中 OSB 为 定向 木片 板 ，PIY 为 结构 胶合 板 ; 

表 中 抗 前 强度 和 刚度 为 杀 连 接 的 木 基 结 构 板 材 的 面板 ， 在 干燥 使 用 条 件 下 ， 标 准 荷 载 持续 时 间 的 值 ， 当 考虑 风 荷 载 和 地 震 
作用 时 ， 表 中 抗 剪 强度 和 刚度 应 乘 以 调整 系数 1, 25，; 
当 钉 的 间距 小 于 50mm 时 ， 位 于 面板 拼 颖 处 的 骨架 构件 的 宽度 不 应 小 于 64mm， 钉 应 错开 布置 ;可 采用 两 根 40mm 宽 的 构件 
组 合 在 一 起 传递 剪 力 ; 
当 直 径 为 3, 66mm 的 钉 的 间距 小 于 75mm 或 钉 人 骨架 构件 的 深度 小 于 41mm 时 ， 位 于 面板 拼 颖 处 的 骨架 构件 的 宽度 不 应 小 
于 64mm， 钉 应 错开 布置 ， 可 采用 二 根 40mm 宽 的 构件 组 合 在 一 起 传递 剪 力 ; 

当前 力 墙 面板 采用 射 钉 或 非 标准 钉 连接 时 ， 表 中 抗 剪 强度 和 刚度 应 乘 以 折算 系数 〈 /dz)?; 其 中 ，dn 为 非 标准 钉 的 直径 ， 
dz 为 表 中 标准 钉 的 直径 。 




















附录 P 木 基 结 构 板 的 楼 盖 、 屋 盖 抗 前 强度 设计 值 


P. 0.1 采用 木 基 结构 板材 的 木 框架 剪 力 墙 结构 楼 盖 抗 前 强度 设 
计 值 应 根据 楼 盖 的 构造 类 型 (图 P.0.1)， 按 表 P.0.1 的 规定 





(b)3 型 一 一 平 铺 拉 杨 式 楼 盖 


(d) 5 型 一 一 省 略 搁 栅 式 楼 盖 (2) 





一 


[ 
(e) 6 型 一 一 省 略 搁 杨 式 楼 盖 (3) 


图 P.0.1 楼 盖 结 构 形 式 类 型 示意 


P. 0. 2 ”采用 木 基 结构 板材 的 木 框架 剪 力 墙 结构 屋 盖 抗 剪 强度 设计 
值 应 根据 屋 盖 的 构造 类 型 (图 P. 0. 2)， 按 表 P.0.2 的 规定 取 值 。 
P.0.3 采用 木 基 结构 板材 的 轻型 木 结构 楼 盖 、 屋 盖 抗 剪 强度 设 
计 值 应 根据 表 P.0.3-1 规定 的 楼 盖 、 屋 盖 构 造 类 型 ， 按 表 
P. 0. 3-2 的 规定 取 值 。 
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构造 形式 


表 了 .0.1 木 框架 剪 力 墙 结构 楼 盖 抗 剪 强度 设计 值 fn (kN/m) 
钉子 尺寸 


抗 剪 强度 





长 度 


(mm) 


直径 钉 间 距 (mm) 


(mm) 150 





架 铺 搁 栅 式 楼 盖 (1) 

在 楼 面 梁 上 设置 间距 二 
350mm 的 搁 栅 ， 并 用 圆 钉 
将 木 基 结 构 板 固定 在 板 下 
的 搁 栅 上 


架 铺 搁 栅 式 楼 盖 (2) 

在 楼 面 梁 上 设置 间距 乏 
500mm 的 搁 栅 ， 并 用 圆 钉 
将 木 基 结 构 板 固定 在 板 下 
的 搁 栅 上 








平 铺 搁 栅 式 楼 盖 

搁 机 的 项 面 与 楼 面 梁 顶 
面相 同 ， 并 用 圆 钉 将 木 基 
结构 板 固定 在 板 下 的 楼 面 
梁 和 搁 栅 上 





省 略 搁 栅 式 楼 盖 (1) 

在 间距 考 1000mm 的 纵 
横 楼 面 梁 和 支柱 上 ， 直 接 
用 圆 钉 将 木 基 结构 板 固定 
在 板 下 的 楼 面 梁 上 





省 略 搁 栅 式 楼 盖 (2) 

在 间距 二 1000mm 的 纵 
横 楼 面 梁 上 ， 将 板 的 短 边 
方向 用 圆 钉 与 楼 面 梁 固定 ; 
并 将 楼 面 边 四 周 的 板 边 用 
圆 钉 将 板 固定 在 楼 面 梁 上 











省 略 搁 栅 式 楼 盖 (3) 

在 间距 委 1000mm 的 纵 
横 楼 面 粱 上 ， 将 板 的 短 边 
方向 用 圆 钉 与 楼 面 梁 固定 
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(a)1 型 一 一 桩 条 式 屋 盖 (1) 





(d) 4 型 一 一 斜 返 梁 式 屋 盖 (2) 


图 P.0.2 屋 盖 结 构 形 式 类 型 示意 


(b) 2 型 ~ 一 桩 条 式 屋 盖 (2) (c) 3 型 一 - 斜 撑 梁 式 屋 益 (1) 





(6) 5 型 ~ 一 - 余 返 梁 式 屋 盖 (3) 


表 P. 0.2 木 框 架 剪 力 墙 结构 屋 盖 抗 剪 强度 设计 值 f。(kN/m) 
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橡 条 式 屋 闵 〈1) 
在 间距 二 500mm 的 榜 条 


| 上， 用 贺 钉 将 木 基 结构 板 


固定 在 柑 条 上 ， 橡 条 与 栋 
条 用 金属 连接 件 连接 


钉 间 距 〈mm) 











柏 条 式 屋 盖 (2) 

在 间距 二 500mm 的 橡 条 
之 间 ， 位 于 述 条 处 设置 有 
与 橡 条 相同 断面 尺寸 的 加 
固 挡 块 ， 并 用 圆 钉 将 木 基 
结构 板 固定 在 橡 条 上 


























种 间距 (mm) 
150 | 100 | 75 








斜 撑 梁 式 屋 盖 (1) 
在 间距 和 1000mm 的 斜 | 
撑 梁 上 ， 将 木 基 结 构 板 的 
短 边 用 圆 钉 与 斜 撑 梁 固定 


斜 撑 梁 式 屋 盖 (2) 
斜 撑 梁 间距 委 1000mm， 
将 木 基 结构 板 的 短 边 用 圆 | 


钉 与 斜 撑 梁 固定 ， 并 用 圆 
钉 将 检 模 和 兰 檀 处 的 板 边 
固定 在 榴 栋 和 准 标 上 





斜 撑 梁 式 屋 盖 (3) 

斜 撑 粱 间距 入 1000mm， 
斜 撑 梁 之 间 设 置 有 横 撑 和 
加 固 挡 块 ， 用 圆 钉 将 木 基 
结构 板 四 周 固定 在 斜 撑 梁 、 
峭 梁 、 横 撑 和 加 固 挡 块 上 ; 
加 固 挡 块 用 连接 板 与 椒 条 
相连 接 





























注 : 表 中 抗 前 强度 值 为 沿 着 屋 盖 表面 的 值 ， 屋 盖 水 平方 向 的 抗 前 强度 值 应 为 fva* 
cos9 《0 为 屋面 坡度 ) 。 


表 .0.3-1 楼 盖 、 屋 盖 构 造 类 型 




















































































































横向 骨架 ， 纵 纵向 骨架 ， 横 纵向 骨架 ， 横 
向 横 撑 向 横 撑 向 横 撑 

















表 了 .0.3-2 采用 木 基 结构 板材 的 楼 盖 、 屋 盖 抗 剪 强度 设计 值 fs 
有 十 块 无 填 块 


平行 于 荷载 的 面板 边 绿 连续 的 
六 情况 下 (3 型 和 4 型)， 面 板 “| 号 本 边 综 杀 的 扩大 


最 小 | 构件 | 钉 直 65 50 
名 义 | 的 最 | 径 





所 有 其 他 





厚度 | 小 深 | (mm) | 宽度 | 在 其 他 情况 下 (1 型 和 2 型 )， | 板 情况 下 
(mm)| 度 面板 边缘 钉 的 间距 (mm) (2 型 、3 


Cmm) 150 | 100 | 75 





型 、4 型 ) 








ju | fu fu fu 
(kN/m)I(kN/m)( kN/m) (EN/m) 


多 名 






























































注 : 1 表 中 抗 剪 强度 为 钉 连接 的 木 基 结 构 板 材 的 面板 ， 在 干燥 使 用 条 件 下 ， 标 准 荷 
人 当 考虑 风 和 荷载 和 地 震 作 用 时 ， 表 中 抗 前 强度 应 乘 以 调整 系 
1.25; 

2 当 钉 的 间距 小 于 50mm 时 ， 位 于 面板 拼 缝 处 的 骨架 构件 的 宽度 不 应 小 于 
64mm， 钉 应 错开 布置 ; 可 采用 两 根 40mm 宽 的 构件 组 合 在 一 起 传递 前 力 ， 

3” 当 直径 为 3. 66mm 的 钉 的 间距 小 于 75mm 或 钉 人 骨架 构件 的 深度 小 于 41mm 
时 ， 位 于 面板 拼 缝 处 的 骨架 构件 的 宽度 不 应 小 于 64mm， 箱 应 错开 布置 可 
采用 两 根 40mm 宽 的 构件 组 合 在 一 起 传递 前 力 ; 

4 当前 力 墙 面板 采用 射 钉 或 非 标准 钉 连接 时 ， 表 中 抗 剪 强度 应 乘 以 折算 系数 
(四 /dz)2; 其 中 ， 四 为 非 标准 钉 的 直径 ， 必 为 表 中 标准 钉 的 直径 。 

5 当 钉 的 直径 为 3. 66mm， 面 板 最 小 名 义 厚 度 为 18. 5mm 时 ， 应 布置 两 排 钉 。 
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附录 Q 楼 盖 搁 栅 振 动 控制 的 计算 方法 


Q.0.1 当 楼 盖 搁 栅 〈 图 Q. 0. 1) 由 振动 控制 时 ， 搁 机 的 跨度 /应 
按 下 列 公式 验算 : 


2 (EI. )0 284 


/SE Kp 





(CQ, 0 1=13 


El. =EL+b(Ey T+El)+ EA 
— (EA+EA)y 


b(Esy As + EA.) 
1 十 10 bEsy A, EA) 


史 间 


(Q 0.1-2) 





EAt = (Q 0. 1-3) 


ba 加 十 已 Ai 十 生 ) 


ExwyA. 十 EA， 





大 1 
h 2 





(Q. 0.1-4) 


三 FAr . 
?一 (EA +EAD. (Q. 0. 1-5) 
K. ' 


K, =0. 0294 二 0. 536 (元 
J 


0.5 
REx) (Q. 0.1-6) 


十 0. 516 (RE 二 


汪 0.75 
= 可 [元 直 元 


K; = (QQ; 0. 1-77 





无 楼 板 面 层 的 楼 板 时 ， 
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K, 一 .585 XX I (Q. 0. 1-8) 





有 楼 板 面 层 的 楼 板 时 ， 
EJ A XEA /ht+hy? 
ee 0. 585 X 1X [EL 证 泪 沪 + 人 EA (<) ] 
p 
(Q. 0.1-9) 
式 中 ; /一 一 振动 控制 的 搁 栅 跨度 (m); 
2 一 一 搁 栅 间距 〈m); 
方 一 一 搁 栅 高 度 〈m); 


hh. 一 一 楼 板 厚 度 (my); 
hh 一 一 楼 板 面 层 厚度 (m); 
巨 A 一 一 搁 栅 轴 向 刚度 (N); 
Ey A, 一 一 平行 于 搁 棚 的 楼 板 轴 向 刚度 (N/m)， 按 表 Q. 0. 1-1 


的 规定 取 值 ; 

FE 4A, 一 一 垂直 于 搁 栅 的 楼 板 轴 向 刚度 (Nm)， 按 表 Q. 0. 1-1 
的 规定 取 值 ; 

EA 一 一 楼 板 面 层 轴 向 刚度 (N/m)， 按 表 Q. 0. 1-2 的 规定 
取 值 ; 


ET 一 一 搁 机 弯曲 刚度 (N * m?/m); 
ET 平行 于 搁 机 的 楼 板 弯曲 刚度 (N。m?/m)， 按 表 
Q. 0. 1-1 的 规定 取 值 ; 
FE 太一 一 垂直 于 搁 栅 的 楼 板 弯曲 刚度 (Nmz/m)， 按 表 
Q. 0. 1-1 的 规定 取 值 ; 
ET. 一 一 楼 板 面 层 弯 曲 刚度 《N， mr/m)， 按 表 Q.0.1-2 的 
规定 取 值 ; 
7M 一 一 等 效 工 形 梁 的 线 密度 (kg/m)， 包 括 楼 板 面 层 、 木 
基 结 构 板 和 搁 顶 ; 
KK 一 一 考虑 楼 板 和 楼 板 面 层 侧 向 刚度 影响 的 调整 系数 ; 
S, 一 一 搁 栅 -楼 板 连接 的 荷载 -位 移 弹 性 模 量 (N/m/m)， 按 
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表 Q. 0. 1-3 的 规定 取 值 ; 

人 1 一 一 楼 板 板 缝 计算 距离 《m); 楼 板 无 面 层 时 ， 取 与 搁 栅 
垂直 的 杰 板 缝隙 之 间 的 距离 ， 楼 板 有 面 层 时 ， 取 搁 
栅 的 跨度 。 

















图 Q.0. 1 楼 盖 拉 烛 示意 
二 楼 板 面 层 ，2 一 木 基 结构 楼 板 层 ; 3 一 吊顶 层 ; 4 一 搁 栅 
表 Q.0.1-1 楼 板 的 力学 性 能 

ET.(N.» m’?/m) EA,(N/m) 


| 
| PCkg/ms) 





90” 0° 





220 4.3X10? | 2. 600 


定向 木片 板 310 5.3X107 


(OSB) 6.4X]107 


7.6X107 





9.4X107 


9.4X107 


花旗 松 结构 
胶合 板 


12.0X107 


13. 0X107 


13.0X107 


























续 表 Q. 0. 1-1 


ETICN. m/m) EA,(N/m) 








7.1X107 | 4.8X107 
7.1X107 | 4.7X107 
9.5X107 | 4.7X107 


10.0X107| 4.7X107 





11.0X107| 7.5X107 
1 0° 指 平行 于 板 表面 纹理 (或 板 长 ) 的 轴 向 和 弯曲 刚度 ; 
2 ” 90° 指 垂直 于 板 表面 纹理 (或 板 长 ) 的 轴 向 和 弯曲 刚度 ; 
3 ”楼 板 采 用 木 基 结构 板 材 的 长 度 方向 应 与 搁 栅 垂直 时 ，Exw A 和 Eyy I 应 采 
用 表 中 90" 的 设计 值 。 
表 Q. 0.1-2 楼 板 面 层 的 力学 性 能 
材料 E.(N/m’) pe(kg/ms) 
轻 质 混凝土 按 生产 商 要 求 取 值 。 | 。” 按 生产 商 要 求 取 值 
一 般 混凝土 22X10? 2300 
石 痛 混凝土 18X109 1670 
木板 按 表 Q. 0. 1-1 取 值 按 表 Q. 0. 1-1 取 值 
注 : 1 表 中 “一 般 混 凝 土 " 按 C20 混凝土 ( 20MPa ) 采 用 ; 
2 计算 取 每 米 板 宽 , 即 A, = 请 ,到 一 尼 /12。 


表 Q.0. 1-3 ” 搁 栅 -楼 板 连接 的 荷载 -位 移 弹 性 模 量 
类 型 Sn (N/m/m) 
搁 栅 -楼 板 仅 用 钉 连接 5X108 























搁 栅 -楼 板 由 钉 和 胶 连 接 1X108 
有 楼 板 面 层 的 楼 板 5X10 
Q.0.2 当 搁 栅 之 间 有 交叉 斜 撑 、 板 条 、 填 块 或 横 撑 等 侧 向 支撑 
(图 Q. 0.2)， 且 侧 向 支撑 之 间 的 间距 不 应 大 于 2m 时 ， 由 振动 控 
制 的 捆 栅 跨度 ! 可 按 表 Q. 0. 2 中 规定 的 比例 增加 。 
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(a) 交叉 斜 撑 (b) 填 块 (0) 板 条 
图 Q.0.2 常用 的 侧 向 支撑 


表 Q.0.2 有 侧 向 支撑 时 搁 栅 跨度 增加 的 比例 


类 型 侧 向 支撑 安装 要 求 





采用 不 小 于 40mmX 150mm (2”X 
6”) 的 横 撑 时 


采用 不 小 于 40mmX40mm (2”X2”) 在 斜 撑 两 端 至 少 一 颗 
的 交叉 斜 撑 时 64mm 长 的 螺纹 钉 


采用 不 小 于 20mmX 90mm (1”X4”) 板 条 与 搁 栅 底部 至 少 两 颗 
的 板 条 时 64mm 长 的 螺纹 钉 


按 析 架 生产 商 要 求 











| 与 规格 材 机 刀 至 少 三 最 

采用 与 搁 栅 高 度 相 同 的 不 小 于 64mm 长 的 螺纹 钉 连接 ， 与 
40mm 厚 的 填 块 时 木工 字 梁 至 少 四 颗 64mm 长 
的 螺纹 钉 连接 





同时 采用 不 小 于 40mmX 40mm 的 交 
叉 斜 撑 ， 以 及 不 小 于 20mmX90mm 的 
板 条 时 











同时 采用 不 小 于 20mmX90mm 的 板 
条 ,以 及 与 搁 机 高度 相 同 的 不 小 于 
40mm 厚 的 填 块 时 
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附录 R 木 结构 构件 燃烧 性 能 和 耐火 极限 


R.0.1 木 结 构 构 件 的 燃烧 性 能 和 耐火 极限 应 符合 表 R. 0. 1 的 规定 。 
表 R.0.1 木 结构 构件 的 燃烧 性 能 和 耐火 极限 


构件 名 称 


截面 图 和 结构 厚度 或 截面 
最 小 尺寸 (mm) 





两 侧 为 耐火 
石 涌 板 的 承重 
内 墙 


15mm 厚 耐火 石 襄 板 
墙 骨 柱 最 小 截面 40mmX90mm 
15mm 厚 耐火 石 育 板 
墙 骨 柱 间 距 为 400mm 或 610mm 














内 








曝 火 面 为 而 
火石 彰 板 ， 另 
一 侧 为 定向 创 
花 板 的 承重 
外 墙 








15mm 厚 耐 火石 浓 板 
墙 骨 柱 最 小 截面 40mmX 90mm 
填充 岩 棉 或 玻璃 棉 
15mm 厚 定向 刨花板 
墙 骨 柱 间距 为 400mm 或 610mm 





最 小 厚度 120mm 














ZIZ 





两 侧 为 石膏 
板 的 非 承重 
内 墙 


续 表 R. 0. 1 


构件 名 称 


双 层 15mm 厚 耐 火石 谊 板 

双 排 墙 骨 柱 ， 墙 骨 柱 截面 40mmX 90mm 
填充 岩 棉 或 玻璃 棉 

双 层 15mm 厚 耐 火石 襄 板 

墙 骨 柱 问 距 为 400mm 或 610mm 


截面 图 和 结构 麻 度 或 裤 面 
最 小 尺寸 (mm) 











1 双 层 15mm 厚 耐 火石 襄 板 
2 双 排 墙 骨 柱 交错 放 演 在 40mmX140mm 的 
底 梁 板 上 ， 墙 骨 柱 截面 40mmX90mm 
> 填充 岩 棉 或 玻璃 棉 
双 层 15mm 厚 耐火 石膏 板 
墙 骨 柱 间距 为 400mm 或 610mm 














双 层 12mm 厚 耐 火石 彰 板 
墙 骨 柱 截面 40mmX90mm 
填充 岩 棉 或 玻璃 棉 

双 层 12mm 厚 耐 火石 膏 板 

墙 骨 柱 间距 为 400mm 或 610mm 
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续 表 R. 0.1 





两 侧 为 石膏 
板 的 非 承 重 
内 墙 


12mm 厚 耐 火石 襄 板 

墙 骨 柱 最 小 截面 40mmX 90mm 
填充 岩 棉 或 玻璃 棉 

12mm 厚 耐 火石 宫 板 

墙 骨 柱 间距 为 400mm 或 610mm 


截面 图 和 结构 厚度 或 截面 
最 小 尺寸 (mm) 


最 小 厚度 114mm 











]5mm 厚 普通 石 襄 板 

墙 骨 柱 最 小 截面 40mmX 90mm 
填充 岩 棉 或 玻璃 棉 

15mm 厚 普通 石膏 板 
墙角 柱 间距 为 400mm 或 610mm 











一 侧 石膏 板 ， 
另 一 侧 定向 蚀 
花 板 的 非 承重 
外 墙 





12mm 厚 耐火 石 宫 板 

墙 骨 柱 最 小 截面 40mmX 90mm 
填充 岩 棉 或 玻璃 棉 

12mm 序 定 向 刨花板 

墙 骨 柱 间距 为 400mm 或 610mm 
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续 表 R.0. 1 


截面 图 和 结构 厚度 或 截面 
最 小 尺寸 《mm) 





一 侧 石 谊 板 ， 
另 一 侧 定向 蚀 
花 板 的 非 承重 
外 墙 


15mm 厚 普通 石膏 板 

墙 骨 柱 最 小 截面 40mmX 90mm 
填充 岩 棉 或 玻璃 棉 

15mm 厚 定向 刨花板 

墙 骨 柱 间 距 为 400mm 或 610mm 


最 小 厚度 120mm 
曝 火 面 








1 楼 面板 为 18mm 厚 定向 刨花板 或 胶合 板 

2 实木 搁 机 或 工 字 木 搁 栅 ， 间 距 400mm 或 
610mm 

3 填充 岩 槐 或 玻璃 棉 

4 吊顶 为 双 层 12mm 耐火 石膏 板 











1 楼 面板 为 15mm 厚 定 向 刨花板 或 胶合 

2 实木 摘 栅 或 工 字 木 搁 栅 ， 间 距 400mm 或 
610mm 

3 ”填充 岩 棉 或 玻璃 棉 

4 13mm 隔 声 金属 龙骨 

5 吊顶 为 12mm 耐火 石膏 板 
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续 表 R. 0.1 


构件 名 称 


截面 图 和 结构 厚度 或 截面 
最 小 尺寸 (mm) 





1 木 楼 盖 结构 
2 木板 条 30mmX50mm， 间 距 400mm 
3 吊顶 为 12mm 耐火 石 育 板 


顶 ， 厚 度 34mm 








屋顶 承重 构件 





1 屋顶 橡 条 或 轻型 木 梅 架 ,间距 400mm 
或 610mm 

2 填充 保温 材料 

3 吊顶 为 12mm 耐火 石膏 板 

















本 标准 用 词 说 明 


1 为 便于 在 执行 本 标准 条 文 时 区 别 对 待 ， 对 要 求 严格 程度 
不 同 的 用 词 说 明 如 下 : 

1) 表示 很 严格 ， 非 这 样 做 不 可 的 : 
正面 词 采用 “必须 ”， 反 面 词 采用 “严禁 ”。 

2) 表示 严格 ,在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采 用 “应 ”， 反 面 词 采用 “不 应 ”或 “不 得 ”。 

3) 表示 允许 稍 有 选择 ， 在 条 件 许可 时 首先 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采用 “ 宜 ”， 反 面 词 采用 “不 宜 ”。 

4) 表示 有 选择 ， 在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 ， 采 用 


i 
2 本 标准 中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 执行 的 写法 为 “应 按 …… 
执行 ”或 “应 符合 …… 的 规定 ”。 
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引用 标准 名 录 


《建筑 结构 荷载 规范 》GB 50009 
《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 
《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 
《 钢 结构 设计 标准 》GB 50017 
《建筑 防 雷 设计 规范 》GB 50057 
《建筑 结构 可 靠 性 设计 统一 标准 》GB 50068 
《 钢 结构 工程 施工 质量 验收 规范 》GB 50205 
《 木 结构 工程 施工 质量 验收 规范 》GB 50206 
《建筑 抗震 设防 分 类 标准 》GB 50223 
《 木 结 构 试验 方法 标准 》GB/T 50329 
《 木 骨 架 组 合 墙 体 技术 规范 》GB/T 50361 
12 《胶合 木 结构 技术 规范 》GB/T 50708 
13 《 碳 素 结构 钢 》GB/T 700 
14 《 钢 结构 用 高 强度 大 六 角 头 螺栓 》GB/T 1228 
15 《 钢 结构 用 高 强度 大 六 角 螺 母 》GB/T 1229 
16 《 钢 结构 用 高 强度 垫圈 》GB/T 1230 
17 《 钢 结构 用 高 强度 大 六 角 头 螺栓 、 大 六 角 螺 母 、 垫 圈 技 
术 条 件 》GB/T 1231 
18 《 低 合金 高 强度 结构 钢 》GB/T 1591 
19 《 钢 结构 用 扭 剪 型 高 强度 螺栓 连接 副 》GB/T 3632 
20 《耐候 结构 钢 》GB/T 4171 
21 《 锯 材 缺陷 》GB/T 4832 
22 《 非 合金 钢 及 细 晶 粒 钢 焊 条 》GB/T 5117 
23 《 热 强 钢 焊 条 》GB/T 5118 
24 《六 角 头 螺栓 C 级 》GB/T 5780 
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《六 角 头 螺栓 》GB/T 5782 

《建筑 材料 及 制品 燃烧 性 能 分 级 》GB 8624 
《中 国 主要 木材 名 称 》GB/T 16734 

《中 国 主要 进口 木材 名 称 》GB/T 18513 

《 木 结 构 覆 板 用 胶合 板 》GB/T 22349 
《结构 用 集成 材 》GB/T 26899 

《防腐 木材 的 使 用 分 类 和 要 求 》GB/T 27651 
《木材 防腐 剂 》GB/T 27654 

《 钢 钉 》GB 27704 

《建筑 结构 用 木工 字 梁 》GB/T 28985 
《轻型 木 杭 架 技术 规范 》JGJ/T 265 
《定向 人 刨花板 》LYVT 1580 
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中 华人 民 共 和 国 国家 标准 


木 结构 设计 标准 
GB 50005 - 2017 


条 文 说 明 





编制 说 明 


《 木 结构 设计 标准 》GB 50005 - 2017 经 住房 和 城乡 建设 部 
2017 年 11 月 20 日 以 1745 号 公告 批准 、 发 布 。 

本 标准 是 在 《 木 结 构 设 计 规 范 》GB 50005 - 2003 (2005 年 
版 ) 的 基础 上 修订 而 成 的 。 上 一 版 的 主编 单位 是 中 国 建筑 西南 设 
计 研 究 院 、 四 川 省 建筑 科学 研究 院 ， 参 编 单 位 是 哈尔滨 工业 大 
学 、 重 庆 大 学 、 公 安 部 四 川 消防 科学 研究 所 、 四 川 大 学 、 苏 州 科 
技 学 院 ， 主 要 起 草 人 是 林 颖 、 王 永 维 、 蒋 寿 时 、 陈 正祥 、 古 天 
纯 、 黄 绍 筷 、 攀 承 谋 、 王 滑 云 、 梁 坦 、 张 新 培 、 杨 学 兵 、 许 方 、 
倪 春 、 余 培 明 、 周 淑 容 、 龙 卫 国 。 

本 次 修订 过 程 中 ， 标 准 编制 组 经 过 广泛 的 调查 研究 ， 总 结 了 
近年 工程 建设 中 木 结构 应 用 的 经 验 ， 参 考 了 有 关 国 际 标准 和 国外 
先进 标准 ， 结 合 我 国 最 新 研究 成 果 ， 确 定 了 各 项 技术 指标 和 技术 
要 求 。 

为 了 便于 设计 、 审 匈 、 科 研 和 学 校 等 单位 有 关 人 员 在 使 用 本 
标准 时 能 正确 理解 和 执行 条 文 规定 , 《 木 结 构 设 计 标 准 》 编 制 组 
按 章 、 节 、 条 顺序 编写 了 本 标准 的 条 文 说 明 ， 对 条 文 规 定 的 目 
的 、 编 制 依据 以 及 执行 中 需 注 意 的 有 关 事 项 进行 了 说 明 ， 还 着 重 
对 强制 性 条 文 的 强制 性 理由 做 了 解释 。 但 是 ， 本 条 文 说 明 不 具备 
与 标准 正文 同等 的 法 律 效力 ， 仅 供 使 用 者 作为 理解 和 把 握 标 准 内 
容 的 参考 。 
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4 基本 规定 soonesssnsesanssnnennneennnnneennnooneeoooinonooooe 
4.1 设计 原则 ee 













4.2 抗震 设计 规定 ee 
4.3 强度 设计 指标 和 变形 值 习 ee 
5 构件 计算 
5.1 轴 心 受 拉 和 轴 心 受 压 构件 
5.2 受 弯 构 件 pp 
5.3 拉 弯 和 压 弯 构件 
6 连接 计算 …………… 
6.1 齿 连接 oo 
6. 2 销 连接 wonereees 
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3 墙 体 ee 289 
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SS 


5 梅 架 和 292 
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9.6 构造 要 求 ee 


0.2 防火 构造 
11 本 结构 防 拉 弟 ee 
1. 1 一 般 规定 i 

11.2 防水 防潮 

11.3 防 生物 危害 
1.4 防腐 rm" 

附录 M 齿 板 强度 设计 值 的 确定 er 
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附录 了 ” 木 基 结 构 板 的 楼 盖 、 屋 盖 抗 剪 强 度 设计 值 ………… 321 
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总 则 


1.0.1 本 条 主要 阐明 编制 本 标准 的 目的 。 

就 木 结 构建 筑 而 言 ， 除 应 做 到 保证 安全 和 人 体 健康 、 保 护 环 
境 及 维护 公共 利益 外 ， 还 应 大 力 发 展 人 工 林 ， 合 理 使 用 木 结 构 ， 
充分 发 挥 木 结 构 在 建筑 工程 中 的 作用 ， 改 变 过 去 由 于 对 生态 保护 
重视 不 够 ， 我 国 森 林 资 源 破坏 严重 ， 导 致 被 动 地 限制 木 结构 在 建 
筑 工 程 中 正常 使 用 的 状态 ， 做 到 合理 地 使 用 木材 〈 天 然 林 材 、 速 
生 林 材 ) ， 以 促进 我 国 木 结构 建筑 的 发 展 。 近 几 年 来 ， 人们 对 绿 
色 低 碳 建筑 的 认识 不 断 深入 和 发 展 ， 以 及 我 国 经 济 水 平 的 不 断 提 
高 ， 给 木 结构 建筑 的 应 用 提供 了 良好 的 基本 条 件 。 

1.0.2 关于 本 标准 的 适用 范围 : 

1 根据 修 编 任 务 提出 的 “积极 总 结 和 吸收 国内 外 设计 和 应 
用 木 结 构 的 成 熟 经 验 ， 特 别 是 现代 木 结 构 的 先进 技术 ,使 修订 后 
的 标准 满足 和 适应 当前 经 济 和 社会 发 展 的 需要 ”的 要 求 ， 本 标准 
在 建筑 中 的 适用 范围 应 为 民用 建筑 、 单 层 工业 建筑 和 多 种 使 用 功 
能 的 大 中 型 公共 建筑 ， 随 着 建筑 结构 技术 的 发 展 ， 本 标准 也 适用 
于 木 混合 结构 中 承重 木 结 构 的 设计 。 

2 按 木 结 构 承 重 构件 采用 的 木材 划分 ， 适 用 于 方 木 原木 结 
构 、 胶 合 木 结构 和 轻型 木 结构 的 设计 。 

3 由 于 本 标准 未 考虑 木材 在 临时 性 工程 和 工具 结构 中 的 应 
用 问题 ， 因 此 ， 本 标准 不 适用 于 临时 性 建筑 设施 以 及 施工 用 支 
架 、 模 板 和 把 杆 等 工具 结构 的 设计 。 

本 标准 依据 现行 国家 标准 《工程 结构 可 靠 性 设计 统一 标准 》 
GB 50153 及 《建筑 结构 可 靠 性 设计 统一 标准 》GB 50068 的 原则 
制定 。 由 于 《建筑 结构 可 靠 性 设计 统一 标准 》GB 50068 (以 下 
简称 《统一 标准 》) 对 建筑 结构 设计 的 基本 原则 结构 可 靠 度 和 
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极限 状态 设计 原则 ) 作出 了 统一 规定 ， 并 明确 要 求 各 类 材料 结构 
的 设计 规范 必须 予以 遵守 。 因 此 ， 本 标准 以 《统一 标准 》 为 依 
据 ， 对 木 结 构 的 设计 原则 作出 相应 的 具体 规定 。 

1.0.3 主要 明确 规范 应 配套 使 用 。 由 于 与 木 结 构 设 计 相 关 的 国 
家 标准 和 行业 标准 较 多 ， 因 此 在 实际 使 用 时 ， 其 他 强制 性 标准 规 
范 的 相关 规定 也 应 参照 执行 。 
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2 术语 和 符号 


2.1 术 语 


本 次 修订 时 ， 在 我 国 惯用 的 木 结 构 术 语 基础 上 ， 列 出 了 新 术 
语 ， 主 要 是 根据 《木材 科技 词典 》、《 木 材 性 质 术 语 》LY/T 1788 
及 参照 国际 上 木 结构 技术 常用 术语 进行 编写 。 例 如 ， 结 构 复 合 
材 、 木 基 结 构 板 前 力 墙 等 。 对 于 一 些 新 材料 和 新 的 结构 形式 也 列 
出 了 部 分 新 术语 ， 如 胶合 原木 、 正 交 胶 合 木 、 木 框架 剪 力 墙 结 
构 等 。 

对 于 国际 上 木 结 构建 筑 行业 通常 采用 的 “第 三 方 认证 机 构 ” 
的 术语 ， 在 本 次 修订 时 ， 考 虑 到 我 国 实际 情况 并 未 在 本 标准 中 列 
出 。 考 虑 到 我 国 主要 进口 的 木材 及 木 制品 多 是 经 过 第 三 方 认证 机 
构 认 证 的 ， 因 此 ， 对 于 “第 三 方 认证 机 构 ” 需 要 作出 下 列 说 明 : 

1 第 三 方 认证 机 构 应 由 木 结构 构件 或 材料 的 生产 商 专 门 
聘用 。 
2 第 三 方 认证 机 构 在 不 事先 通知 或 尽 可 能 不 事先 通知 生产 
商 的 情况 下 ， 对 生产 商 的 产品 质量 保证 体系 进行 审核 ， 对 工厂 生 
产 过 程 进行 检测 ; 审核 应 包括 对 工厂 的 质量 保证 体系 进行 评审 与 
批准 ， 检 测 应 包括 对 随机 抽检 的 产品 的 质量 以 及 质量 保证 数据 进 
行 检验 。 

3 ”国际 上 通常 要 求 合格 的 第 三 方 认证 机 构 应 具备 下 列 资格 
条 件 : 

1) 经 由 国际 认证 论坛 (IAF) 认可 ， 应 符合 国际 标准 
ISO/IEC 17020《 合 格 评定 一 一 各 类 检查 机 构 能 力 的 
通用 要 求 》 以 及 国际 标准 ISO/IEC 17065《 合 格 评定 
一 一 对 认证 产品 、 过 程 和 服务 机 构 的 要 求 》 的 有 关 规 
定 ， 或 应 符合 国家 认可 的 产品 认证 体系 。 
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2) 拥有 经 过 培训 的 符合 国际 标准 或 符合 国家 认可 的 产品 
认证 体系 要 求 的 技术 人 员 。 
3) 技术 人 员 进 行 检 验 和 试验 时 ， 应 根据 相关 标准 对 检验 、 
取样 以 及 试验 的 要 求 ， 对 木 结构 产品 的 分 级 标准 、 尺 
寸 规 定 、 树 种 分 类 、 施 工 要 求 、 加 工 成 型 工艺 、 胶 合 
工艺 、 制 作 工 艺 等 特性 进行 验证 。 
4) 第 三 方 认 证 机 构 与 被 检验 或 试验 产品 的 制造 公司 之 间 
无 任何 经 济 利益 关 系 ， 并 且 ， 不 被 任何 这 类 公司 所 拥 
有 、 运 营 或 控制 。 
2.1.7 结构 复合 木材 是 现代 木 结构 经 常 采 用 的 结构 材料 之 一 ， 
它 包括 旋 切 板 胶 合 木 ( 单 板 层 积 材 ，LVL Laminated Veneer 
Lumber)、 平 行 木 片 胶合 木 ( 单 板 条 层 积 材 ，PSL 一 一 Parallel 
Strand Lumber)、 层 全 木片 胶合 木 ( 定 向 木片 层 积 材 ，LSL 
Laminated Strand Lumber) 和 定向 木片 胶合 木 〈OSL Orien- 
ted Strand Lumber)， 以 及 其 他 具有 类 似 特征 的 复合 木 产 品 。 随 
着 木材 加 工业 的 发 展 ， 将 出 现 更 多 新 的 结构 复合 木 产 品 。 
2.1.22 木 基 结 构 板 剪 力 墙 主 要 用 于 梁 柱 式 木 结构 或 轻型 木 结 构 
中 的 墙 体 。 
2.1.25 方 木 原木 结构 在 国家 标准 《 木 结 构 设 计 规范 》GB 
50005 一 2003 (2005 年 版 ) 〈 以 下 简称 “ 原 2003 版 规范 ”) 中 称 
为 普通 木 结 构 。 在 本 次 修订 时 ， 考 虑 以 木 结构 承重 构件 采用 的 主 
要 木材 材料 来 划分 木 结构 建筑 ， 因 而 ， 将 普通 木 结构 的 名 称 改 为 
方 木 原木 结构 。 其 结构 形式 包括 梁 柱 式 结构 、 木 框架 剪 力 墙 结 
构 、 并 干 式 结构 、 穿 斗 式 结构 、 抬 梁 式 结构 以 及 方 木 原 木屋 羡 体 
系 等 。 
2.1.27 胶合 木 结构 主要 包括 梁 柱 式 结构 、 空 间 枯 架 、 拱 、 门 架 
和 空间 薄 过 等 结构 形式 ， 以 及 包括 直线 梁 、 变 截面 染 和 曲线 梁 。 
2.1.31 木 框 架 前 力 墙 结构 是 方 木 原木 结构 中 的 主要 结构 形式 之 
一 ， 该 结构 形式 在 现代 木 结 构建 筑 中 受到 广泛 应 用 ,其 具体 的 形 
式 可 参考 第 7. 1. 1 条 的 条 文 说 明 。 
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2.1.32 正 交 胶 合 木 结构 是 近年 来 国际 上 研究 较 多 的 一 种 木 结 
构 ， 大 多 数 研究 的 目的 是 为 了 将 其 应 用 于 高 层林 结构 建筑 中 。 本 
标准 对 正 交 胶合 木 结构 作出 了 基本 规定 。 


名 符 号 


在 “ 原 2003 版 规范 ”的 符号 基础 上 ， 根 据 本 次 修订 内 容 的 
需要 ， 增 加 了 若干 新 的 符号 。 例 如 ， 销 轴 类 紧 固件 每 个 剪 面 的 受 
剪 承 载 力 设计 值 Z24、 根 据 耐 火 极限 上 的 要 求 确定 的 有 效 炭 化 层 
厚度 du 等 有 关 符 号 。 
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3 材 料 


3.1 木 材 
3.1.1 本 次 修订 时 ， 承 重 结构 用 木材 首次 增加 了 “结构 复合 材 ” 
等 现代 工业 化 生产 的 木 结 构 用 材 。 


3.1.2 我 国 对 方 木 原木 承重 结构 所 用 木材 的 分 级 ， 历 来 按 其 材 
质 分 为 三 级 ， 这 次 修订 未 对 该 材质 标准 进行 修改 。 本 次 修订 增加 
了 在 工厂 大 批量 、 工 业 化 生产 的 目测 分 级 方 木 的 材质 等 级 。 

工厂 目测 分 级 是 指 木材 在 工业 化 加 工 流 程 中 ， 通 过 具有 相应 
资质 的 目测 分 级 专业 技术 人 员 对 木材 进行 分 等 分 级 。 为 了 便于 使 
用 材质 标准 ， 现 就 板 、 方 材 的 材质 标准 中 ， 如 何 考虑 木材 缺陷 的 
限 值 问题 作 如 下 简介 ， 

1 木 节 

由 图 1 可 见 ， 外 观 相 同 的 木 节 对 板材 和 方 材 的 削弱 是 不 同 
的 。 同 一 大 小 的 木 节 ， 在 板材 中 为 贯通 节 ， 在 方 木 中 则 为 锥 形 
节 。 显 然 ， 木 节 对 方 木 的 削弱 要 比 板材 小 ， 方 木 所 保留 的 未 割断 
的 木 纹 也 比 板材 多 ， 因 此 ， 若 将 板 、 方 材 的 材质 标准 分 开 ， 则 方 
木 木 节 的 限 值 ， 便 可 在 不 降低 构件 设计 承载 力 的 前 提 下 予以 适当 
放宽 。 为 了 确定 具体 放宽 尺度 ， 编 制 组 曾 以 云南 松 、 杉 木 、 冷 杉 
和 马尾 松 为 试 件 ， 进 行 了 158 根 构件 试验 ， 并 根据 其 结果 制定 了 


|^ 
4 FF 天 
RSIS 
隐现 以 
|^ 
板材 


(a) (b) 
方 材 
A-A 


图 1 板材 、 方 材 中 的 木 节 
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材质 标准 中 方 木 木 节 限 值 的 规定 。 
2 斜纹 
我 国 材质 标准 中 斜纹 的 限 值 ， 早 期 一 直 沿 用 苏联 的 规定 。 过 
去 修订 规范 时 曾 对 其 使 用 效果 进行 了 调查 。 结 果 表 明 : 
1) 有 不 少 树种 木材 ， 其 内 外 纹理 的 斜 度 不 一 致 ， 往 往 当 
表层 纹理 接近 限 值 时 ， 其 内 层 纹理 的 斜 度 已 略 嫌 大 ; 
2) 如 木材 纹理 较 斜 、 木 构件 含水 率 偏 高 ， 在 干燥 过 程 中 
就 会 产生 扭 普 变形 和 和 斜 裂 终 ， 而 对 构件 受 力 不 利 。 
因此 ， 有 必要 适当 加 严 木材 表面 斜纹 的 限 值 。 
为 了 评估 标准 中 斜纹 限 值 加 严 后 对 成 批 木材 合格 率 的 影响 ， 
本 标准 1973 年 版 编制 组 曾 对 斜纹 材 较 多 的 落叶 松 和 云南 松 进行 
抽样 调查 。 其 结果 表明 ， 按 现行 标准 的 斜纹 跟 值 选材 并 不 显著 影 
响 合 格 率 〈 表 1) 。 
表 1 仅 按 斜 纹 要 求 选 材 在 成 批 来 料 中 的 合格 率 
材质 等 级 
Ts IH HL, 





树种 名 称 








落叶 松 78.4% 92.2% 97.2% 
云南 松 71.8%~82.2% | 77.8%~91.2% | 91.0%~94.1% 





3 癸 心 

现行 材质 标准 对 方 森 散心 应 避 开 受 剪 面 的 规定 。 这 是 根据 
以 前 北京 市 建筑 设计 院 和 原 西 南 建筑 科学 研究 所 对 木材 裂 颖 所 作 
的 调查 ， 以 及 该 所 对 近 百 根木 材 所 作 的 观测 的 结果 制定 的 。 因 为 
在 有 髓 心 的 方 木 上 最 大 裂缝 (以 下 简称 主 裂 颖 〉 一 般 生 在 较 宽 的 
面 上 ， 并 位 于 离 髓 心 最 近 的 位 置 ， 逐 渐 向 着 丹心 发 展 ( 见 表 2) 。 
一 般 从 链 心 所 在 位 置 ， 即 可 判定 最 大 裂 锋 将 发 生 在 哪个 面 的 哪个 
部 位 。 若 避 开 和 散心 即 意味 着 在 剪 面 上 避 开 了 危险 的 主 裂 颖 。 因 
此 ， 这 也 是 防止 裂 颖 危害 的 一 项 很 有 效 的 措施 。 

另外 ， 在 板材 截面 上 ， 若 有 艇 心 ， 不 仅 将 显著 降低 木板 的 承 
载 能 力 ， 而 且 可 能 产生 危险 的 裂缝 和 过 大 的 截面 变形 ， 对 构件 及 
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其 连接 的 受 力 均 很 不 利 。 因 此 ， 在 板材 的 材质 标准 中 ， 作 了 不 人 允 
许 有 丹心 规定 。 多 年 来 的 实践 证 明 ， 这 对 板材 的 选 料 不 会 造成 很 
大 的 损耗 。 
表 2 木材 干 缩 裂缝 位置 与 丹心 的 关系 

说 明 





原木 的 干裂 〈 除 轮 裂 外 )， 一 般 沿 径 向 ， 
朝 着 丹心 发 展 ， 对 于 原木 的 构件 只 要 不 采 
用 单 排 螺栓 连接 ， 一 般 不 易 在 受 剪 面 上 遇 
到 危险 性 裂缝 





| 这 是 有 髓 心 方 木 常见 的 主 裂缝 。 它 发 生 
| 图 在 方 木 较 宽 的 面 上 。 并 位 于 最 近 丹 心 的 位 
| 全 锋 置 (一 般 与 能 心 处 于 同一 水 平面 上 )， 故 


应 使 连接 的 受 剪 面 避 开 髓 心 





这 三 种 干 缩 裂 颖 多 发 生 在 原木 未 解 饥 
前 。 锯 成 方 木 后 ， 有 时 还 会 稍稍 发 展 ， 但 
对 螺栓 连接 无 甚 影响 ， 值 得 注意 的 是 这 种 
裂 妖 ， 若 在 近 裂 缝 一 侧 刻 齿 槽 ， 可 能 对 齿 
连接 的 承载 能 力 稍 有 影响 
| 

若 将 近 裂 颖 的 一 面 朝 下 ， 齿 槽 刻 在 远离 
裂缝 一 侧 ， 就 避免 了 裂 颖 对 齿 连 接 的 危害 




















4 裂缝 

履 维 是 影响 结构 安全 的 一 个 重要 因素 ， 材 质 标准 中 应 当 规 定 
其 限 值 。 试 验 结果 表明 ， 裂 锋 对 木 结构 承载 能 力 的 影响 程度 ， 随 
着 烈 颖 所 在 部 位 的 不 同 以 及 木材 纹理 方向 的 变化 ， 相 差 嫩 殊 。 一 
般 说 来 ， 在 连接 的 受 剪 面 上 ， 和 裂缝 将 直接 降低 其 承载 能 力 ， 而 位 
于 受 前 面 附近 的 裂缝 ， 是 否 对 连接 的 受 力 有 影响 ， 以 及 影响 的 大 
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小 ， 则 在 很 大 程度 上 取决 于 木材 纹理 是 否 正 常 。 至 于 裂缝 对 受 
拉 、 受 弯 以 及 受 压 构件 的 影响 ， 在 木 纹 顺 直 的 情况 下 ， 是 不 明显 
的 。 但 若 木 纹 的 斜 度 很 大 ， 则 其 影响 将 显得 十 分 突出 ， 几 乎 随 着 
斜纹 的 斜 度 增 大 ， 而 使 构件 的 承载 力 呈 直线 下 降 ; 这 以 受 拉 构 件 
最 为 严重 ， 受 弯 构 件 次 之 ， 受 压 构 件 较 轻 。 

综 上 所 述 ， 本 标准 以 加 严 对 木材 斜纹 的 限制 为 前 提 ， 作 出 了 
对 裂缝 的 规定 : 一 是 不 容许 连接 的 受 剪 面 上 有 有 裂缝， 二 是 对 连接 
受 剪 面 附近 的 裂缝 深度 加 以 限制 。 至于“ 受 剪 面 附近 ”的 含义 ， 
一 般 可 理解 为 : 在 受 剪 面 上 下 各 30mm 的 范围 内 。 
3.1.3 本 条 为 强制 性 条 文 。 方 木 原木 材料 按 强度 分 为 8 个 等 级 ， 
按 材质 分 为 3 个 级 别 ， 因 此 ， 采 用 方 木 原木 构件 时 ,确定 了 采用 
树种 也 就 明确 了 材料 强度 等 级 。 但 是 ， 相 同 强 度 等 级 的 方 木 原木 
构件 更 重要 的 是 ， 应 根据 构件 主要 用 途 来 确定 选用 的 材质 等 级 ， 
以 保证 结构 安全 。 
3.1.4 ” 近 几 年 来 ， 我国 每 年 从 国外 进口 相当 数量 的 木材 ， 其 中 
部 分 用 于 工程 建设 。 考 虑 到 今后 一 段 时 期 ， 建 筑 工程 采用 的 木材 
大 量 还 是 依靠 进口 木材 ， 故 在 本 条 中 增加 了 进口 木材 树种 。 考 虑 
到 这 方面 的 用 途 ， 对 材料 的 质量 与 耐久 性 的 要 求 较 高 ， 而 目前 木 
材 的 进口 渠道 多 ， 质 量 相差 悬殊 ， 若 不 加 强 技术 管理 ， 容 易 使 工 
程 遭 受 不 应 有 的 经 济 损失 ， 甚 至 发 生 质量 、 安 全 事故 。 因 此 ， 有 
必要 对 进口 木材 的 选材 及 设计 指标 的 确定 ， 作 出 统一 的 规定 ， 以 
确保 工程 的 安全 、 质 量 与 经 济 效益 。 
3.1.5 一 段 时 期 来 ， 工 程 建 设 所 需 的 进口 木材 ， 在 其 订货 、 商 
检 、 保 存 和 使 用 等 方面 ， 均 因 缺 乏 专门 的 技术 标准 ， 无 法 正常 管 
理 ， 而 存在 不 少 问题 。 例 如 : 有 的 进口 木材 ， 由 于 订货 时 随意 选 
择 木材 的 树种 与 等 级 ， 致 使 应 用 时 增加 了 处 理工 作 量 与 损耗 ; 有 
的 进口 木材 ， 不 附 质量 证 书 或 商检 报告 ， 使 接收 工作 增加 很 多 麻 
烦 ; 有 的 进口 木材 ， 由 于 管理 混乱 ， 木 材 的 名 称 与 产地 不 详 ， 给 
使 用 造成 困难 。 此 外 ， 有 些 单 位 对 不 熟悉 的 树种 木材 ， 不 经 试验 
便 盲 目 使 用 ， 造 成 了 一 些 不 应 有 的 工程 事故 。 鉴 于 以 上 情况 ， 提 
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出 了 这 些 基本 规定 ， 要 求 工 程 结 构 的 设计 、 施 工 与 管理 人 员 
执行 。 

3.1.6~~3.1.8 轻型 木 结构 用 规格 材 主 要 根据 用 途 分 类 。 分 类 越 
细 越 经 济 ， 但 过 细 又 给 生产 和 施工 带 来 不 便 。 我 国 规格 材 材 质 等 
级 定 为 三 类 七 个 等 级 ， 规 定 了 每 等 的 材质 标准 。 规 格 材 材质 等 级 
分 为 三 类 主要 是 用 途 各 不 相同 。 

与 我 国 传统 方法 一 样 ， 采 用 目测 法 分 级 时 ， 与 之 相关 的 设计 
值 应 通过 对 不 同 树 种 、 不 同等 级 规格 材 的 足 尺 试验 确定 。 本 标准 
给 出 的 规格 材 基 本 截面 尺寸 是 为 了 使 轻型 木 结构 的 设计 和 施工 标 
准 化 。 但 是 ， 且 前 大 部 分 进口 规格 材 的 尺寸 是 按 英制 生产 的 ， 所 
以 本 标准 允许 在 采用 进口 规格 材 时 ， 其 截面 尺寸 只 要 与 本 标准 表 
B. 1. 1 和 表 B. 1. 2 所 列 规 格 材 尺寸 相差 不 大 于 2mm， 在 工程 中 
视 作 等 同 。 为 避免 对 构件 的 安装 和 工程 维修 造成 影响 ， 在 一 栋 建 
筑 中 不 应 将 不 同 宽 度 规格 系列 的 规格 材 混用 ， 即 不 能 将 按 英制 生 
产 的 规格 材 与 本 标准 规定 的 尺寸 系列 的 规格 材 在 同一 栋 建 筑 中 混 
合 使 用 。 

考虑 到 我 国 木 材 加 工业 的 状况 ， 对 于 机 械 分 级 规格 材 定 为 8 
个 等 级 ， 并 规定 了 分 级 的 基本 强度 指标 。 

3.1.9 本 条 对 木 结构 中 使 用 的 木 基 结构 板材 、 结 构 复 合 材 和 工 
字形 木 搁 栅 等 材料 作 了 规定 。 

1 木 基 结构 板材 应 满足 集中 荷载 、 冲 击 荷载 以 及 均 布 荷载 
试验 要 求 。 同 时 ， 考 虑 到 施工 过 程 中 ， 会 因 天 气 、 工 期 耽误 等 内 
素 ， 板 材 可 能 受潮 ， 这 就 要 求 木 基 结 构 板 材 应 有 相应 的 耐 潮湿 能 
为 、 搁 机 的 中 心间 距 以 及 板 厚 等 要 求 ， 均 应 清楚 地 表明 在 板 
材 上 。 

2 考虑 到 我 国 木 结构 建筑 材料 的 现状 ,许多 结构 复合 材 构 
件 及 工 字形 木 搁 顶 等 产品 需要 进口， 因此， 对 于 这 些 进口 工 程 木 
产品 ， 当 周 内 尚 无 央 家 标准 时 ， 可 参考 有 关 的 国际 标准 或 其 他 相 
关 标 准 来 执行 ， 具 体 的 在下 列 相关 标 准 : 

1 《建筑 用 木 基板 特性 、 合 格 评定 和 标记 》 EN 13986， 
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2) 


3)《 木 结构 


4 


~ 


5 


~ 


6) 


Wood based panels for use in construction-characteris- 
tics, evaluation of conformity and marking 

《 木 基板 一 一 楼 屋 盖 、 墙 体 承重 板 性 能 规定 和 要 求 》， 
EN 12871，Wood-based panels-Performance specifica- 
tions and requirements for load bearing boards for use 
in floors，walls and roofs 

结构 用 单 板 层 积 材 一 要求 》 EN 


14374，Timber structures-Structural laminated veneer 





lumber-Requirements 

《 木 结 构 一 一 单 板 层 积 材 一 一 结构 属性 》，ISO 22390， 
Timber structures-Laminated veneer lumber-Structur 
al properties 

《结构 复合 材 评定 标准 》，ASTM D 5456，Standard 
specification for evaluation of structural composite 
lumber products 

《预制 工 字 粱 结构 承载 力 能 力 确定 和 监测 的 标准 》， 
ASTM D5055，Standard specification for establishing 
and monitoring structural capacities of prefabricated 
wood i-joists 


3.1.10 关于 层 板 胶合 木 用 材 等 级 及 其 材质 标准 


对 于 普通 层 板 胶 合 木 用 材 材质 标准 的 可 靠 性 ， 曾 经 委托 原 哈 


尔 滨 建筑 工程 学 院 按 随机 取样 的 原则 ， 做 了 30 根 受 弯 构 件 破坏 
试验 ， 其 结果 表明 ， 按 现行 材质 标准 选材 所 制 成 的 胶合 构件 ， 能 
够 满足 承重 结构 可 靠 度 的 要 求 。 同 时 较为 符合 我 国 木材 的 材质 状 
况 ， 可 以 提高 低 等 级 木材 在 承重 结构 中 的 利用 率 。 


近 几 年 ， 随 着 我 国 胶合 木 结构 的 不 断 发 展 ， 主 要 是 采用 目测 


分 级 层 板 和 机 械 分 级 层 板 来 制作 胶合 木 。 目 测 分 级 层 板 和 机 械 分 
级 层 板 的 材质 标准 已 在 现行 国家 标准 《胶合 木 结 构 技 术 规 范 》 
GB/T 50708 和 《结构 用 和 集 成材》GB/T 26899 中 作出 了 具体 
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3.1.11 正 交 胶合 木 作为 现代 木 结 构建 筑 的 木材 产品 ， 被 大 量 应 
用 于 木 结 构 工程 中 ,包括 居住 建筑 和 商业 建筑 。 正 交 胶 合 木 构件 
作为 板式 构件 适用 于 楼 面 、 屋 面 或 墙 体 。 目 前 ， 制 作 正 交 胶合 木 
的 顺 向 层 板 均 采 用 针 叶 材 ， 而 横向 层 板 除 采用 针 叶 材 外 也 可 采用 
由 针 叶 材 树种 制作 的 结构 复合 材 。 由 于 在 设计 时 不 考虑 横向 层 板 
的 强度 作用 ， 因 此 ， 对 于 横向 层 板 的 材质 要 求 可 适当 放松 。 

另外 ， 正 交 胶 合 木 的 每 层 板 可 采用 不 同 的 强度 等 级 进行 组 
合 。 考 虑 到 正 交 胶 合 木 同 一 层 层 板 的 胶合 性 能 应 相同 ， 本 标准 要 
求 同 一 层 层 板 应 采用 相同 的 强度 等 级 和 相同 的 树种 木材 。 当 设计 
允许 时 ， 同 一 层 层 板 中 大 于 90% 的 木板 强度 等 级 应 符合 该 层 规 
定 的 强度 等 级 ， 不 符合 该 层 强度 等 级 的 木板 ， 其 强度 设计 值 不 应 
低 于 该 层 规定 强度 的 35% 。 

3.1.12 本 条 为 强制 性 条 文 。 木 材 含水 率 是 指 木材 中 所 含水 分 的 
质量 占 其 烘 干 质量 的 百分比 。 规 定 木材 含水 率 的 理由 和 依据 如 下 : 

1 木 结构 若 采 用 较 干 的 木材 制作 ， 在 相当 程度 上 减 小 了 因 
木材 干 缩 造成 的 松弛 变形 和 裂缝 的 危害 ， 对 保证 工程 质量 作用 很 
大 。 因 此 ， 原 则 上 应 要 求 木材 经 过 干燥 。 考 虑 到 结构 用 材 的 截面 
尺寸 较 大 ， 只 有 气 干 法 较为 切实 可 行 ， 故 只 能 要 求 尽量 提前 备 
料 ， 使 木材 在 合理 堆放 和 不 受 曝晒 的 条 件 下 逐渐 风干 。 根 据 调 
查 ， 这 一 工序 即使 时 间 很 短 ， 也 能 收 到 一 定 的 效果 。 

2 原木 和 方 木 的 含水 率 沿 截面 内 外 分 布 很 不 均匀 。 原 西南 
建筑 科学 研究 所 对 30 余 根 云南 松木 材 的 实测 表明 ， 在 料 棚 气 干 
的 条 件 下 ， 当 木材 表层 20mm 深 处 的 含水 率 降 到 16.2% ~ 
19. 6% 时 ， 其 截面 平均 含水 率 为 24.7% ~27.3%。 基 于 现场 对 
含水 率 的 检验 只 需 一 个 大 致 的 估计 ， 引 用 了 这 一 关系 作为 检验 的 
依据 。 但 是 ， 上 述 试验 是 以 120mm X160mm 中 等 规格 的 方 木 进 
行 测定 的 。 若 木材 截面 很 大 ， 按 上 述 关 系 估计 其 平均 含水 率 就 会 
偏 低 很 多 ， 这 是 因为 大 截面 的 木材 内 部 水 分 很 难 蒸发 之 故 。 例 
如 ， 中 国 林业 科学 研究 院 曾经 测 得 : 当 大 截面 原木 的 表层 含水 率 
已 降低 到 12% 以 下 ， 其 内 部 含水 率 仍 高 达 40 外 以上。 但 这 个 问 
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题 并 不 影响 使 用 这 条 补充 规定 ， 因 为 对 大 截面 木材 来 说 ， 内 部 干 
燥 总 归 很 慢 ， 关 键 是 只 要 表层 干 到 一 定 程度 ， 便 能 收 到 控制 含水 
率 的 效果 。 

3 当前 结构 用 材 的 干燥 过 程 完 全 采用 工业 化 手段 ， 对 于 各 
种 不 同 木 材 都 能 使 其 满足 规定 的 含水 率 要 求 。 本 标准 规定 的 含水 
率 是 最 基本 的 要 求 。 

条 文中 ， 方 木 、 原 木 受 拉 构 件 的 连接 板 是 指 利用 方 木 原木 制 

作 的 木 制 夹 板 。 连 接 件 是 指 在 构件 节点 中 起 主要 作用 的 木 制 连接 
件 ， 例如， 在 不 采用 金属 齿 板 连接 的 轻型 木 析 架 中 ， 采 用 定向 蚀 
花 板 〈OSB) 作为 构件 节点 连接 的 连接 板 。 
3.1.13 本 标准 根据 各 地 历年 来 使 用 湿 材 总 结 的 经 验 教 训 ， 以 及 
有 关 科 研 成 果 ， 作 了 湿 材 只 能 用 于 原木 和 方 木 构件 的 规定 〈 其 接 
头 的 连接 板 不 允许 用 湿 材 ) 。 因 为 这 两 类 构件 受 木 材 干 裂 的 危害 
不 如 板材 构件 严重 。 

湿 材 是 指 含水 率 大 于 25% 的 木材 ， 湿 材 对 结构 的 危害 主要 
是 : 在 结构 的 关键 部 位 可 能 引起 危险 性 的 裂缝 ; 促使 木材 腐朽 易 
遭 虫 星 ;使 节点 松动 ， 结 构 变形 增 大 等 。 针 对 这 些 问题 ， 本 标准 
采取 了 下 列 措施 : 

1 防止 裂 颖 的 危害 方面 : 除 首先 推荐 采用 钢 木 结构 外 ， 在 
选材 上 加 严 了 斜纹 的 限 值 ， 以 减少 斜 裂缝 的 危害 ; 要求 受 剪 面 避 
开 髓 心 ， 以 免 裂 颖 与 受 剪 面 重 合 ;在 制 村 上， 要求 尽 可 能 采用 
“ 破 心 下 料 ” 的 方法 ， 以 保证 方 木 的 重要 受 力 部 位 不 受 干 缩 裂 颖 
的 危害 ;在 构造 上 ， 对 齿 连 接 的 受 剪 面 长 度 和 螺栓 连接 的 端 距 均 
予以 适当 加 大 ， 以 减 小 木材 开裂 的 影响 等 。 

2 减 小 构件 变形 和 节点 松动 方面 ， 将 木材 的 弹性 模 量 和 横 
纹 承 压 的 计算 指标 予以 适当 降低 ， 以 减 小 湿 材 干 缩 变形 的 影响 ， 
并 要 求 梅 架 受 拉 腹 杆 采用 圆 钢 ， 以 便于 调整 。 此 外 ， 还 根据 湿 材 
在 使 用 过 程 中 容易 出 现 的 问题 ， 在 检查 和 维护 方面 作 了 具体 的 
规定 。 

3 ”防腐 防虫 方面 ， 给 出 防潮 、 通 风 构 造 示 意图 。 
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“ 破 心 下 料 ” 的 制作 方法 作 如 下 说 明 : 

因为 合 骨 心 的 方 木 ， 其 截面 上 的 年 层 大 部 分 完整 ， 内 外 含水 
率 梯度 又 很 大 ， 以 致 干 缩 时 ， 弦 向 变形 受到 径 向 约束 ， 边 材 的 变 
形 受 到 心材 约束 ， 从 而 使 内 应 力 过 大 ， 造 成 木材 严重 开裂 。 为 了 
解除 这 种 约束 ， 可 沿 散 心 剖 开 原木 ， 然 后 再 锯 成 方 材 ， 就 能 使 木 
材 干 缩 时 变形 较为 自由 ， 显 著 减 小 了 开裂 程度 。 原 西南 建筑 科学 
研究 院 进行 的 近 百 根 木材 的 试验 和 三 个 试点 工程 ， 完 全 证 明了 其 
防 裂 效 果 。 但 “ 破 心 下 料 ” 也 有 其 局 限 性 ， 即 要 求 原木 的 径 级 至 
少 在 320mm 以 上 ， 才 能 锯 出 屋 架 料 规格 的 方 木 ， 同 时 制 材 要 在 
髓 心 位 置 下 锯 ， 对 制 材 速度 稍 有 影响 。 因 此 本 标准 建议 仅 用 于 受 
裂 颖 危害 最 大 的 析 架 受 拉 下 弦 ， 尽 量 减 小 采用 “ 破 心 下 料 ” 构 件 
的 数量 ， 以 便于 推广 。 


3.2 钢材 与 金属 连接 件 


3. 2. 1 本 标准 在 钢 结构 设计 规范 有 关 规 定 的 基础 上 ， 进 一 步 明 
确 承 重 木 结 构 用 钢 宜 以 我 国 常用 的 钢材 为 主 。 这 些 钢 材 有 长 期 生 
产 和 使 用 经 验 ， 具 有 材质 稳定 、 性 能 可 靠 、 经 济 指标 较 好 、 供 应 
也 较 有 保证 等 优点 。 
3.2.2 考虑 到 目前 我 国 木 结构 工程 中 大 量 使 用 进口 的 金属 连接 
件 ， 对 此 本 标准 作 了 原则 性 的 规定 。 要 求 国外 进口 金属 连接 件 其 
质量 应 符合 相关 的 产品 要 求 或 应 符合 工程 设计 的 要 求 ， 且 应 对 其 
材料 进行 复 验 。 
3.2.4 主要 明确 在 钢材 质量 合格 保证 的 问题 上 ， 不 能 因 用 于 木 
结构 而 放松 了 要 求 。 

另外 ， 考 虑 到 钢 木 柱 架 的 圆 钢 下 粥 、 直 径 4 之 20mm 的 钢 拉 
杆 〈 包 括 连接 件 ) 为 结构 中 的 重要 构件 ， 若 其 材质 有 问题 ， 易 造 
成 重大 工程 安全 事故 ， 因 此 ， 有 必要 对 这 些 钢 构件 作出 “还 应 具 
有 冷 弯 试验 合格 保证 ”的 补充 规定 。 
3.2.9 工地 乱用 焊条 的 情况 时 有 发 生 ， 容 易 导 致 工程 安全 事故 
的 发 生 ， 因 而 有 必要 加 以 明确 。 
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4 基本 规定 


4.1 设计 原则 


4.1.1 根据 《统一 标准 》 规 定 ， 本 标准 仍 采用 以 概率 理论 为 基 
础 的 极限 状态 设计 方法 。 

在 本 标准 1988 版 的 修订 过 程 中 ， 重 新 对 目标 可 靠 指标 久 进 
行 了 核准 。 校 准 所 需要 的 荷载 统计 参数 ( 表 3) 及 影响 木 结构 抗 
力 的 主要 因素 的 统计 参数 〈 表 4)， 分 别 由 建筑 结构 荷载 规范 管 
理 组 和 木 结构 设计 规范 管理 组 提供 。 这 些 参数 的 数据 是 通过 调 
查 、 实 测 和 试验 取得 的 。 在 统计 分 析 中 ， 还 参考 了 国内 外 有 关 文 
献 推荐 的 经 过 实践 检验 的 方法 。 因 而 ， 不 论 从 数据 来 源 或 处 理 上 
均 较 可 靠 ， 可 以 用 于 木 结 构 可 靠 度 的 计算 。 

表 3 荷载 (或 荷载 效应 ) 的 统计 参数 
荷载 种 类 平均 值 /标准 值 





恒 荷 载 1.06 

办 公 楼 楼 面 活 荷载 0. 524 
住宅 楼 面 荷载 0. 644 
雪 荷 载 1.139 





表 4 木 构件 抗力 的 统计 参数 
构件 受 力 类 








天 然 缺 陷 





干燥 缺陷 








长 期 荷载 

















构件 受 力 类 受 弯 I 顺 纹 受 拉 ! 顺 纹 受 剪 
1 | 





0.75 0. 90 





尺 十 影响 
Wi 0.07 0.06 





0.96 0. 96 





几何 特性 偏差 
0. 06 0. 06 





1.00 0. 97 























0.05 


假定 主要 的 随机 变量 服从 下 列 分 布 : 

恒 荷 载 : 正 态 分 布 ; 

楼 面 活 荷载 、 风 荷载 、 雪 荷载 : 极 值 I 型 分 布 ; 

抗力 : 对 数 正 态 分 布 。 

根据 上 述 计算 条 件 ， 反 演 得 到 按 “ 原 2003 版 规范 ”设计 的 
各 类 构件 ， 其 可 靠 指 标 如 下 : 


受 弯 3.8 
顺 纹 受 压 3.8 
顺 纹 受 拉 4.3 
顺 纹 受 前 3.9 


按照 《统一 标准 》 的 规定 ， 一 般 工 业 与 民用 建筑 的 木 结 构 ， 
其 安全 等 级 应 取 二 级 ， 其 可 靠 指标 不 应 小 于 下 列 规定 值 。 

对 于 延性 破坏 的 构件 3.2 

对 于 脆性 破坏 的 构件 3.7 

由 此 可 见 ， 均 符合 《统一 标准 》 要 求 。 
4.1.2~4.1.5 根据 《统一 标准 》 作 出 的 规定 。 
4.1.6 本 条 为 强制 性 条 文 。 木 材 具 有 的 一 个 显著 特点 就 是 在 荷 
载 的 长 期 作用 下 强度 会 降低 ， 因 此 ， 和 荷载 持续 作用 时 间 对 木材 强 
度 的 影响 较 大 ， 在 确定 木材 强度 时 必须 考虑 荷载 持续 时 间 影 响 系 
数 Ka 。 另 外 ， 在 确定 木材 强度 时 也 要 满足 《统一 标准 》 对 可 人 靠 
度 的 相关 规定 。 具 体 方法 可 见 本 标准 第 4. 3. 7 条 的 条 文 说 明 。 
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4.1.7 承载 能 力 极 限 状态 可 理解 为 结构 或 结构 构件 发 挥 允许 的 
最 大 承载 功能 的 状态 。 结 构 构 件 由 于 塑性 变形 而 使 其 几何 形状 发 
生 显 著 改 变 ， 虽 未 达到 最 大 承载 能 力 ， 但 已 彻底 不 能 使 用 ， 也 属 
于 达到 或 超过 这 种 极限 状态 。 因 此 ， 当 结构 或 结构 构件 出 现下 列 
状态 之 一 时 ， 即 认为 达到 或 超过 承载 能 力 极限 状态 : 

1 整个 结构 或 结构 的 一 部 分 作为 刚体 失去 平衡 (如 倾覆 
等 )3 

2 结构 构件 或 连接 因 材 料 强度 被 超过 而 破坏 〈 包 括 疲 劳 破 
坏 )， 或 因 过 度 的 塑性 变形 而 不 适 于 继续 承载 ; 

3 结构 转变 为 机 动 体系 ; 

4 结构 或 结构 构件 丧失 稳定 〈 如 压 屈 等 ) 。 

正常 使 用 极限 状态 可 理解 为 结构 或 结构 构件 达到 或 超过 使 用 
功能 上 人 允许 的 某 个 限 值 的 状态 。 例 如 ， 某 些 构件 必须 控制 变形 、 
裂 颖 才能 满足 使 用 要 求 ， 因 过 大 的 变形 会 造成 房屋 内 粉刷 层 剥 
落 ， 填 充 墙 和 隔 墙 开裂 及 屋面 漏水 等 后 果 。 过 大 的 裂缝 会 影响 结 
构 的 耐久 性 ， 过 大 的 变形 、 裂 缝 也 会 造成 用 户 心 理 上 的 不 安全 
感 。 因 此 ， 当 结构 或 结构 构件 出 现下 列 状态 之 一 时 ， 即 认为 达到 
或 超过 了 正常 使 用 极限 状态 : 

1 影响 正常 使 用 或 外 观 的 变形 ; 

2 影响 正常 使 用 或 耐久 性 能 的 局 部 损坏 ， 包 括 裂 缝 ; 

3 影响 正常 使 用 的 振动 ; 

4 影响 正常 使 用 的 其 他 特定 状态 。 

根据 协调 ， 有 关 结构 荷 载 的 规定 ， 一 律 由 现行 国家 标准 《 建 
筑 结构 荷载 规范 》GB 50009 (以 下 简称 《荷载 规范 》 制定 。 本 
条 文 仅 为 规范 间 衔 接 的 需要 作 些 原则 规定 ， 其 中 需要 说 明 的 是 : 

1 荷载 按 现行 《荷载 规范 》 施 行 ， 应 理解 为 : 除 荷载 标准 
值 外 ， 还 包括 荷载 分 项 系数 和 荷载 组 合 系数 在 内 ， 均 应 按 该 规范 
所 确定 的 数值 采用 ， 不 应 擅自 改变 。 

2 对 于 正常 使 用 极限 状态 的 计算 ， 由 于 资料 不 足 ， 研 究 不 
够 充分 ， 仍 沿用 多 年 以 来 使 用 的 方法 ， 即 仅 考虑 按 和 荷载 标准 组 合 
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进行 计算 。 并 只 考虑 荷载 的 短期 效应 组 合 ， 而 不 考虑 长 期 效应 的 
组 合 。 

建筑 结构 的 安全 等 级 主要 按 建筑 结构 破坏 后 果 的 严重 性 划 
分 。 根 据 《 统 一 标准 》 的 规定 分 类 三 级 。 大 量 的 一 般 工 业 与 民用 
建筑 定 为 二 级 。 从 过 去 修订 规范 所 作 的 调查 分 析 可 知 ， 这 一 规定 
是 符合 木 结构 实际 情况 的 ， 因 此 ， 本 标准 作 了 相应 的 规定 。 但 应 
注意 的 是 ， 对 于 人 员 密 集 的 影剧院 和 体育 馆 等 建筑 应 按 重要 建筑 
物 考虑 ， 对 于 临时 性 的 建筑 则 可 按 次 要 建筑 物 考 虑 。 至 于 纪念 性 
建筑 和 其 他 有 特殊 要 求 的 建筑 物 ， 其 安全 等 级 可 按 具 体 情 况 另行 
确定 ， 不 受 《 统 一 标准 》 约 束 。 结 构 重要 性 系数 综合 《建筑 结构 
可 靠 度 设计 统一 标准 》GB 50068 - 2001 第 1.0.5 条 和 第 1.0.8 
条 因素 来 确定 。 
4.1.10 根据 同济 大 学 对 两 层 轻 型 木 结 构 足 尺 房屋 模型 振动 台 试 
验 研究 表明 ， 木 结构 建筑 的 弹性 和 弹 塑性 层 间 位 移 角 限制 值 可 以 
达到 1/250 和 1/30。 考 虑 到 木 结构 整体 抗 变 形 能 力 较 强 的 特点 ， 
故 建议 木 结 构建 筑 的 水 平 层 间 位 移 不 应 超过 结构 层 高 的 1/250。 
4.1.13 木 构件 腐朽 或 被 虫 星 将 严重 影响 木 结构 建筑 的 使 用 年 
限 ， 因 而 ， 要 求 必 须 采取 相应 的 防腐 和 防虫 措施 ， 以 确保 木 结构 
建筑 达到 设计 使 用 年 限 。 确 保 木 结构 耐久 性 的 基本 原则 应 采用 整 
体 防 护 原 则 ， 从 设计 、 施 工 、 材 料 选择 、 维 护 维修 出 发 ， 针 对 不 
同 区 域 、 具 体位 置 的 气候 、 腐 朽 和 白蚁 危 害 程 度 ， 延 长 使 用 寿 
命 ， 提 高 耐久 性 。 在 所 有 这 些 措施 中 ， 合 理 设计 和 施工 应 该 是 最 
为 根本 的 措施 ， 可 以 最 为 有 效 地 提高 整个 建筑 的 性 能 和 使 用 
寿命 。 
4.1.14 本 条 为 强制 性 条 文 。 胶 合 结构 的 承载 能 力 首先 取决 于 胶 
的 强度 及 其 耐久 性 。 因 此 ， 对 胶 的 质量 要 有 严格 的 要 求 : 

1 应 保证 胶 颖 的 强度 不 低 于 木材 顺 纹 抗 剪 和 横 纹 抗 拉 的 





强度 。 
因为 不 论 在 荷载 作用 下 或 由 于 木材 胀 缩 引起 的 内 力 ， 胶 缝 主 
要 是 受 剪 应 力 和 垂直 于 胶 缝 方向 的 正 应 力作 用 。 一 般 说 来 ， 胶 颖 
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对 压 应 力 的 作用 总 是 能 够 胜任 的 。 因 此 ， 关 键 在 于 保证 胶 缝 的 搞 
剪 和 抗 拉 强 度 。 当 胶 缝 的 强度 不 低 于 木材 顺 纹 抗 剪 和 横 纹 抗 拉 强 
度 时 ， 就 意味 着 胶 连 接 的 破坏 基本 上 沿 着 木材 部 分 发 生 ， 这 也 就 
保证 了 胶 连 接 的 可 靠 性 。 

2 应 保证 胶 颖 工作 的 耐久 性 。 

胶 缝 的 耐久 性 取决 于 它 的 抗 老化 能 力 和 抗 生 物 侵蚀 能 力 。 因 
此 ， 主 要 要 求 胶 的 抗 老化 能 力 应 与 结构 的 用 途 和 使 用 年 限 相 适 
应 。 但 为 了 防止 使 用 变质 的 胶 ， 故 提出 对 每 批 胶 均 应 经 过 胶结 能 
力 的 检验 ， 合 格 后 方 可 使 用 。 

所 有 胶 种 必须 符合 有 关 环 境 保护 的 规定 。 对 于 新 的 胶 种 ， 在 
使 用 前 必须 提出 经 过 主管 机 关 鉴 定 合格 的 试验 研究 报告 为 依据 ， 
通过 试点 工程 验证 后 ， 方 可 逐步 推广 应 用 。 


4.2 抗震 设计 规定 


4.2.3 参考 抗震 规范 中 对 “8、9 度 框 架 结构 房屋 防震 颖 两 侧 结 
构 层 高 相差 较 大 时 ， 可 根据 需要 在 防震 颖 两 侧 沿 房屋 全 高 各 设置 
不 少 于 两 道 垂直 于 防震 缝 的 抗 撞墙 ”的 规定 ， 对 木 结 构建 筑 设置 
抗震 颖 作出 类 似 的 规定 。“ 防 震 颖 两 侧 均 应 设置 墙 体 ” 不 仅仅 是 
针对 轻型 木 结 构 ， 对 于 梁 柱 式 木 结 构 也 适用 。 
4.2.6 “结构 基本 周期 的 水 平地 震 影响 系数 wm 应 取水 平地 震 影 
响 系数 最 大 值 ”是 根据 同济 大 学 对 8 个 足 尺 轻型 木 结构 房屋 模型 
的 基本 自 振 周期 的 实测 数据 及 试验 结果 分 析 确 定 。 在 同济 大 学 的 
试验 中 可 知 ， 房 屋 基本 自 振 周 期 与 剪 力 墙 刚 度 、 激 振 程 度 及 扭转 
等 因素 密切 相关 ， 仅 考虑 房屋 的 高 度 是 不 够 的 ; 采用 “ 原 2003 
版 规范 ”第 9. 2. 2 条 的 规定 所 得 周期 小 于 结构 的 实测 基本 自 振 周 
期 ， 且 随 着 抗 侧 剪 力 墙 长 度 的 减 小 、 激 振 程 度 的 增 大 、 结 构 不 对 
称 性 的 增强 等 两 者 差 值 不 断 增 大 。 因 此 ， 本 标准 建议 对 于 3 层 及 
以 下 轻型 木 结构 房屋 的 地 震 影响 系数 直接 取 最 大 值 。 
4.2.7 以 剪 切 变形 为 主 ， 且 质量 和 刚度 沿 高 度 分 布 比较 均匀 的 
胶合 木 结构 或 其 他 梁 柱 式 木 结 构建 筑 的 结构 基本 自 振 周 期 ， 上 月 前 
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无 法 给 出 具体 的 计算 公式 ， 因 此 本 标准 建议 由 计算 机 整体 分 析 模 
型 进行 计算 。 对 于 抬 粱 式 、 穿 斗 式 等 传统 木 结构 ， 其 基本 自 振 周 
期 大 约 在 0. 4s 一 0. 7s 之 间 。 对 于 抬 梁 式 和 穿 斗 式 的 基本 自 振 周 
期 ， 可 以 考虑 按照 其 自 振 周期 的 范围 、 计 算 机 整体 分 析 模型 互相 
参照 进行 确定 。 

4. 2.8 对 于 不 规则 的 木 结构 建筑 的 抗震 验算 参照 现行 国家 标准 
《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 的 相关 规定 ， 宣 采用 振 型 分 解 反 
应 谱 法 计算 。 

4.2.11 木 结 构建 筑 的 楼 层 水 平地 震 力 按 抗 侧 力 构件 的 从 属 面积 
上 重力 荷载 代表 值 的 比例 进行 分 配 时 ， 由 于 木 结构 建筑 楼 面 多 为 
单 向 板 ， 在 荷载 分 配 时 应 特别 注意 。 


4.3 强度 设计 指标 和 变形 值 


4.3,1 本 条 为 强制 性 条 文 。 本 标准 和 原 规范 一 样 只 保留 荷载 分 
项 系数 ， 而 将 抗力 分 项 系数 隐 含 在 强度 设计 值 内 。 因 此 ， 本 章 所 
给 出 的 木材 强度 设计 值 ， 应 等 于 木材 的 强度 标准 值 除 以 抗力 分 项 
系数 。 但 对 不 同 树种 的 木材 ， 尚 需 按 本 标准 所 划分 的 强度 等 级 ， 
并 参照 长 期 工程 实践 经 验 ， 进 行 合理 的 归 类 ， 故 实际 给 出 的 木材 
强度 设计 值 是 经 过 调整 后 的 ， 与 直接 按 上 述 方法 算得 的 数值 略 有 
不 同 。 现 将 本 标准 在 木材 分 级 及 其 设计 指标 的 确定 上 所 作 的 考虑 
扼要 介绍 如 下 : 
1 木材 的 强度 设计 值 
主要 考虑 下 列 几 点 : 
1) 原 规范 的 考虑 是 : 应 使 归 人 每 一 强度 等 级 的 树种 木材 ， 
其 各 项 受 力 性 质 的 可 靠 指标 8 等 于 或 接近 于 本 标准 采 
用 的 目标 可 靠 性 指标 Bo 。 所 谓 “ 接 近 ” 含 义 ， 是 指 该 
树种 木材 的 可 靠 性 指标 8 应 满足 下 列 界限 值 的 要 求 : 


太一 下 世 委 有 委 记 十 和 .站 (1) 
《统一 标准 》 取 消 了 不 超过 士 0. 25 的 规定 ， 取 68 宇 民 。 
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2) 对 自然 缺陷 较 多 的 树种 木材 ， 如 落叶 松 、 云 南 松 和 马 
尾 松 等 ， 不 能 单纯 按 其 可 靠 性 指标 进行 分 级 ， 需 根据 
主要 使 用 地 区 的 意见 进行 调整 ， 以 使 其 设计 指标 的 取 
值 ， 与 工程 实践 经 验 相符 。 
3) 对 同一 树种 有 多 个 产地 试验 数据 的 情况 ， 其 设计 指标 
的 确定 ， 系 采用 加 权 平 均值 作为 该 树种 的 代表 值 。 其 
“ 权 ” 数 按 每 个 产地 的 木材 蓄积 量 确定 。 
根据 上 述 原 则 确定 的 强度 设计 值 ， 可 在 材料 总 用 量 基本 不 变 
的 前 提 下 ， 使 木 构件 可 靠 指 标的 一 致 性 得 到 显著 改善 。 
2 木材 的 弹性 模 量 
“ 原 2003 版 规范 ”通过 调查 研究 ， 曾 总 结 了 下 列 情况 : 
1) 178 种 国产 木材 的 试验 数据 表明 ， 木 材 的 巨 值 不 仅 与 
树种 有 关 ， 而 且 差异 之 大 不 容 忽 视 ， 以 东北 落叶 松 与 
杨 木 为 例 ， 前 者 高 达 12800N/mm:， 而 后 者 仅 为 
7500N/mm’ 。 
2) 英 、 美 、 澳 、 北 欧 等 国 的 设计 规范 ， 对 于 木材 的 巨 值 
均 按 不 同 树种 分 别 给 出 。 
我 国 南 方 地 区 从 长 期 使 用 原木 模 条 的 观察 中 发 现 ， 其 
实际 挠 度 比 方 木 和 半圆 木 为 小 。 原 建筑 工程 部 建筑 科 
学 研究 院 的 试验 数据 和 湖南 省 建筑 设计 院 的 实测 结果 
证 实 了 这 一 观察 结果 。 初 步 分 析 认 为 是 由 于 原木 的 纤 
维基 本 完整 ， 在 相同 的 受 力 条 件 下 ， 其 变形 较 小 的 
缘故 。 
原 建筑 工程 部 建筑 科学 研究 院 对 10 根木 梁 在 荷载 作用 
下 ， 其 木材 含水 率 由 饱和 变 至 气 干 状态 所 作 的 挠 度 实 
测 表明 ， 湿 材 构件 因 其 初始 含水 率 高 、 弹 性 模 量 低 而 
增 大 的 变形 部 分 ， 在 木材 干燥 后 不 能 得 到 恢复 。 因 此 ， 
在 确定 使 用 湿 材 作 构件 的 弹性 模 量 时 ， 应 考虑 含水 率 
的 影响 ， 才 能 保证 木 构件 在 使 用 中 的 正常 工作 ， 这 一 
结论 已 为 四 川 、 云 南 、 新 疆 等 地 的 调查 数据 所 证 实 。 
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根据 以 上 情况 ， 对 弹性 模 量 的 取 值 仍 按 原 规范 作 了 如 下 
规定 : 
1) 区 别 树种 确定 其 设计 值 ; 
2) 原木 的 弹性 模 量 允 许 比方 木 提 高 15%; 
3) 考虑 到 湿 材 的 变形 较 大 ， 其 弹性 模 量 宜 比 正常 取 值 降 
低 10%。 
本 次 修订 时 ， 结 合 木 结构 可 靠 度 课题 的 调研 工作 ， 重 新 考核 
了 上 述 规定 ， 认 为 是 符合 实际 的 ， 因 此 予以 保留 。 但 对 木材 弹性 
模 量 的 基本 取 值 ， 则 根据 受 弯 木 构件 在 正常 使 用 极限 状态 设计 条 
件 下 可 靠 度 的 校准 结果 作 了 一 些 调整 。 表 4. 3. 1-1 中 的 弹性 模 量 
设计 值 就 是 根据 调整 结果 给 出 的 。 
3 木材 横 纹 承 压 设计 指标 fw 
《 木 结 构 设 计 规 范 》GBJ 5 - 73 版 规范 修订 组 根据 各 地 反映 ， 
按 我 国 早期 规范 设计 的 热 木 和 垫 板 的 尺寸 偏 小 ， 往 往 在 使 用 中 出 
现 变形 过 大 的 迹象 。 为 此 ， 原 规范 修订 组 曾 在 四 川 、 福 建 、 湖 
南 、 广 东 、 新 疆 、 云 南 等 地 进行 过 调查 实测 。 其 结果 基本 上 可 以 
归纳 为 两 种 情况 : 一 是 因 设 计 不 合理 所 造成 的 ， 二 是 因 使 用 湿 材 
变形 增 大 所 导致 的 。 为 了 验证 后 一 种 情况 ， 原 西南 建筑 科学 研究 
院 曾 以 云南 松 和 冷杉 做 了 6 组 试验 。 其 结果 表明 ， 湿 材 的 横 纹 承 
压 变形 不 仅 较 大 ， 而 且 不 能 随 着 木材 的 干燥 和 强度 的 提高 而 得 到 
恢复 。 
基于 以 上 结论 ， 对 前 一 种 情况 ， 采 取 了 给 出 合理 的 计算 公式 
予以 解决 ， 见 本 标准 式 (7. 1. 8); 对 后 一 种 情况 ， 根 据 试验 结果 
和 四 川 、 内 蒙古 、 云 南 等 地 的 设计 经 验 ， 取 用 一 个 降低 系数 
(0.9) 以 考虑 湿 材 对 构件 变形 的 影响 。 
4 增加 了 进口 材 的 树种 和 设计 指标 
目前 我 国 结构 用 木材 主要 依靠 进口 ， 按 照 进 口 本 材 在 工程 上 
应 用 的 相关 规定 ， 并 由 原 2003 版 规范 修订 组 根据 新 的 资料 ， 按 
我 国 分 级 原则 ， 进 行 了 局 部 调整 。 本 次 修订 时 ， 增 加 了 日 本 木材 
树种 和 设计 指标 ， 以 及 进口 北美 地 区 目测 分 级 方 木 的 强度 指标 。 
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4.3.2 ”有关 本 条 的 规定 说 明 以 下 几 点 : 

1 由 于 本 标准 已 考虑 了 干燥 缺陷 对 木材 强度 的 影响 ， 因 而 
本 标准 表 4. 3. 1-3 所 给 出 的 设计 指标 ， 除 横 纹 承 压 强度 设计 值 和 
弹性 模 量 需 按 木 构件 制作 时 的 含水 率 予 以 区 别 对 待 外 ， 其 他 各 项 
指标 对 气 干 材 和 湿 材 同样 适用 ， 而 不 必 另 乘 其 他 折 减 系数 。 但 应 
指出 的 是 ， 本 标准 作出 这 一 规定 还 有 一 个 基本 假设 ， 即 湿 材 做 的 
构件 能 在 结构 未 受到 全 部 设计 荷载 作用 之 前 就 已 达到 气 干 状态 。 
对 于 这 一 假设 ， 只 要 设计 能 满足 结构 的 通风 要 求 ， 是 不 难 实 
现 的 。 

2 ”对 于 截面 短 边 尺 寸 5 宇 150mm 方 木 的 受 弯 ， 以 及 直接 使 
用 原木 的 受 弯 和 顺 纹 受 压 ， 曾 根据 有 关 地 区 的 实践 经 验 和 当时 设 
计 指 标 取 值 的 基准 ， 作 出 了 其 容许 应 力 可 提高 15% 的 规定 。“ 原 
2003 版 规范 ”修订 时 ， 对 强度 设计 值 的 取 值 ， 改 以 目标 可 靠 指 
标 为 依据 ， 其 基准 也 作 了 相应 的 变动 。 根 据 重 新 核算 结果 ，% 之 
150mm 的 方 木 以 提高 10% 较 恰当 。 

4.3.3 考虑 到 目前 的 计算 技术 和 计算 机 (计算 器 ) 设备 的 应 用 ， 
取消 了 原 条 文中 的 木材 斜纹 承 压强 度 设计 值 手 工 查 值 图 。 

4.3.4 本 条 为 强制 性 条 文 。 本 次 修订 时 ， 根 据 中 国 林业 科学 研 
究 木 材 工业 研究 所 提供 的 数据 文件 “国产 杉木 与 落叶 松 规格 材 强 
度 性 质 ” 为 依据 ， 首 次 确定 了 国产 规格 材 强 度 设计 值 。 国 产 目测 
分 级 规格 材 强度 设计 值 是 采用 按 可 靠 度 分 析 结 果 进 行 确定 。 本 次 
主要 对 国产 杉木 、 兴 安 岭 落叶 松 规格 材 的 强度 设计 指标 进行 了 确 
定 。 按 可 靠 度 分 析 的 具体 方法 可 见 本 标准 第 4. 3. 7 条 说 明 。 

对 于 国产 树种 的 机 械 分 级 规格 材 强 度 设 计 指 标 ， 本 次 修订 时 
缺少 相关 实测 数据 ， 因 此 ， 仍 然 保 留 2003 版 规范 的 相关 规定 。 
4.3.6 本 条 为 强制 性 条 文 。 本 规定 仅 适用 于 层 板 组 合 不 低 于 4 
层 的 胶合 木 。 

这 次 修订 时 ， 对 胶合 木 构件 的 强度 设计 值 也 按 可 靠 度 分 析 结 
果 进 行 了 确定 ， 胶 合 木 的 强度 标准 值 f 和 强度 变异 系数 6 是 采 
用 国家 标准 《胶合 木 结构 技术 规范 》GB/T 50708 - 2012 (以 下 
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简称 《 胶 规 》》 的 相关 规定 。 由 于 本 标准 按 可 靠 度 分 析 结 果 确 定 
的 胶合 木 各 等 级 强度 设计 值 与 《 胶 规 》 有 所 不 同 ， 因 此 ， 强 度 等 
级 用 弯曲 强度 设计 值 表示 就 产生 了 不 协调 。 如 《 胶 规 》 中 同等 组 
合 TCr30 等 级 的 抗 弯 强 度 设 计 值 ， 本 标准 修正 为 27. 7N/mm?， 
与 30N/mm: 不 符合 。 虑 到 今后 胶合 木 的 发 展 需要 ， 本 标准 将 胶 
合 木 各 强度 等 级 符号 修改 为 按 抗 弯 强 度 标 准 值 表示 ， 如 《 胶 规 》 
中 同等 组 合 TCr30 现 改 为 TCr40，40 为 该 等 级 的 抗 弯 强 度 标准 
值 40 N/mm?。 
4.3.7 根据 现行 《统一 标准 》 的 规定 ， 对 进口 木材 的 强度 设计 
值 按 可 靠 度 分 析 结果 重新 进行 了 修订 。 

1 可 靠 度 分 析 原 则 及 方法 

根据 《统一 标准 》 规 定 的 ， 一 般 工业 与 民用 建筑 的 木 结 构 安 
全 等 级 为 二 级 ， 其 结构 构件 承载 力 极限 状态 的 可 靠 度 指标 BB 值 
不 应 低 于 3. 2 〈 延 性 破坏 ， 受 弯 和 受 压 ) 或 3.7 ( 胎 性 破坏 ， 受 
拉 )。 在 规定 的 目标 可 靠 度 房 条 件 下 ， 抗 力 分 项 系数 次 除了 与 变 
异 系数 8 有 关外 ， 还 与 荷载 组 合 的 种 类 及 其 荷载 比率 p〈 活 载 / 
恒 载 ) 有 关 。 因 此 ， 在 可 靠 度 分析 时 ， 对 和 荷载 组 合 及 荷载 比率 采 
用 平均 或 加 权 平 均 的 方法 ， 是 不 能 满足 可 靠 度 要 求 的 。 因 为 ， 这 
样 总 有 部 分 荷载 组 合 或 荷载 比率 的 情况 下 ， 构 件 的 实际 可 靠 度 将 
低 于 目标 可 靠 度 凡 。 编 制 组 结合 本 次 可 靠 度 分 析 结 果 ， 多 次 研 
究 确 定 了 进口 木材 强度 设计 值 可 靠 度 分 析 方 法 和 设计 值 计算 方 
法 ， 并 按 下 列 原则 进行 : 

1) 根据 可 靠 度 分 析 结 果 ， 确 定 材料 强度 的 变异 系数 6 与 
抗力 分 项 系数 yr 之 间 的 基准 关系 曲线 。“ 61 一 次 基准 
曲线 ”适用 于 所 有 结构 木材 强度 设计 值 的 确定 。 

2) “6: 一 次 基准 曲线 ”根据 可 靠 度 计算 分 析 得 到 《网 
2) 。 该 曲线 是 以 “ 恒 载 十 住宅 类 楼 面 荷 载 ”组 合 中 ， 
荷载 比率 〈 活 / 恒 ) o=1.5 的 曲线 为 基准 线 ， 并 用 于 
确定 木材 的 强度 设计 值 指 标 。 对 于 按 此 基准 曲线 计算 
时 ， 不 满足 可 靠 度 要 求 的 其 他 工 况 和 荷 裁 比率 ， 采 月 
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强度 调整 系数 进行 调整 ， 以 保证 满足 可 靠 度 的 要 求 。 
3) 根据 木材 出 口 国 提供 其 出 口 的 木材 强度 标准 值 六 和 强 
度 变异 系数 61, 并 按 “ 8 一 yr 基准 曲线 ”确定 该 种 进 
口 木 材 的 抗力 分 项 系数 yr 。 
4) 进口 木材 的 强度 设计 值 六 按 下 式 计算 确定 ， 并 由 本 标 
准 主 编 单位 对 计算 结果 作 最 终 核定 。 
f= LE (2) 
Yr 
式 中 ， Kw 一 一 荷载 持续 时 间 对 木材 强度 的 影响 系数 ， 取 0. 72。 
1.85 
1.35 一 


E165 
县 1.55 










0.00 0.10 020 0.30 040 
变异 系数 (cov) 


图 2 6 ~ yr 基准 曲线 


2 功能 函数 和 基本 参数 


可 靠 度 分 析 中 ， 采 用 一 阶 二 次 矩 的 方法 编程 计算 ， 功 能 函数 
和 计算 统计 参数 的 确定 如 下 : 


1) 功能 函数 
可 变 荷 载 效应 控制 组 合 : 
Rt 
f(R,d,q) 元 1 gp) (3) 
永久 荷载 效应 控制 组 合 : 











R Ks 
(R,d, dgo) (4) 
7/ 2 NN Fy) Ei 


式 中 : R 一 一 构件 抗力 ， 随 机 变量 ; 











i 一 一 强度 标准 值 ，5% 分 位 值 ; 
Xe 一 一 抗力 分 项 系数 ; 

Xe 一 一 永久 荷载 分 项 系数 ; 

Ya 一 一 可 变 荷 载 分 项 系数 ; 

一 一 荷载 组 合 系数 ; 





Ko 一 一 载 持续 时 间 影 响 系 数 均值 ， 取 0. 72; 
o 一 一 可 变 荷载 标准 值 与 永久 荷载 标准 值 的 比率 (Q/G.); 
d 一 一 永久 荷载 真实 值 与 标准 值 的 比率 C/G.， 随 机 变量 ; 
4 一 一 可 变 荷载 真实 值 与 标准 值 的 比率 Q/Qk， 随 机 变量 。 
构件 抗力 尺 按 下 式 计算 ; 
R= KoKaKef (5) 
式 中 ， /一 一 构件 材料 强度 ， 随 机 变量 ; 








Ka 一 一 荷载 持续 时 间 影 响 系 数 ， 随 机 变量 ; 
KK 一 一 构件 几何 特征 不 定性 影响 系数 ， 随 机 变量 ; 
Kp 一 一 计算 模式 误差 影响 系数 ， 随 机 变量 。 





2) 可 靠 度 分 析 计 算 参 数 
@ 和 荷载 统计 参数 : 按 表 5 确定 。 
表 5 荷载 统计 参数 
荷载 种 类 平均 值 /标准 值 分 布 类 型 
恒 荷载 1.060 正 态 分 布 
办 公 室 楼 面 活 荷载 0. 524 极 值 型 分 布 











住宅 楼 面 活 荷载 0.644 极 值 工 型 分 布 
风险 较 (50 年 重 现 期) 0.908 | 极 值 T 型 分布 
雪 荷 载 (50 年 重 现 期 ) 1. 139 极 值 工 型 分 布 

@ 构件 抗力 统计 参数 : 假设 构件 的 抗力 和 材料 强度 均 服从 

对 数 正 态 分 布 。 构 件 抗力 影响 参数 按 表 6 确定 。 
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表 6 构件 抗力 统计 参数 









































受 力 类 型 顺 纹 受 拉 受 弯 
长 期 荷载 均值 Koes 0.72 0.72 
影响 系数 变异 系数 Das 0. 12 0.12 
几何 特征 偏差 | 均值 Ka 1.0 1.0 
影响 系数 变异 系数 ba 0.03 0.05 
方程 精确 性 
影响 系数 

















@ 可 变 荷 载 与 恒 荷 载 的 比值 o: 考虑 到 
的 应 用 范围 较 广 ， 因 此 ， 本 次 可 靠 度 分 析 

















为 0、0.2、0.3、0.5、1.0、 





载 、 便 裁 十 办 公 楼 面 荷载 组 合 、 














我 国 现代 木 结 构建 筑 
时 ，o 王 QuwG 的 到 值 
1.5、2.0、3.0、4.0。 

@ 荷载 组 合 : 根据 木 结构 建筑 的 适用 范围 ， 考 虑 按 单 一 恒 











恒 载 十 住宅 楼 面 荷载 组 合 、 恒 载 


十 雪 荷 载 组 合 、 恒 载 十 风 荷 裁 组 合 等 进行 可 靠 度 分 析 。 





3 本 标准 进口 木材 力学 性 能 的 确定 


对 于 进口 木材 的 强度 标准 值 ft 和 强度 变异 系数 6 的 具体 数 
据 ， 是 由 木材 出 口 国 或 地 区 提交 给 本 标准 编制 组 ， 同 时 提交 了 相 








关 的 背景 资料 。 提 交 的 数据 是 木材 出 口 国 或 地 
数据 ， 考 虑 到 实验 方法 和 实验 条 件 等 不 同 对 强 
数 的 影响 ， 经 过 适当 微调 后 确定 的 。 

4 国产 木材 力学 性 能 的 确定 
国 林业 科学 研究 院 木 材 工业 研究 所 提 
供 的 规格 材 足 尺 试 验 的 测试 数据 ， 按 可 靠 度 分 析 结 果 确 定 了 国产 
首次 增加 了 国产 规 
格 材 的 设计 指标 ， 能 够 积极 推进 国产 规格 材 或 锯 材 在 木 结 构 工程 








在 本 次 修订 中 ,根据 中 











杉木 、 兴 安 岭 落叶 松 规格 材 








建设 中 的 应 ; o 











的 强度 设计 指标 。 























1 对 于 恒 载 十 住宅 楼 




















区 根据 各 自 的 实验 
度 标准 值 和 变异 系 











4.3.10 ”在 对 进口 木材 强度 设计 值 按 可 靠 度 分 析 时 ， 最 终 采用 的 
“61 一 Yr 基准 曲线 ”是 恒 载 十 住宅 楼 面 
基本 条 件 。 在 这 种 情况 下 ， 存 在 以 下 情况 : 
、 恒 载 十 办 公 楼 面 荷 载 ，o 过 
1.0 时 ， 均 偏 于 不 安全 ， 需 要 对 强度 设计 值 按 公式 (4. 3. 10) 进 


i 荷载 组 合 下 ，p 一 1.5 为 
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行 调整 。 

2 “8 一 次 基准 曲线 ”与 恒 载 十 生 荷 载 、o 一 1.0 相 比较 ， 
Yat /Xis 一 0.8 (平均 )， 即 不 安全 一 20%， 若 o>>1.0 更 不 利 。 与 
恒 载 十 风 荷 载 、o 一 1. 0 相 比较 ，Xe /Yen 二 0. 83〈 平 均 ) 即 不 安全 
一 17%,， 而 p>1.0 时 更 不 利 。 因 此 ,为 了 简化 ， 恒 载 与 风 或 雪 荷 
载 组 合 〈 当 有 多 种 可 变 荷 载 与 便 荷 载 组 合 情 况 ， 风 荷载 或 雪 荷 载 
作 Saux) 时 ， 强 度 设计 值 降 低 17% ， 即 风 和 荷载 或 委 荷 载 起 控制 作 
用 时 强度 设计 值 应 乘 以 0. 83 的 调整 系数 。 由 于 风 荷 载 为 短期 荷载 
作用 ， 这 时 强度 设计 值 可 以 适当 提高 10%; 因此 ， 最 终 风 荷载 起 
控制 作用 时 强度 设计 值 调 整 系数 为 0. 83X1. 10 一 0. 91。 

屋面 活 荷载 〈 或 其 他 活 荷载 ) 与 雪 和 荷载 的 作用 效应 比值 应 按 
下 列 方法 判断 : 


1) 荷载 比率 p < 10 时 ， 当 定名 各 如 > 


了 上 2 和 9s(Q, 为 活 荷 载 标准 值 ; Qs 为 雪 荷 载 村 


准 值 ，Gk 为 恒 荷 载 标准 值 )， 则 雪 荷 载 不 起 控制 作 
用 。 否 则 ， 应 按 雪 荷载 作用 情况 进行 计算 。 
2) 荷载 比率 pp 之 1.0 时 ， 当 1.2G 十 1.4Q 之 
2 汪汪， 则 雪 荷 载 不 起 控制 作用 。 否 则 ， 按 
雪 荷 载 作用 情况 进行 计算 。 
一 般 情况 下 ,对 于 不 上 人 屋面 的 雪 荷 载 标 准 值 Q 过 
0. 34kN/imY 时 ， 雪 荷载 不 起 控制 作用 。 对 于 上 人 屋面 的 雪 葵 载 
标准 值 Qa<1. 4kN/m? 时 ， 雪 荷载 不 起 控制 作用 。 
4.3. 11 由 于 在 实际 使 用 中 ， 不 断 有 新 型 的 木质 结构 材 或 结构 构 
件 被 研制 或 生产 ， 为 了 推广 应 用 这 些 新 材料 、 新 构件 ， 特 对 其 强 
度 值 确定 方法 作出 了 规定 。 本 条 规定 主要 是 针对 专业 加 工 企业 经 
过 标准 化 、 规 模 化 生产 的 新 材料 或 新 构件 。 在 保证 安全 可 靠 的 情 
况 下 ， 使 其 定型 合格 一 批 就 可 在 工程 中 应 用 一 批 ， 并 可 随 着 试验 
数据 不 断 累 积 、 使 新 材料 、 新 构件 的 各 种 力学 性 能 不 断 完善 。 
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4.3.15 在 木屋 盖 结 构 中 ， 木 述 条 挠 度 偏 大 一 直 是 使 用 单位 经 常 
反映 的 问题 之 一 。 早 期 的 研究 多 认为 是 我 国 规范 对 木材 弹性 模 量 
设计 取 值 不 合理 所 致 ， 为 此 ， 在 实测 和 试验 基础 上 ， 对 木材 弹性 
模 量 设计 值 作 了 较 全 面 的 修订 。 以 前 修订 时 ， 借 助 于 概率 法 ， 对 
GBJ 5- 88 按 正常 使 用 极限 状态 设计 的 可 靠 指标 进行 校准 ， 校 准 
是 在 下 列 工作 基础 上 进行 的 : 

1 用 广义 的 结构 构件 抗力 R 和 综合 荷载 效应 S 这 两 个 相互 
独立 的 综合 随机 变量 ， 对 影响 正常 使 用 极限 状态 的 各 变量 进行 
归纳 。 

2 假定 尺 、S 均 服 从 对 数 正 态 分 布 。 

校准 采用 了 下 列 简化 公式 : 


= (6) 


1) K 为 正常 使 用 极限 状态 下 构件 的 安全 系数 。“ 原 1988 
版 规范 ”规定 的 允许 搁 度 值 〈( 如 术 条 为 L/200)， 实 际 
上 是 设计 时 的 容许 值 ， 并 非 正 常 使 用 极限 状态 的 极限 
值 ， 调 查 表明 ， 当 工 之 3. 3m 的 术 条 、 搁 栅 和 吊顶 梁 其 
挠 度 达 工 /150 时 〈 对 工 二 3. 3m 的 术 条 为 L/120 时 )， 
便 不 能 正常 使 用 ， 故 可 将 工 /150 视 为 挠 度 极限 值 ， 而 
L/150 和 工 /200 之 差 即 为 正常 使 用 极限 状态 的 安全 裕 
度 。 或 可 认为 ， 挠 度 极限 值 与 挠 度 限 值 之 比 ， 为 正常 
使 用 极限 状态 下 的 安全 系数 。 各 种 受 弯 构件 的 8 值 见 
表 7。 


表 7 8B 值 的 校准 结果 


术 条 


L<3.3m 和 





荷载 组 合 | G+S | G+S | G+S | G+s | G+S | G+S |G+D Gti 














续 表 7 


构件 障 条 村 条 
分 类 3 L<3. 3m 


foam en nm om 








Tr 
| 1.074 | 1.079 | 1.088 区 1.074 | 1. 区 1.088 | 0.844 | 0. 94 








0.07 | 0.076 0.091 | 0.07 | o.o76 | 0.091 | 0.15 | 0.13 





0.18 | 0.14 |0.087| 1.63 | 1.57 | 1.45 | 2.42 | | 











2. 22 


2) Re 为 广义 构件 抗力 R 的 平均 值 we 与 其 标准 值 Rk 之 比 ， 
即 Rr =pr/Rk ，6k 为 R 的 变异 系数 。 
弹性 模 量 的 标准 值 虽 是 用 小 试 件 弹性 模 量 值 为 代表 ， 但 实际 
上 构件 弹性 模 量 与 小 试 件 弹性 模 量 有 下 列 不 同 ; 小 试 件 弹性 模 量 
以 短期 荷载 作用 下 、 高 跨 比 较 大 的 、 无 辛 清 材 小 试 件 进行 试验 得 
来 的 。 而 构件 则 承受 长 期 荷载 、 高 跨 比 较 小 且 含有 木材 天 然 缺 
陷 ， 以 及 由 于 施工 制作 的 误差 ， 其 截面 惯 矩 也 有 较 大 的 变异 。 这 
些 因 素 均 使 构件 广义 抗力 不 同 于 用 小 试 件 弹性 模 量 确定 的 标准 抗 
力 。 通 过 试验 研究 和 大 量 调查 计算 所 确定 的 各 种 受 弯 构件 的 Rk 
和 6k 列 于 表 8。 
3) Rs 为 综合 荷载 效应 S 的 平均 值 ws 与 其 标准 值 Sk 之 比 ， 
即 Rs 二 ys/Sk，6s 为 S 的 变异 系数 。 根 据 表 4. 3. 15 的 
数据 和 不 同 的 恒 、 活 荷载 比值 ， 算 得 的 Rs8、6s 见 表 8。 
从 表 8 的 校准 结果 可 知 : 
1) 跨度 L<3. 3m 的 模 条 和 搁 椰 的 可 靠 指标 符合 《统一 标 
准 》 的 要 求 。 
2) 吊顶 梁 的 可 靠 指标 较 高 ， 这 也 是 合适 的 ， 因 为 吊顶 梁 
是 以 恒 荷 载 为 主 的 构件 ， 应 有 和 较 高 的 可 靠 指 标 。 
3) 跨度 工 二 3. 3m 的 栋 条 的 可 靠 指 标 显 著 偏 低 ， 究 其 原 
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， 主 要 是 相应 的 挠 度 容许 值 定 得 偏 大 。 


显而易见 ， 对 于 述 条 搁 度 偏 大 的 问题 ， 以 采取 局 部 修订 受 弯 
构件 控制 值 的 办 法 解决 最 为 合理 、 有 效 。 因 此 ， 将 述 条 挠 度 限 值 
的 规定 分 为 两 档 : 一 档 (了 所 3.3m) 为 L/200; 男 一 档 〈 了 L 盖 





3. 3m) 为 L/250。 
根据 挠 度 限 值 计 算得 于 





二 1.55， 较 好 地 满足 了 《 统 





标 洽 








跨度 工 >3. 3m 的 檀 条 的 可 靠 指标 8 
E》 的 要 求 。 


墙 肯 柱 的 挠 度 限 值 规定 是 防止 增 骨 柱 按 两 端 铵 接 的 受 压 构 











件 、 压 弯 构 件 计算 时 ， 弯 
影响 。 











4.3.16 受 压 构件 长 细 比 限 值 的 
措施 ， 以 避免 单纯 依靠 计算 ， 取 值 过 大 而 造成 
外 标准 中 ， 一 般 规定 都 比较 宽 。 例 
73 (Los 和 50);， 北欧 五 国 和 ISO 的 标准 均 为 
国 尚 缺乏 这 方面 的 实践 经 验 ， 有 





个 限 值 ， 在 这 几 年 发 布 的 
如 ， 美 国标 准 为 
170 (次 要 构件 为 
待 今后 做 工作 后 
4.3.17 我 国 
直径 变化 率 


司 






































考虑 。 























让 为 每 米 10mm， 





200) 。 由 于 我 


20 世纪 50 年 代 的 


变形 过 大 对 种 本 








但 








材料 产生 不 利 的 











规范 曾 参照 苏 
由 于 没有 明确 标注 原木 直径 时 以 





规定 ， 主 要 是 为 了 从 构造 上 采取 











刚度 不 足 。 对 


这 











其 的 规定 ， 将 原木 





大 头 还 是 小 头 为 准 ， 以 致 在 执行 中 出 现 过 一 些 争 议 。 以 前 修订 规 


范 ， 通 过 调查 实测 了 解 到 : 我 国 
大 致 在 每 米 9mm~10mm 之 间 ， 








原木 的 直径 。 
变化 率 可 
偏 于 安全 。 

4.3. 19 ” 当 锯 材 和 规格 材 采 月 


因 
































截面 受到 损伤 ， 











省 








遇 











低 系数 值 参照 美 








构 











上 树种 的 原木 ， 其 直径 变化 率 





且 习 惯 上 多 以 小 站 为 准 来 标注 
此 ， 在 明确 以 小 头 为 准 的 同时 ， 规 定 了 原木 直径 
按 每 米 9mm 采用 。 这 样 确定 的 设计 截面 的 直径 ， 一 般 





日 加 压 防腐 处 理 时 ， 其 强度 设计 值 一 
般 不 会 改变 。 如 果 采 用 刻 痕 的 方法 进行 加 压 防 腐 处 理 ， 
因此 ， 构 件 的 强度 有 一 定 的 降低 。 本 条 的 强度 降 
国 相 关 标 准确 定 。 
当 采 用 加 压 防 腐 处 理 的 锯 材 和 规格 材 设计 木 结 构建 筑 时 ， 木 
咎 强度 验算 和 连接 设计 应 符合 本 标准 第 5 章 和 第 6 章 的 相关 











由 于 构件 
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规定 。 

4.3. 20 有关 木 结构 中 的 钢材 部 分 应 按 现 行 国家 标准 《 钢 结构 设 
计 标 准 》GB 50017 的 规定 采用 。 只 有 遇 到 特殊 问题 时 ， 才 由 本 
标准 作出 补充 规定 。 
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5 构件 计算 


5.1 轴 心 受 拉 和 轴 心 受 压 构件 


5.1.1 考虑 到 受 拉 构件 在 设计 时 总 是 验算 有 螺 孔 或 齿 槽 的 部 位 ， 
故 将 考虑 孔 槽 应 力 集中 影响 的 应 力 集中 系数 ， 直 接 包含 在 木材 抗 
拉 强 度 设 计 值 的 数值 内 ， 这 样 不 但 方便 ， 也 不 至 于 漏 乘 。 

计算 受 拉 构件 的 净 截 面 面 积 A. 时 ， 考 虑 有 缺 孔 木 材 受 拉 时 
有 “ 迁 回 ” 破 坏 的 特征 (图 3) ， 故 规定 应 将 分 布 在 150mm 长 度 
上 的 缺 孔 投 影 在 同一 截面 上 扣除 ， 其 所 以 定 为 150mm， 是 考虑 
到 与 本 标准 附录 表 A. 1. 1 中 有 关 木 节 的 规定 相 一 致 。 

计算 受 拉 下 弦 支 座 节点 处 的 净 截 面 面 积 A. 时 ， 应 将 槽 齿 和 
保险 螺栓 的 削弱 一 并 扣除 (图 4) 。 


由 于 模具 的 削弱 





图 3 受 拉 构件 的 “ 迁 回 ”破坏 示意 图 4 受 拉 构件 净 截 面 示意 


5.1.2、5.1.3 对 轴 心 受 压 构件 的 稳定 验算 ， 当 缺口 不 在 边缘 
时 ， 构 件 截 面 的 计算 面积 A, 的 取 值 规定 说 明 如 下 : 

根据 建筑 力学 的 分 析 ， 局 部 缺 孔 对 构件 的 临界 荷载 的 影响 其 
小 。 按 照 建筑 力学 的 一 般 方 法 ， 有 缺 孔 构件 的 临界 力 为 Ns， 可 
按 下 式 计算 : 
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式 中 ;太一 无 缺 孔 截 面 惯性 矩 ; 
五 一 一 缺 孔 截面 惯性 矩 ; 
/一 一 构件 长 度 。 
当 缺 孔 宽度 等 于 截面 宽度 的 一 半 5 
( 按 本 标准 第 7.1. 7 条 所 规定 的 最 大 缺 4 
孔 情形 )， 长 度 等 于 构件 长 度 的 1/10 
(图 5) 时 ， 根 据 上 式 并 化 简 可 求 得 临界 


力 为 : | | s 
对 xz 轴 





Nt = 0. 975Nox 大 
对 yy 轴 
Ns, 一 0.9Ne 
式 中 : No、No 一 一 对 xz 轴 或 对 y 轴 
失 稳 时 无 缺 孔 构 
件 的 临界 力 。 





因此 ， 为 了 计算 简便 ， 同 时 保证 结 
构 安全 ， 对 于 缺 孔 不 在 边缘 时 ， 一 律 采 ”图 5 缺 孔 尺 寸 示意 
用 A,=0. 9A。 

5.1.4 本 次 修订 时 ， 考 虑 到 “ 原 2003 版 规范 ”规定 的 轴 心 受 压 
构件 稳定 系数 p 值 计 算 公 式 存 在 下 列 问题 和 不 足 : 

1 原 公式 的 稳定 系数 p 值 计算 仅 适 用 于 方 木 诛 木 制作 的 
构件 ， 不 适用 于 规格 材 、 胶 合 木 以 及 其 他 工程 木 产 品 制作 的 
构件 。 

2 稳定 系数 的 计算 与 木材 抗 压强 度 设 计 值 、 弹 性 模 量 无 关 。 

因此 ， 需 要 对 计算 公式 进行 修改 。 此 次 修订 ， 对 各 国 木 结构 
设计 规范 中 稳定 系数 的 计算 方法 进行 了 调研 和 比较 分 析 ， 在 继承 
我 国 传统 计算 方法 和 特点 的 基础 上 ， 结 合 现代 木 产 品 的 特点 提出 
了 适用 于 各 类 木 产品 构件 的 稳定 系数 统一 计算 式 ， 并 通过 试验 研 
究 、 随 机 有 限 元 分 析 和 回归 分 析 确 定 了 计算 式 所 含 各 系数 的 值 。 

轴 心 受 压 木 构件 的 稳定 承载 力 应 按 下 式 表 示 : 
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Nag = fea frr Repor A (8) 
Yap 
构件 的 稳定 承载 力 设计 值 ; 
符合 稳定 承载 力 要 求 的 木材 强度 设计 值 ， 或 称 
为 临界 应 力 设计 值 ; 
fo, 一 一 临界 应 力 标准 值 ; 
天 po 一 一 荷载 持续 时 间 对 稳定 承载 力 的 影响 系数 ; 
7 一 一 满足 可 靠 性 要 求 的 稳定 承载 力 的 抗力 分 项 系数 ; 
和 AA 一 一 构件 截面 面积 。 
轴 心 受 压 木 构件 有 强度 破坏 和 失 稳 破坏 两 种 失效 形式 ， 理 论 
上 需要 两 种 设计 指标 ， 即 强度 设计 值 和 临界 应 力 设计 值 。 为 简 
化 ， 设 计 规 范 实际 采用 的 稳定 承载 力 表达 式 为 ; 
Nap = fph = Eo (9) 
R 
式 中 ;，f. 一 一 木材 或 木 产 品 的 抗 压强 度 设计 值 ; 
fa 一 一 木材 或 木 产品 的 抗 压强 度 标准 值 ; 
gp 一 木 压 杆 的 稳定 系数 ， 
天 po 一 一 荷载 持续 时 间 对 为 木材 或 木 产品 强度 的 影响 系数 ; 
次 一 一 满足 可 靠 性 要 求 的 抗力 分 项 系数 。 
根据 式 〈8) 、(9) ， 压 杆 的 稳定 系数 可 表示 为 : 
fears KarpoL YR 
3 Yar fa Koo 人 
各 国 木 结构 设计 规范 对 式 〈10) 中 有 关 参 数 的 处 理 方法 不 
同 ， 使 稳定 系数 的 具体 表达 式 也 各 不 相同 。 我 国 基于 第 1 类 稳定 
问题 ， 即 基于 理想 压 杆 稳定 理论 求解 临界 力 ， 结 果 即 为 欧 拉 公 式 
表示 的 临界 力 〔( 弹 塑性 阶段 用 切线 模 量 计算 )。 认 为 荷载 持续 作 
用 时 间 对 木材 强度 和 稳定 承载 力 〈 本 质 上 是 对 木材 弹性 模 量 的 影 
响 ) 的 影响 效果 相同 ， 即 Ka.par 二 Krow， 且 认为 轴 心 受 压 木 构 
件 强 度 问 题 和 稳定 问题 具有 相同 的 抗力 分 项 系数 ， 即 x .二 Xn。 
基于 这 种 认识 和 处 理 方法 ， 式 〈10) 简化 为 : 














式 中 ; Nor 
fail 
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Ja 











= (11) 
对 于 理想 的 细 长 压 杆 em 临界 应 力 的 标准 值 为 : 
六 = "全 (12) 
式 中 : 及 一 一 木材 或 木 产品 弹性 模 量 的 标准 值 。 
将 式 (12) 代入 式 〈11)， 得 : 
3 5 (13) 


公式 (13) 即 为 我 国 木 结构 设计 规范 细 长 木 压 杆 稳定 系数 计 
算式 的 原始 形式 。 早 期 的 《 木 结构 设计 规范 》GBHJ 5 - 73 参考 苏 


联 规范 ， 取 Eu/ fa~312， 故 p 一 2 于 GBJ 5- 88 将 方 木 、 原 森 
按 树种 木材 的 强度 等 级 分 为 两 组 ，E./ fi 分 别 取 330 和 300， 并 
考虑 了 非 理想 压 杆 的 试验 结果 ,调整 为 p 一 3990 和 9p 一 23 . 


各 国 木 结构 设计 规范 中 ， 对 荷载 持续 作用 时 间 的 影响 效果 和 
抗力 分 项 系数 的 处 理 方法 各 有 不 同 ， 见 表 8。 
表 8 各 国 规范 木 压 杆 稳定 系数 计算 式 中 相关 参数 的 处 理 
规范 国 别 天 ce pot. ce /大 计算 式 的 形式 
中 国 po 一 Ko 可 分 段 





日 本 or* DOL 一 天 Dol- 人 | 分 段 
俄罗斯 cr DOL 一 天 pol- 


欧洲 «ro DOL 一 天 poL 
美国 re D1,0 
加 拿 大 er PA.=1.0 
澳大利亚 er* DOL 一 天 po 


此 次 修订 面临 的 问题 是 对 我 国 木 结构 设计 规范 稳定 系数 的 计 
算式 作出 调整 和 改进 ， 使 进口 产品 构件 稳定 系数 的 计算 方法 和 原 
则 与 我 国 的 方 木 、 原 木 一 致 。 另 一 方面 ， 这 种 改进 与 调整 ， 还 应 
体现 我 国 规范 的 延续 性 ， 即 沿用 我 国 规范 对 稳定 系数 计算 中 有 关 
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参数 的 处 理 方法 〈 见 表 10)， 但 应 将 弹性 模 量 与 抗 压强 度 之 比 
EE/f. 视 为 变量 。 为 此 ， 提 出 了 各 类 木 产 品 受 压 构 件 稳 定 系 数 的 
sd 


数 的 值 ， 各 常数 间 的 关系 为 c = x 地 一 一 站。 


轴 心 受 压 构件 稳定 系数 的 计算 精度 比较 : 
1) 方 本、 原木 

本 标准 稳定 系数 计算 结果 与 “ 原 2003 版 规范 ” 结 
果 比 较 ， 两 者 完全 易 合 ， 几 乎 没有 差别 。 保 持 了 2003 
版 规范 中 原木 、 方 木 构件 的 稳定 系数 计算 结果 。 
进口 句 材 (北美 规格 材 、 北 美方 木 、 欧 洲 结构 木材 ) 

北美 规格 材 的 系数 a 二 0.876，5 二 2.437， 是 全 部 
树种 和 强度 等 级 规格 材 回 归结 果 的 平均 值 ， 适用 于 北 
美方 木 的 系数 a=0. 871，20 一 2. 443， 是 全 部 树种 和 强 
度 等 级 的 北美 方 木 回归 结果 的 平均 值 。 同 时 ， 欧 洲 结 
构 木 材 由 C14 到 C50 所 有 强度 等 级 回归 结果 的 平均 值 
为 a 二 0. 877,，b 二 2, 433。 这 表明 三 类 进口 木材 的 系数 
值 是 非常 接近 ， 完 全 可 以 采用 相同 的 系数 。 最 终 ， 将 
适用 于 北美 规格 材 、 北 美方 本 和 欧洲 饮 材 〈 统 称 为 进 
口 锯 材 ) 系数 ae、2 分 别 取 以 上 数值 的 平均 值 ， 并 由 此 
计算 系数 c 的 值 ， 列 于 本 标准 表 5. 1. 4。 
图 6 是 以 北美 规格 材 为 例 进行 分 析 比 较 结果 。 美 
国 规范 和 欧洲 规范 计算 结果 的 最 大 偏差 为 4.4% (一 
32), 平均 偏差 为 2.8%。 本 条 公式 (5.1.4-3)、 公 
式 (5. 1.4-4) 的 计算 结果 与 美国 规范 相 比 ， 最 大 仿 差 
为 11.3% (4 二 73), 平均 偏差 为 5.6 外 。 随 机 有 限 元 
分 析 结 果 与 美国 规范 的 最 大 偏差 为 11.9% (4 二 90)， 
平均 偏差 为 8.0%。 试 验 结果 仪 代表 稳定 承载 力 的 平 
均值 ， 不 宜 与 图 中 的 曲线 严格 相 比 ， 但 作为 参考 ， 试 
验 结 果 与 美国 规范 的 偏差 为 28.1% (一 180)， 略 显 
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图 6 北美 规格 材 受 压 构件 稳定 系数 比较 (SPF No. 2 2"X8") 


号 


~ 


偏 大 ， 但 其 他 各 点 处 偏差 不 超过 19.7% (一 90)，6 
种 长 细 比 处 的 平均 偏差 为 12. 3%( 注 : 哈工大 完成 了 
规格 材 受 压 构件 稳定 承载 力 试验 ) 。 
层 板 胶合 木 ( 目 测 分 级 层 板 和 机 械 弹 性 模 量 分 级 层 板 
胶合 木 ) 

普通 层 板 胶 合 木 的 强度 设计 指标 与 同 树种 的 方 木 、 
原木 相同 ， 受 压 构件 稳定 系数 的 计算 方法 也 相同 。 需 
要 解决 的 是 目测 分 级 层 板 和 机 械 弹性 模 量 分 级 层 板 胶 
合 木 构件 的 稳定 系数 计算 问题 。 对 各 强度 等 级 的 同等 
组 合 胶合 木 、 对 称 异 等 组 合 和 非 对 称 异 等 组 合 胶合 森 
受 压 构件 的 稳定 系数 进行 了 拟 合 计算 ， 获 得 系数 a、 
b、c 的 值 ， 然 后 取 全 部 强度 等 级 所 适用 系数 的 平均 
值 ， 列 于 本 标准 表 5. 1. 4。 

图 7 以 同等 组 合 胶合 木 TCT24 为 例 ， 给 出 了 按 本 
条 公式 (5. 1. 4-3) 、 公 式 〈5. 1. 4-4) 计算 的 胶合 木 构 
件 稳 定 系 数 与 美国 规范 和 欧洲 规范 计算 结果 的 对 比 。 
美国 规范 和 欧洲 规范 计算 结果 的 最 大 偏差 为 2. 3% (4 
三 117), 平均 偏差 为 1. 6%。 本 标准 公式 计算 结果 与 
美国 规范 相 比 ， 最 大 偏差 不 超过 10. 1% (4 二 61), 平 


均 偏 差 为 5. 2%。 


10— 
09 
08 
07 ] 

基 0.6 ] 

司 0.5] 

| 04] 
03 
0.21 











©— NDS 
=— ECS 




















0 20 40 60 80 10 120 140 160 180 200 
长 细 比 4 


图 7 层 板 胶合 木 受 压 构件 稳定 系数 比较 “〈TCT24) 





5.2 受 弯 构件 


5.2.2 “ 原 2003 版 规范 ”附录 工 提供 了 用 于 计算 锯 材 受 弯 构件 
的 稳定 系数 gr， 但 未 给 出 计算 胶合 木材 和 机 械 分 级 木材 时 的 稳 
定 系数 。 本 条 计算 原理 与 本 标准 第 5. 1.4 条 类 似 ， 表 9 列 出 了 受 
弯 构 件 侧 向 稳定 系数 计算 式 中 各 常数 针对 各 类 木材 的 回归 分 析 数 
值 。 由 于 各 类 木材 间 回 归 分 析 的 常数 数值 差别 不 大 ， 政 取 统 一 的 



































数值 ， 不 再 区 分 木材 类 别 。 
表 9 各 类 受 弯 木 构件 稳定 系数 算式 中 常数 a、b、c 的 值 




















进口 锯 材 均值 0. 700 4.931 
我 国 胶合 本 平均 0.701 4. 927 0. 904 
我 国 方 木 、 原 木 0. 703 4. 830 0. 907 
平均 0. 701 4. 896 0. 905 


























最 终 取 值 为 : 4 一 0.70，p 一 4.90，c 一 0.90。 
受 弯 构件 侧 向 稳定 系数 的 计算 精度 比较 : 
1 方 木 原木 (图 8): 本 条 公式 (5.2.23)、 公 式 
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(5. 2.2-4) 计算 结果 与 “ 原 2003 版 规范 ”计算 结果 的 最 大 偏差 
为 10.5% (4 一 50)， 平 均 差别 为 7.1%，。 
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图 8 方 木 与 原木 受 沦 构件 侧 向 稳定 系数 比较 
锯 材 《北美 规格 材 、 北 美方 木 、 欧 洲 结构 木材 ): 





图 


9 以 规格 材 为 例 ， 给 出 了 北美 锯 材 受 弯 构 件 侧 向 稳定 系数 计算 结 











果 比 较 。 美 国 规范 和 欧洲 规范 计算 结果 的 最 大 差别 为 5.3% Gs 


二 14) ,平均 差别 为 1, 9%。 本 条 公式 (5. 2. 2-3) 、 公 式 (5. 2. 2- 


4) 计算 结果 与 美国 规范 相 比 ，1 


均 差 别 为 3.5%。 





最 大 偏差 为 7.8% (4, 二 19), 平 
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图 9 北美 饮 材 受 鹤 构 件 侧 向 稳定 系数 比较 


(SPF No.2 2 X10") 
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3 层 板 胶合 木 〈 目 测 分 级 层 板 和 机 械 弹 性 模 量 分 级 层 板 胶 
合 木 ): 图 10 以 同等 组 合 胶合 本 TCT24 为 例 ， 给 出 了 本 条 公式 
(5. 2. 2-3) 、 公 式 (5. 2. 2-4) 计算 结果 与 美国 规范 和 欧洲 规范 计 
算 结 果 的 对 比 。 美 国 规范 和 欧洲 规范 计算 结果 的 最 大 差别 为 
4.9% (4 二 19)， 平均 差别 为 1.5%。 本 条 公式 计算 结果 与 美国 
规范 相 比 ， 最 大 偏差 不 超过 7.6% (一 15)， 平均 差别 
为 4.2%。 
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图 10 ”胶合 木 受 压 构 件 侧 向 稳定 系数 比较 〈TCT24) 


5.2.3 当 截 面 高 宽 比 的 限 值 和 锚固 要 求 符合 本 条 的 相应 规定 时 ， 
受 弯 构件 已 从 构造 上 满足 了 侧 向 稳定 的 要 求 。 
5.2.4 在 一 般 情况 下 ， 受 弯 木 构件 的 剪 切 工作 对 构件 强度 不 起 
控制 作用 ， 设 计 上 往往 略 去 了 这 方面 的 验算 。 由 于 实际 工程 情况 
复杂 ， 且 曾 发 生 过 因 忽 略 验算 木材 抗 剪 强度 而 导致 的 事故 ， 因 
此 ， 还 是 应 当 注意 对 某 些 受 弯 构 件 的 抗 剪 验算 ， 例 如 : 

1 当 构 件 的 跨度 与 截面 高 度 之 比 很 小 时 ; 

2 在 构件 支 座 附近 有 大 的 集中 荷载 时 ; 

3 ” 当 采 用 胶合 工 字 梁 或 工 形 梁 时 。 
5.2.8 本 条 根据 加 拿 大 木 结 构 设计 规范 086 的 相关 条 文 制定 。 
调整 系数 Kz 考虑 了 木材 纹理 对 局 部 受 压 承 载 力 的 影响 。 调 整 系 
数 Ka 考虑 了 特殊 情况 下 局 部 受 压 承载 力 的 提高 。 调 整 系数 Ks 和 
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Kzw 的 取 值 是 根据 加 拿 大 林产 品 创 新 研究 院 (Lum，1994 和 
1995) 的 科研 成 果 确 定 。 本 条 仅 适 用 于 目测 分 级 或 机 械 分 级 规格 
材 。 对 于 工程 木 产 品 ， 调 整 系数 Ke 和 天 zo 应 由 试验 确定 。 
5.2.9 受 弯 构 件 的 挠 度 验 算 ， 属 于 按 正常 使 用 极限 状态 的 设计 。 
在 这 种 情况 下 ， 采 用 弹性 分 析 方 法 确定 构件 的 挠 度 通常 是 合适 
的 。 因 此 ， 条 文中 没有 特别 指出 挠 度 的 计算 方法 。 

5.2.10 早期 规范 对 双向 受 弯 构 件 的 挠 度 验算 未 作 明确 的 规定 ， 
因而 在 实际 设计 中 ， 往 往 只 验算 沿 截面 高 度 方向 的 挠 度 ， 这 是 不 
正确 的 ， 应 按 构 件 的 总 挠 度 进行 验算 ， 以 保证 双向 受 弯 构 件 〈 如 
斜 放 术 条 ) 的 正常 工作 。 


5.3 拉 弯 和 压 弯 构件 


5.3.1 本 条 虽 给 出 原木 和 锯 材 拉 弯 构件 的 承载 力 验算 公式 ， 但 
应 指出 的 是 木 构件 同时 承受 拉力 和 弯 矩 的 作用 ， 对 木材 的 工作 十 
分 不 利 ， 在 设计 上 应 尽量 采取 措施 予以 避免 。 例 如 ， 在 三 角形 市 
架 的 木下 弦 中 ， 就 可 以 采取 净 截 面 对 中 的 办 法 ， 以 防止 受 拉 构 件 
的 最 薄弱 部 位 一 一 有 缺口 的 截面 上 产生 弯 矩 。 

5.3.2 1973 年 版 规范 采用 的 雅 辛 斯 基 公 式 ， 虽 然 避 免 了 边缘 应 
力 公式 在 相对 偏心 率 m 较 小 情况 下 出 现 的 矛盾 ,但 它 本 身 也 存 
在 着 一 些 难 以 克服 的 缺陷 。 例 如 : 

1 未 考虑 轴 向 力 与 弯 矩 共同 作用 所 产生 的 附加 挠 度 的 影响 ， 
不 能 全 面 反映 压 弯 构件 的 工作 特性 。 

2 该 公式 的 准确 性 ， 很 大 程度 上 取决 于 稳定 系数 g 的 取 值 。 
然而 g 值 却 是 根据 轴 心 受 压 构件 的 试验 结果 确定 的 。 因 此 ， 很 难 
同时 满足 轴 心 受 压 与 偏心 受 压 两 方面 要 求 。 

3 ”属于 单一 参数 的 经 验 公 式 结构 ， 对 数据 拟 合 的 适应 性 差 。 

1988 年 修订 规范 ， 由 于 对 p 值 公式 和 木材 抗 弯 、 抗 压强 度 
设计 值 的 取 值 方法 都 作 了 较 大 的 变动 ， 致 使 本 已 很 难 调整 的 雅 辛 
斯 基 公 式 变 得 更 难以 适应 新 的 情况 。 试 算 结果 表明 ， 与 过 去 设计 
值 相 比 ， 其 最 大 偏差 可 达 十 12% 和 一 26%。 为 此 ， 决 定 改 用 根据 
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设计 经 验 与 试验 结果 确定 的 双 p 公式 验算 压 弯 构件 的 承载 能 
办 即 ; 


N 
式 中 : 和 一 一 考虑 轴 心 力 和 横向 弯 矩 共同 作用 的 折 减 系数 ; 
9 稳定 系数 。 


由 于 公式 有 两 个 参数 进行 调整 与 控制 ， 容 易 适 应 各 种 条 件 的 
变化 。 为 了 具体 考察 公式 的 适用 性 ， 曾 以 不 同 的 相对 偏心 率 m 
和 长 细 比 人， 对 不 同 强度 等 级 的 木 构 件 进 行 了 试 算 ， 并 与 相同 条 
件 下 的 边缘 应 力 公 式 计 算 值 、 雅 辛 斯 基 公 式 计算 值 、 国 内 外 试验 
值 以 及 经 验 设 计 值 等 进行 了 对 比 ， 其 结果 表明 : 

1 在 常用 的 相对 偏心 率 m 和 长 细 比 4 的 区 段 内 ， 所 有 计 
算 、 试 验 和 设计 的 结果 均 其 接近 。 

2 在 较 小 的 相对 偏心 率 的 区 段 内 ,例如 当 m 二 0.1 时, 公 
式 的 部 分 计算 结果 虽 比 边缘 应 力 公式 的 计算 值 低 很 多 ,但 与 试验 
值 相 比 ， 却 较为 接近 。 这 也 进一步 说 明了 公式 的 合理 性 。 因 为 正 
是 在 这 一 区 段 内 ， 边 缘 应 力 公式 存在 着 固有 的 缺陷 ， 致 使 所 算得 
的 压 弯 构件 的 承载 能 力 反 而 比 轴 心 受 压 还 要 高 。 

3 在 相对 偏心 率 和 长 细 比 都 很 大 的 区 段 内 ， 例 如 当 mm 一 10、 
) 王 120 一 150 时 ， 公 式 的 计算 结果 要 比 边 缘 应 力 公 式 计算 值 低 约 
14% (个 别 值 可 低 达 17%); 比试 验 值 低 约 8% 〈 个 别 值 可 低 达 
12%)。 但 这 样 大 偏心 距 与 长 细 比 的 构件 ， 在 工程 中 实 属 罕 遇 。 
即使 直到 ， 也 应 在 设计 上 作 偏 于 安全 的 处 理 。 

综 上 所 述 ， 公 式 从 总 体 情况 来 看 是 合理 的 、 适 用 的 。 尽 管 在 
局 部 情况 中 ， 可 能 使 木材 的 用 量 略 有 增加 ， 但 从 木 结构 可 靠 度 的 
校准 结果 来 看 ， 是 有 必要 的 。 

在 2002 年 修订 规范 时 ， 考 虑 到 压 弯 构件 和 偏 压 构件 具有 不 
同 的 受 力 性 质 ， 偏 压 构 件 的 承载 能 力 要 低 一 些 ， 苏 联 规范 的 压 弯 
构件 计算 中 对 偏 压 构件 的 情况 补充 了 附加 验算 公式 ， 此 附加 验算 
公式 完全 是 根据 压 弯 和 偏 压 的 对 比试 验 求 得 的 。 而 此 试验 值 又 和 

271 








我 国 的 理论 公式 相 一 致 ， 为 全 面 地 反映 压 弯 和 偏 压 以 及 介 于 其 间 
的 构件 受 力 性 质 ， 将 GBJ 5 - 88 中 的 gs 公式 修订 为 “ 原 2003 版 
规范 ”公式 〈5. 3. 2-4) 一 公式 (5. 3. 2-6) 。 

5.3.3 本 次 修订 时 ， 保 留 了 “ 原 2003 版 规范 ”对 拉 弯 和 压 弯 构 
件 验算 公式 ， 作 为 原木 和 锯 材 的 计算 公式 。 对 于 胶合 木材 的 拉 弯 
和 压 弯 构件 参照 现行 国家 标准 《胶合 木 结构 技术 规范 》GB/T 
50708 的 规定 验算 。 

5.3.4 GBJ 5- 88 关于 压 弯 构件 或 偏心 受 压 构件 在 弯 矩 作用 平 
面 外 的 稳定 性 验算 ， 不 考虑 弯 矩 的 影响 ， 仅 在 弯 矩 作用 平面 外 按 
轴 心 压 杆 稳定 验算 。 在 2002 年 修订 规范 时 ， 经 验算 发 现在 弯 矩 
较 大 的 情况 下 偏 于 不 安全 ， 故 按 一 般 力 学 原理 提出 验算 公式 
(5. 3. 4) 。 
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6 连接 计算 
6.1 此 连 接 


6.1.1 齿 连 接 的 可 靠 性 在 很 大 程度 上 取决 于 其 构造 是 否 合理 。 
因此 ， 尽 管 齿 连接 的 形式 很 多 ， 本 标准 仅 推 荐 采用 正 此 构造 的 单 
齿 连 接 和 双 齿 连接 。 所 谓 正 齿 ， 是 指 齿 槽 的 承 压 面 正 对 着 所 抵 承 
的 受 压 构件 ， 使 该 构件 传 来 的 压力 明确 地 作用 在 承 压 面 上 ， 以 保 
证 其 垂直 分 力 对 齿 连 接受 剪 面 的 横向 压 紧 作用 ， 以 改善 木材 的 受 
前 工作 条 件 。 因 此 ， 在 本 条 文中 规定 : 

1 人 齿 槽 的 承 压 面 应 与 所 连接 的 压 杆 轴线 垂直 ; 

2 单 齿 连接 压 杆 轴线 应 通过 承 压 面 中 心 。 

与 此 同时 ， 考 虑 到 正确 的 齿 连 接 设计 还 与 所 采用 的 齿 深 和 齿 
长 有 关 ， 因 此 ， 也 相应 地 作 了 必要 的 规定 ， 以 防止 因 这 方面 构造 
不 当 ， 而 导致 从 连接 承载 能 力 的 急剧 下 降 。 

另外 ， 应 指出 的 是 ， 当 采用 湿 材 制作 时 ， 齿 连接 的 受 前 工作 
可 能 受到 木材 端 裂 的 危害 。 为 此 ， 若 干 屋 架 的 下 弦 未 采用 “ 破 心 
下 料 ” 的 方 木 制作 ， 或 直接 使 用 原木 时 ， 甚 受 剪 面 的 长 度 应 比 计 
算 值 加 大 50mm， 以 保证 实际 的 受 剪 面 有 足够 的 长 度 。 

6.1.2 1988 年 规范 根据 下 列 关系 确定 内 值 : 

1 单 齿 连接 

由 于 木材 抗 剪 强度 设计 值 所 引用 的 尺寸 影响 系数 是 以 L/h。 
一 4 的 试 件 试验 结果 确定 的 ， 在 考虑 沿 剪 面 长 度 剪 应 力 分 布 不 均 
名 的 影响 时 ， 应 将 1./h.==4 的 办 值 定 为 1.0。 据 此 ， 将 试验 曲线 
进行 了 平移 ， 并 得 到 当 /1,/h. 宇 6 的 y 值 关系 式 为 : 

办 三 1. 155 一 0. 0641,/h。 (15) 

1988 规范 即 按 此 式 确定 1,/h. 宇 6 时 的 y 值 。 至 于 L/h. 二 
4.5 及 L/h 二 5 时 y 取 值 ， 则 按 久 /h. 二 4 和 L/h 二 6 时 y 值 的 
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连 线 确定 。 
2 双 齿 连接 
对 试验 曲线 作 同 上 的 平移 后 得 到 当 L./h. 宇 6 时 的 办 值 的 关 
系 式 为 : 
办 二 1. 435 一 0. 0725L./h。 (16) 
根据 办 值 和 有 关 的 抗力 统计 参数 ,计算 了 齿 连 接 的 可 靠 指 
标 ， 其 结果 可 以 满足 目标 可 靠 指标 的 要 求 〈 参 见 表 10)。 
表 10 睦 连 接 可 靠 指标 及 及 其 一 致 性 比较 
GBJ 5-88 





连接 形式 





单 具 
双 具 
注 : Sp 越 小 表示 8 的 一 致 性 越 好 。 


6.1.4 在 齿 连接 中 ， 木 材 抗 前 属于 脆性 工作 ， 其 破坏 一 般 无 预 
兆 。 为 防止 意外 ， 应 采取 保险 的 措施 。 长 期 的 工程 实践 表明 ， 在 
被 连接 的 构件 间 用 螺栓 予以 拉 结 ， 可 以 起 到 保险 的 作用 。 因 为 它 
可 使 上 连接 在 其 受 剪 面 万 一 遭 到 破坏 时 ， 不 致 引起 整个 结构 的 志 
塌 ， 从 而 也 就 为 抢修 提供 了 必要 的 时 间 。 因 此 ， 本 标准 规定 柏 架 
的 支 座 节点 采用 齿 连接 时 ， 必 须 设 置 保险 螺栓 。 

为 了 正确 设计 保险 螺栓 ， 本 标准 对 下 列 问题 作 了 统一 规定 : 

1 构造 符合 要 求 的 保险 螺栓 ， 其 承受 的 拉力 设计 值 可 按 本 
标准 推荐 的 简便 公式 确定 。 因 为 保险 螺栓 的 受 力 情 况 尽 管 复杂 ， 
但 在 这 种 情况 下 ， 其 计算 结果 与 试验 值 较为 接近 ， 可 以 满足 实用 
的 要 求 。 

2 考虑 到 木材 的 剪 切 破坏 是 突然 发 生 的 ， 对 螺栓 有 一 定 的 
冲击 作用 ， 故 规定 螺栓 宜 选用 延性 较 好 的 钢材 (例如 : Q235 钢 
材 ) 制作 。 但 它 的 强度 设计 值 仍 可 乘 以 1. 25 的 调整 系数 ， 以 考 
虑 其 受 力 的 短暂 性 。 

3 关于 螺栓 与 齿 能 否 共同 工作 的 问题 ， 原 建筑 工程 部 建筑 
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科学 研究 院 和 原 四 川 省 建筑 科学 研究 所 的 试验 结果 均 证 明 : 在 齿 
未 破坏 前 ， 保 险 螺 栓 几 乎 是 不 受 力 的 。 故 明确 规定 在 设计 中 不 应 
考虑 二 者 的 共同 工作 。 

4 在 双 齿 连接 中 ， 保 险 螺栓 一 般 设置 两 个 。 考 虑 到 木材 前 
切 破坏 后 ， 节 点 变形 较 大 ， 两 个 螺栓 受 力 较为 均匀 ， 故 规定 不 考 
虑 本 标准 第 7. 1. 14 条 的 调整 系数 。 


6.2 销 连 接 


6.2.5 一 6.2.7 “ 原 2003 版 规范 ”提供 了 螺栓 连接 和 和 钉 连接 的 侧 
向 承载 力 计算 公式 。 该 公式 根据 销 连 接 的 计算 原理 并 考虑 螺栓 或 
钉 在 方 本 和 原木 析 架 中 的 常用 情况 ， 适 当 简 化 而 制定 的 ， 完 全 不 
适用 于 现代 木 结构 工程 的 设计 。 另 外 ,“ 原 2003 版 规范 ”是 以 木 
材 的 顺 纹 抗 压 强度 计算 螺栓 连接 的 承载 力 ， 而 作为 现代 木 产 品 ， 
由 于 缺陷 的 影响 ， 同 一 树种 不 同 强度 等 级 木材 的 顺 纹 抗 压强 度 大 
不 相同 ， 但 木材 缺陷 对 其 销 槽 承 压 强度 的 影响 并 不 显著 。 并 且 ， 
同 树种 不 同 强度 等 级 的 木材 ， 其 销 槽 承 压 强度 并 无 很 大 差别 。 若 
仍 按 木材 的 顺 纹 抗 压强 度 计 算 ， 结 果 将 与 实际 情况 不 符 。 因 此 ， 
本 次 修订 时 ， 关 于 螺栓 连接 设计 需要 从 计算 方法 和 销 槽 承 压 强度 
取 值 两 个 方面 加 以 改进 。 

1 销 连接 承载 力 计算 方法 的 确定 

目前 ， 国 际 上 广泛 采用 的 是 Johansen 销 连 接 承 载 力 计算 方 
法 ， 即 欧洲 屈服 模式 〈 见 图 11)。 该 方法 以 销 模 承 压 和 销 承 弯 应 
力 - 应 变 关系 为 刚 塑性 模型 为 基础 ， 并 以 连接 产生 0.054 (4 销 直 
径 ) 的 塑性 变形 为 承载 力 极限 状态 的 标志 。 与 我 国 目 前 采用 的 理 
想 弹 塑性 材料 本 构 模 型 相 比 ， 屈 服 模式 [w、 工 . 和 玉 对 应 的 极 
限 承 载 力 是 相同 的 。 对 屈服 模式 开 、 亚 。 和 亚 .,， 基 于 刚 塑 性 本 
构 模 型 所 计算 的 极限 承载 力 略 高 于 理想 弹 塑性 材料 本 构 模 型 ， 但 
差距 基本 在 10% 以 内 。 为 便于 不 同 材 质 等 级 的 木 构 件 螺栓 连接 
设计 计算 ,修订 时 采用 了 基于 欧洲 届 服 模式 的 销 连 接 承载 力 计算 
施法 。 
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以 图 11 所 示 不 同 厚度 和 强度 木 构件 典型 的 单 剪 连接 和 双 剪 
连接 为 例 ， 销 档 承 压 届 服 和 销 届 服 各 含 三 种 不 同形 式 ，: 


屈服 
单 前 连接 双 剪 连接 
模式 


















































图 11 销 连 接 的 届 服 模式 


1) 对 销 槽 承 压 屈服 而 言 ， 如 果 单 剪 连接 中 较 厚 构件 〈 厚 
度 c) 的 销 杠 承 压强 度 较 低 ， 而 较 薄 构件 (厚度 a) 的 
强度 较 高 ( 双 剪 连接 中 厚度 c 为 中 部 构件 、 厚 度 a 为 
边 部 构件 )， 且 较 薄 构件 对 销 有 足够 的 钳制 力 ， 不 使 其 
转动 ， 则 较 厚 构件 沿 销 槽 全 长 均 达到 销 槽 承 压强 度 
ft 而 失效 ， 为 届 服 模式 T。。 
如 果 两 构件 的 销 槽 承 压强 度 相同 或 较 薄 构件 的 强度 较 
低 ， 较 厚 构件 对 销 有 足够 的 钳制 力 ， 不 使 其 转动 ， 则 
较 薄 构件 沿 销 构 全 长 a 均 达到 销 槽 承 压 强度 fi 而 失 
效 ， 为 屈服 模式 工 ,。 

3) 如 果 较 厚 构 件 的 厚度 c 不 足 或 较 薄 构件 的 销 柱 其 压强 
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度 较 低 ， 两 者 对 销 均 无 足够 的 钳制 力 ， 销 刚体 转动 ， 
导致 较 薄 、 较 厚 构件 均 有 部 分 长 度 的 销 模 达到 销 模 承 
压强 度 所、 及 .而 失效 ， 为 屈服 模式 工 。 

销 承 弯 屈 服 并 形成 塑性 铵 导致 的 销 连 接 失 效 ， 也 含 三 种 屈服 
模式 ， 

1) 如 果 较 薄 构 件 的 销 槽 承 压强 度 远 高 于 较 厚 构件 并 有 足 
够 的 钳制 销 转动 的 能 力 ， 则 销 在 较 薄 构件 中 出 现 塑 性 
饺 ， 为 屈服 模式 焉 。。 

2) 如 果 两 构件 销 槽 承 压 强度 相同 ， 则 销 在 较 厚 构件 中 出 
现 塑性 匀 ， 为 屈服 模式 亚 .。 

3) 如 果 两 构件 的 销 模 承 压强 度 均 较 高 ， 或 销 的 直径 d 较 
小 ， 则 两 构件 中 均 出 现 塑性 铵 而 失效 ， 为 屈服 模式 。 

单 剪 连接 共有 六 种 屈服 模式 。 对 于 双 剪 连接 ， 由 于 对 称 受 
力 ， 则 仅 有 Is、Is 和 焉 .、 等 四 种 屈服 模式 。 

公式 (6.2.7-2) 中 ， 当 RR 三 1.0 时 ， 对 应 于 屈服 模式 
Jm; 当 RR 二 1.0 时 ， 对 应 模式 I;。 公 式 (6. 2.7-4)、(6.2.7- 
6)、(6. 2.7-7)、(6. 2.7-9) 分 别 对 应 于 届 服 模式 有 、 王 ;、 王 ，。 
和 T 。 双 前 连接 不 计 式 (6. 2. 7-4) 、(6. 2. 7-6) 。 

本 条 相关 公式 中 含 圆 钢 销 屈服 强度 的 各 项 是 与 圆 钢 销 的 塑性 
铵 对 应 的 ， 其 处 理 方法 与 欧美 国家 有 所 不 同 。 例 如 美国 木 结构 设 
计 规 范 NDS - 2005， 考 虑 圆 钢 销 塑 性 完全 发 展 ， 弯 矩 标准 值 取 
为 Mx 二 rds fykw/32 二 ds fyx/6， 其 中 ,之 1.7。 而 我 国 销 连接 
计算 中 ， 考 虑 塑性 并 不 充分 发 展 ， 取 &, 守 1. 4。 另 一 不 同 之 处 是 
采用 了 弹 塑 性 系数 ee， 以 体现 所 用 钢 销 材质 特性 对 连接 承载 力 
的 影响 。 对 于 我 国 木 结构 中 常用 的 Q235 等 钢材 ， 符 合理 性 弹 塑性 
假设 , 取 &, 二 1.0; 而 NDS- 2005 则 考虑 钢材 的 强化 性 质 ， 取 加 一 
1 3。 目前， 哈尔滨 工业 大 学 完成 的 螺栓 连接 承载 力 试 验 ， 证 明 我 国 
采用 <1.4、ks 二 1.0 的 传统 方法 ， 更 符合 实际 情况 。 

2 屈服 模式 的 抗力 分 项 系数 y 的 确定 

屈服 模式 的 抗力 分 项 系数 y 的 确定 是 统计 分 析 了 东北 落叶 松 
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等 8 种 已 知 全 干 密度 树种 木材 ， 在 各 种 失效 模式 下 对 应 的 螺栓 连 
接 的 承载 力 比较 结果 。 其 结果 列 于 表 11。 抗 力 分 项 系数 按 下 式 
确定 : 
7 太一 RARu (17) 

式 中 : % 一 一 各 种 屈服 模式 的 抗力 分 项 系数 ; 

Re 一 一 各 种 届 服 模式 下 ， 按 本 条 公式 计算 的 不 计 抗 力 分 项 
系数 的 承载 力 标准 值 ; 
各 种 屈服 模式 下 ， 按 “ 原 2003 版 规范 ”计算 的 承 
载 力 设计 值 。 


Ru 





表 11 螺栓 连接 的 抗力 分 项 系数 分 析 结果 
与 原 2003 版 规范 
承载 力 设计 值 的 统计 分 析 的 树种 
绝对 误差 平均 值 





南方 松 
东北 落叶 松 
花旗 松 一 落叶 松 
铁 杉 一 冷杉 
西部 铁 杉 
北美 山地 松 
云 杉 一 松 一 冷杉 
樟 子 松 

















钉 连接 的 抗力 分 项 系数 ， 可 按 上 述 类 似 过 程 得 出 。 
6.3 齿 板 连接 


6.3.1 齿 板 为 薄 钢板 制 成 (图 12)， 受 压 承 载 力 极 低 ， 故 不 能 
将 齿 板 用 于 传递 压力 。 为 保证 齿 板 质 量 ， 所 用 钢材 应 满足 条 文 规 
定 的 国家 标准 要 求 。 由 于 齿 板 较 薄 ， 生 锈 会 降低 其 承载 力 以 及 耐 
入 性 。 为 防止 生 锈 ， 齿 板 应 由 镀 锌 钢板 制 成 且 对 镀 锌 层 质量 应 有 
所 规定 。 考 虑 到 条 文 规定 的 镀 锌 要 求 在 腐蚀 与 潮湿 环境 仍然 是 不 
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够 的 ， 故 不 能 将 齿 板 用 于 腐蚀 以 及 潮湿 环境 。 





12 常用 齿 板 示意 


6.3.2 目前 木 结构 建筑 工程 中 采用 的 基本 是 进口 齿 板 ， 由 于 国 
内 外 钢材 的 性 能 各 不 相同 ， 因 此 ， 本 标准 给 出 了 齿 板 采 用 钢材 的 
性 能 要 求 ， 以 方便 进口 齿 板 的 检测 和 使 用 。 
6.3.3 ”人 上 货 板 存在 三 种 基本 破坏 模式 。 其 一 为 板 齿 届 服 并 从 木材 
中 拔 出 ;其 二 为 齿 板 净 截 面 受 拉 破坏 ;其 三 为 齿 板 剪 切 破坏 。 故 
设计 雌 板 时 ， 应 对 板 齿 承 载 力 、 齿 板 受 拉 承 载 力 与 受 前 承载 力 进 
行 验算 。 另 外 ， 在 木 术 架 节点 中 ， 齿 板 常 处 于 - 拉 复 合 受 力 状态 ， 
故 尚 应 对 剪 - 拉 复 合 承载 力 进行 验算 。 

板 齿 滑 移 过 大 将 导致 木 柏 架 产生 影响 其 正常 使 用 的 变形 ， 故 
应 对 板 齿 抗 滑 移 承载 力 进行 验算 。 
6.3.4 在 节点 处 ， 应 采用 构件 的 净 截 面 验算 构件 的 抗 拉 和 抗 压 
强度 。 构 件 抗 拉 或 抗 压 计 算 时 的 加 是 指 抗 拉 或 抗 压 构件 在 节点 
中 实际 受 力 处 的 有 效 高 度 。 当 抗 拉 或 抗 压 构件 中 的 轴 力 除 以 有 效 
截面 面积 后 得 到 的 应 力 超 过 木材 抗 拉 或 抗 压 承载 能 力 时 ， 在 削弱 
的 净 截 面 处 有 可 能 发 生 抗 拉 或 抗 压 的 破坏 。 
6.3.S~6.3.10 2002 年 修订 时 ， 鉴 于 当时 我 国 缺 乏 齿 板 连接 
的 研究 与 工程 积累 ， 故 齿 板 承载 力 计算 公式 主要 参考 加 拿 大 木 
结构 设计 规范 提出 。 考 虑 到 中 、 加 两 国 结构 设计 规范 的 不 同 ， 
作 了 适当 调整 。 随 着 近年 来 我 国 大 专 院 校 和 科研 机 构 相 继 开展 
了 人 金属 齿 板 连接 的 研究 ， 对 金属 齿 板 连 接 的 研究 也 获得 了 一 些 
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有 价值 的 科研 成 果 。 这 些 成 果 对 本 次 齿 板 连接 部 分 的 修订 也 提 
供 了 参考 。 
6.3.11 国内 外 有 关 的 拉 弯 节点 试验 表明 ， 所 有 的 节点 破坏 都 发 
生 在 齿 板 净 截面 处 ， 因 此 ， 金 属 齿 板 的 受 弯 承载 力也 需要 进行 验 
算 。 本 条 中 各 公式 是 参照 《美国 轻型 木 检 架 国 家 设计 规范 》 
(ANSI/TPI 1-National Design Standard for Metal Plate Connect- 
ed Wood Truss Construction) 和 《加 拿 大 轻型 木 检 架 设计 规程 》 
(TPIC-Truss Design Procedures and Specifications for Light 
Metal Plate Connected Wood Trusses)。 这 些 公式 基于 试验 和 理 
论 的 结合 ， 并 在 行业 标准 《轻型 木 析 架 技 术 规 范 》JGJ/T 265 中 
已 采用 。 
6.3.12 人 齿 板 为 成 对 对 称 设置 ， 故 被 连接 构件 厚度 不 能 小 于 齿 嵌 
人 深度 的 两 倍 。 齿 板 与 弦 杆 、 腹 杆 连 接 尺寸 过 小 易 导 致 木 析 架 在 
搬运 、 安 装 过 程 中 损坏 。 
6.3.13 ”人 齿 板 安装 不 正确 则 不 能 保证 齿 板 连接 承载 力 达 到 设计 
要 求 。 
6.3.14 在 设计 用 于 连接 受 奈 杆 件 的 齿 板 时 ， 齿 板 本 身 不 传递 压 
力 , 但 连接 受 压 对 接 节点 的 齿 板 刚度 会 影响 节点 处 压力 的 分 配 。 
一 般 在 设计 时 假定 齿 板 的 承载 力 为 压力 的 65%， 并 按 此 进行 板 
齿 的 验算 。 

虽然 在 生产 加 工时 应 尽量 保证 对 接 杆 件 的 接头 处 没有 缝隙 ， 
但 在 实际 生产 过 程 中 很 难 做 到 。 当 受 压 节点 有 缝隙 时 ， 齿 板 将 承 
受 100%% 的 压力 直到 缝 院 闭 合 为 止 。 研 究 表明 ， 当 接头 处 有 缝隙 
时 ， 齿 板 会 发 生 局 部 届 曲 和 滑 移 。 当 颖 际 在 1. 6mm 范围 内 时 ， 
通常 主要 的 变形 是 齿 滑 移 。 当 缝隙 在 3. 2mm 左右 时 ， 齿 板 多 会 
产生 局 部 届 曲 。 在 任何 情况 下 ， 由 1. bmm 一 3. 2mm 的 缝隙 导致 
的 局 部 届 曲 或 滑 移 不 会 导致 节点 的 破坏 。 对 于 节点 设计 来 说 ， 颖 
隙 处 发 生 的 局 部 屈曲 不 会 影响 析 架 的 强度 。 由 于 平行 弦 楼 盖 术 架 
通常 由 挠 度 控制 ， 所 以 平行 弦 楼 盖 术 架 中 受 压 对 接 节点 的 位 移 变 
形 会 进一步 影响 术 架 的 挠 度 。 
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7 方 木 原木 结构 


7.1 一 般 规 定 


7.1.1 方 木 原木 结构 中 包括 了 多 种 结构 形式 ， 本 条 所 列 的 结构 
形式 为 我 国 目前 主要 采用 的 结构 形式 ， 许 多 是 按 我 国 传统 结构 
方式 进行 建造 的 。 在 本 次 修订 时 ， 对 方 木 原木 结构 的 结构 形式 
作出 了 具体 规定 ， 是 为 了 在 实际 工程 中 更 好 地 应 用 方 木 原木 
结构 。 

木 框架 剪 力 墙 结构 是 方 木 原木 结构 的 主要 结构 形式 之 一 ， 在 
现代 木 结构 建筑 中 得 到 广泛 应 用 。 它 是 在 中 国 的 传统 木 结 构 技 术 
基础 上 发 展 形成 的 现代 木 结构 方法 。 随 着 木 结 构 的 发 展 ， 传 统 的 
梁 柱 式 木 结构 在 多 地 震 、 多 台风 地 区 已 经 发 展演 化 成 为 在 柱 上 铺 
设 结构 木 基 结构 板材 而 构成 剪 力 墙 ， 在 楼 面 梁 或 屋 架 上 铺设 木 基 
结构 板材 而 构成 水 平 构 件 的 木 框架 前 力 墙 结构 形式 。 即 木 框架 前 
力 墙 结构 是 以 木 框架 承受 轴 向 荷载 ， 以 前 力 墙 、 楼 盖 、 屋 盖 构 件 
抵抗 地 震 、 台 风 等 剪 力 的 结构 形式 (图 13)。 

对 于 木 框架 前 力 墙 结构 中 部 分 术语 作 下 列 说 明 : 

1 闻 柱 (mabashira): 为 了 支承 墙 体 及 防止 剪 力 墙 面板 向 
面 外 想 曲 凸 出 ， 在 柱 与 柱 之 间 设 置 的 截面 较 小 的 柱子 。 间 柱 自身 
不 承受 垂直 荷载 ， 而 是 与 石膏 板 、 墙 面板 或 面板 内 的 横向 水 平 支 
撑 等 构成 剪 力 墙 ， 承 受 垂直 荷载 和 水 平 荷载 的 作用 。 

2 横 架 梁 (collar tie beam/ring beam): 二 层 及 二 层 以 上 楼 
面板 下 与 柱子 连接 形成 整体 的 横向 构件 。 也 称 为 柱 间 系 梁 。 

3 ”地板 梁 (ground floor beam/sleeper): 支承 一 楼 地 面板 
和 地 面 搁 顶 的 水 平 粱 。 是 构成 一 楼 地 面 楼 盖 的 主要 构件 ， 一 
般 由 地 板 短 柱 支 撑 (地板 短 柱 可 采用 木 制 、 钢 制 或 塑料 制 
作 和 5 
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图 13 木 框 架 剪 力 墙 结构 的 木 构 架 示意 


4 角 撑 (horizontal angle brace); 固定 在 地 梁 、 横 架 梁 、 
检 架 等 构件 平 曾 相交 处 的 加 固 辅 助 构 件 。 有 木 制 、 钢 制 角 撑 。 

5 金 杷 (intermediate purlin): 在 屋 盖 构 造 中 ， 位 于 旦 准 
梳 条 与 榴 口 述 条 之 间 ， 支 承 橡 条 的 水 平 构件 。 

6 斜 撑 次 《cant beam in roof): 在 斜 撑 梁 式 屋 盖 构造 中 垂 





直 安 放 在 屋 将 栋 、 榴 口 檬 上 以 支承 望 板 的 构件 。 与 标 条 式 犀 盖 构 








造 中 的 榜 条 的 功能 相似 的 这 一 屋 架 主要 构件 由 于 从 房屋 剖面 上 时 
倾斜 状 故 称 为 斜 撑 梁 ， 也 简称 斜 梁 。 


2 
木材 了 
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方 木 原木 结构 的 承重 构件 一 般 由 原木 或 锯 材 制作 ， 随 着 
[ 业 的 发 展 ， 一 些 承重 构件 也 可 采用 结构 复合 材 和 胶合 原木 





制作 。 特 别 是 木 框 架 剪 力 墙 结构 的 构件 制作 时 可 使 用 锯 材 ， 也 可 
使 用 符合 强度 和 耐久 性 能 要 求 的 胶合 木材 、 单 板 层 积 材 
(LVL) 、 胶 合板 等 材料 制作 。 

7.1.3 木 框架 剪 力 墙 结构 的 抗 侧 力 构造 可 按 本 标准 第 9. 1 节 进 
行 设计 。 但 是 ， 本 标准 表 9. 1.7-1、 表 9. 1.7-2 规定 的 轻型 木 结 
构 剪 力 墙 最 小 长 度 的 具体 数值 ， 不 能 直接 适用 于 木 框 架 剪 力 墙 结 
构 的 剪 力 墙 设 计 ， 需 要 按 表 注 3 重新 进行 设计 。 对 木 框架 剪 力 墙 
结构 而 言 ， 最 小 抗 剪 强 度 设 计 值 为 4. 9kN (本 标准 附录 N 表 
N. 0.1)， 因 此 ， 设 计时 前 力 墙 的 最 小 长 度 应 为 本 标准 表 9. 1. 7-1 
和 表 9. 1. 7-2 中 各 数值 的 0.72 倍 (3. 5KN /4. 9kN) 。 

7.1.4 ”选用 合理 的 结构 形式 和 构造 方法 ， 可 以 保证 木 结构 的 正 
常 工 作 和 延长 结构 的 使 用 年 限 ， 能 够 收 到 良好 的 技术 经 济 效果 。 
因此 ， 对 木 结 构 选 型 和 构造 作 了 如 下 考虑 ; 

1 推荐 采用 以 木材 为 受 压 或 受 弯 构 件 的 结构 形式 。 虽 然 工 
程 实践 表明 ， 只 要 选材 符合 标准 ， 构 造 处 理 得 当 ， 即 使 在 跨度 很 
大 的 检 架 中 ， 采 用 木材 制作 的 受 拉 构 件 ， 也 能 安全 可 靠 地 工作 ， 
但 问题 在 于 木材 的 天 然 缺 陷 对 构件 受 拉 性 能 影响 很 大 ， 必 须 选 用 
优质 并 经 过 干燥 的 材料 才能 胜任 。 从 方 木 原木 的 材料 供应 情况 来 
看 ， 几 乎 很 难 办 到 。 因 此 ， 方 木 原木 结构 推荐 采用 钢 木 栓 架 或 撑 
托 式 结构 。 在 这 类 结构 中 ， 木 材 仅 作为 受 压 或 压 弯 构件 ， 它 们 对 
木材 材质 和 含水 率 的 要 求 均 较 受 拉 构件 为 低 ， 可 收 到 既 充 分 利用 
材料 ， 又 确保 工程 质量 的 效果 。 

2 方 木 原木 结构 中 ， 在 受 弯 构件 的 受 拉 边 打 孔 或 开设 缺口 
将 严重 破坏 锯 材 或 原木 自身 的 木 纤 维 构造 ， 特 别 是 受 力 时 产生 应 
力 集 中 ， 对 受 弯 构件 带 来 不 利 的 影响 。 

3 ”为 合理 利用 缺陷 较 多 、 干 燥 中 容易 蛮 裂 的 树种 木材 (如 
落叶 松 、 云 南 松 等 )， 由 于 这 类 木材 的 才 裂 变形 ， 过 去 在 跨度 较 
大 的 房屋 中 使 用 ， 问 题 比较 多 。 其 原因 虽 是 多 方面 的 ， 但 关键 在 
于 使 用 湿 材 ， 而 又 未 采取 防止 裂缝 的 措施 。 针 对 这 一 情况 ， 并 根 
据 有 关 科 研 成 果 和 和 工程 使 用 经 验 ， 规 定 了 屋 架 跨度 的 限 值 ， 并 强 
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调 应 采取 有 效 的 防止 裂缝 危害 的 措施 。 

4 多 跨 木屋 盖 房 屋 的 内 排水 ， 常 由 于 天 沟 构 造 处 理 不 当 或 
检修 不 及 时 产生 堵 水 渗透 ， 致 使 木屋 架 支 座 节点 受潮 腐朽 ， 影 响 
屋 盖 承 重 木 结构 的 安全 ， 因 此 推荐 采取 外 排水 的 结构 形式 。 

木 制 天 沟 经 常 由 于 天 沟 刚 度 不 够 ， 变 形 过 大 ， 或 因 油 秸 防水 
层 局 部 损坏 ， 致 使 天 沟 腐 朽 、 漏 水 ， 直 接 危 害 屋 架 支 座 节 点 。 有 
些 工程 曾 出 过 这 样 的 质量 事故 ， 因 此 在 本 标准 中 规定 “不 应 采用 
木 制 天 沟 ”。 

5 在 设计 时 ， 应 合理 地 减少 构件 截面 的 规格 ， 以 符合 工业 
化 生产 的 要 求 。 

7.1.5 为 了 减少 风灾 对 木 结 构 的 破坏 影响 ， 在 总 结 沿海 地 区 经 
验 的 基础 上 ， 本 标准 提出 一 些 构造 要 求 ， 以 加 强 木 结 构 房 屋 的 抗 
风能 力 。 

造成 风灾 危害 除 因 设计 计算 考虑 不 周 外 ， 一 般 均 由 于 构造 处 
理 不 当 所 引起 ， 根 据 浙 江 、 福 建 、 广 东 等 地 调查 ， 砖 木 结构 建筑 
物 因 台风 造成 的 破坏 过 程 一般 是 : 迎风 面 的 大 部 分 门窗 框 先 被 破 
坏 或 屋 盖 的 山墙 出 檐 部 分 先 被 掀 开 缺口 ， 接 着 大 风 直 贯 室内 ， 
瓦 、 屋 面板 、 术 条 等 相继 被 刮 掉 ， 最 后 造成 山墙 和 屋 架 呈 悬臂 孤 
立 状态 而 倒塌 。 

构造 措施 方面 应 注意 下 列 几 点 : 

1 为 防止 瞬间 风 吸 力 超过 屋 盖 各 个 部 件 的 自重 ， 避 免 屋 瓦 
等 被 掀 揭 ， 宣 采用 增加 屋面 自重 和 加 强 瓦 材 与 屋 盖 木 基层 整体 性 
的 办 法 〈 如 压 砖 、 坐 灰 、 瓦 材 加 以 固定 等 ) 。 

2 应 防止 门窗 扇 和 门窗 框 被 刊 掉 。 因 为 这 将 使 原来 封闭 的 
建筑 变 为 局 部 开 敞 式 ， 改 变 了 整个 建筑 的 风 载 体型 系数 ， 这 是 造 
成 房屋 倒塌 的 重要 因素 。 因 此 ， 除 使 用 应 注意 经 常 维修 外 ， 强 调 
门窗 应 予 锚固 。 

3 ”应 注意 局 部 构造 处 理 以 减少 风力 的 作用 。 例 如 ， 榴 口 处 
出 榴 与 不 出 榴 ， 榴 口 封闭 与 不 封闭 ， 其 局 部 表面 的 风 载 体型 系数 
相差 甚大 。 因 此 ， 出 檐 要 短 或 做 成 封闭 出 榴 ， 山 墙 宜 做 成 硬 山 ， 
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2 
减少 风 害 的 有 效 措施 。 
4 ”应 加 强 房屋 的 整体 性 和 锚固 措 施 ， 错 辕 可 采用 不 同 的 构 
造 方式 ,但 其 做 法 应 足以 抵抗 风力 。 
7.1.6 这 是 根据 工程 教训 与 试验 结论 而 作出 的 规定 。 在 我 国 木 
结构 工程 中 ， 曾 发 生 过 数 起 因 采 用 齿 连接 与 螺栓 连接 共同 受 力 而 
导致 齿 连 接 超载 破坏 的 事故 ， 值 得 引起 注意 。 
7.1.8、7.1.9 ”调查 发 现 ， 一些 工程 中 有 拉力 螺栓 钢 执 板 陷 人 木 
材 的 情况 。 其 主要 原因 之 一 是 钢 垫 板 未 经 计算 ， 选 用 的 尺寸 偏 小 
所 致 。 因 此 本 标准 提出 了 钢 垫 板 应 儿 为 了 设计 方 
便 ， 本 标准 列 人 了 方形 钢 垫 板 的 计算 公 
ee 
螺栓 孔 的 影响 ， 则 钢 垫 板 面积 4 为: 


拉杆 轴 向 拉力 设计 值 (18) 
” 执 板 下 木材 模 纹 承 压强 度 设计 值 ec 


而 由 过 X 一 广 t* 了 ,可 得 垫 板 厚度 为; 








上 一 (19) 3 


式 中 : /一 钢 垫 板 的 抗 弯 强 度 设计 值 。 
计算 执 板 尺寸 时 注意 下 列 两 点 : 

1 若 钢 垫 板 不 是 方形 ， 则 不 能 套用 此 1 TT 
公式 ， 应 根据 具体 情况 另行 计算 。 N4 N NM4 
2 当 计 算 支 座 节点 或 关节 点 的 钢 垫 图 14 钢 热 板 

板 时 ， 考 虑 到 这 些 部 位 的 木 纹 不 连续 ， 垫 受 力 示意 

板 下 木材 横 纹 湖 压 强度 设计 值 应 按 本 标准 

表 4. 3. 1-3 中 局 部 表面 和 再 面 - : 栏 的 数值 

确定 。 

7.1. 10 根据 工程 实践 经 验 ， 对 较 重 要 的 圆 钢 构件 采用 双 螺 帐 ， 
拧紧 后 能 防止 意外 的 螺 幅 松 脱 事故 ， 在 有 振动 的 场所 ， 其 作用 尤 
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为 显著 。 
7.1.11 由 于 木材 固有 的 缺陷 ， 即 使 设计 和 施工 都 很 良好 的 木 结 
构 ， 也 会 因 使 用 不 当 、 维 护 不 善 而 导致 木材 受潮 腐朽 、 连 接 松 
弛 、 结 构 变 形 过 大 等 问题 发 生 ， 直 接 影响 结构 的 安全 和 寿命 。 因 
此 ， 为 了 保证 木 结构 的 安全 工作 并 延长 使 用 寿命 ， 必 须 加 强 对 木 
结构 在 使 用 过 程 中 的 检查 与 维护 工作 。 

本 标准 附录 C 的 检查 和 维护 要 点 ， 是 根据 各 地 木 结 构 使 用 
经 验 以 及 工程 结构 检查 和 调查 中 发 生 的 问题 总 结 出 来 的 。 
7.1.12 两 根 圆 钢 共 同 受 拉 是 钢 木 栓 架 常见 的 构造 。 考 虑 到 其 
受 力 不 均 的 影响 ， 本 标准 根据 有 关 单 位 的 实测 数据 和 长 期 的 设 
计 经 验 ， 作 出 了 钢材 的 强度 设计 值 应 乘 以 0. 85 调整 系数 的 补 
充 规定 。 
7.1.13 ”对 于 方 木 原木 结构 与 砌 体 结 构 、 钢 筋 混凝土 结构 或 钢 结 
构 组 成 的 混合 结构 ， 在 两 种 不 同 材料 的 结构 连接 处 ， 连 接点 的 设 
计 是 十 分 关键 的 ， 需 要 提高 连接 点 处 的 作用 力 ， 保 证 连接 的 可 
靠 性 。 


7.2 梁 和 柱 


7.2.1 方 木 原木 结构 中 的 柱 一 般 按 两 端 铵 连接 的 受 压 构件 设计 ， 
梁 一 般 按 单 跨 简 支 受 弯 构件 设计 。 对 于 木 框架 剪 力 墙 结构 ， 虽 然 
梁 柱 的 连接 基本 采用 特殊 的 金属 连接 件 ， 但 是 ， 柱 还 是 按 两 端 匀 
连接 的 受 压 构件 设计 ， 梁 还 是 按 单 跨 简 支 粱 设计 。 

7.2.2 在 木 框架 剪 力 墙 结构 中 ， 为 了 避免 柱 发 生 届 曲 ， 其 截面 
尺寸 应 不 小 于 100mm X 100mm。 木 框架 剪 力 墙 结构 中 常用 的 截 
面 尺 十 为 105mm X 105mm、120mm X 120mm、150mm X 
150mm 等 。 

7.2.3 ” 柱 底 与 基础 ， 或 与 固定 在 基础 上 的 地 梁 的 锚固 形式 多 种 
多 样 。 图 15 所 示 是 木 框架 剪 力 墙 结构 中 ， 柱 与 基础 、 地 梁 销 固 
所 采用 的 连接 方式 之 一 。 

7.2.6 木 柱 与 木 梁 的 连接 形式 多 种 多 样 ， 没 有 统一 的 形式 ， 在 
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山 型 卡 VP 
柱 8-- 粗 钉 ZN90 
地 梁 
短 枯 
基础 
(@) 短 材 连 接 (b) 对 称 山 型 卡 连接 






抗 拔 连接 件 

S-HD20 my 
M16 地 脚 螺 栓 、 螺 母 各 1 个 ;Np}[s 
M12 六 角 螺栓 、 螺 母 各 4 个 ; | 上 六 
W4.5x40 方 形 垫圈 4 个 pH 







M16 地 脚 螺 栓 、 螺 母 各 1 个 ; 
M12 六 角 螺 栓 、 螺 母 各 2 个 ; | PH 
W4.5x40 方 形 垫圈 2 个 


带 垫圈 地 脚 螺栓 
M16W 


() 抗 拔 连 接 件 (一 ) (d) 抗 撤 连 接 件 (二 ) 
图 15 柱 与 基础 、 地 梁 锚固 连接 示意 


保证 连接 安全 可 靠 的 基础 上 ， 可 以 进行 各 种 设计 。 对 于 木 框架 剪 
力 墙 结构 中 木 柱 与 木 梁 的 连接 ， 除 采用 短 桦 和 山 型 卡 外 ， 也 采用 
如 图 16 所 示 的 连接 件 进行 连接 。 图 17 所 示 是 木 框架 剪 力 墙 结构 
中 木 梁 与 木 梁 之 间 的 连接 方式 。 
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MI16 地 丢 螺 栓 、 螺 母 各 1 个 记 p 
MI12 六 角 螺 栓 、 螺母 各 4 个 ; | 


W4.5x4( 方 形 要 图 4 个 


地 脚 螺栓 M16 或 
双 头 螺栓 M16 










MI 
M1 








横 架 梁 


《c) 托 梁 连接 件 
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16 柱 与 梁 锚 


W4.5x40 方 形 垫圈 4 个 






6 地 脚 螺 栓 、 螺 母 各 1 个 让 | 
2 六 角 螺 栓 、 螺 母 各 4 个 ij 





通 柱 
(4) 系 板 连接 件 





男 连 接 示意 








(c) 系 板 螺栓 连接 件 
图 17 梁 与 梁 锚固 连接 示意 


7.3 墙 体 


7.3.1 木 框架 剪 力 墙 结构 中 的 墙 因 构 造 不 同 可 分 为 隐 柱 墙 和 明 
柱 墙 。 隐 柱 墙 即 在 柱 、 梁 等 结构 构件 外 侧 固 定 胶合 板 等 面板 而 构 
成 的 前 力 墙 ， 该 类 墙 的 柱 、 梁 等 结构 构件 隐藏 在 墙 内 而 不 外 露 于 
墙 面板 外 ， 施 工 简单 ， 墙 的 性 能 稳定 。 明 柱 墙 则 是 在 柱 、 梁 等 结 
构 构 件 内 侧 用 钉 固 定 横 撑 材 后 将 胶合 板 等 面板 再 固定 在 横 撑 材 所 
构成 的 墙 ， 该 类 墙 的 柱 、 梁 等 结构 构件 外 露 于 墙 面板 外 ， 施 工 虽 
然 相 对 隐 柱 墙 而 言 稍微 麻烦 ， 由 于 柱 、 梁 等 木材 构件 外 露 于 室内 
而 令 人 感受 到 木 结 构 住 宅 中 木材 的 存在 ， 同 时 由 于 木材 对 室内 湿 
气 的 调节 功能 等 更 能 发 挥 ， 让 居住 者 更 能 感受 到 木 结构 住宅 的 舒 
适 性 和 健康 性 。 
7.3.3 木 骨 架 组 合 墙 体 目 前 也 大 量 用 于 梁 柱 体系 的 传统 木 结 构 
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建筑 中 ， 改 变 了 传统 木 结 构 墙 体 保温 节能 性 能 较 差 的 缺点 。 
7.3.5 木 框架 前 力 墙 结构 的 前 力 墙 的 受 剪 承载 力 设计 值 应 按 公 
式 〈7. 3.5) 计算 。 在 参照 日 本 相关 规范 时 ， 木 框架 剪 力 墙 结构 
的 剪 力 墙 设计 与 本 标准 规定 的 轻型 木 结构 剪 力 墙 设计 有 所 不 同 。 
经 过 编制 组 研究 ， 将 两 种 墙 体 的 抗 剪 设计 验算 进行 了 协调 统一 ， 
并 按 轻型 木 结 构 剪 力 墙 的 形式 进行 了 换算 。 本 标准 附录 N 规定 
了 剪 力 墙 的 抗 剪 强度 设计 值 。 

7.3.6 本 条 对 木 框 架 剪 力 墙 结构 的 剪 力 墙 构造 要 求 给 出 了 规定 。 
剪 力 墙 两 端的 端 柱 截面 要 求 不 小 于 105mmX 105mm， 是 为 了 防 
止 柱子 的 弯曲 变形 和 确保 钉 连接 部 位 的 连接 性 能 。 当 墙 面 板 采 用 
横向 铺设 时 ， 为 了 传递 前 力 需 要 在 墙 面板 相连 接 部 位 设置 横 撑 ， 
并 用 钉 将 横 撑 的 两 端 固定 在 端 柱 或 间 柱 之 上 。 

7.3.7 隐 柱 墙 的 横 撑 材 的 截面 尺寸 也 应 大 于 30mmX 60mm。 在 
墙 体 安装 时 ， 固 定 横 撑 材 的 钉子 尺寸 应 根据 墙 面板 的 厚度 不 同 而 
不 同 ， 在 施工 中 应 加 以 注意 。 

7.3.9 井 干 式 木 结构 建筑 越 来 越 受用 户 欢迎 ， 目 前 在 我 国 已 形 
成 由 北向 南 发 展 的 趋势 。 井 干 式 木 结 构 的 墙 体 构件 一 般 采 用 方 木 
和 原木 制作 ， 由 于 方 木 原木 干燥 比较 困难 ， 使 用 过 程 中 墙 体 容 易 
变形 ， 因 此 ， 许 多 井 干 式 木 结构 建筑 的 墙 体 构件 也 采用 胶合 木材 
制作 。 


7.4 楼 盖 及 屋 盖 


7.4.2 设计 屋面 板 或 挂 瓦 条 时 ， 是 否 需要 计算 ， 可 根据 屋面 具 
体 情 况 和 当地 长 期 使 用 的 实践 经 验 决定 。 

7.4.3 有 银 锤 或 其 他 较 大 振动 设备 的 房屋 需 设 置 屋面 板 的 规定 ， 
主要 是 针对 过 去 某 些 工程 ， 由 于 厂房 振动 较 大 ， 造 成 屋面 瓦 材 滑 
移 或 掉 落 的 事故 而 采取 的 措施 。 

7.4.4 在 木 框架 剪 力 墙 结构 的 楼 盖 、 屋 盖 的 设计 时 ， 可 按 本 标 
准 第 9 章 有 关 轻 型 木 结 构 的 楼 盖 、 屋 盖 设 计 的 规定 进行 。 木 框架 
剪 力 墙 结构 的 混合 结构 设计 也 可 参照 本 标准 第 9. 5 节 的 相关 规定 
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执行 。 
7.4.5 为 了 提高 位 于 客厅 、 会 议 厅 等 空旷 房间 处 屋 盖 的 受 剪 承 
载 力 ， 在 屋 盖 桂 条 或 斜 撑 梁 之 间 设 置 加 固 挡 块 ， 能 有 效 地 传递 水 
平 剪 力 并 防止 橡 条 或 斜 撑 梁 的 位 移 。 如 本 标准 图 7. 4. 5 所 示 ， 宜 
在 桂 条 或 斜 撑 梁 与 述 条 〈 或 小 屋 架 梁 ) 的 连接 部 分 附近 设置 加 固 
挡 块 。 采 用 结构 胶合 板 制作 的 连接 板 将 加 固 挡 块 固定 在 述 条 (或 
小 屋 架 梁 ) 上 ， 能 保证 屋 盖 整 体 抗 剪 强度 的 提高 。 若 无 法 使 用 加 
固 挡 块 时 ， 可 在 橡 条 或 斜 撑 梁 的 端 部 处 设置 具有 同样 作用 的 封 榴 
板 。 例 如 ， 在 本 标准 附录 了 第 P.0. 2 条 中 ， 采 用 了 加 固 挡 块 的 2 
型 和 5 型 结构 形式 的 屋 盖 ， 甚 抗 剪 强度 较 高 。 
7.4.8 一 7.4.10 对 这 些 规定 需 作 如 下 几 点 说 明 : 

1 木 模 条 截面 高 宽 比 的 规定 ， 是 根据 调查 实测 结果 提出 的 。 
其 目的 是 为 了 从 构造 上 防止 述 条 沿 屋面 方向 的 变形 过 大 ， 以 保证 
其 正常 工作 。 这 对 楞 挫 瓦 的 屋面 尤为 重要 ， 应 在 设计 中 予以 
重视 。 

2 正 放 述 条 可 节约 木材 ， 其 构造 也 比较 简单 ， 故 推荐 采用 。 

3” 钢 木 标 条 受 拉 钢筋 下 折 处 的 节点 容易 摆动 ， 应 采取 措施 
保证 其 侧 向 稳定 。 有 些 工程 用 一 根 钢筋 (或 木 条 ) 将 同 开间 的 钢 
木 述 条 下 折 处 连 牢 ， 以 增加 侧 向 稳定 ， 使 用 效果 较 好 ， 也 不 费 
事 ， 故 在 条 文中 提出 这 一 要 求 。 
7.4.11 对 8 度 和 9 度 抗震 设防 地 区 的 屋面 木 基层 设计 ， 提 出 了 
必要 的 加 强 措 施 ， 以 利于 抗震 。 
7.4.13 ” 术 条 与 屋 架 上 弦 的 连接 各 地 做 法 不 同 ， 多 数 地 区 采用 钉 
连接 。 有 的 地 区 当 屋 架 跨 度 较 大 时 ， 则 将 节点 述 条 用 螺栓 锚固 。 
7.4.14 术 条 锚固 方法 ， 除 应 考虑 是 否 需 要 承受 风 吸 力 外 ， 还 
应 考虑 屋 盖 所 采用 的 支撑 形式 。 当 采用 垂直 支撑 时 ， 由 于 每 杨 
屋 架 均 与 支撑 有 连 系 ， 模 条 的 锚固 一 般 采 用 钉 连接 即 能 满足 要 
求 。 当 有 振动 影响 或 在 较 大 跨度 房屋 中 采用 上 弦 横 向 支撑 时 ， 
支撑 节点 处 的 标 条 应 用 螺栓 、 暗 销 或 卡 板 等 锚固 ， 以 加 强 屋 面 
的 整体 性 。 
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7.5 杭 架 


7.5.1 检 架 的 选 型 主要 取决 于 屋面 材料 、 木 材 的 材质 与 规格 。 
本 标准 作 了 如 下 考虑 : 

1 钢 木棉 架 具 有 构造 合理 ， 能 避免 斜纹 、 木 节 、 裂 颖 等 
缺陷 的 不 利 影 响 ， 解 决 下 弦 选 材 困 难 和 易于 保证 工程 质量 等 优 
点 ， 故 推荐 在 杭 架 跨度 较 大 或 采用 湿 材 或 采用 新 利用 树种 时 
应 用 。 

2 三 角形 原木 杭 架 采用 不 等 节 间 的 结构 形式 比较 经 济 。 根 
据 设计 经 验 ， 当 跨度 在 15m 一 18m 之 间 ， 开 间 在 3m~4m 的 相 
同 条 件 下 ， 可 比 等 节 间 梅 架 节约 木材 10%% 一 18 引 。 故 推荐 在 跨 
度 较 大 的 原木 析 架 中 应 用 。 

7.5.3 检 架 的 高 跨 比 过 小 ， 将 使 检 架 的 变形 过 大 ， 过 去 在 工程 
中 曾 发 生 过 高 跨 比 过 小 引起 的 质量 事故 。 因 此 ， 根 据 国内 外 长 期 
使 用 经 验 ， 对 各 类 型 木 析 架 的 最 小 高 跨 比 作出 具体 规定 。 经 过 系 
统 的 验算 表明 ， 如 将 高 跨 比 放宽 一 档 ， 将 使 顶 架 的 相对 挠 度 增加 
13.2% 一 27.7%， 梅 架 上 弦 应 力 增 大 12.8% 一 32.2%。 这 不 仅 
使 得 检 架 的 刚度 大 为 削弱， 而 且 使 得 木材 的 用 量 增加 7.7% 
~12, 5%。 

7.5.4 为 了 保证 屋 架 不 产生 影响 人 安全 感 的 挠 度 ， 不 论 木屋 架 
和 钢 木屋 架 ， 在 制作 时 均 应 加 以 起 拱 。 对 于 起 拱 的 数值 ， 是 根据 
长 期 使 用 经 验 确定 的 ， 并 应 在 起 拱 的 同时 调整 上 下 弦 ， 以 保证 屋 
架 的 高 跨 比 不 变 。 

7.5.6 当 确 定 屋 架 上 纺 平 面 外 的 计算 长 度 时 ， 虽 可 根据 稳定 验 
算 的 需要 自行 确定 应 锚固 的 模 条 根 数 和 位 置 ， 但 下 列 模 条 ， 在 任 
何 情况 下 均 须 与 上 弦 锚 固 : 

1 术 架 上 弦 节 点 (包括 节点 ) 处 的 标 条 ; 

2 ， 用 作 支 撑 系 统 杆 件 的 模 条 。 

另外 ， 应 注意 的 是 锚固 方法 ， 必 须 符 合 本 标准 第 7. 4. 13 条 
的 要 求 ， 否 则 不 能 算 作 锚固 。 
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7.5.7 木 检 架 的 下 弦 受 拉 接 头 、 上 弦 受 压 接 头 和 支 座 节点 均 是 
柏 架 结构 中 的 关键 部 位 。 为 了 保证 其 工作 的 可 靠 性 ， 设 计时 应 注 
意 三 个 要 点 : 一 是 传 力 明确 ; 二 是 能 防止 木材 裂缝 的 危害 ;三 是 
接头 应 有 足够 的 侧 向 刚度 。 本 条 规定 的 构造 措施 ， 就 是 根据 这 三 
点 要 求 ， 在 总 结 各 地 实践 经 验 的 基础 上 提出 的 。 其 中 需要 加 以 说 
明 的 有 下 列 几 点 : 

1 在 受 拉 接头 中 ， 最 忌 的 是 受 剪 面 与 木材 的 主 裂 颖 重合 
(裂缝 尚未 出 现时 ， 最 鼠 与 木材 的 散心 所 在 面 重 合 ) 。 为 了 防止 出 
现 这 一 情况 ， 最 佳 的 办 法 是 采用 “ 破 心 下 料 ” 饮 成 的 方 木 ;或 是 
在 配料 时 ， 能 通过 方位 的 调整 ， 而 使 螺栓 的 受 前 面 避 开 裂缝 或 骨 
心 。 然 而 这 两 项 措施 并 非 在 所 有 情况 下 都 能 做 到 ， 因 此 ， 在 推荐 
上 述 措施 的 同时 ， 应 进一步 采取 必要 的 保险 措施 ， 以 使 接头 不 至 
十 发 生 脆 性 破坏 。 这 些 措施 包括 : 

1) 规定 接头 每 端的 螺栓 数目 不 宜 少 于 6 个 ， 以 使 连接 中 
的 螺栓 直径 不 致 过 粗 ， 这 就 从 构造 上 保证 了 接头 受 力 
具有 和 较 好 的 韧性 。 

2) 规定 螺栓 不 应 排 成 单行 ， 从 而 保证 了 半数 以 上 螺栓 
的 剪 面 不 会 与 主 橡 颖 重合， 其 余 的 螺栓 ， 虽 仍 有 可 
能 遇 到 裂缝 ， 但 此 时 的 主 和 裂缝 已 不 位 于 截面 高 度 的 
中 央 ， 很 难 有 贯通 之 可 能 ， 提 高 了 接头 工作 的 可 
靠 性 。 

3) 规定 在 跨度 较 大 的 术 架 中 ， 采 用 较 厚 的 木 夹板 ， 其 目 
的 在 于 保证 螺栓 处 于 良好 的 受 力 状态 ， 并 使 接头 具有 
较 大 的 侧 向 刚度 。 

2 在 上 弦 接 头 中 ， 最 鼠 的 是 接头 位 置 不 当 和 侧 向 刚度 差 。 
为 此 ， 本 条 对 这 两 个 关键 问题 都 作 了 必要 的 规定 。 强 调 上 弦 受 压 
接头 “应 锯 平 对 接 ”， 其 目的 在 于 防止 采用 “和 斜 搭 接 ”。 因 为 斜 措 
接 不 仅 不 易 紧 密 抵 承 ， 更 主要 的 是 它 的 侧 向 刚度 差 ， 容 易 使 上 弦 
鼓 出 平面 外 。 

3 在 柏 架 的 支 座 节点 中 采用 齿 连接 ， 只 要 其 受 剪 面 能 避 开 
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丹心 《或 木材 的 主 裂缝 )， 一 般 就 不 会 出 安全 事故 。 因 此 ， 本 条 
规定 对 于 这 一 构造 措施 应 在 施工 图 中 注 明 。 

4 ”对 木 术 架 的 最 大 跨度 问题 ， 由 于 各 地 使 用 的 树种 不 同 ， 
经 验 也 不 同 ， 要 规定 一 个 统一 的 限 值 较为 困难 。 况 且 ， 大 跨度 森 
栓 架 的 主要 问题 是 下 弦 接 头 多 ， 致 使 顶 架 的 挠 度 大 。 为 了 减 小 析 
架 的 变形 ， 本 条 作出 了 “下 弦 接 头 不 宜 多 于 两 个 ”的 规定 。 由 于 
商品 材 的 长 度 有 限 ， 因 而 这 一 规定 本 身 已 间接 地 起 到 了 限制 木 检 
架 跨度 的 作用 。 
7.5.8 钢 木 析 架 具有 良好 的 工作 性 能 ， 可 以 解决 大 跨度 木 结构 
以 及 在 木 结构 工程 中 使 用 湿 材 的 许多 涉及 安全 的 技术 问题 ， 因 此 
得 到 广泛 的 应 用 。 但 由 于 设计 、 施 工 水 平 不 同 ， 在 应 用 中 也 发 生 
了 一 些 工程 质量 事故 。 调 查 表 明 ， 这 些 事故 几乎 都 是 由 于 构造 不 
当 造 成 ， 而 不 是 钢 木 析 架 本 身 的 性 能 问题 。 为 了 从 构造 上 采取 统 
一 的 技术 措施 ， 以 确保 钢 木 机 架 的 质量 ， 曾 组 织 了 “ 钢 木 析 架 合 
理 构造 的 试验 规定 ”这 一 重点 课题 的 研究 ， 本 标准 根据 其 研究 成 
果 ， 将 其 与 安全 有 关 的 结论 作出 必要 的 规定 。 可 采用 焊接 一 段 较 
粗 短 的 圆 锅 的 方式 将 杆 端 加 粗 。 
7. 5.9 调查 的 结果 表明 ， 尽 管 各 地 允许 采用 的 吊车 吨位 不 同 ， 
但 只 要 采取 了 必要 的 技术 措施 ， 其 运行 结果 均 未 对 结构 产生 危及 
安全 和 正常 使 用 的 影响 。 因 此 ， 本 条 仅 从 保证 承重 结构 的 工作 安 
全 出 发 ， 对 竹 架 其 支撑 的 构造 提出 设计 要 求 ， 而 未 具体 限制 吊车 
的 最 大 吨位 。 
7.5.11 对 8 度 和 9 度 抗震 设防 区 的 屋 架设 计 ， 提 出 了 必要 的 加 
强 措施 ， 以 利于 抗震 。 
7.5.12 ”就 一 般 情况 而 言 ， 顶 架 支 座 均 应 用 螺栓 与 增 、 柱 锚固 。 
但 在 调查 中 发 现 有 若干 地 区 ， 仅 在 析 架 跨度 较 大 的 情况 下 ， 才 加 
以 锚固 。 故 本 标准 规定 为 9m 及 其 以 上 的 析 架 必须 错 关 。 至 于 
9m 以 下 的 椅 架 是 否 需要 锚固 ， 则 由 各 地 自行 处 理 。 
7. 5.13 这 是 根据 工程 实践 经 验 与 教训 作出 的 规定 ， 在 执行 时 只 
能 补充 当地 原 有 的 有 效 措施 ， 而 不 能 前 减 本 条 所 规定 的 锚固。 
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7.6 天 窗 


7.6.1~7.6.3 ”天窗 分 为 单 面 天 窗 和 双 面 天 窗 ， 天 窗 是 屋 盖 结构 
中 的 一 个 薄弱 部 位 。 若 构造 处 理 不 当 ， 容 易 发 生 质量 事故 。 根 据 
调查 ， 主 要 有 下 列 几 个 问题 : 

1 天 窗 过 于 高 大 ， 使 屋面 刚度 削弱 很 多 ， 兼 之 天 窗 重 心 较 
高 ， 更 易 导 致 天 窗 侧 向 失 稳 。 

2 如果 采用 大 跨度 的 天 窗 ， 而 又 未 设 中 柱 ， 仅 靠 两 个 边 柱 
将 荷载 集中 地 传 给 屋 架 的 两 个 节点 ， 致 使 屋 架 的 变形 过 大 。 

3 仅 由 两 根 天 窗 柱 传 力 的 天 窗 本 身 不 是 稳定 的 结构 ， 不 能 
正常 工作 。 

4 天 窗 边 柱 的 夹板 通 至 下 弦 ， 并 用 螺栓 直接 与 下 弱 系 紧 ， 
致使 天 窗 荷 载 在 边 柱 上 与 上 弦 抵 承 不 良 的 情况 下 传 给 下 弦 ， 从 而 
导致 下 弱 的 木材 被 斯 裂 。 因 此 ， 规 定 夹板 不 宜 与 析 架 下 弦 直 接 
连接 。 

5 有 些 工 程 由 于 天 窗 防 雨 设施 不 良 ， 引 起 其 边 柱 和 屋 架 的 
木材 受潮 腐朽 ， 从 而 危及 承重 结构 的 安全 。 

针对 以 上 存在 的 问题 ， 制 定 了 本 节 的 条 文 ， 以 便 从 构造 上 消 
除 隐患 ， 保 证 整个 屋 盖 结 构 的 正常 工作 。 


7 法 撑 


7.7.1、7.7.2， 述 条 的 锚固 主要 是 使 屋面 与 析 架 连 成 整体 ， 以 保 
证 析 架 上 艾 的 侧 向 稳定 及 抵抗 风 吸 力 的 作用 。 当 采用 上 弦 横 向 支 
撑 时 ， 术 条 的 锚固 尤为 重要 ， 因 为 在 无 支撑 的 区 间 内 ， 防 止 柱 架 
的 侧 倾 和 保证 上 弦 的 侧 向 稳定 ， 均 需 依靠 参加 支撑 工作 的 通 长 
标 条 。 

本 标准 对 保证 木屋 盖 空 间 稳定 所 作 的 规定 ， 是 在 总 结 工程 实 
践 、 试 验 实测 结果 以 及 综合 分 析 各 方面 意见 的 基础 上 制定 的 。 从 
试验 研究 和 理论 分 析 结 果 来 看 ， 这 些 规定 比较 符合 实际 情况 。 

1 关于 屋面 刚度 的 作用 
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实践 和 试验 证 明 ， 不 同 构造 方式 的 屋面 有 不 同 的 刚度 。 普 通 
单 层 密 铺 屋面 板 有 相当 大 的 刚度 ， 即 使 是 楞 摊 瓦 屋面 也 有 一 定 的 
刚度 。 编 制 组 曾 对 一 楞 摊 瓦屋 面 房屋 进行 了 刚度 试验 ， 该 房屋 采 
用 跨度 为 15m 的 原木 屋 架 ， 下 弦 标 高 4m， 屋 架 间距 3. 9m， 
240mm 山墙 (三根 490mmX 490mm 壁 柱 )， 稀 铺 屋面 板 ( 空 阶 
约 60%)。 当 取 掉 垂直 支撑 后 (无 其 他 支撑 )， 在 房屋 端 部 屋 架 
节点 的 模 条 上 加 纵向 水 平 荷载 。 当 每 个 节点 水 平 荷载 达 2. 8kN 
时 ， 屋 架 状 节点 的 瞬时 水 平 变 位 为 ， 端 起 第 1 棉 屋 架 为 6. 5mm; 
第 6 槐 为 4.9mm; 第 12 棉 为 4.4mm。 这 说 明 椤 摊 瓦 屋面 也 有 一 
定 的 刚度 ， 并 且 能 将 屋面 的 纵向 水 平 力 传递 相当 远 的 距离 。 

由 于 屋面 刚度 对 保证 上 弦 出 平面 稳定 、 传 递 屋面 的 纵向 水 平 
力 都 起 相当 大 的 作用 ， 因 此 ， 在 考虑 木屋 盖 的 空间 稳定 时 ， 屋 面 
刚度 是 一 个 不 可 忽视 的 因素 。 

2 关于 支撑 的 作用 

支撑 是 保证 平面 结构 空间 稳定 的 一 项 措施 ， 各 种 支撑 的 作用 
和 效果 因 支 撑 的 形式 、 构 造 和 外 力 特 点 而 异 。 根 据 试 验 实测 和 工 
程 实践 经 验 表明 ， 

1) 垂直 支撑 能 有 效 地 防止 屋 架 的 侧 倾 ， 并 有 助 于 保持 屋 
盖 的 整体 性 ， 因 而 也 有 助 于 保证 屋 盖 刚 度 可 靠 地 发 挥 
作用 ， 而 不 致 遭 到 不 应 有 的 削弱 。 

注 : 垂直 支撑 系 指 在 两 杨 屋 架 的 上 、 下 弦 间 设置 交叉 腹 杆 (或 
人 字 腹 杆 )， 并 在 下 弦 平 面 设置 纵向 水 平 系 杆 ， 用 螺栓 连 
接 ， 与 上 部 锚固 的 栋 条 构成 一 个 稳定 的 柏 架 体系 。 

2) 上 弦 横 向 支撑 在 参与 支撑 工作 的 樟 条 与 屋 架 有 可 靠 锚 
固 的 条 件 下 ， 能 起 到 空间 榆 架 的 作用 。 

3) 下 弦 横 向 支撑 对 承受 下 弦 平 面 的 纵向 水 平 力 比较 直接 
有 效 。 

综 上 所 述 ， 说 明 任 何 一 种 支撑 系统 都 不 是 保证 屋 盖 空 间 稳 定 
的 唯一 措施 ， 但 在 “各 得 其 所 ”的 条 件 下 ， 又 都 是 重要 而 有 效 的 
措施 。 因 此 ， 在 工程 实践 中 ， 应 从 房屋 的 具体 构造 情况 出 发 ， 考 
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虑 各 种 支撑 的 受 力 特点 ， 合 理 地 加 以 选用 。 而 在 复杂 的 情况 下 ， 
还 应 把 不 同 支撑 系统 配合 起 来 使 用 ， 使 之 共同 发 挥 各 自 应 有 的 
作用 。 

例如 ， 在 一 般 房屋 中 ， 屋 盖 的 纵向 水 平 力主 要 是 房屋 两 端的 
风力 和 屋 架 上 弦 出 平面 而 产生 的 水 平 力 。 根 据 试 验 实测 ， 后 一 种 
水 平 力 ， 其 数值 不 大 ， 而 且 力 的 方向 又 不 是 一 致 的 。 因 此 在 风力 
不 大 的 情况 下 ， 需 要 支撑 承担 的 纵向 水 平 力 亦 不 大 ， 采 用 上 弦 横 
向 支撑 或 垂直 支撑 均 能 达到 保证 屋 盖 空间 稳定 的 要 求 ;， 但 若 为 圆 
钢 下 弦 的 钢 木 屋 架 ， 则 宜 选 用 上 弦 横 向 支撑 ， 较 容易 解决 构造 
问题 。 

若 房屋 跨度 较 大 ， 或 有 较 大 的 风力 和 吊车 振动 影响 时 ， 则 以 
选用 上 弦 横 向 支撑 和 垂直 支撑 共同 工作 为 好 。 对 “跨度 较 大 ”的 
理解 ， 有 的 认为 指 跨度 大 于 或 等 于 15m 的 房屋 ， 有 的 认为 若 屋 
面 荷载 很 大 ， 跨 度 为 12m 的 房屋 就 应 算 “ 跨 度 较 大 ”。 在 执行 中 
各 地 可 根据 本 地 区 经 验 确定 。 

7.7.3 关于 上 弦 横 向 支撑 的 设置 方法 ， 本 标准 侧重 于 房屋 的 两 
端 ， 因 为 风力 的 作用 主要 在 两 端 。 当 房屋 跨度 较 大 ， 或 为 楞 挫 瓦 
屋面 时 ， 为 保证 房屋 中 间 部 分 的 屋 盖 刚 度 ， 应 在 中 间 每 隔 20m~ 
30m 设置 一 道 。 在 上 弦 横 向 支撑 开间 内 设置 垂直 支撑 ， 主 要 是 
为 了 施工 和 维修 方便 ， 以 及 加 强 屋 盖 的 整体 作用 。 

7.7.4 工程 实测 与 试验 结果 表明 ， 只 有 当 垂 直 支 撑 能 起 到 竖 向 
桥架 体系 的 作用 时 ， 才 能 收 到 应 有 的 传 力 效 果 。 因 此 ， 本 标准 规 
定 ， 凡 是 垂直 支撑 均 应 加 设 通 长 的 纵向 水 平 系 杆 ， 使 之 与 锚固 的 
模 条 、 交 又 的 腹 杆 (或 人 字形 腹 杆 〉 共 同 构成 一 个 不 变 的 梅 架 体 
系 。 仅 有 交叉 腹 杆 的 “剪刀 撑 ” 不 算 垂 直 支 撑 。 

7.7.5 本 条 所 述 部 位 均 需 设置 垂直 支撑 。 其 目的 是 为 了 保证 这 
些 部 位 的 稳定 或 是 为 了 传递 纵向 水 平 力 。 这 些 科 直 支撑 沿 房屋 纵 
向 的 布置 间距 可 根据 具体 情况 确定 ， 但 应 有 通 长 的 系 杆 互相 
连 系 。 

7.7.6 在 执行 本 条 文 时 ， 应 注意 下 列 两 点 : 
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1 若 房屋 中 同时 有 横向 支撑 与 柱 间 支 撑 时 ， 两 种 支撑 应 布 
置 在 同一 开间 内 ， 使 之 更 好 地 共同 工作 。 

2， 在 木 柱 与 机 架 之 间 设 有 抗 风 斜 撑 时 ， 木 柱 与 斜 撑 连 接 处 
的 截面 强度 应 按压 弯 构 件 验 算 。 
7.7.7 明确 规定 屋 盖 中 可 不 设置 支撑 的 范围 ， 其 目的 虽然 是 为 
了 考虑 屋面 刚度 和 两 端 房屋 刚度 对 屋 盖 空间 稳定 的 作用 ， 但 也 为 
了 防止 擅自 扩大 不 设置 支撑 的 范围 。 条 文中 有 关 界 限 值 的 规定 ， 
主要 是 根据 实践 经 验 和 调查 资料 确定 的 。 
7.7.8 有 天 窗 时 屋 盖 的 空间 稳定 问题 ， 主 要 是 天 窗 架 的 稳定 和 
天 窗 范围 内 主 屋 架 上 弦 的 侧 向 稳定 问题 。 

在 实际 调查 中 发 现 ， 有 的 工程 在 天 窗 范 围 内 无 保证 屋 架 上 蓄 
侧 向 稳定 的 措施 ， 致 使 屋 架 上 弦 向 平面 外 鼓 出 。 各 地 经 验 认为 一 
般 只 要 在 主 屋 架 的 疹 节 点 处 设置 通 长 的 水 平 系 杆 ， 即 可 保证 上 弦 
的 侧 向 稳定 。 但 若 天 窗 跨度 较 大 ， 房 屋 两 端 刚 度 又 较 差 时 ， 则 宣 
设置 天 窗 范 围 内 的 主 屋 架 上 弦 横 向 支撑 〈 不 论 房屋 有 无 上 蓄 横 向 
支撑 ， 在 天 窗 范 围 内 均 应 设置 ) 。 
7.7.9 根据 抗震 设防 烈度 不 同 对 木 结 构 支 撑 的 设置 要 求 也 不 同 ， 
对 8 度 和 9 度 地 区 的 木 结构 房屋 支撑 系统 作 了 相应 的 加 强 。 
7.7.10 由 于 木 柱 房 屋 在 柱 顶 与 屋 架 的 连接 处 比较 薄弱 ， 因 此 ， 
规定 在 地 震 区 的 木 柱 房屋 中 ， 应 在 屋 架 与 木 柱 连 接 处 加 设 斜 撑 并 
做 好 连接 。 
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8.0.1 本 标准 关于 胶合 木 结 构 的 条 文 ， 适 用 于 由 木板 胶合 而 成 
的 承重 构件 以 及 由 木板 胶合 构件 组 成 的 承重 结构 ， 包 括 层 板 胶合 
木 结构 和 正 交 胶合 木 (CLT) 结构 。 考 虑 到 正 交 胶 合 木 结构 在 
国际 上 已 有 一 定 使 用 经 验 ， 而 且 可 以 建造 多 层 的 木 结构 建筑 ， 是 
目前 国际 上 木 结 构建 筑 技 术 先进 国家 广泛 采用 的 建筑 结构 形式 之 
一 ， 因 此 ， 本 次 修订 参照 欧洲 标准 并 结合 我 国 国情 ， 增 加 了 正 交 
胶合 木 结构 相关 条 文 。 
8.0.2 本 条 对 胶合 木 构 件 制作 要 求 作 出 规定 。 制 作 胶合 木 构 
件 所 用 的 木板 应 有 材质 等 级 的 正规 标注 ， 并 应 按 本 标准 相关 
规定 ， 根 据 构件 不 同 受 力 要 求 和 用 途 选 材 。 为 了 使 各 层 木板 
在 整体 工作 时 协调 ， 要 求 各 层 木 板 的 木 纹 与 构件 长 度 方向 
一 致 。 
8.0.3 正 交 胶 合 木 构 件 主要 为 板式 构件 ， 各 层 本 板 的 纤维 方向 
应 相互 释 层 正 交 ， 即 上 下 层 层 板 的 木 纤 维 方向 应 纵横 相交 。 由 于 
外 侧 层 板 和 横 纹 层 板 可 采用 两 层 木板 组 成 一 层 ， 因 此 ， 本 条 规定 
正 交 胶合 木 构件 的 总 厚度 不 应 大 于 500mm。 
8.0.4 这 是 为 了 保证 制作 胶合 木 构件 按照 设计 要 求生 产 合 格 
产品 。 
8.0.5 本 标准 没有 对 剪 板 连接 作出 相应 规定 ， 当 采用 剪 板 进行 
连接 的 胶合 木 构件 应 参照 现行 国家 标准 《胶合 木 结 构 技 术 规范 》 
GB/T 50708 的 相关 规定 进行 构件 节点 的 连接 设计 。 
8.0.6 现行 国家 标准 《胶合 木 结构 技术 规范 》GB/T 50708 已 
对 层 板 胶合 木 结构 作出 了 具体 的 规定 。 
8.0.8、8. 0.9 正 交 胶 合 木 所 用 木 层 板 的 厚度 根据 材质 不 同 而 有 
所 不 同 。 同 一 层 层 板 采用 相同 厚度 是 为 了 确保 加 压 时 各 层 木 层 板 
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接 长 时 ， 应 
指 接 节点 的 
8.0.10 正 
楼 面板 、 屋 
家 ， 当 采 



































对 指 接 节 点 进行 足 尺 构 


强度 符合 本 条 要 求 。 


压 平 ， 胶 颖 密 合 ， 从 而 保证 胶合 质量 。 当 





层 板 采 





用 指 接 节点 进行 








牛 的 抗 弯 或 抗 


立 试验 ， 以 保证 





交 胶 合 木 构件 主要 是 板式 天 
作 墙 板 构 
钢 盘 混凝土 结构 核心 简 








面板 ， 也 可 用 

















构 已 建成 8 
8.0.11 





层 层 板 上 按 顺 纹 方向 开 模 。 开 模 








层 一 9 层 高 的 











居住 建 
对 正 交 胶合 木 构件 的 硒 曲 和 裂纹 有 较 高 要 求 时 ， 可 在 每 
的 深度 应 不 大 于 层 板 厚度 的 


贷 。 





















































构件 ， 最 适合 直接 用 
件 。 目 前 ， 在 欧 
的 结构 形式 后 ， 正 交 胶 合 木 结 








作 
由 地 区 部 分 国 
























































































































































80%， 开 槽 的 宽度 应 不 大 于 4mm。 

正 交 胶合 木 的 层 数 一 般 采用 奇数 层 。 但 是 ， 应 注意 区 分 木 层 
板 的 层 数 与 构件 计算 层 数 的 区 别 。 图 18 所 示 为 部 分 木 层 板 层 数 
与 计算 层 数 不 同 的 正 交 胶 合 木 构件 。 

NN| 
ey < 
(a) 模 纹 为 两 层林 板 的 3 层 结 构 (b) 外 侧 为 两 层 顺 纹 木 板 的 3 层 结构 
BE ES ENE 
Ey 才 Ey 
ES EE 8 eq 
Ss 























< 





(c) 外 侧 为 两 层 顺 纹 木 板 的 5 层 结构 


8.0. 12、8. 
要 采用 指 接 
的 规定 。 大 


指 接 ， 一般 有 两 种 连接 形式 ， 如 图 19 所 示 。 
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图 18 正 交 胶合 木 构件 本 





0. 13 正 交 胶合 木 构 件 一 般 采 / 
长 构件 〈 也 称 大 指 接连 接 ) 的 方式 时 ， 应 满足 本 条 





接 


























(qd) 外 侧 为 两 层 顺 纹 木板 的 7 层 结构 














层 板 组 合 示意 


全 跨 整体 制作 ， 当 需 














指 接 节 点 是 贯穿 于 正 交 胶合 木 构件 端 部 整个 模 截 面 的 











pe “RE 
OO 





(a) 构件 宽 面 大 指 接 (b) 构件 窄 面 大 指 接 
图 19 正 交 胶合 木 构件 采用 大 指 接 示意 
8.0.14 正 交 胶 合 木 构件 外 侧 层 板 的 性 能 和 强度 指标 直接 影响 整 
个 构件 的 强度 设计 值 ， 外 侧 同 层 木板 之 间 采 用 结构 胶 粘 接 ， 可 提 
高 外 侧 层 板 的 整体 性 ， 能 够 进一步 保证 构件 的 安全 性 。 
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9 轻型 木 结 构 


9.1 一 般 规 定 


9.1.1 轻型 木 结 构 是 一 种 将 小 尺寸 木 构件 按 不 大 于 610mm 的 
中 心间 距 密 置 而 成 的 结构 形式 。 结 构 的 承载 力 、 刚 度 和 整体 性 是 
通过 主要 结构 构件 (骨架 构件 ) 和 次 要 结构 构件 〈 墙 面板 ， 楼 面 
板 和 屋面 板 ) 共同 作用 得 到 的 。 轻 型 木 结 构 亦 称 “ 平 台式 骨架 结 
构 ”， 这 是 因为 施工 时 ， 每 层 楼 面 为 一 个 平台 ， 上 一 层 结 构 的 施 
工作 业 可 在 该 平台 上 完成 ， 其 基本 构造 见 图 20。 



































图 20 ”轻型 木 结 构 基 本 构造 示意 
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本 章 的 规定 参考 了 《加 拿 大 国家 建筑 规范 》2010 年 版 (Na- 
tional Building Code of Canada) (以 下 简称 《加 拿 大 建 规 - 
2010》) 中 住宅 和 小 型 建筑 一 章 以 及 美国 《国际 建筑 规范 》2006 
年 版 (International Building Code) (以 下 简称 《美国 建 规 - 
2006》) 中 轻型 木 结构 设计 的 有 关内 容 。 此 外 ， 还 参考 了 《加 拿 
大 轻型 木 结构 工程 手册 》2009 年 版 (Canadian Engineering 
Guide for Wood Frame Construction) 和 美国 林 纸 协会 《 木 结构 
设计 标准 》2012 年 版 (National Design Specification for Wood 
Construction) 的 有 关 规 定 。 

9.1.2 与 其 他 建筑 材料 的 结构 相 比 ， 轻 型 木 结构 质量 相对 较 轻 ， 
因此 在 地 震 和 风 荷 载 作用 下 具有 很 好 的 延性 。 尽 管 如 此 ， 对 于 不 
规则 建筑 和 有 大 开口 的 建筑 ， 仍 应 注意 结构 设计 的 有 关 要 求 。 所 
谓 不 规则 建筑 ， 除 了 指 建筑 物 的 形状 不 规则 外 ， 还 包括 结构 本 身 
的 刚度 和 质量 分 布 的 不 均匀 。 轻 型 木 结 构 是 一 种 具有 高 次 超 静 定 
的 结构 体系 ， 这 个 优点 使 得 一 些 非 结构 构件 也 能 起 到 抗 侧 向 力 的 
功能 。 但 是 这 种 高 次 超 静 定 的 结构 使 得 结构 分 析 非 常 复杂 。 所 
以 ， 许 多 情况 下 ， 设 计 上 往往 采用 经 过 长 期 工程 实践 证 明 的 可 靠 
构造 。 

9.1.3 轻型 木 结构 的 抗 侧 力 设计 按 构造 要 求 进行 时 ， 承 受 坚 向 
荷载 的 构件 〈 板 、 梁 、 柱 及 检 架 等 )， 仍 应 按 本 标准 有 关 要 求 进 
行 验算 。 

9.1.6 对 于 建设 规模 不 大 、 体 型 和 平面 布置 简单 的 住宅 建筑 ， 
抗 侧 向 力 设计 可 根据 经 过 长 期 工程 实践 证 明 的 构造 设计 进行 。 

参考 《加 拿 大 建 规 - 2010》 和 《美国 建 规 - 2006》 中 住宅 和 
小 型 建筑 设计 的 有 关 条 文 ， 本 标准 第 9. 1. 6 条 至 第 9. 1. 9 条 规定 
了 使 用 构造 设计 法 的 限制 条 件 。 超 出 这 些 范围 ， 轻 型 木 结 构建 筑 
仍 可 使 用 ， 但 需 采 用 工程 设计 法 设计 。 

9.1.7 地 震 荷 载 和 风 荷 载 分 别 是 建筑 物 重量 和 建筑 物 迎 风 面 的 函 

数 ,“ 原 2003 版 规范 ”的 表述 和 具体 数值 没有 很 好 地 反映 这 一 特 

点 。 例 如 ， 虽 然 地震 荷 载 在 建筑 物 的 横向 和 纵向 的 作用 是 相同 的 ， 
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按 “ 原 2003 版 规范 ”的 剪 力 墙 最 小 长 度 在 建筑 物 的 横向 和 纵向 并 
不 相同 。 对 风 和 荷载 而 言 ， 风 荷载 的 大 小 是 和 风向 垂直 的 建筑 面积 
的 函数 ， 但 “ 原 2003 版 规范 ”的 剪 力 墙 最 小 长 度 是 和 风向 平行 的 
建筑 面积 的 函数 。 本 标准 表 9. 1. 7-1 和 表 9. 1. 7-2 分 别 考 虑 了 地 震 
荷载 和 风 荷 截 的 特点 ， 弥 补 了 “ 原 2003 版 规范 ”的 不 足 。 
9.1.8 本 条 参考 了 《加 拿 大 建 规 - 2010》 中 住宅 和 小 型 建筑 设 
计 的 有 关 条 文 。 
9.1.9 本 条 参考 了 《美国 建 规 - 2006》 的 有 关 条 文 ， 对 “ 原 
2003 版 规范 ”进行 了 补充 。 剪 力 墙 外 墙 之 问 的 平面 错位 示意 见 
图 21。 相 邻 楼 盖 错 层 的 高 度 不 应 大 于 楼 盖 搁 顶 的 截面 高 度 示意 










































































见 图 22。 对 于 不 满足 本 条 规定 的 轻型 木 结构 ， 应 按 工 程 设 计 法 
进行 设计 。 
1 1 
人 
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图 21 外 墙 平面 错位 示意 
1-- 楼 面 搁 栅 ;2 一 铺位 距离 
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| Sh 
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图 22 楼 盖 错 层 高 度 示意 
/一 楼 盖 搁 概 稚 面 高 度 
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9.1.10 在 北美 地 区 ， 一 般 轻 型 木 结构 房屋 均 采用 柔性 楼 盖 假 定 
进行 侧 向 力作 用 分 配 ， 但 是 这 一 假定 并 不 是 总 是 正确 的 。 如 果 轻 
型 木 楼 盖 表 面 有 连续 的 混凝土 面 层 〈 或 厚度 不 大 于 38mm 连续 
的 非 结 构 性 混凝土 面 层 ) ， 采 用 刚性 楼 盖 假 定 进行 侧 向 力作 用 分 
配 更 为 合理 。 如 果 不 能 确定 楼 盖 是 柔性 还 是 刚性 楼 盖 ， 应 按 柔 性 
和 刚性 楼 盖 假 定 计算 剪 力 墙 承担 的 侧 向 力 ， 剪 力 墙 应 按 两 者 中 最 
不 利 情况 进行 设计 。 
9.2 楼 盖 、 屋 盖 


9.2.1 轻型 木 结构 的 搁 棚 通常 搁置 在 墙 体 之 上 ， 各 跨 之 间 不 连 
续 。 因 此 楼 盖 、 屋 盖 的 搁 栅 应 按 简 支 受 弯 构件 进行 强度 设计 。 
9.2.2 本 条 参考 加 拿 大 《 木 结 构 设 计 规 范 》2010 年 版 (CSA 
086-Engineering design in wood) 〈 以 下 简称 《加 拿 大 木 结 构 规 
范 - 2010》) 的 相关 条 文 。 当 作用 在 搁 栅 上 的 荷载 离 搁 顶 支 座 的 
距离 小 于 搁 栅 截面 高 度 时 ， 该 荷载 由 支 座 直接 承担 。 
9.2.3 本 条 参考 加 拿 大 林产 创新 研究 院 的 科研 成 果 (Hu， 
L.J., 2011l. New Design Method for Determining Vibration 
Controlled Spans of Wood Joisted Floors, FPInnovations Re- 
port，Montreal，QC)。 研 究 表 明 ， 楼 盖 搁 机 振动 和 楼 盖 的 刚度 
和 自 震 频率 相关 。 本 标准 附录 Q 的 计算 公式 和 超过 100 个 实测 
楼 盖 振 动 数据 结果 吻合 。 
9. 2. 4 一 9.2.6 参考 《加 拿 大 木 结 构 规 范 - 2010》 和 《加 拿 大 轻 
型 木 结构 工程 手册 》2009 年 版 (Canadian Engineering Guide for 
Wood Frame Construction) 的 相关 条 文 。 本 条 给 出 的 楼 盖 、 屋 
盖 受 前 承载 力 计算 公式 适用 于 楼 盖 、 屋 盖 长 宽 比 小 于 或 等 于 4 : 1 
的 情况 ， 以 保证 水 平 荷载 作用 下 弯 矩 产生 的 影响 较 小 ， 以 剪 切 变 
形 为 主 。 通 常 墙 体 中 的 双 层 顶 梁 板 可 作为 楼 、 屋 盖 中 的 边界 杆 
件 ， 顶 梁 板 的 接 尖 一 般 错开 搭 接 并 用 钉 或 螺栓 连接 。 另 外 ， 也 可 
将 边 摘 栅 作 为 楼 、 屋 盖 中 的 边界 杆 件 ， 边 搁 栅 的 端 接头 用 钉 连接 
或 用 木 连接 板 钉 连接 或 用 螺栓 连接 。 
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9.2.7、9%.2.8 当 支 承 楼 盖 、 屋 盖 的 下 部 剪 力 墙 体 没有 沿 全 长 布 
置 时 ， 在 各 剪 力 墙 墙 肢 边缘 会 出 现 应 力 集中 ， 此 时 需 对 边界 杆 件 
进行 验算 ， 以 保证 足够 的 承载 力 。 边 界 杆 件 一 般 可 以 是 楼 盖 、 屋 
盖 的 边界 搁 栅 ， 下 部 前 力 墙 的 顶 梁 板 或 者 是 布置 在 楼 盖 、 屋 盖 中 
的 连 杆 。 图 23 列 出 了 楼 盖 、 屋 盖 边 界 杆 件 传递 剪 力 的 示意 图 。 
边界 杆 件 的 轴 力 计算 应 根据 边界 杆 件 设置 的 具体 情况 确定 。 
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图 23 楼 盖 、 屋 盖 中 边界 杆 件 传递 剪 力 


9.3 墙 体 


9.3.1 由 于 墙 骨 柱 两 端 与 顶 梁 板 和 底 梁 板 一 般 用 钉 连 接 ， 因 此 
可 将 墙 骨 柱 与 顶 梁 板 和 底 梁 板 的 连接 假定 为 铵 接 。 构 件 在 平面 外 
的 计算 长 度 为 墙 骨 柱 长 度 。 由 于 墙 骨 柱 两 侧 的 木 基 结 构 板 或 石 高 
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板 等 覆 面 板 可 阻止 构件 平面 内 失 稳 ， 因 此 构件 在 平面 内 只 需要 进 
行 强度 验算 。 

9.3.4 本 条 参考 《加 拿 大 木 结构 规范 - 2010》 的 相关 条 文 。 剪 
力 墙 的 受 剪 承载 力 为 洞口 间 墙 肢 受 前 承载 力 之 和 ， 洞 口 部 分 受 前 
承载 力 忽略 不 计 。 剪 力 墙 墙 肢 高 宽 比 限制 为 3. 5， 这 主要 是 为 了 
保证 墙 肢 的 受 力 和 变形 以 剪 切 受 力 和 变形 为 主 。 当 剪 力 墙 墙 肢 的 
高 宽 比 增加 时 ， 墙 肢 的 结构 表现 接近 于 悬臂 梁 。 

9.3.5、9.3.7 前 力 墙 平面 内 的 弯 矩 由 剪 力 墙 两 端的 边界 墙 骨 柱 
承受 。 在 验算 受 拉 边界 构件 时 ， 当 上 拔 力 大 于 重力 荷载 时 ， 应 设 
置 抗 拔 紧 固件 将 上 拔 力 传递 到 下 部 结构 ; 在 验算 受 压 边界 构件 
时 ， 应 考虑 上 部 结构 传 来 的 竖 向 力 与 平面 外 荷载 的 共同 作用 。 
9.3.8 剪 力 墙 的 水 平 位 移 参 考 加 拿 大 《 木 结 构 设计 规范 》2014 
年 版 的 相关 计算 公式 。 它 是 一 个 近似 公式 ， 包 括 四 部 分 : 第 一 项 
是 由 剪 力 和 弯 矩 导致 的 位 移 ， 第 二 项 是 由 抗 拔 紧 固 件 伸 长 和 边界 
受 压 构件 压缩 引起 的 位 移 ， 第 三 项 是 由 木 基 结构 板材 的 剪 切 变形 
和 钉 变形 引起 的 位 移 ， 第 四 项 是 因 剪 力 墙 底部 转动 所 引起 的 位 
移 。 抗 拔 紧 固件 的 伸 长 变形 (4d,〉 取 决 于 紧 固件 的 类 型 ，d, 的 取 
值 一 般 由 厂家 的 技术 资料 给 定 。 


9.4 轻型 木棉 架 


本 节 内 容 参 照 行业 标准 《轻型 木 术 架 技术 规范 》JGJ/T 265 
-2012 的 相关 条 文 作出 规定 。 其 条 文 说 明 详 见 《轻型 木 栓 架 技术 
规范 》JGJ/T 265 - 2012 中 对 应 各 条 说 明 。 


9.5 组 合 建筑 中 轻型 木 结构 
9. 5.1 本 条 参考 了 美国 《建筑 结构 最 小 荷载 规范 》2010 年 版 
(ASCE/SEI 7-10 Minimum Design Loads for Buildings and Oth- 
er Structures) 第 12. 2. 3. 2 条 和 同济 大 学 2006 年 轻型 木 混 合 结 
构 〈 底 层 混凝土 结构 和 上 部 2 层 轻 木 结构 ) 振动 台 试验 结果 。 试 
验 结果 及 理论 分 析 表 明 ， 当 抗 侧 刚 度 之 比 小 于 4 时 ， 整 体 结构 可 
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采用 底部 剪 力 法 进行 计算 。 

美国 ASCE/SEI 7-10 第 12. 2. 3. 2 条 指出 : 对 于 下 刚 上 和 柔 的 
结构 ， 当 下 部 刚度 是 上 部 刚度 的 10 倍 以 上 ， 且 上 部 结构 的 周期 
不 大 于 整体 结构 周期 的 1. 1 倍 时 ， 上 下 两 部 分 可 以 分 开 独 立 计 
算 ， 各 部 分 按 相 应 的 条 款 计算 ， 并 考虑 上 部 对 下 部 的 作用 。 同 济 
大 学 2006 年 振动 台 试 验 结果 及 理论 分 析 表 明 ， 当 下 部 抗 侧 刚 度 
与 上 部 木 结 构 抗 侧 刚 度 比 大 于 8 时 ， 上 下 两 部 分 可 分 开 计 算 ， 各 
自 按 相应 规范 进行 。 

对 于 下 刚 上 和 柔 的 混合 结构 ， 除 应 考虑 上 部 柔性 结构 对 下 部 刚 
性 结构 的 作用 ， 尚 应 考虑 下 部 结构 对 上 部 结构 的 动力 放大 因素 。 
美国 ASCE/SEI 7-10 没有 考虑 这 一 动力 放大 因素 。 这 是 因为 当 
下 部 结构 的 周期 远 小 于 上 部 结构 的 周期 时 在 这 种 倩 况 下 ， 上 部 
结构 的 周期 接近 整体 结构 的 周期 )， 下 部 结构 对 上 部 结构 的 动力 
放大 因素 可 忽略 不 计 。 对 于 木 结 构 而 言 ， 非 结构 构件 对 结构 周期 
有 很 大 的 影响 。 考 虑 到 在 计算 结构 周期 时 设计 人 员 通 常 只 考虑 结 
构 构 件 的 刚度 ， 这 将 导致 计算 得 到 的 结构 周期 大 于 结构 的 实际 周 
期 。 考 虑 到 这 一 因素 ， 当 上 部 结构 的 周期 接近 整体 结构 周期 的 
1.1 倍 时 ， 可 适当 考虑 下 部 结构 对 上 部 结构 加 速度 放大 系数 。 在 
这 种 情况 下 ， 建 议 加 速度 放大 系数 取 1. 2。 
9.5.2 分 析 表 明 ， 对 于 采用 轻型 木屋 盖 的 多 层 民用 建筑 ， 屋 盖 
对 顶层 以 下 墙 体 的 剪 力 和 位 移 影响 其 小 ， 仅 对 屋 架 处 的 剪 力 影响 
较 大 。 由 于 屋 盖 抗 侧 刚 度 尚 没有 推荐 计算 方法 ， 为 方便 设计 ， 故 
仍 按 顶 层 一 个 质点 的 方法 进行 设计 。 轻 型 木屋 盖 的 水 平 荷载 可 按 
公式 (9. 5.2) 计算 。 
9.5.3 本 条 参考 了 《加 拿 大 木 结 构 规 范 - 2010》 第 9. 3. 5. 1 条 
的 相关 内 容 。 木 构件 和 砌 体 或 混凝土 构件 之 间 的 连接 不 应 采用 和 斜 
钉 连接 。 试 验 表明 这 种 连接 方式 在 横向 力 的 作用 下 不 可 靠 。 


9.6 构造 要 求 


9.6.1 轻型 木 结构 墙 骨 柱 的 竖 向 荷载 承载 力 与 墙 骨 柱 本 身 截面 
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的 高 度 、 墙 骨 柱 之 间 的 间距 以 及 层 高 有 关 。 坚 向 荷载 作用 下 的 墙 
骨 柱 的 侧 向 弯曲 和 截面 宽度 与 墙 骨 柱 的 高 度 比值 有 关 。 如 果 截 面 
高 度 方向 与 墙 面 垂直 ， 则 墙 体 面板 约束 了 墙 骨 柱 侧 向 弯曲 ， 同 截 
面 高 度 方向 与 墙 面 平行 布置 的 方式 相 比 ， 承 载 力 大 了 许多 。 所 
以 ， 除了 在 荷载 很 小 的 情况 下 ， 例 如 在 阁楼 的 山墙 面 ， 墙 骨 柱 可 
按 截面 高 度 方向 与 墙 面 平 行 的 方向 放置 ， 否 则 墙 骨 柱 的 截面 高 度 
方向 必须 与 墙 面 垂直 。 在 地 下 室 中 ， 如 用 墙 体 代 替 柱 和 染 而 墙 体 
表面 无 面板 时 ， 应 在 墙 骨 柱 之 间 加 横 撑 防止 墙 骨 柱 的 侧 向 弯曲 。 

开 孔 两 侧 的 双 墙 骨 柱 是 为 了 加 强 开 孔 边 构件 传递 荷载 的 

能 力 。 
9. 6.4 如 果 外 墙 维护 材料 直接 固定 在 墙 体 骨架 材料 上 〈 或 固定 
在 与 面板 上 连接 的 木 筋 上 )， 面 板 采用 何 种 材料 对 钉 的 抗 拔 力 影 
响 不 大 。 但 是 ， 当 维护 材料 直接 固定 在 面板 上 时 ， 只 有 结构 胶合 
板 和 定向 木片 板 才能 提供 所 需 的 钉 的 抗 拔 力 。 这 时 ， 面 板 的 厚度 
根据 所 需 维护 材料 的 要 求 而 定 。 

本 条 给 出 的 墙 面 板材 是 针对 根据 板材 的 生产 标准 生产 并 适合 
室外 用 的 结构 板材 ， 包 括 结构 胶合 板 和 定向 木片 板 。 最 小 厚度 是 
指 板材 的 名 义 厚度 。 

9.6.6 施工 时 应 采用 正确 的 施工 方法 保证 剪 力 墙 能 满足 设计 承 
载 力 要 求 。 

当 用 木 基 结构 板材 时 ， 为 了 适应 板材 变形 ， 板 材 之 间 应 留 有 
3mm 空隙 。 板 材 随 着 含水 率 的 变化 ， 空 隙 的 宽度 会 有 所 变化 。 

面板 上 的 钉 不 应 过 度 打 入。 这 是 因为 钉 的 过 度 打 入 会 对 剪 力 
墙 的 承载 力 和 延性 有 极 大 的 破坏 。 所 以 建议 钉 距 板 和 框架 材料 边 
缘 至 少 10mm， 以 减少 框架 材料 的 可 能 劈 裂 以 及 防止 钉 从 板 边 被 
拉 出 。 

剪 力 墙 的 单位 受 剪 承载 力 通过 板材 的 足 尺 试验 得 到 。 试 验 发 
现 ， 过 度 使 用 罕 长 板材 会 导致 剪 力 墙 和 楼 、 屋 盖 的 受 剪 承载 力 降 
低 。 所 以 为 了 保证 最 小 受 剪 承载 力 ， 冠 板 的 数量 应 有 所 限制 。 

是 尺 试验 还 表明 ， 如 果 剪 力 墙 两 侧 安装 同类 型 的 木 基 结构 板 
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材 ， 墙 体 的 受 剪 承 载 力 约 是 墙 体 只 有 单 面 墙 板 的 2 倍 。 为 了 达到 
这 一 承载 力 ， 板 材 接 颖 应 互相 错开 ; 当 墙 体 两 侧 的 面板 拼 颖 不 能 
互相 错开 时 ， 墙 骨 柱 的 宽度 必须 至 少 为 65mm (或 用 两 根 截面 为 


40mm 宽 的 构件 组 合 在 一 起 )。 














9.6.7 设计 搁 栅 时 ， 搁 栅 在 均 布 荷 载 作用 下 ， 受 荷 面积 等 于 跨 




































































9. 6.8 ”如 采 搁 置 长 度 不 够 ,会 导致 搁 机 或 支 座 的 破坏 。 最 小 
置 长 度 的 要 求 也 是 搁 栅 与 支 座 钉 连接 的 要 求 。 搁 顶 底 撑 、 间 返 




















剪刀 撑 用 来 提高 楼 盖 体 系 抗 变形 和 抗 振动 能 力 。 如 采用 其 他 工 
木 产品 代替 规格 材 搁 栅 ， 则 构件 之 间 可 采用 不 同 的 支撑 方式 。 











9. 6.9 在 楼 梯 开 孔 周围 ， 被 截断 的 搁 


栅 上 上 ， 封 头 拉 概 应 支承 在 楼 善 搁 顶 或 封 边 搁 栅 上 。 封 头 搁 栅 所 
受 的 荷载 值 根据 所 支承 的 被 截断 的 搁 











顶 的 端 部 应 支承 在 封 头 





跨度 越 大 ， 承 受 的 荷载 越 大 。 封 头 搁 
双 层 加 强 或 通过 计算 单独 设计 ， 都 取决 于 封 头 搁 顶 的 跨度 。 一 
来 说 ， 开 和 孔 时 ， 为 降低 封 头 搁 机 的 跨度 ， 一 般 将 开 孔 长 边 布置 








平行 于 搁 概 的 方向 。 





数量 计算 ， 被 截断 搁 栅 


度 乘 以 搁 顶 间距 。 因 为 大 部 分 的 楼 盖 体 系 中 ， 互 相 平行 的 搁 栅 数 
量 大 于 3 根 。3 根 以 上 互相 平行 、 等 间距 的 构件 在 荷载 作用 下 ， 
其 抗 弯 强 度 可 以 提高 。 所 以 在 设计 楼 盖 搁 栅 的 抗 弯 承 载 力 时 ， 
将 抗 弯 强 度 设 计 值 乘 以 1. 15 的 调整 系数 〈 见 本 标准 第 4. 3.9 
的 有 关 规 定 ) 。 当 按 使 用 极限 状态 设计 楼 盖 时 ， 则 不 需 考虑 构 
的 共同 作用 。 设 计 根据 结构 的 变形 要 求 进行 。 
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有 或 封 边 搁 栅 是 否 需 要 采 


9. 6.10 一 般 来 讲 ， 位 于 搁 栅 上 的 非 承重 隔 墙 引起 的 附加 荷载 











小 ,不 需要 另外 增加 加 强 搁 栅 。 但 是 ， 当 平行 于 搁 栅 的 隔 墙 不 
于 搁 栅 上 时 ， 隔 墙 的 附加 荷载 可 能 会 引起 楼 面板 变形 。 在 这 种 
况 下 ， 应 在 隔 墙 下 搁 栅 间 ， 按 1. 2m 中 心间 距 布 置 截 面 40mm XX 
90mm、 长 度 为 搁 桶 净 距 的 填 块 ， 填 块 两 端 支 承 在 搁 栅 上， 并 将 











隔 墙 荷载 传 至 搁 栅 。 





对 于 承重 堵 ， 墙 下 搁 栅 可 能 会 超 
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出 设计 承载 力 。 当 承重 隔 墙 


与 损 椰 乎 行 时 ， 承 重 隔 墙 应 由 下 层 承重 墙 体 或 粱 承载。 当 承 重 硫 
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墙 与 搁 栅 垂直 时 ， 如 隔 墙 仅 承担 上 部 阁楼 荷载 ， 承 重 隔 墙 与 支 座 
的 距离 不 应 大 于 900mm。 如 隔 墙 承载 上 部 一 层 楼 盖 时 ， 承 重 墙 
与 支 座 的 距离 不 应 大 于 610mm。 
9.6.12 本 条 给 出 的 楼 面板 材 是 针对 根据 板材 的 生产 标准 生产 的 
结构 板材 ， 包 括 结构 胶合 板 和 定向 木片 板 。 最 小 厚度 是 指 板材 的 
名 义 厚 度 。 

铺设 板材 时 ， 应 将 板 的 长 向 与 搁 栅 长 度 方 向 垂直 。 
9.6.18 大 部 分 的 骨架 构件 允许 在 其 上 开 缺 口 或 开 孔 。 对 于 搁 栅 
和 橡 条 只 要 缺口 和 开 孔 尺寸 不 超过 限定 条 件 ， 并 且 位 置 靠近 支 座 
弯 和 矩 较 小 的 地 方 就 能 保证 安全 。 如 果 不 满足 本 条 的 缺口 和 开 孔 规 
定 ， 则 开 孔 构件 必须 加 强 。 

屋面 检 架 构件 上 的 缺口 和 开 孔 的 要 求 比 其 他 一 般 骨架 构件 的 
要 求 要 高 ， 这 主要 是 因为 检 架 构件 本 身 的 材料 截面 有 效 利用 率 
高 。 单 个 桥架 构件 的 强度 值 较 高 ， 截 面 较 经 济 ， 所 以 任何 截面 的 
削弱 将 严重 破坏 术 架 构件 的 承载 力 。 管 道 和 布线 应 尽量 避 开 构 
件 ， 安 排 在 阁楼 空间 或 在 吊顶 内 。 
9. 6. 20 ”承受 均 布 荷载 的 等 跨 连续 梁 ， 最 大 弯 矩 一 般 出 现在 支 座 
和 跨 中 ， 在 每 跨 距 支 座 1/4 点 附近 的 弯 矩 几乎 为 零 ， 所 以 接 缝 位 
置 最 好 设 在 每 跨 的 1/4 点 附近 。 

同一 截面 上 的 接 颖 数量 应 有 限制 以 保证 染 的 连续 性 。 除 此 之 
外 ， 单 根 构件 的 接 缝 数量 在 任何 一 跨 内 不 能 超过 一 个 ， 这 也 是 为 
了 保证 梁 的 连续 性 。 横 向 相 邻 构件 的 接 缝 不 能 出 现在 同一 点 。 
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10 防火 设计 
10.1 一 般 规 定 


10.1.1 本 条 规定 木 结构 防火 设计 的 适用 范围 以 及 与 现行 国家 标 
准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 之 间 的 关系 。 对 于 本 章 未 规 
定 的 部 分 ， 按 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 中 有 关 木 结构 建 
的 规定 执行 。 

10.1.2 本 章 防火 验算 的 相关 规定 仅 适用 于 木 构件 耐火 极限 不 超 
过 2. 00h 的 要 求 。 对 于 木 结 构建 筑 的 承重 梁 、 柱 和 屋顶 承重 构件 
的 耐火 极限 通常 为 1. 00h。 

10.1.3 考虑 到 火灾 属于 偶然 设计 状况 ， 应 采用 偶然 组 合 进行 设 
计 。 根 据 现行 国家 标准 《建筑 结构 荷载 规范 》GB 50009 的 规定 ， 
偶然 荷载 的 代表 值 不 乘 以 分 项 系数 ， 而 直接 采用 标准 值 进行 
验算 。 

当 蓓 载 直接 采用 标准 值 的 组 合 ， 即 在 火灾 情况 下 ， 燃 烧 后 
构件 承载 力 的 计算 相当 于 采用 容许 应 力 法 进行 计算 。 参 考 美 国 
《 木 结 构 设 计 规 范 》(NDS 2015) 以 及 美国 林业 及 纸 业 协会 出 版 
的 第 10 号 技术 报告 《计算 暴露 木 构 件 的 耐火 极限 》， 在 一 般 情 
况 下 ， 采 用 容许 应 力 法 进行 计算 时 ， 构 件 的 允许 应 力 等 于 材料 
强度 5% 的 分 位 值 作为 标准 值 ， 除 以 调整 系数 得 到 。 而 火灾 时 ， 
允许 应 力 则 采用 材料 强度 的 平均 值 。 平 均值 与 5% 分 位 值 的 关 
系 为 3 





fa=fo.0/(1—1.645XCOV) (20) 

为 了 简化 防火 验算 ， 本 条 对 木 构 件 采 用 的 材料 仅 分 为 目测 分 

级 木材 、 机 械 分 级 木材 和 胶合 木 三 类 .根据 其 变异 系数 COV， 

确定 了 各 个 强度 调整 系数 见 表 12。 对 于 胶合 木 构件 材料 的 变异 
系数 COV 的 取 值 根据 《美国 木 结 构 设计 规范 》(NDS 2015) 。 
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表 12 本 标准 中 将 强度 标准 值 调整 至 允许 应 力 设计 值 的 调整 系数 
构件 材料 类 型 强度 变异 系数 COV | 1/(1 一 1.645XCOV) 
抗 弯 强 度 0. 1650 1.36 
胶合 木 顺 纹 抗 压 0. 16[ 1.36 
页 纹 抗 拉 0. 165] 1.36 
抗 弯 强 度 0. 35 2.36 














目测 分 级 木材 














机 械 分 级 木材 

















注 : [1] 数据 来 源 于 1999 年 美国 出 版 的 《木材 手册 》。 


10. 1.4 有 效 炭 化 层 厚 度 计算 公式 参考 《美国 木 结构 设计 规范 》 
(NDS 2015) 以 及 美国 林业 及 纸 业 协会 出 版 的 第 10 号 技术 报告 
《计算 暴露 木 构 件 的 耐火 极限 》 的 规定 。 公 式 中 的 名 义 线形 炭化 
速率 有 ,是 一 维 状态 下 炭化 速率 ， 取 38mm/h， 该 数值 与 欧洲 《 木 
结构 设计 规范 (第 2 部 分 ) 一 一 结构 耐火 设计 》 中 规定 的 一 维 
炭化 速率 的 数值 (0. 65mm/min〉 相同。 名 义 线形 炭化 速率 B, 与 
效 炭 化 速率 有 的 相互 关系 为 : 


| 蕊 络 
式 中 为 耐火 极限 (h)。B. 是 为 二 维 状 态 下 ， 考 虑 了 构件 角 
部 燃烧 情况 以 及 炭化 速率 的 非 线性 。 


10.1.8 “ 原 2003 版 规范 ”参考 了 1999 年 美国 国家 防火 协会 
(NFPA) 标准 220、2000 年 美国 的 《国际 建筑 规范 》 (IBC) 以 
及 1995 年 《加 拿 大 国家 建筑 规范 》 中 对 于 木 结 构建 筑 的 燃烧 性 
能 和 耐火 极限 的 有 关 规定 。 

在 本 次 修订 时 ， 结 合 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》 
GB 50016 的 修订 意见 和 相关 条 文 ， 以 及 我 国 其 他 有 关 防 火 试验 
标准 对 于 材料 燃烧 性 能 和 耐火 极限 的 要 求 而 制定 的 。 
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10.1.9 我 国 对 建筑 材料 的 燃烧 性 能 有 比较 严格 的 要 求 ， 各 项 技 
术 指标 都 必须 符合 现行 国家 标准 《建筑 材料 及 制品 燃烧 性 能 分 
级 》GB 8624 的 要 求 。 


10.2 防火 构造 


10.2.1 轻型 木 结构 建筑 的 防火 主要 是 采用 构造 防火 体系 来 保证 
结构 安全 。 轻 型 木 结构 建筑 中 存在 许多 密闭 的 空间 ， 在 这 些 密闭 
空间 内 按 要 求 做 好 防火 构造 措施 ， 是 轻型 木 结构 建筑 预防 火灾 十 
分 重要 的 技术 措施 之 一 。 

10. 2.3 封 堵 是 木 结 构建 筑 防 火 构 造 中 重要 的 技术 措施 ， 封 堵 部 
分 的 耐火 极限 不 应 低 于 所 在 部 位 墙 体 或 楼 盖 、 屋 盖 的 耐火 极限 。 
10. 2.6 木 结 构建 筑 中 构件 与 构件 之 间 的 连接 处 是 需要 采取 防火 
构造 的 主要 部 位 ， 对 金属 连接 件 采用 的 防火 保护 措施 有 许多 不 同 
的 方法 ， 本 条 规定 的 保护 方法 并 不 是 唯一 可 行 的 方法 ， 设 计 人 员 
可 以 在 保证 构件 连接 处 安全 可 靠 的 原则 下 进行 防火 构造 的 设计 。 
10. 2. 16 ”对 于 需要 考虑 耐火 极限 要 求 的 胶合 木 结 构 构 件 ， 除 了 
进行 构件 强度 的 防火 验算 外 ， 构 件 制作 时 ， 为 了 使 表面 层 板 完全 
碳化 后 还 能 保持 构件 的 极限 承载 力 ， 在 木 层 板 按 相关 规范 规定 的 
标准 组 坏 进 行 粘 结 时 ， 还 应 按 本 条 规定 的 防火 构造 要 求 增加 表面 
层 板 的 层 数 。 
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11 木 结构 防护 


11.1 一 般 规 定 


11.1.1 防水 防潮 , 保持 木 构件 干燥 ， 是 最 为 根本 的 防腐 朽 措 
施 ， 同 时 也 可 以 有 效 减 少 白蚁 滋生 。 在 生物 危害 非常 严峻 及 关键 
部 位 ， 应 该 积极 使 用 防腐 处 理 木 材 或 天 然 耐久 木材 ， 有 效 提高 局 
部 和 个 别 部 件 的 性 能 和 使 用 寿命 。 凡 是 在 重要 部 位 ， 设 计 和 施工 
时 应 积极 采用 多 道 防护 措施 ， 避 人 免 单一 防护 措施 破坏 引起 不 必要 
的 损失 。 


11.2 防水 防潮 


11.2.1 建筑 围 护 结构 通常 包括 屋 项 、 外 墙 、 地 基 ， 以 及 与 地 面 
接触 的 楼 板 等 ， 暴 露 于 室外 环境 的 门窗 、 屋 顶 露 台 、 天 窗 和 阴 台 
也 属于 建筑 围 护 结构 的 一 部 分 。 影 响 建筑 围 护 结构 性 能 的 水 分 来 
源 主 要 有 雨水 、 雪 水 和 地 下 水 ， 还 有 室外 和 室内 空气 中 的 水 蒸 
气 ， 以 及 建造 过 程 中 材料 自身 的 水 分 。 研 究 和 实践 表明 ， 建 筑 暴 
露 于 风雨 的 程度 越 高 ， 遭 受 水 分 破坏 的 可 能 性 越 大 。 建 筑 所 处 的 
地 势 、 周 围 的 建筑 物 和 树木 等 ， 都 影响 建筑 物 的 暴露 程度 。 周 国 
的 建筑 物 越 高 ， 对 该 建筑 所 提供 的 保护 程度 就 越 大 。 在 非常 暴露 
的 高 坡 上 或 在 大 湖 边 ， 建 筑 遭 受 风雨 侵袭 的 程度 就 比 有 遮挡 条 件 
下 的 要 高 ， 但 这 两 种 情况 下 暴露 于 地 下 水 的 程度 又 不 一 样 ， 要 具 
体 情 况 具体 考虑 。 

11.2.2 建筑 平 、 立 面 过 于 复杂 ， 围 护 结构 上 开 洞 过 多 ， 阳 台 、 
门窗 等 非常 暴露 ， 都 会 增加 建筑 防水 防潮 的 难度 。 

11.2.3 提高 围 护 结构 气 密 性 不 仅 对 于 防止 雨水 侵 人 人， 防止 潮湿 
水 蒸气 在 维护 结构 内 冷凝 作用 明显 ， 而 且 对 于 减少 建筑 供暖 制冷 
所 需 能 源 ， 提 高 隔 声 性 能 ， 改 善 居住 舒适 度 ， 都 尤为 重要 。 大 部 
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分 建筑 材料 ， 妇 








柔性 材料 都 具有 较 高 
在 于 保证 气 密 层 在 不 





的 气 密 性 ， 保 证 








建筑 维 


结构 气 密 











同 材料 和 六 














$b 件 的 连接 及 











用 胶带 粘 接 和 使 
11.2.4 ”排水 通 











风 空 





j 密 封条 等 可 以 提高 接触 务 














气 层 可 采 ) 





在 多 








连接 。 钉 板 木 条 应 使 





用 防腐 处 理 木 材 。 




















11. 2.6 避免 采 
开 润 。 和 有 
使 用 泛 水 结构 ， 
系统 的 畅通 。 

轻型 木 结构 常 采 











十 分 复杂 的 屋面 结构 ， 尽 量 减少 
必要 的 连接 和 开 洞 处 ， 应 提供 可 靠 的 保护 措施 ， 合 理 地 
防止 十 水 渗 漏 。 要 确保 榴 沟 、 落 水 

















通风 





墙 防水 膜 上 铺设 厚度 不 / 
10mm、 宽 度 约 为 40mm 的 钉 板 森 条 ， 坚 向 


项 ， 即 通过 在 屋檐 、1 


和 连接 点 气 密 性 。 




















与 堵 骨 柱 通常 采 朋 
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连接 处 采用 密封 
以 满足 该 地 





区 的 保温 














dential Code, & 





国际 民宅 规范 》 规定 通 








孔 总 面积 不 应 小 于 通 
开 孔 要 求 可 
11.2.7 非 通 
情况 下 屋 榴 、 山 墙 、 
境 ， 与 其 他 室内 空间 
区 ， 通 常 可 在 墙 体 和 
薄膜 隔 汽 层 或 具有 和 较 





























风 空 间 总 面积 的 1/1 


以 降 到 1/300。 
屋顶 设计 类 似 





屋 痊 等 处 不 设置 通风 





屋 架 龙骨 





屋顶 和 天 花 板 之 间 的 通风 ， 促 ; 
这 种 情况 下 屋顶 空间 是 室外 坏 境 ， 必 须 在 天 花 板 处 设 
石 党 板 ， 并 在 石膏 板 之 间 及 与 其 
措施 来 实现 。 通 常 在 天 花 板 上 铺设 保温 隔 热 材料 
温 隔 热 要 求 。2006 IRC (Internationa 


F 外 增设 计 


一 起 进行 调 温 调 湿 。 
内 侧 铺 设 一 层 0. 15mm 厚 的 塑料 
氏 蒸 汽 渗透 率 的 涂料 ; 
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滩 顶 








风 屋 项 自然 通风 时 通 
50; 在 一 定 条 件 下 通 








Et 


， 屋 顶 包括 气 密 层 。 
口 ， 屋 项 空 | 


在 北方 严寒 和 寒冷 








不 应 在 外 侧 1 














风 空 气 层 内 侧 ) 使 





料 。 在 夏 热 冬 暧 和 炎热 地 区 ， 
膜 、 低 落 汽 渗透 率 涂 料 、 乙 烯 基 或 金 


j 具 有 很 低 蒸汽 渗透 率 的 多 
蒸汽 
属 膜 覆 























~ 应 使 








墙 防水 




















材料 等 











材料 ,包括 顶棚 的 内 装饰 材料 。 
11.2.9 本 条 为 强制 性 条 文 。 木 材 的 腐朽 ， 系 受 木 腐 菌 侵害 所 
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该 
司 是 室内 环 


阻隔 材料 如 聚 乙烯 
作为 内 装 


[规格 材 、 胶 合板 、 定 向 木片 板 、 石 膏 板 及 大 多 数 
E 的 关键 
洞 处 的 连续 性 。 采 
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排水 
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FE 水 通 
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致 。 在 森 结 构建 筑 
发 展 ， 各 地 的 调查 
常 受潮 的 场所 ， 其 
生 木 结构 衣 增 事故 








中 ， 木 腐 菌 主要 依赖 潮湿 的 环境 而 得 以 生存 与 
表明 ， 凡 是 在 结构 构造 上 封闭 的 部 位 以 及 易 经 
木 构件 无 不 受 木 腐 菌 的 侵害 ， 严 重 者 甚至 会 发 
。 与 此 相反 ， 若 木 结构 所 处 的 环境 通风 于 燥 良 












































好 ， 其 木 构件 的 使 
的 状态 。 因 此 ， 为 
构造 措施 ， 只 有 在 
位 ， 才 需 用 防腐 剂 
建筑 本 结构 构 
内 容 便 是 根据 各 地 


这 里 应 指出 的 


















































年 限 ， 即 使 已 逾 百年 ， 仍 然 可 保持 完好 无 损 
防止 本 结构 腐朽 ， 首 先 应 采取 既 经 济 又 有 效 的 
采取 构造 措施 后 仍 有 可 能 遭受 菌 害 的 结构 或 部 
进行 处 理 。 
造 上 的 防腐 措施 ， 主 要 是 通风 与 防潮 。 本 条 的 
工程 实践 经 验 总 结 而 成 。 
是 ， 通过 构造 上 的 通风 、 防 潮 ， 使 木 结构 经 常 






































保持 干燥 ， 在 很 























情况 下 能 对 虫害 起 到 一 定 的 抑制 作用 ， 应 与 药 

















剂 配合 使 用 ， 以 取 











11.3.1 木 结 构建 
域 等 级 ， 每 一 区 域 
国家 标准 《中 国 陆 








得 更 好 的 防虫 效果 。 
11.3 防 生物 危害 


筑 受 生物 危害 地 区 根据 危害 程度 划分 为 四 个 区 
包括 的 地 区 见 表 11. 3.1。 上 有 具体 区 域 划分 可 
地 木材 腐 巧 与 白 驱 乱 害 等 级 区 域 划分 》GB/T 

















半 内 





33041 - 2016 的 规定 确定 。 


11.4.2~11.4.5 


11.4 防 腐 
这 些 情况 下 ， 虽 然 在 构造 上 采取 了 通风 防潮 的 

















措施 ， 但 仍 需 采 } 


经 药剂 处 理 的 木 构 件 或 结构 部 位 。 但 是 ， 应 选 




















哪 种 药剂 以 及 如 








何 处 理 才 能 达到 防护 的 要 求 ， 应 符合 现行 国家 








标准 《 木 结构 工程 
木材 应 包括 防腐 实 


施工 质量 验收 规范 》GB 50206 的 规定 。 防 腐 
林 、 防 腐 胶 合 木 、 防 腐 木质 人 造 板 、 防 腐 正 交 

















胶合 木 以 及 其 他 的 
11.4.6~11.4.9 
了 保证 工程 的 安全 
技术 要 求 。 











防腐 工程 木 产 品 。 
根据 木 结构 防腐 防虫 工程 的 实践 经 验 编制 。 为 
和 质量 ， 应 严格 执行 这 些 条 文中 规定 的 程序 与 
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附录 M 人 齿 板 强 度 设计 值 的 确定 


国际 上 ， 由 于 金属 齿 板 带 有 专利 产品 的 性 质 ， 在 标准 规范 中 
一 般 都 没有 给 出 金属 齿 板 具 体 的 强度 设计 值 。 当 采用 某 一 型 号 的 
具 板 时 ， 由 生产 商 提 供 具体 的 强度 设计 值 。 为 了 满足 我 国 木 结构 
工程 设计 的 需要 ， 本 标准 编制 组 在 修订 过 程 中 组 织 专家 对 进口 齿 
板 强度 设计 值 进行 了 研究 ， 规 定 了 金属 齿 板 按 试验 进行 各 种 强度 
设计 值 的 确定 。 

进口 齿 板 中 ， 符 合 本 标准 规定 的 金属 齿 板 可 按 表 13 选用 。 

表 13 各 种 齿 板 的 强度 等 级 
齿 板 型 号 
MiTek MT20/MII 20, Alpine Wave 
Alpine HS20，ForeTruss FT20 











MiTek 18 HS，Alpine HS18 





MiTek MT-16/MII-16, london ES-16 
注 : 表 中 齿 板 型 号 均 为 进口 齿 板 ， 采 用 时 应 根据 生产 商 及 型 号 对 照 选用 。 
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附录 N_ 木 基 结构 板 的 剪 力 墙 抗 剪 强度 设计 值 


N.0.1 木 框 架 剪 力 墙 结构 9 
构成 要 素 、 


法 。 在 木 结 
































Pp 的 前 力 墙 与 轻型 木 结构 的 剪 力 墙 在 
构造 上 均 有 较 大 差异 。 木 框架 剪 力 墙 结构 中 的 剪 力 墙 
的 抗 剪 强度 设计 值 的 确定 方法 有 通过 实验 确定 和 结构 计算 两 种 方 





吉 构 住宅 主要 采用 木 框 架 剪 力 墙 结构 的 日 本 ， 一 般 是 通 









































过 实验 确定 剪 力 培 的 抗 剪 强度 设计 值 。 日 本 的 剪 力 墙 抗 前 强度 设 
计 值 的 正确 性 ， 获 得 了 1995 年 兵 库 县 南部 地 震 等 数 次 巨大 地 震 
和 足 尺 大 住宅 的 众多 振动 台 实验 的 验证 。 
木 框架 剪 力 墙 抗 前 强度 设计 值 基本 是 妇 





本 条 表 N. 0.1 规定 的 
结构 计算 确定 的 数值 ， 





构 中 的 剪 力 墙 有 下 列 几 点 说 明 : 


1 剪 力 墙 结构 部 分 虽然 可 使 月 








其 中 数 种 剪 力 墙 的 确定 值 通 过 实验 进行 了 验证 。 木 框架 剪 力 墙 结 








多 种 树种 的 木材 ， 但 本 条 和 采 


用 了 强度 等 级 为 TC11B 的 《如 日 本 柳 杉 ) 构件 所 制作 的 剪 力 墙 
抗 剪 强度 设计 值 作为 标准 设计 值 。 换 言 之 ， 即 使 构成 剪 力 墙 的 部 
构件 使 用 强度 等 级 较 高 的 木材 ， 虽 然 该 剪 力 墙 的 抗 剪 强 


分 或 全 部 




















度 有 所 提高 ， 





但 从 结构 安全 方面 考虑 ， 不 再 提高 该 剪 力 墙 的 抗 剪 














强度 设计 值 ， 仍 然 以 表 中 规定 的 标准 设计 值 进行 设计 。 


2 前 力 




















墙 的 抗 剪 强度 设计 值 以 隐 柱 墙 构 造形 式 剪 力 墙 的 荷 


载 变形 曲线 中 的 屈服 应 力 、 弹 性 变形 时 的 应 力 、 最 大 应 力 、 具 有 





一 定 吸 能 
理论 解析 的 组 合 


了 施工 精 
调整 。 















































度 和 而 久 性 的 影响 ， 采用 了 乘 以 





性 的 荷载 中 的 最 小 值 确 定 ， 该 荷载 变形 关系 通过 实验 和 
运用 求 出 。 并 且 ， 对 计算 确定 的 原 数值 综合 考虑 








降低 系数 0. 85 的 安全 


3 根据 实验 和 理论 解析 ， 隐 柱 墙 的 抗 剪 强度 几乎 不 受 墙 体 


高 度 和 长 


长 度 的 变化 而 有 所 变化 。 从 结构 安全 方面 考虑 ， 并 使 设计 简单 





度 的 变化 影响 ， 但 是 ， 明 柱 墙 的 抗 剪 强度 随 墙 体 高 度 和 
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化 ， 本 标准 对 于 明 柱 墙 的 抗 剪 强度 设计 值 ， 仍 然 采用 隐 柱 墙 的 搞 
剪 强 度 设计 值 。 

4 ”本 条 规定 的 木 框架 剪 力 墙 的 抗 剪 强度 设计 值 是 针对 日 本 
JAS 标准 规定 的 结构 用 胶合 板 〈 其 性 能 与 国外 的 结构 用 胶合 板 基 
本 相同 ) 为 面 材 的 剪 力 墙 确定 的 。 

5 对 于 本 条 表 中 规定 的 构造 形式 以 外 的 剪 力 墙 ， 其 抗 剪 强 
度 设计 值 ， 可 以 根据 使 用 面板 材料 的 耐水 性 、 强 度 以 及 剪 力 墙 的 
实验 和 理论 解析 确定 。 
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附录 P 木 基 结构 板 的 楼 盖 、 
屋 盖 抗 剪 强度 设计 值 





P.0.1、P.0.2 木 框 架 剪 力 墙 结构 中 ， 楼 盖 、 屋 盖 抗 剪 强度 设 
计 值 的 确定 方法 与 附录 N 中 第 N. 0. 1 条 木 框 由 剪 力 墙 抗 剪 强度 
设计 值 确定 方法 相同 。 由 于 怀 盖 的 构成 形式 较 多 ， 其 中 部 分 形式 
的 屋 盖 是 通过 实验 确定 的 。 
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